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Spotkanie konsultacyjne aPZRP — Stalowa Wola 25. 03. 2021 r. — pytania i odpowiedzi

Uwaga ! Ponizsze pytania i odpowiedzi sg nadal procedowane w procesie konsultacji spotecznych
i nie powinny by¢ traktowane jako ostateczny sposéb rozpatrzenia uwag i wnioskdw w ramach
konsultacji spotecznych. Ponizej opublikowane zostaty wersje odpowiedzi, ktére zostaty udzielone
podczas spotkan konsultacyjnych.

Petne wersje odpowiedzi zostang opublikowane po zakonczeniu konsultacji spotecznych i
opracowaniu projektu aPZRP uwzgledniajagcego sposob rozpatrzenia uwag. Ostateczny sposéb
rozpatrzenia uwag i wnioskow, ktore wptynety podczas catego procesu konsultacji spotecznych
aPZRP, bedzie opublikowane w formie tabeli na stronie projektu stoppowodzi.pl oraz na stronie
Ministerstwa Infrastruktury.

Dzien dobry, czy sq dostepne wyniki modelowania hydraulicznego dla tych projektéw? To bardzo ciekawe o ile wzrosnie wysokos¢
wezbran np. w zwigzku z budowq nowych watow.

Wszystkie modele, ktére zostaty wykonane w ramach aktualizacji Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) bedg w
posiadaniu Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie po zakonczeniu projektu.

Jednym z podstawowych zatozen projektu jest nieprzenoszenie ryzyka powodziowego w dét rzeki tzn., jezeli jakis wat
przeciwpowodziowy, ktéry byt rozpatrywany w ramach aPZRP mdgtby spowodowac wzrost ryzyka powodziowego na innym obszarze,
to taka inwestycja nie byta proponowana do realizacji. Z tego tez powodu inwestycje rozpatrywano kompleksowo, proponujgc obok
watéw przeciwpowodziowych takze zbiorniki.

Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliSmy odpowiedzi na wczesniej ztozone wnioski. Czy jest mozliwos¢ uzyskania odpowiedzi na
dzisiejszym spotkaniu. Prosze o objecie modernizacjq obwatowar rzeki Mokrzyszowki, Zupawki, Dgbréwki — stanowigcych doplywy
rzeki Trzesniowki. W ramach dziatania numer W_GWW_3011 tj.: ,Modernizacja watéw przeciwpowodziowych rzeki Trzesniowka w
gérnym biegu rzeki wraz z jej doptywami — koncepcja, dokumentacja techniczna” prosze o ujecie rzek Mokrzyszéwka, Zupawka i
Dgbréwka oraz dodac¢ zamiast , koncepcja, dokumentacja techniczna” zwrot ,koncepcja, dokumentacja techniczna, realizacja
modernizacji watéw przeciwpowodziowych”

Podczas wiosennego przeglgdu w 2018 r stanu technicznego watu przeciwpowodziowego stwierdzono stan techniczny obwatowan
rzeki Mokrzyszéwki oraz Zupawki jako dostateczny i mogqcy zagrazaé bezpieczeristwu.

Rzeki Mokrzyszowka, Zupawka i Dgbréwka mogq stanowic zagrozenie przy wysokich przeptywach wéd, biorqgc pod uwage stan
obwatowan jak réwniez oddziatywanie wod cofkowych rzeki Wisty.

Prosze o objecie modernizacjg obwafowar rzeki Mokrzyszowki, Zupawki, Dgbréwki — stanowigcych doptywy rzeki. Wisty.

Prosze o objecie modernizacjg prawego watu rzeki Wisty na odcinku od osiedla Nagnajow do Skalnej Géry (miasto Tarnobrzeg) ze
szczegolnym uwzglednieniem sluz watowych. W ramach dziatania numer W_GZW_1274 tj.: ,Modernizacja watow Wisty
sandomierskiej wymagajgcych podwyiszenia” prosze o ujecie modernizacji prawego watu rzeki Wisly na odcinku od osiedla
Nagnajow do Skalnej Gory (miasto Tarnobrzeg) ze szczegélnym uwzglednieniem sluz watowych. Podczas wiosennego przeglgdu w
2019 roku stanu obwatowan rzeki Wisty stwierdzono kategorie stanu technicznego obwatowan rzeki Wisty jako stan dostateczny
natomiast stwierdzona kategoria stanu bezpieczeristwa jako stan zagrazajqcy bezpieczeristwu. Na wysokosci przedmiotowego watu
znajduje sie Jezioro Tarnobrzeskie, ktére na mapach wskazane jest jako obszar zagroienia powodziowego. Sluzy watowe
zlokalizowane w osiedlu Nagnajow odprowadzajg wode z bardzo duze-go obszaru. Nie posiadajg one za-suw. Kanaty
doprowadzajqce wode do przedmiotowych sluz przebiegajq przez tereny zabudowane. Z uwagi na fakt, iz sluzy zamykajq sie bardzo
szybko (szczegélnie jedna ze sluz) praktycznie przy kazdym wysokim stanie rzeki Wisty zachodzi koniecznos¢ podejmowania dziatan
majgcych na celu unikniecia lokalnych podstopien poprzez ustawianie pomp duzej wydajnosci i przerzut wody w miedzywale rzeki
Wisty. Prosze o informacje czy na terenie miasta Tarnobrzega planowana jest budowa polderéw (np. w ramach dziatania nr
W_GZW_661 czy W_GZW_662). Jesli tak to prosze o poddanie szerokim konsultacjom spotecznym tematu koncepcji i budowy
polderéow z wtascicielami gruntow, na ktérych majq byc zlokalizowane poldery.

Konsultacje spoteczne projektdw plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym trwajg 6 miesiecy*. W tym okresie wszyscy moga
zgtaszaé uwagi do opublikowanych dokumentéw. Uwagi beda zebrane oraz rozpatrzone. Upublicznienie ostatecznych odpowiedzi
nastapi po zakoriczeniu konsultacji, poniewaz uwagi pochodzg od réznych oséb, réznych interesariuszy i zdazajg sie przypadki, ze moga
sie nawzajem wykluczac¢ np. jedna osoba wnosi o to, aby modernizowac waty przeciwpowodziowe, podnosi¢ rzedne watéw czy tez
budowac nowe waty - natomiast z drugiej strony moze by¢ uwaga proszaca o likwidacje tych obwatowan, aby zwiekszy¢ przestrzen dla
rzeki i zarazem zwiekszy¢ jej pojemnosc¢ retencyjna. Dlatego po otrzymaniu wszystkich uwag beda one rozpatrzone, oczywiscie czesé z
nich bedzie wymagata wykonania kolejnych obliczen, czy tez analiz szczegétowych. Dopiero po zakoriczeniu konsultacji spotecznych
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zostanie upubliczniony sposdb rozpatrzenia wszystkich uwag na stronie Ministerstwa Infrastruktury jak i na stronie projektu
https://stoppowodzi.pl/

Czy wasza analiza brata pod uwage fakt, iz w Tarnobrzegu po ostatniej powodzi waty zostaty podniesione i wzmocnione? W zwiqzku,
z czym zagrozenie jest potencjalnie mniejsze? Czy utworzone poldery zalewowe zaktadaty ominiecie zabudowy? Poniewaz zdarzyfa
sie sytuacja, iz linia polderu biegnie przez dom mieszkalny, natomiast 100 metrow dalej sq pola i ten dom mdgtbhy pozostac? Taka
sytuacja jest np. w Tarnobrzegu przy tym mniejszym polderze. Czy jest jakas kolejnos¢ tworzenia polderow? Np. w Tarnobrzegu jest
zaktadane stworzenie 2 polderéw, czy zaktadajg Paristwo np. utworzenie najpierw wiekszego polderu a nastepnie mniejszego, czy
tez 2 naraz?

Obecnie trwaja konsultacje spoteczne projektéw aktualizowanych planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym. W obwigzujgcych
planach zaproponowano budowe 33 polderdw, ze wzgledu na ochrone Tarnobrzega i Sandomierza, gdzie przeptywy Wisty sg bardzo
duze. Aby nie podnosi¢ watow, ktdre juz istniejg (w przypadku awarii takiego obwatowania, mocno podwyzszonego, moze powodowacd
katastrofalng w skutkach powddz) nalezato znalez¢ retencje o pojemnosci ok 150 min m3. Zagospodarowanie danej objetosci wody
pozwoli w dolinie rzeki Wisty na niepodnoszenie istniejagcych watéw i ochrone ludnosci. W ramach aktualizacji Planu zarzadzania
ryzykiem powodziowym (aPZRP) przeanalizowano ponownie budowe 33 polderéw. Analizujac rozmieszczenie polderdw, znaleziono 6
lokalizacji, ktore nie wymagatyby duzej ingerencji w zabudowe mieszkalng, biorgc pod uwage uksztattowanie terenu wptywajace na
lokowanie takiego polderu. Pozostate poldery zaproponowane byty w miejscach gdzie konieczna bytaby duza relokacja. W ramach
aPZRP zaproponowano wykonanie kompleksowej analizy koncepcyjnej celem znalezienia mozliwosci utozenia polderéw w dolinie rzeki
Wisty i doptywow m.in. kanatu Strumien. Dla tego kanatu prowadzone byty niezalezne prace w 2011 r. Badania pokazaty, ze istnieje
mozliwos¢ retencji, w zawigzku z tym zaproponowano w aPZRP dziatanie pn. ,Wdrozenie monitoringu oraz sterowania systemowego
obiektow hydrotechnicznych znajdujacych sie w regionie wodnym Gdérnej-Zachodniej Wisty”. Celem tego dziatania jest przygotowanie
sterowania juz istniejgcymi zbiornikami tak, zeby rozsynchronizowac fale powodziowe, aby w przypadku przeptywu wielkich wéd fale
z poszczegdlnych doptywdw nie kumulowaty sie na Wisle. W pierwszej kolejnosci powinien powstac szeroki projekt, analityczny, ktory
potwierdzi koniecznos$¢ opracowania i utworzenia polderéw w dolinie rzeki Wisty.

Kiedy zapadnq decyzje odnosnie tego, ktore tereny na pewno zostangq objete polderem zalewowym, ktore jednak nie?

Proces uzgadniania listy dziatan jest dosyé czasochtonny. Lista inwestycji jest obecnie poddana konsultacjom spotecznym. Nastepnie
rozpocznie sie etap strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko. Potem dokument bedzie poddany uzgodnieniom
miedzyresortowym. Dopiero ostateczna lista dziatan bedzie zamknieta w momencie uchwalenia rozporzadzenia przez Ministra
Infrastruktury w sprawie przyjecia planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Czy zaktadajq Panistwo wypftacanie odszkodowan mieszkaricom, ktorzy mieli dziatki budowlane warte w Tarnobrzegu ok. 9-10 tys.
za ar, natomiast w tym momencie praktycznie stracity na wartosci, poniewaz zostaty objete waszym planem?

Odnoszac sie do kwestii wyptaty odszkodowania mieszkaricom, ktérzy mieli dziatki budowlane w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig w widtach Wisty i Sanu, RZGW w Rzeszowie informuje, ze teren ten przedstawiany jest jako obszar zalewowy spowodowane
jest tym, ze w chwili obecnej trwa jeszcze realizacja inwestycji przeciwpowodziowych w tzw. wezle sandomierskim. Ww. inwestycje,
obejmujgce m.in.: budowe watu opaskowego oraz bramy portowej zabezpieczajacej przed wodami powodziowymi hute szkta i osiedle
mieszkaniowe w miejscowosci Sandomierz oraz rozbudowe prawego watu rzeki Trzesnidwka w km 0+000-7+678 na terenie m. Zalesie
Gorzyckie i Trzesn, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzeg, sa w koricowej fazie realizacji.

Po zakonczenie prac, ktére planowane jest w tym roku, Wody Polskie dokonajg weryfikacji obecnie obowigzujacych obszaréw
zagrozenia powodziowego z uwzglednieniem zrealizowanych inwestycji. Zaktualizowane obszary zagrozenia powodziowego zostang
przedstawione w nowych MZP i MRP, ktére zostang podane do publicznej wiadomosci w ramach najblizszej aktualizacji map na
poczatku 2022 r.

Czy zasadnym jest odmawianie budowy domu jednorodzinnego w sytuacji, gdy dom miatby zosta¢ wybudowany miedzy innymi, juz
istniejgcymi domami?

PGW WP RZGW w Rzeszowie dokonujgc uzgodnien projektéw decyzji warunkéw zabudowy decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego odnosi sie w gtdwnej mierze do planowanej przysztej zabudowy zlokalizowanej w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodziowego. Istniejgca infrastruktura, ktéra znajduje sie w ww. obszarze w znaczacej czesci byta wykonywana w obowigzujagcym
owczesnie stanie prawnym, gdy nie obowigzywaty jeszcze mapy ryzyka i mapy zagrozenia powodziowego. Uzgodnienie warunkdéw
zabudowy przez RZGW w Rzeszowie w kazdym przypadku odbywa sie indywidualnie.

Utworzenie tak obszernego obszaru terenow zalewowych dla miasta Tarnobrzega, ktore znajduje sie nie tylko nad Wistq, lecz
rowniez ma w swym obszarze rzeke Trzesniowke powoduje, iz znaczna czesc¢ terenéw budowlanych na ten moment nie ma racji
bytu. Czy brane byty pod uwage skutki spoteczne i gospodarcze dla poszczegdlnych miast?

Przy zarzadzaniu ryzykiem powodziowym (PZRP) uwzglednia sie w pierwszej kolejnosci zdrowie i zycie, a kolejnym elementem jest
majatek. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym bazuje na mapach zagrozenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego
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przedstawiajgcych stan aktualny obowigzujacy na ten dzien, kiedy sporzadzany jest ten dokument. | rzeczywiscie dla tego obszaru
mapy zagrozenia powodziowego wskazaty i potwierdzity, ze istnieje w Tarnobrzegu ryzyko wystgpienia powodzi. W uzupetnieniu warto
wskazaé, ze wykonujac mapy opieramy sie na metodyce, ktéra zaktada, ze przy modelowaniu uwzglednia sie tylko te zadania i
inwestycje, ktore zostaty ukoriczone i odebrane. W chwili wykonywania map szereg zadan, ktére obecnie juz zostaty odebrane nie
zostaty ujete. Aktualnie trwajg prace PGW WP by wykona¢ na nowo przeglad map obejmujacych omawiany obszar. Wody Polskie
racujg nad tym by jeszcze w 2022 r. przejrze¢ ponownie mapy z uwzglednieniem tych inwestycji, ktore zostaty juz ukornczone.

Kiedy i gdzie bedzie mozna znalezc¢ odpowiedzi na zgtoszone wnioski dot. aktualizacji PZRP?

Konsultacje spoteczne projektow plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym trwajg 6 miesiecy*. W tym okresie wszyscy moga
zgtaszaé uwagi do opublikowanych dokumentéw. Uwagi beda zebrane oraz rozpatrzone. Upublicznienie ostatecznych odpowiedzi
nastgpi po zakonczeniu konsultacji, poniewaz uwagi pochodzg od réznych osdb, réznych interesariuszy i zdazajg sie przypadki, ze moga
sie wykluczaé np. jedna osoba wnosi o to, aby modernizowac waty przeciwpowodziowe, podnosic rzedne watéw czy tez budowac nowe
waty - natomiast z drugiej strony moze by¢ uwaga proszaca o likwidacje tych obwatowan, aby zwiekszy¢ przestrzen dla rzeki i zarazem
zwiekszy¢ jej pojemnos¢ retencyjng. Dlatego po otrzymaniu wszystkich uwag bedg one rozpatrzone. Oczywiscie czes¢ z nich bedzie
wymagata wykonania kolejnych obliczen, czy tez analiz szczegétowych. Dopiero po zakorczeniu konsultacji spotecznych zostanie
upubliczniony sposdb rozpatrzenia wszystkich uwag na stronie Ministerstwa Infrastruktury jak i na stronie projektu
https://stoppowodzi.pl/.

Jak bedzie wyglgdata sprawa uzgodnien warunkow zabudowy wzdtuz drogi krajowej nr 77 pomiedzy rzekq Trzesniowka a rzekq teg
w zwiqzku z proponowanq mapq zagrozenia ryzyka powodziowego obejmujgcq m. in. gmine Gorzyce?

Wszelakie uzgodnienia projektow warunkéw zabudowy czy projektéw decyzji zabudowy celu publicznego w kazdym przypadku
odbywa sie indywidualnie. W zakresie uzgodnienia zawsze odnosimy sie do zasiegu wod o prawdopodobienstwie Q1%. W obecnych
mapach zagrozenia i ryzyka powodziowego droga DK 77 zostata juz ujeta jako istniejgca droga pomiedzy rzeka teg, a Trzesnidwka. W
przypadku gm. Gorzyce zasieg wod powodziowych bedzie zminimalizowany przez realizowane inwestycje przeciwpowodziowe m.in.
zadanie WIStA etap I, czyli rozbudowa prawego watu rzeki Wisty oraz planowane do realizacji zadanie tek IV. To realizacja tych
przedsiewzie¢ pozwoli na pozytywne uzgodnienia w tym obszarze.

Czy istnieje mozliwos¢ uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na terenach potoionych w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodziq (1%) o gtebokosci zalewu powyzej 0,5. Tereny te objete sq obowiqzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowq jednorodzinng. (zabudowane okofo 60%). Wystepuje sytuacja, ze
wtasciciele nie mogq zabudowac swoich nieruchomosci potozonych wsradd istniejqcej zabudowy mieszkaniowej. W przypadku decyzji
odmownej Wéd Polskich, kto ponosi koszty roszczeniowe ze strony witascicieli?

Kazdy przypadek, jezeli chodzi o uzgadnianie projektow warunkéw zabudowy i projektdw decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jest rozpatrywany indywidualnie w odniesieniu do zagrozenia powodziowego. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest
nastepstwem uzyskania przez potencjalnego inwestora pozytywnej decyzji dyrektora regionalnego RZGW. W przypadku miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego takiej decyzji nie ma. Inwestor zobowigzany jest uzyskaé wdwczas pozwolenie
wodnoprawne wydawane przez dyrektora RZGW na podstawie operatu wodnoprawnego. W tym operacie wodnoprawnym jest ujety
szczegdtowy charakter planowanej zabudowy, ktéry pozwala na dokonanie petnej analizy i weryfikacji tego planowanego
przedsiewziecia w obszarze zagrozenia powodziowego w odniesieniu do map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
opublikowanych 22.10.2020r. Jezeli chodzi o odstepstwa, czyli decyzji zwalniajgcej dyrektora RZGW Rzeszéw to méwimy tutaj tylko o
decyzji zgodnie z obowigzujgcym prawodawstwem o decyzji z art. 77 ustawy Prawo wodne czyli dotyczy jedynie decyzji, ktére moga
lub majg wptyw na zmiane jakosci wod w przypadku wystgpienia powodzi. Wtedy ta decyzja - odstepstwo- jest wydawana przez
dyrektora RZGW. Natomiast, jesli obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, to pozwolenie na realizacje obiektu
budowlanego idzie tylko w drodze udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z art. 390 prawa wodnego.

KOREKTA/UZUPEENIENIE ODPOWIEDZI PO SPOTKANIU:

Nie ma ogdlnej zasady precyzujgcej mozliwos$¢ uzyskania lub nieuzyskania pozwolenia wodnoprawnego na terenach potozonych w
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig (1%) o gtebokosci zalewu powyzej 0,5 m. Kazdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie
w odniesieniu do zagrozenia powodziowego wynikajacego z obowigzujacych map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego i dokumentéw zatgczonych do wniosku. Jedynym aktem prawnym regulujgcym kwestie zakresu wymagan jakie moze
okresla¢ pozwolenie wodnoprawne dla nowych obiektéw budowlanych lokalizowanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig jest Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia
2019 r..Dodatkowo, w przypadku gdy w ramach planowanej inwestycji na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig przewiduje sie
prowadzenie czynnosci okreslonych w katalogu dziatan zakazanych okreslonym w art.77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne tj.: gromadzenie sciekdw, nawozow naturalnych, sSrodkéw chemicznych, a takze innych substancji lub materiatéw, ktére
mogg zanieczysci¢ wody, oraz prowadzenie przetwarzania odpaddéw, w szczegdlnosci ich sktadowanie, przed wystgpieniem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego konieczne jest wystapienie do dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej z wnioskiem o wydanie
decyzji zwalniajacej z zakazéw jw.
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Rozstrzyganie kwestii odszkodowan i roszczen wynikajgcych z braku mozliwosci realizacji inwestycji nie lezy w kompetencji PGW WP.

Czy mozna uzyskac decyzje zwalniajqgcq od zakazu zabudowy na obszarach szczegélnego zagrozenia powodziq 1% przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe mieszkaniowq jednorodzinng, ktére zostaty w wiekszej
czesci zabudowane?

ODPOWIEDZ UDZIELONA PO SPOTKANIU: Zgodnie z obowigzujagcym prawodawstwem decyzja zwalniajgca Dyrektora RZGW w
Rzeszowie dotyczy jedynie inwestycji majacej wptyw na zmiane jakosci wod w przypadku wystgpienia powodzi, na podstawie art. 77
ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 624 z pézn. zm.). W przypadku obowigzywania na danym terenie MPZP
pozwolenie na realizacje obiektéw budowlanych jest wydawane w drodze udzielania pozwolenia wodnoprawnego art. 390.

Czy analizowane byly alternatywne do budowy zbiornikéw i budowy watéw rozwigzania? Np. odsuniecie watéw Sanny, tegu,
Trzesniéwki od rzeki i przywrécenie setek hektaréw terenéw zalewowych uzytkowanych rolniczo jako fqki/nieuzytki lub
nieuzytkowanych? Aktualnie waty niepotrzebnie zmniejszajq objetosc doliny i generujg zagrozenie powodziowe w gm. Grebow,
Gorzyce (teg) i gm. Annopol (Sanna). Budowa zbiornikéw na rzekach i wydtuzanie i podnoszenie wafow to dosc przestarzate
podejscie do zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

W ramach prac nad aktualizacjg Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym byty analizowane mozliwosci rozsuniecia watéw i
poszerzenie miedzywala tych rzek. Jednak najskuteczniejsze rozszerzenie, czy tez odsuniecie watéw od rzeki jest wtedy, kiedy juz
wystepuje duza objeto$¢ wody, czyli na dolnych odcinkach rzek. A te tereny sg gesto zabudowane. Nie znaleziono mozliwosci
rozsuniecia watéw, tak zeby mozna zrealizowac to bez szkody dla mieszkaricéw tych terendw.

1. Czy istnieje mozliwosc¢ dopisania inwestycji do projektu planu? Co decyduje o uwzglednieniu lub nieuwzglednieniu danego
dziatania?

2. W ankiecie przesytanej w 2020 roku proponowano uwzglednic min obustronne obwatowanie rzeki "Gteboka" (Jezéwka) na catej
jej dtugosci.

W obecnym projekcie proponuje sie wykonanie lewego obwatowania o dfugosci 2163 m i prawego o dtugosci 3500 m.

Prosze o informacje, na jakiej podstawie wykluczono wykonanie obwatowan w poczqtkowym km rzeki?

Teren ten jest zlokalizowany najnizej, najbardziej narazony jest na powodzie.

Czy budowa watéw nie spowoduje wzrostu wezbran fali powodziowej w km nieujetych w Paristwa opracowaniu?

Dodam, iz w km ok 0+000 budowana jest droga S-19, ktérej nasypy stang sie blokadq dla wéd powodziowych.

1. O wpisaniu konkretnego dziatania decyduje ostatecznie skuteczno$é¢ danego dziatania w realizacji celéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym, ktére sg okreslone w aktualizacji Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym. Uwzglednienie badZ nieuwzglednienie
inwestycji w aPZRP poprzedzone jest szeregiem analiz, w tym analizami hydraulicznymi, ekonomicznymi, wielokryterialnymi.

2. Potok Gteboka nie byt modelowany i znajduje sie poza zakresem map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
opublikowanych 22.10.2020 r. W zwigzku z tym nie posiada on okreslonego ryzyka powodziowego i nie proponowano dla niego dziatan
to ryzyko ograniczajacych.

Do kogo nalezy sie zwrdcic o odszkodowanie w przypadku uzyskania decyzji odmawiajqcej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

na lokalizowanie na obszarze szczegoélnego zagrozenia powodziq?
ODPOWIEDZ UDZIELONA PO SPOTKANIU: RZGW w Rzeszowie (Problem winien by¢ rozstrzygniety przez radcdw prawnych)

* w dniu 11 maja Minister Infrastruktury ogtosit przedtuzenie konsultacji spotecznych o 3 miesigce, tj. do 22 wrzesnia 2021, co oznacza,
iz konsultacje beda trwac 9 miesiecy.
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