Zatacznik nr 6

Zestawienie zmian na ostateczniej liscie dziatan projektu aPZRP — dziatlania usuniete
i dodane w wyniku konsultacji spotecznych w ramach strategicznej oceny

oddzialywania na sSrodowisko

TABELA 1

Dziatania usuniete z PZRP w wyniku konsultacji spotecznych w ramach strategicznej oceny
oddziatywania na Srodowisko w obszarze dorzecza Wisty.

L ID
P- dziatania

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Rodzaj
dziatania
(techniczne,
nietechniczne)

Uzasadnienie

B Budowa ostrég na | Wykonanie: tamy poprzecznej techniczne Dziatania w kolizji
60 prawym brzegu (ostrogi), wyprowadzone na Z obszarem
rz. Wisty poziom wody SSW: ostroga nr specjalnej
w km 396-397 2/397 o dtugosci 90 m, ostroga ochrony ptakéw
w m. Stezyca nr 4/397 o dtugosci 167 m, tama Dolina Srodkowej
poprzeczna nr 6/397 o diugosci WISLY - usuniete
150 m, ostroga nr 4/398 o z listy dziatan
dtugosci 136 m - razem: 684 m, aPZRP.
opaski skrzydtowe przy
wszystkich w/w tamach
poprzecznych (ostrogach):
ponizej budowli na dtugosci 45
m (5x45 = 225 m), powyzej
budowli na dtugosci 15m (5x15
=75 m) razem: 300 m, remont
istniejgcej tamy podtuznej rp
396/397 na dtugosci 296 m.
Prawy brzeg rz. Wisty w km 396-
397 w m. Stezyca.
2 | W_GZW | Remont stopni i Remont stopni i zabudowy oraz | techniczne Dziatania w kolizji
_2792 zabudowy oraz lokalne zabezpieczenie brzegu z obszarem
lokalne potoku Wieprzéwka w km specjalnej
zabezpieczenie 0+000-25+400 w m. Wieprz, ochrony ptakow
brzegu potoku Andrychow, Sutkowice Dolina Dolnej
Wieprzéwka w gm. Wadowice, Andrychow Skawy - usuniete
km 0+000-25+400 | pow. wadowicki. z listy dziatan
w m. Wieprz, aPZRP.
Andrychow,
Sutkowice
gm. Wadowice,
Andrychéw
pow. wadowicki
3 | W_DW_1 | Regulacja rzeki Regulacja rzeki Burzanki w techniczne Dziatanie w kolizji
15 Burzanki w km km 0+000+3+500, gm. Elblag. z obszarem
0+000+3+500, specjalnej
gm. Elblag ochrony ptakow
Natura 2000 -
usuniete z listy
dziatan aPZRP.
5 | W_DW_1 | Rewitalizacja Odtworzenie przekroju techniczne Dziatanie w kolizji
74 Matej Wisty poprzecznego koryta cieku na z obszarem
diugosci 3 km, ubezpieczenie specjalnej
stopy skarpy. ochrony ptakow
Natura 2000 -




ID

Lp- dziatania

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Rodzaj
dziatania
(techniczne,
nietechniczne)

Uzasadnienie

usuniete z listy
dziatan aPZRP.

6 | W DW 3

Regulacja rzeki
Jagédki wraz z
suchym
zbiornikiem

w km 2+200,
gm. Elblag

Stan techniczny koryta potoku
Jagdédka wymaga inwestycji, na
odcinku nieobwatowanym
wystepuje erozja denna i boczna
koryta rzeki. Liczne meandry

i brak ustabilizowanego spadku
rzeki nie pozwalajg na wiasciwe
utrzymanie koryta i zapewnienie
jego droznosci, dlatego czesto
dochodzi do wystgpien wody

z koryta podczas roztopow
wiosennych i wzmozonych
opadow atmosferycznych
powodujgc zalewanie
przylegtych terenéw. Ponadto
nalezy przeprowadzi¢
przebudowe zapory czotowej
oraz suchego zbiornika
retencyjnego.

techniczne

Dziatanie w kolizji
z obszarem
specjalnej
ochrony ptakow
Natura 2000 -
usuniete z listy
dziatan aPZRP.

7 |w.oDwW. 1
12

Przystosowanie
koryta rzeki
Drwecy km 146,5-
149 do
przeprowadzenia
wod
powodziowych

Zakres dziatan obejmuje prace
utrzymaniowe oraz regulacyjne
oparte na odcinkowym
zabezpieczeniu erodowanych
brzegdéw rzeki Drwecy (km
146,5-149) celem zwigkszenia
przepustowosci koryta
rzecznego oraz przeciwdziatania
podtopieniom, generujgcym
szkody w gruntach
nadbrzeznych i infrastrukturze.

techniczne

Dziatanie w kolizji
ze specjalnym
obszarem ochrony
siedlisk Natura
2000 - usuniete

z listy dziatan
aPZRP.

8 | WDW 1

Budowa stacji
pomp i odbudowa
Sluzy watowej
Rybaki;

gm. Subkowy

Stacja pomp Rybaki
zlokalizowana jest w gm.
Subkowy. W skitad wezta
wodnego Rybaki wchodzg dwie
pompownie:

‘Nadzieja” — wyd. 3 000 I/s,
,Pokdj” —wyd. 2 000 I/s oraz
$luza watowa. Przy wysokich
stanach wody w rz. Wisle (pow.
9,5 m n.p.m. — wodowskaz
Rybaki) pompownia ,Pokdj” nie
moze pracowac, bo musza by¢
zamkniete wrota w Sluzie
watowej. Stacja pomp w
Rybakch odwadnia tereny
Niziny Walichnowskiej o pow.
ok 3 800 ha. W zakres dziatania
wchodzg: budowa nowej
zautomatyzowanej pompowni

Z agregatami pompowymi
zatapialnymi oraz odbudowa lub
wykonanie nowej sluzy watowej.

techniczne

Dziatanie w kolizji
z obszarem
specjalnej
ochrony ptakow
Natura 2000 -
usuniete z listy
dziatan aPZRP.

9 |WDW.1

Budowa stacji
pomp Miedzytez
wraz z odbudowg
koryta kanatu
doptywowego -
Kanat Graniczny

Zadanie inwestycyjne obejmuje
budowe stacji pomp Miedzytez
wraz z odbudowg koryta
doptywowego - Kanat Graniczny
na odcinku dtugosci ok. 1,0 km
(km 0+000 - 1+000). £gczna

techniczne

Dziatanie w kolizji
ze specjalnym
obszarem ochrony
siedlisk Natura
2000 - usuniete




L ID
P dziatania

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Rodzaj
dziatania
(techniczne,
nietechniczne)

Uzasadnienie

w km 0+000- wydajno$¢ agregatow z listy dziatan
1+000; pompowych wynosi 4000 /s, aPZRP.
gm. Pelplin a obszar odwadniany obejmuje
ok. 2720 ha.
TABELA 2

Dziatania dodane do aPZRP w wyniku konsultacji spotecznych w ramach strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko w obszarze dorzecza Wisty.

L ID
P dziatania

W_SW_2
839

Nazwa dziatania

Odbudowa jazu
na rzece Potok
Zadebie

w km 14982,
gm. Raciaz,
pow. ptonski

Opis dziatania

Celem inwestycji jest
zwigkszenie bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego
mieszkancéw oraz
infrastruktury.

Rodzaj
dziatania
(techniczne,
nietechniczne)

techniczne

Uzasadnienie

Dziatanie to
zostato
wprowadzone ze
wzgledu na
koniecznos¢é
przywrdcenia
funkcjonalnosci
jazu. Zadanie
wprowadzono do
planu ze wzgledu
na wyniki z
protokotu kontroli
okresowej rocznej
z dnia 02.06.2020
r., w ktorej
zalecono
odbudowe tej
budowli.

2 | W Sw.2
840

Odbudowa jazu
na rzece Plonce
w km 18+231,
gm. Plonsk,
pow. ptonski

Celem inwestycji jest
zwigkszenie bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego
mieszkancow oraz
infrastruktury.

techniczne

Dziatanie to
zostato
wprowadzone ze
wzgledu na
koniecznos¢
przywrocenia
funkcjonalnosci
jazu. Zadanie
wprowadzono do
planu ze wzgledu
na wyniki z
protokotu kontroli
okresowej rocznej
z dnia 19.06.2020
r., w ktorej
stwierdzono
potrzebe
odbudowy tej
budowli.

3 | W SW.2
841

Odbudowa jazu
na rzece
Zurawianka
Gtowna w

Celem inwestycji jest
zwiekszenie bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego

techniczne

Dziatanie to
zostato
wprowadzone ze
wzgledu na




L ID
P dziatania

Nazwa dziatania

km 0+507,
gm. Plonsk,
pow. ptonski

Opis dziatania

mieszkancow oraz
infrastruktury.

Rodzaj
dziatania
(techniczne,
nietechniczne)

Uzasadnienie

koniecznosé
przywrocenia
funkcjonalnosci
jazu. Zadanie
wprowadzono do
planu ze wzgledu
na wyniki z
protokotu kontroli
okresowej rocznej
z dnia
07.05.2020 .,

w ktorej
stwierdzono
potrzebe
odbudowy tej
budowli.

4 | W_SW 2
842

Odbudowa jazu
na rzece
Racigznicy

w km 30+430,
gm. Raciaz,
pow. ptonski

Celem inwestycji jest

zwigkszenie bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego

mieszkancow oraz
infrastruktury.

techniczne

Dziatanie to
zostato
wprowadzone ze
wzgledu na
koniecznos¢é
przywrocenia
funkcjonalnosci
jazu. Zadanie
wprowadzono do
planu ze wzgledu
na wyniki z
protokotu kontroli
okresowej rocznej
z dnia 01.06.2020
r., w ktorej
stwierdzono
potrzebe
odbudowy tej
budowli.

5 | W _SW .2
843

Rozbudowa
przepompowni
wody

w msc. Nowe,
gm. Ozaréw

Celem dziatania jest

zapewnienie funkcjonalnosci
istniejgcej infrastruktury

przeciwpowodziowej

techniczne

Zadanie ujete

w PPI. Posiada
opracowang
dokumentacje
techniczng

i pozwolenie na
realizacje z
Ustawy z dnia 8
lipca 2010 .

0 szczegolnych
zasadach
przygotowania do
realizacji
inwestycji

w zakresie
budowli
przeciwpowodzio
wych. Uzyskane
decyzje
Srodowiskowa

i pozwolenie
wodnoprawne dla
dziatania wygasty.
Konieczne jest
ponowne
uzyskanie decyzji

4




L ID
P dziatania

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Rodzaj
dziatania
(techniczne,
nietechniczne)

Uzasadnienie

srodowiskowej
i pozwolenia
wodnoprawnego.

6 | W SW.2
844

Rozbudowa
obwatowania rzeki
Wisty w Dolinie
Opolskiej w

km 14+408 —
20+350,

gm. Wilkow

Celem dziatania jest

zapewnienie funkcjonalnosci
istniejacej infrastruktury

przeciwpowodziowej.

techniczne

Zadanie ujete

w PPI. Odcinek
modernizowany
na poczatku XXI
wieku. Zadanie
wprowadzono do
Planu ze wzgledu
na wyniki
piecioletniej oceny
stanu
technicznego,
zgodnie z ktorg
korona watu jest
ponizej
wymaganych
rzednych

w stosunku do
wody miarodajnej
okreslonej

w 2014 r.




