Zatacznik nr 5A

Tabela uwag i wnioskéw z konsultacji spotecznych strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko projektu aktualizacji planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Wisty

— uwagi i wnioski ztozone do projektu aPZRP

Lp. Dane Numer rozdziatu/ | Tres¢ zgtoszonej uwagi/wniosku Propozycja Uzasadnienie zglaszanej Sposoéb Odpowiedz
zgtaszajacego| podrozdziatu lub zmian uwagi/wniosku rozpatrzenia
numer zalacznika, uwagi/wniosku
ktérego dotyczy
zgtaszana uwaga/
wniosek
1 | osoba Mapa Zagrozenia zgodnie z obowigzujgcymi od dnia Gmina W ostatnich trzydziestu latach | Wyjasniona Analizy w aktualizacji planéw zarzadzania ryzykiem
prywatna / Powodziowego 22.10.2020 r. mapami zagrozenia Raciechowice ... | narzece Stradomce powodzie powodziowym wykonano przy wykorzystaniu
Mateusz https://wody.isok.gov | powodziowego ... Gmina zlokalizowana wystgpity czterokrotnie informaciji jakie niosg aktualne mapy zagrozenia
Bartos .pl/imap_kzgw/?gpm | Raciechowice ... zlokalizowana jest jest w obszarze * W lipcu 1997, i ryzyka powodziowego opracowane dla 3
ap=gpMzZP poza obszarem szczegdlnego szczegolnego * W maju 2010, scenariuszy (obszary, na ktoérych
zagrozenia powodzig od rzeki zagrozenia * W sierpniu 2014, prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi wynosi
Stradomki, gdzie powodzig od * W czerwcu 2020 raz na 500 lat, 100 lat i 10 lat). Nie
prawdopodobienstwo wystgpienia rzeki Stradomki, | Obszar wskazany na mapie przeprowadzano analiz dla wezbran historycznych.
powodzi jest srednie i wynosi 1% (raz | gdzie réwniez nie pokrywa sie z
na sto lat) prawdopodobien | rzeczywistymi szkodami Dodatkowo uwaga nie dotyczy konsultowanego
stwo wystgpienia | Mapa jest oderwana od dokumentu. Mapy zagrozenia powodziowego i
powodzi jest rzeczywistosci mapy ryzyka powodziowego zostaty uzgodnione z
bardzo duze i wiasciwymi wojewodami i zgodnie z ustawg Prawo
wynosi 15% (raz wodne nie podlegajg one konsultacjom spotecznym
na 7 lat) (art. 171 ust. 1 Prawo wodne).
2 | MGGP UWAGI OGOLNE 1. Podstawowe nasze zastrzezenie Uwzgledniona Poprawiono liczbe zbiornikéw, dla ktérych w wyniku

dotyczy ilosci zbiornikéw dla ktérych w
wyniku modelowania katastrof
opracowane byly mapy zagrozenia i
ryzyka powodziowego. Wszystkie
aPZRP okreslajg te liczbe na 25
podczas gdy nasz projekt obejmuje 26
obiektow. Praprzyczyna tego btedu
tkwi zapewne w aWORP, gdzie przed
tabelg z wykazem 26 zbiornikow jest
zdanie wprowadzajgce do tabeli gdzie
zostata wymieniona omytkowo liczba
25 obiektow. Z nieznanych nam
przyczyn autorzy aPZRP postanowili
usungc¢ z tabeli i towarzyszacej jej
mapy zbiorniki Chancza (str. 114 w
aPZRP dla obszaru dorzecza Wisty i
str. 69 w aPZRP dla obszaru
dorzecza Odry). Zwracamy uwage, ze
w aPZRP dla obszaru dorzecza Wisty
na str. 123 zbiornik Chancza jest
wymieniony wsrod 4 obiektéw dla
ktorych w wyniku katastrofy zostaty
opracowane mapy zagrozenia i ryzyka
powodziowego (I czes¢ naszego
projektu).

modelowania katastrof opracowano mapy
zagrozenia i ryzyka powodziowego, na 26.
Informacje o zatozeniach metodycznych zostaty
opisane w rozdziale 4.2.2 dokumentu Przegladu
realizacji | cyklu Planu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty w | cyklu
planistycznym.
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MGGP

UWAGI OGOLNE

2. W rozdziale 4.3 ,Obszary
zagrozenia powodziowego od awarii
obiektéw” znajduje sie informacja o
wykonaniu nowych map dla
zbiornikéw Stup, Dobromierz i
Mietkéw (aPZRP dla obszaru
dorzecza Odry str. 77) oraz Przeczyce
Chancza, Besko i Swinna Poreba
(aPZRP dla obszaru dorzecza Wisty
str. 123). Mapy te opublikowane
zostaty 22 pazdziernika 2020.
Poniewaz dla pozostatych zbiornikéw
mapy nie zostaly jeszcze
opublikowane, dlatego informacji o
nich w tym rozdziale brak, natomiast
sgdzimy, ze petna informacja o
mapach dla 26 zbiornikéw powinna
zosta¢ zamieszczona w finalnej wers;ji
aPZRP dla obszaru dorzecza Odry i
Wisty.

Uwzgledniona

W Przegladzie planu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty
uzupetniono zapis wyjasniajgcy, ze mapy dla
pozostatych zbiornikow (12 zbiornikéw w dorzeczu
Wisty i 7 zbiornikbw w dorzeczu Odry) sg w
przygotowaniu i zostang opublikowane w 2022 r.

MGGP

UWAGI OGOLNE

3. W naszej opinii informacja z
rozdziatu 4.3 powinna mie¢
odzwierciedlenie w pkt 5.1.1. ,Analiza
zagrozenia.... oddziatywanie rzek i
awarii obiektow” gdzie jest informacja,
ze w tabeli zestawiono m.in.
informacje nt. OZP dla powodzi od
Katastrof budowli pietrzacych (tabela
16 str. 78 w aPZRP dla obszaru
dorzecza Odry, tab. 20 str. 124 w
aPZRP dla obszaru dorzecza Wisty).
Sadzimy, ze zamieszczone w tych
tabelach powierzchnie OZP winny
odpowiadaé powierzchniom w
opublikowanych mapach (czyli dla 7
obiektow). Tak nie jest bo w aPZRP
dla Odry wskazano OZP w regionach
Goérnej Odry i Noteci, a w aPZRP dla
Wisty w regionach Srodkowej i Dolne;
Wisty, a wiec w regionach gdzie w cz |
naszego projektu nie byto zbiornikow
podlegajagcych katastrofom. Nie sg to
tez liczby z WORP bo mielibysmy
wartosci powierzchni OZP
wyznaczone w regionach Warty i
Noteci.

Wyjasniona

W Przegladzie planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty
przedstawiono analize poréwnawczg wartosci
powierzchni obszaréw zagrozenia powodziowego
wyznaczonych w 1 i 2 cyklu planistycznym na
obszarze dorzecza Wisty z wyszczegélnieniem
typow powodzi (powodzie rzeczne o mechanizmie
naturalnego wezbrania, powodzie rzeczne
powstate w wyniku przelania lub zniszczenia
obwatowan przeciwpowodziowych, powodzie
powstate w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia
budowli pietrzacych, powodzie od strony morza).

MGGP

UWAGI OGOLNE

4. Istnieje rozbieznos¢ w opisie
zjawiska predkosci przemieszczania
sie fal w wyniku katastrofy zapory. W
aPZRP dla Wisty (str. 112) znajduje
sie zapis ,szybkosc fali po awarii
dochodzi do kilkudziesigciu
kilometrow na godzineg”, a w aPZRP

Uwzgledniona

Zapis ten obecnie znajduje sie w dokumencie
Przeglad z realizacji | cyklu PZRP w rozdziale
4.2.2. Obszary narazone na niebezpieczenstwo
powodzi w zakresie powodzi powstatych w wyniku
zniszczenia lub uszkodzenia budowli pietrzgcych.
Zapis zostat ujednolicony w obu dorzeczach i
brzmi: Zdarzenia spowodowane przez awarie zapor




Zatacznik nr 5A

dla Odry (str. 67) i Laby (str. 30) zapis
.SZybkos¢ fali po awarii siega 5-7 km
na godzine”. Zapisy wymagaja
ujednolicenia.

przebiegajg w niezwykle krétkim czasie — szacuje
sie, ze szybkosc fali po awarii siega 5-7 kilometréw
na godzine.

MGGP UWAGI UWAGI SZCZEGOLOWE: Uwzgledniona Wprowadzono w tekscie stosowne korekty:
SZCZEGOLOWE 1. str. 8 tab. 1 — usungc¢ Pradnik z 1. Zmiany dokonano w dokumencie Przegladu z
gtéwnych doptywow Wisty, dodaé wykonania | cyklu PZRP, w wykazie najwiekszych
Czarng Staszowska lewostronnych doptywow Wisty usunigeto rzeke
2.- str. 14 w wazniejszych rzekach Pradnik, dodano rzeke Czarng Staszowskag
regionu Gérnej Zachodniej Wisty (rozdziat 2.1.4.)
dodac¢ Rabe, po Czarnej doda¢ 2. Zmiany dokonano w dokumencie Przegladu z
Staszowska i przecinek wykonania | cyklu PZRP, dodano Staszowska oraz
3. btedy w tab. 15 — zb. Przeczyce jest rzeke Rabe (rozdziat 2.1.4.)
na Czarnej Przemszy, jez. 3. Zmiany dokonano w dokumencie Przegladu z
Czernianskie (zb. Wista Czarne) jest wykonania | cyklu PZRP, w tabeli 12.
na Wisle, Chancza jest na Czarnej 4. Poprawiono braki w nagtéwkach tabel.
Staszkowskiej 5. W dokumencie aPZRP dodano informacje
4 tab. 25, 26, 31 braki w opisie 0 wspoétpracy ze Stowacja.
nagtéwka 6. Zmieniono w dokumencie aPZRP na: Dla
5 str. 227 we wspoétpracy na wodach potrzeb oceny wptywu dziatan na
granicznych doda¢ Stowacje parametry hydromorfologiczne stanu wéd
6 str. 243 — niezrozumiate zdanie ,Dla zastosowano metodyke oceny wod ptyngcych
potrzeby oceny wplywu dziatah na w oparciu o0 Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny
parametry hydromorfologiczne stanu (HIR).
wod dokonano grupowania 7. Rozwinieto skroty w dokumencie aPZRP.
zastosowano metodyke oceny wod
ptyngcych w oparciu o
Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny
(HIR)”
7 str. 258 skrét PRH1-PRH7 powinien
posiadac¢ rozwiniecie ,Parametry
Hydromorfologii”
Gmina Projekt aPZRP W opisie typow dziatan od nr 5do 10 | Proponuje sie Brak wyjasnienia jakie wyniki Nieuwzgledniona Wyniki projektu pn. ,Wdrozenie instrumentow
Miejska Rozdziat. 7.1, tab. podano, ze polegajg one na wprowadzi¢ do ten projekt zawiera powoduje, wspierajgcych realizacje dziatan PZRP” zostang
Krakéw 32 wprowadzeniu w zycie wynikow aPZRP wyniki ze opisy wskazanych typéw udostepnione na stronach internetowych

projektu ,Wdrozenie instrumentéw
wspierajgcych realizacje dziatan
PZRP”, natomiast same wyniki tego
opracowania w aPZRP nie s3g ujete.

przedmiotowego
projektu.

dziatan sg niezrozumiate, a co
za tym idzie nie mozna sie do
nich odniesé.

Zamawiajgcego.
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Gmina
Miejska
Krakéw

Projekt aPZRP
Zatgcznik nr 1
,2Ostateczna lista
dziatan aPZRP dla
dorzecza Wisty”.

Brak na liscie dziatan
modernizacji/przebudowy lewego
watu Wisty w Krakowie na odcinku od
kanatu Suchy Jar do potoku
Koscielnickiego oraz watow
cofkowych; prawego watu na potoku
Koscielnickim i prawego na Strudze
Rusieckiej (Lucjanowce).

Na liScie dziatan nie ujeto réwniez
zadan dotyczgcych modernizacji:
obustronnego obwatowania rzeki
Drwiny Dtugiej (doptyw Serafy) od
ogrodzenia Oczyszczalni Sciekow
Ptaszéw do ul. Péttanki; obustronnego
obwatowania rzeki Drwiny Dtugiej
(doptyw Serafy) od ul. Péttanki do
ujscia do Serafy; lewego watu rzeki
Pradnik (Biatucha) ok km 0+150 —
0+783 oraz obustronnego
obwatowania rzeki Wisty od stopnia
wodnego Kosciuszko do ujscia Sanki.

Na etapie ankietyzacji dot. dziatan
zgtaszanych do aPZRP, Gmina
Miejska Krakéw wskazata te dziatania
(ktorych inwestorem bedzie inna
jednostka) jako konieczne do ujecia w
Il cyklu planistycznym 2022-2027.

Zaplanowanie i
ujecie na lidcie
dziatan
modernizacji
przedmiotowych
watdw.

Wat wislany na wskazanym
odcinku zagraza
bezpieczenhstwu i powinien by¢
poddany modernizacji lub
przebudowie.
Zmodernizowanie
przedmiotowych odcinkéw
spowoduje zakohczenie
przebudowy watéw wislanych
na terenie Krakowa. Podobnie
powinny by¢ zmodernizowane
waty cofkowe na potoku
Koscielnickim i Strudze
Rusieckiej, w tym odpowiednio
uszczelnione z zastosowanie
przeston przeciwfiltracyjnych.

Dla Krakowa bardzo istotnym
jest rowniez modernizacja
obwatowan rzeki Drwiny
Dtugiej (doptyw Serafy).

Wyjasniona

Zgodnie z uwagg wymienione w uwadze dziatania
zostaty zgtoszone w ramach ankietyzacji oraz
tworzyty Wstepng liste dziatan aPZRP (ID dziatan:
W_GzZW_2722, W_GZW_2709, W_GZW_2706,
W_GZW_2718, W_GZW_2712). Racjonalne
zarzgdzanie ryzykiem powodziowym wymaga
dokonania selekcji tych dziatan w celu utworzenia
ostatecznej listy dziatan skutecznie i racjonalnie
realizujgcych cele zarzadzania ryzykiem
powodziowym. Selekcja dziatan do bazowej listy
dziatan polegata na wyodrebnieniu ze wstepne;j
listy dziatanh tych, ktére istotnie mogg mie¢ wpltyw
na redukcje ryzyka powodziowego w obszarach
problemowych i jednoczes$nie pozytywnie przeszty
analize S.M.A.R.T.

Oceny typdw dziatan dokonano z zastosowaniem
podejscia S.M.A.R.T. uwzgledniajgc nastepujgce
cechy tych typéw dziatah:

mierzalnos$é, dostosowanie do celdéw
szczegotowych, istotnosé dla osiggniecia celu
szczegotowego ogotem, zgodnosé z rodzajami
dziatan okreslonych w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo
wodne.

Zgtoszone w ramach ankietyzacji dziatania nie
posiadaty przypisanego podmiotu
odpowiedzialnego za realizacje inwestycji, kosztu
dziatania ani terminu realizaciji, dlatego nie przeszty
analizy i nie weszlty na Ostateczna liste dziatan
aPZRP.

Jednoczesnie na liste dziatan wprowadzono
dziatanie pn. "Opracowanie wariantowej koncepciji
ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina
Dtuga z uwzglednieniem odwodnienia terenu
(osiedli Swiatniki, Nowe Piaski, Podlesie, Kuniec,
na Koztéwce, Wola Duchacka Wschod, Rzgka,
Prokocim, Parkowe, Nowy Prokocim, Nowy
Biezanéw, Potudnie, Nowy Biezandw, Jemiotki,
tazy Pétnocne, Plaszéw, Maly Ptaszow, Lasdwka,
Kolejowe, za Osiedlem, Rybitwy)". Organem
odpowiedzialnym za realizacje przedmiotowego
zadania sg PGW WP oraz Gmina Miejska Krakéw -
KEGW. Realizacja przedmiotowej koncepciji
planowana jest na okres do konhca 2022 r.
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9 | Gmina Projekt aPZRP Brak na liScie dziatan zadania Ujecie zdania na | W ramach przebudowy lewego | Wyjasniona Dziatanie znajduje sie na liscie dziatan aPZRP dla
Miejska Zatgcznik nr 1 polegajgcego na budowie pompowni liscie dziatan watu Wisty w Krakowie na dorzecza Wisty pod nazwg "3A.6 Budowa
Krakéw ,Ostateczna lista NWS dla os. Leg w Krakowie aPZRP dla odcinku od stopnia wodnego stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla

dziatan aPZRP dla dorzecza Wisty Dabie do mostu Wandy odwodnienia Kompleksu Lesisko"
dorzecza planowano réwniez zadania (ID: W_GZW_230).
Wisty”. z zakresu odwodnienia zawala

tj. budowe pompowni

stacjonarnych dla odwodnienia

kompleksu teg i Lesisko. W

zakresie odwodnienia osiedla

Lesisko aPZRP przewiduje

budowe stanowiska pod

pompy mobilne, natomiast

problem odwodnienia osiedla

teg zostat pominiety,

a rébwniez wymaga

rozwigzania.

10 | Gmina Projekt aPZRP Brak szeregu zadan, ktore byty Whpisanie tych ~Wielowariantowy program...” | Wyjasniona Podstawe wszystkich analiz w ramach
Miejska Zatgcznik nr 1 wskazane do realizacji w PZRP z zadan na liste wskazat wiele istotnych przygotowywanej aktualizacji planéw zarzgdzania
Krakow ,Ostateczna lista 2016 r., a nie zostaty wykonane, jako dziatan poprawiajgcych ryzykiem powodziowym stanowig zaktualizowane

dziatan aPZRP dla | wynikajgcych z opracowania pn. rekomendowany | ochrone przeciwpowodziowg Mapy Zagrozenia Powodziowego (aMZP) oraz

dorzecza
Wisty”.

~Wielowariantowy program
inwestycyjny wraz z opracowaniem
strategicznej oceny oddziatywania na
srodowisko dla ciekow Aglomeracii
Krakowskiej z wytgczeniem rzeki
Wisty”.

Na etapie ankietyzacji dot. dziatan
zgtaszanych do aPZRP, Gmina
Miejska Krakéw podtrzymata
koniecznosc realizacji tych dziatan w
Il cyklu planistycznym (2022-2027).
Nalezg do nich dziatania techniczne
(numer identyfikacyjny wg PZRP z
2016 r.):

- przebudowa mostu drogowego na
cieku Olszanicki w km 0+879 (ID
75406);

- Przebudowa mostu na cieku
Pradnik w km 5+625 (ID 75503);

- Przebudowa mostu drogowego na
cieku Pradnik w km 3+364 (ID 75509);
- Przebudowa przepustu na cieku
Pradnik w km 5+215 (ID 75511);

- Przebudowa mostu drogowego na
cieku Koscielnicki w km 6+442 (ID
755447).

W aPZRP nie uwzgledniono rowniez
innych dziatan technicznych
wynikajgcych z ,\Wielowariantowy
program...”, zaplanowanych do
realizacji przez inne jednostki (numer

ch do realizacji
lub wyjasnienie
dlaczego
obecnie nie sg
brane pod
uwage.

Krakowa na innych ciekach niz
Wista m.in poprzez
odcinkowg budowe watéw lub
muréw bulwarowych oraz
przebudowe mostow. Nalezy
je wprowadzi¢ do aPZRP lub
wyczerpujgco kazdorazowo
uzasadni¢ z jakich powodéw
wskazane zadania nie zostaty
zarekomendowane do
realizaciji.

Czy wynika to z nowego
modelowania czy tez istniejg
inne powody wykreslenia
przedmiotowych zadan z
rekomendowanych do
realizacji w obszarze
problemowym Krakéw? Jezeli
dokonywano nowego
modelowania to nalezy
wyjasnic dlaczego uzyskano
inne wartosci zalewow w
stosunku do obliczen
wykonywanych w latach
ubiegtych.

Mapy Ryzyka Powodziowego (aMRP) podane do
publicznej wiadomosci w pazdzierniku 2020 r.,

w ktorych jako dane wejsciowe przyjete zostaty
wartosci przeptywdw maksymalnych na
poszczegoélnych stacjach wodowskazowych,
okreslone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. Mapy zagrozenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego zostaly uzgodnione z
wiasciwymi wojewodami i zgodnie z ustawg Prawo
wodne nie podlegajg one konsultacjom spotecznym
(art. 171 ust. 1 Prawo wodne).

Wszystkie dziatania zgtoszone w uwadze, zostaty
przenalizowane na etapie tworzenia bazowej listy
dziatan aPZRP oraz zostaty odrzucone podczas
analizy S.M.A.R.T. ze wzgledu na brak wptywu na
ograniczenie ryzyka powodziowego (aktualne mapy
w wiekszos$ci nie wskazujg zagrozenia na
wskazanych odcinkach inwestyciji). Rozpatrzono
kazdg zgtoszong w ramach uwagi inwestycje oraz
opatrzono jg komentarzem (ponizej):

1. Dtubnia:

- budowa lewobrzeznego watu o dtugosci 1221 m
na cieku Diubnia w km 7+030-5+800 (ID 75482); -
dziatanie w aPZRP ujeto pod ID W_GZW_520
(Budowa lewobrzeznego muru oporowego na cieku
Dtubnia w km 5+000 - 6+750), dokonane
modyfikacje w stosunku do PZRP obejmowaty
odsuniecie waty od brzegu cieku;

- budowa lewobrzeznego watu o dtugosci 420 m na
Dtubni w km 5+790-5+385 (ID 75485); - dziatanie w
aPZRP ujeto pod ID W_GZW_520 (Budowa
lewobrzeZznego muru oporowego na cieku Diubnia
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identyfikacyjny wg PZRP z 2016 r.):

- Budowa lewobrzeznego watu o
dtugosci 1221 m na cieku Dtubnia w
km 7+030 - 5+800 (ID 75482);

- Budowa lewobrzeznego watu o dt.
420 m na Dtubni w km 5+790 - 5+385
(ID 75485);

- Budowa lewobrzeznego watu o
dtugosci 568 m na cieku Dtubnia w km
5+175 - 4+585 (ID 75486);

- Budowa prawobrzeznego watu o dt.
61 m na Diubni w km 6+630 - 6+585
(ID 75483);

- Przebudowa mostu kolej. na cieku
Pradnik w km 3+187 (ID 75510);

- Budowa bulwaru na cieku Prgdnik w
km 3+375 - 3+888 (ID 75519);

- Budowa bulwaru na cieku Pradnik w
km 3+372 - 3+886 (ID 75520);

- Budowa bulwaru na cieku Pradnik w
km 4+152 - 4+395 (ID 75521).

- Bud. bulwaru na cieku Sudét
Dominikahski w km 2+033 - 2+244 (ID
75523);

- Bud. bulwaru na cieku Sudot
Dominikahski w km 1+672 - 1+780 (ID
75524);

- Budowa watu na cieku Pradnik w km
5+252 - 5+494 (ID 75527);

- Budowa watu na cieku Sudot
Dominikanski w km 1+820 - 2+016 (ID
75529);

- Budowa watu na cieku Sudét
Dominikanski w km 1+672 - 1+780 (ID
75530);

- Budowa murku na cieku Bibiczanka
w km 0+620 - 0+852 (ID 75533);

- Przebudowa przepustu na cieku
Koscielnicki w km 7+591 (ID 75448);
- Przebudowa ptyty dojazdowej do
posesji na cieku Koscielnicki w km
7+655 (ID 75449);

- Budowa murku oporowego na cieku
Wilga w km 9+142 - 9+620 (ID
75425).

w km 5+000 - 6+750), dokonane modyfikacje

w stosunku do PZRP obejmowaty odsunigcie waty
od brzegu cieku;

- budowa lewobrzeznego watu o dtugosci 568 m na
cieku Dtubnia w km 5+175-4+585 (ID 75486); -
dziatanie w aPZRP ujeto pod ID W_GZW_530
(Budowa lewobrzeznych muréw oporowych na
cieku Dtubnia w km 4+800 - 4+900 oraz 4+400 -
4+480), dokonane modyfikacje w stosunku do
PZRP obejmowaty modyfikacje przebiegu;

- budowa prawobrzeznego watu o dtugo$ci 61 m na
Dtubni w km 6+630-6+585 (ID 75483); - dziatanie
nie weszto na Ostateczng liste dziatan aPZRP z
uwagi na brak ryzyka powodziowego na Pradniku
na wskazanym odcinku. Dziatania nie
proponowano w miejscach gdzie nie ograniczajg
one strefy powodziowej (wyznaczonej na
aktualnych mapach zagrozenia i ryzyka
powodziowego).

2.Pradnik:

- przebudowa mostu kolejowego na cieku Pradnik
w km 3+187 (ID75510);

- budowa bulwaru na cieku Prgdnik w km 3+375-
3+888 (ID75519);

- budowa bulwaru na cieku Prgdnik w km 3+372-
3+886 (ID75520);

- budowa bulwaru na cieku Prgdnik w km 4+152-
4+395 (ID75521);

- budowa watu na cieku Pradnik w km 5+252-
5+494 (ID 75527);

- przebudowa mostu na cieku Pradnik w km 5+625
(ID 75503);

- przebudowa mostu drogowego na cieku Pradnik
w km 3+364 (ID 75509);

- przebudowa przepustu na cieku Pradnik w km
5+215 (ID 755477).

w/w dziatania nie weszty na Ostateczng liste
dziatan aPZRP z uwagi na brak ryzyka
powodziowego na Pradniku w km 3+187-5+625.
Dziatania nie proponowano w miejscach gdzie nie
ograniczajg one strefy powodziowej (wyznaczonej
na aktualnych mapach zagrozenia i ryzyka
powodziowego).

3. Suddét Dominikanski:

- budowa bulwaru na cieku Sudét Dominikanski w
km 2+033-2+244 (ID75523);

- budowa bulwaru na cieku Sudét Dominikanski w
km 1+672-1+780 (ID75524);

- budowa watu na cieku Sudét Dominikanski w km
1+820-2+016 (ID 75529);

- budowa watu na cieku Sudét Dominikanski w km
1+672-1+780 (ID 75530);

w/w dziatania nie weszty na Ostateczng liste
dziatan aPZRP z uwagi na brak ryzyka
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powodziowego na Sudole Dominikanskim w km
1+672-2+244. Dziatania nie proponowano w
miejscach gdzie nie ograniczajg one strefy
powodziowej (wyznaczonej na aktualnych mapach
zagrozenia i ryzyka powodziowego).

4. Potok Koscielnicki

- budowa przepustu na cieku Koscielnickim w km
7+591 (ID 75448);

- przebudowa ptyty dojazdowej do posesiji na cieku
Ko$cielnickim w km 7+655 (ID 75449);

w/w dziatania nie weszty na Ostateczng liste
dziatan aPZRP z uwagi na brak ryzyka
powodziowego na Potoku Kosécielnickim. Dziatania
nie proponowano w miejscach gdzie nie
ograniczajg one strefy powodziowej (wyznaczonej
na aktualnych mapach zagrozenia i ryzyka
powodziowego).

5. Wilga

- budowa murku oporowego na cieku Wilga w km
9+142-9+620 (ID 75425).

w/w dziatanie nie weszto na Ostateczng liste
dziatan aPZRP z uwagi na brak ryzyka
powodziowego na Wildze w km 9+142-9+620.
Dziatan nie proponowano w miejscach gdzie nie
ograniczajg one strefy powodziowej (wyznaczonej
na aktualnych mapach zagrozenia i ryzyka
powodziowego).

6. Bibiczanka

- budowa murku na cieku Bibiczanka w km 0+620-
0+852 (ID 75533);

Dla cieku Bibiczanka nie zostato okreslone ryzyko
powodziowe ze wzgledu na brak wyznaczonych dla
tych rzek obszaréw zagrozenia powodziowego.

W zwigzku z tym, zgodnie z metodyka aPZRP,
rzeki te nie byty rozpatrywane jako miejsce/obszar
problemowy i nie proponowano dla nich inwestyciji
ograniczajgcych ryzyko powodziowe.

7. Potok Olszanicki

- przebudowa mostu drogowego na cieku
Olszanickim w km 0+879 (ID 75406);

Dla cieku Olszanici nie zostato okreslone ryzyko
powodziowe ze wzgledu na brak wyznaczonych dla
tych rzek obszaréw zagrozenia powodziowego.

W zwigzku z tym, zgodnie z metodykg aPZRP,
rzeki te nie byly rozpatrywane jako miejsce/obszar
problemowy i nie proponowano dla nich inwestyciji
ograniczajgcych ryzyko powodziowe.
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Gmina
Miejska
Krakéw

Projekt aPZRP

WNIOSEK:

Rok 2021 pokazat, ze czestotliwo$é
deszczy nawalnych wyraznie wzrasta
i powoduje podtopienia zaréwno od
strony koryt ciekéw naturalnych jak i
kanalizacji opadowej. Niewatpliwie te
Zjawiska winny by¢ uwzglednione w
aktualizacji PZRP. Dla Krakowa
istotnym jest zaréwno modernizacja
obwatowan, budowa nowych
obwatowan, budowa polderow i
zbiornikéw retencyjnych, zmniejszanie
negatywnego oddziatywania
uszczelniania zlewni spowodowanego
postepem urbanistycznym,
przebudowa odcinkdéw kanalizaciji
opadowej, budowa kanatow ulgi, ale
réwniez uzyskanie poprawy
przepustowosci koryt ciekéw
naturalnych wraz ze stabilizacjg ich
koryt. Takich dziatan wymaga
wiekszo$¢ ciekdw na obszarze miasta
m. in. Serafa, Drwinka, Drwina Dtuga,
Bibiczanka, Sidzinka, Wilga,
Barandwka, Struga Rusiecka, Potok
Olszanicki, Sudét Dominikanski
(Rozrywka), Burzowiec, Suchy Jar,
Potok Koscielnicki, Urwisko (Rzewny),
Malinéwka, Doptyw w Kurdwanowie.

W obszarach miejskich nastepuje
bardzo silna presja urbanistyczna,
ktéra powoduje przyspieszanie
sptywow powierzchniowych. Do tych
splywow dochodzg sptywy
skoncentrowane od strony kanalizaciji
zamknietej i otwartej. PGW Wody
Polski i Gmina Miejska Krakéw
zawarly porozumienie o modelowaniu
w zlewni Drwinki, Drwiny Dtugiej i
Serafy. Konsekwencjg powyzszego
musi by¢ zaplanowanie zwiekszenia
przepustowosci w/w rzek.
Tymczasem w aPZRP nie
uwzgledniono zadan dot.
obustronnego obwatowania Drwiny
Dtugiej i nie umieszczono
przebudowy koryt Drwiny Dtugiej,
Drwinki i Serafy wraz z ich
odcinkowym obwatowaniem.
Wspomniane modelowanie i
wielowariantowa koncepcja majg byc¢
wykonane na koniec 2022 r. Brak
umieszczenia dziatania ,,Ochrona

Wyjasniona

Prace nad aktualizacjg PZRP poprzedzito
przygotowanie przegladu i aktualizacji wstepnej
oceny ryzyka powodziowego (aWORP) oraz
przegladu i aktualizacji map zagrozenia
powodziowego (aMZP) i map ryzyka
powodziowego (aMRP). Podstawe wszystkich
analiz wykonanych w aPZRP stanowig
zaktualizowane Mapy Zagrozenia Powodziowego
(aMZP) oraz Mapy Ryzyka Powodziowego (aMRP),
ktére zostaty podane do publicznej wiadomosci w
pazdzierniku 2020 r.

W aktualizacji wstepnej oceny ryzyka
powodziowego (aWORP) okreslono obszary
narazone na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP)
dla ponizej wskazanych typéw powodzi, co
oznacza, ze tylko one stanowig podstawe dalszych
prac planistycznych w PZRP (dla nich wykonano
analize przestrzennego rozktadu ryzyka oraz dla
nich zaproponowano dziatania ograniczajgce
istniejace ryzyko powodziowe):

* Powodzie rzeczne o mechanizmie naturalnego
wezbrania (Al11).

* Powodzie rzeczne powstate w wyniku przelania
lub zniszczenia obwatowan przeciwpowodziowych
(A23).

* Powodzie powstate w wyniku zniszczenia lub
uszkodzenia budowli pietrzacych (A15).

» Powodzie od strony morza (Al14).

Powodzie 0 mechanizmie opadowym (A12) nie byty
analizowane w aPZRP, dodatkowo aWORP nie
okresla miasta Krakowa jako obszar narazony na
niebezpieczenstwo powodzi.

Wszystkie obszary zgtoszone w uwadze, zostaty
przenalizowane na etapie tworzenia bazowej listy
dziatan aPZRP oraz zostaty odrzucone podczas
analizy S.M.A.R.T. ze wzgledu na brak wptywu na
ograniczenie ryzyka powodziowego, aktualne mapy
w wiekszos$ci nie wskazujg zagrozenia na
wskazanych odcinkach inwestycji w obrebie rzeki
Serafa lub tez dla wskazanych w uwadze rzek ij.
Drwinka, Drwina Diuga, Bibiczanka, Sidzinka,
Struga Rusiecka, Potok Olszanicki, Budzowiec,
Suchy Jar, Urwisko, Malinéwka i Doptyw w
Kurdwanowie nie sporzgdzono map zagrozenia

i ryzyka powodziowego.

Ze wzgledu na duzg liczbe zagadnien
problemowych w zakresie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego w zlewni Drwiny Dtugiej do
aktualizacji PZRP zdecydowano wprowadzi¢
dziatanie pn. "Opracowanie wariantowej koncepcji
ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina
Dtuga z uwzglednieniem odwodnienia terenu
(osiedli Swiatniki, Nowe Piaski, Podlesie, Kuniec,
na Koztbwce, Wola Duchacka Wschéd, Rzgka,




Zatacznik nr 5A

przeciwpowodziowa w zlewni
Drwina Diuga z uwzglednieniem
odwodnienia terenu” w
aktualizowanym obecnie PZRP
(ktérego kolejna aktualizacja odbedzie
sie za 6 lat), uniemozliwi
zaangazowanym podmiotom tj. PGW
Wody Polskie i Gminie Miejskiej
Krakéw staranie sie o srodki
zewnetrzne na jego realizacje przed
koncem 2027 r. Podobnie sytuacja
wyglgda z innym ciekami. Wiadomym
jest, ze niezbednym jest rowniez
przebudowa Bibiczanki wraz z
sasiadujgcym ukladem
komunikacyjnym. Zalania
nieruchomosci jakie miaty miejsce w
tych rejonach w sierpniu 2021 r.
jednoznacznie potwierdzity istniejgce
potrzeby inwestycyjne. Podobnie jest
na rz. Wildze, rz. Sidzince, pot.
Sudole Dominikanskim (Rozrywce) i
innych ciekach potozonych na
obszarze Gminy Miejskiej Krakéw. W
tym roku najwieksze zalania od strony
ciekéw naturalnych wystgpity na
obszarze potudniowym i potudniowo
zachodnim miasta. Ale przez kilka
ubiegtych lat podtopienia wystepowaty
réwniez na obszarze pdtnocnym i
potnocno- wschodnim. Majac
powyzsze na uwadze w aktualizacji
PZRP niezbednym jest uwzglednienie
szeregu zadan (lub zagregowanego
zadania) dotyczacych zwiekszenia
przepustowosci koryt ciekow
naturalnych wraz z ich stabilizacjq i
zwiekszeniem retencji w zlewniach.
Jednostkami odpowiedzialnymi za ich
realizacje powinny by¢ PGW Wody
Polskie, Gmina Miejska Krakow,
Wodociggi Miasta Krakowa S.A. i
Gminy sasiadujgce, ktérych tereny
lezg w obszarze zlewni doptywdw
wpadajgcych do Wisty w aglomeracji
krakowskiej. Zaznaczy¢ nalezy iz do
konca 2021roku dla ponad 60%
obszaréw Gminy Miejskiej Krakow
powstang koncepcje okreslajgce
sposob rozwigzania problemow
podtapiania posesiji. Z kolei stuzby
PGW Wad Polskich majg doktadne
rozeznanie probleméw na
zarzadzanych ciekach. Zmiany

Prokocim, Parkowe, Nowy Prokocim, Nowy
Biezanow Potudnie, Nowy Biezandw, Jemiofki,
tazy Pétnocne, Ptaszéw, Maty Ptaszéw, Laséwka,
Kolejowe, za Osiedlem, Rybitwy)", ktére pozwoli
wypracowacé rozwigzania majgce na celu
zabezpieczenie przed powodzig mieszkancow
dzielnicy Krakéw-Biezanow, ktérzy dotknieci byl
powodzig m.in. w okresie sierpnia 2021r. Organem
odpowiedzialnym za realizacje przedmiotowego
zadania sg PGW WP oraz Gmina Miejska Krakéw -
KEGW. Realizacja przedmiotowej koncepciji
planowana jest na okres do kohca 2022 r.

Zlewnia Drwiny Dtugiej jest obszarem o wysokim
poziomie zagrozenia powodziowego i niezbedne
jest wypracowanie rozwigzan majgcych na celu
zabezpieczenie przed powodzig mieszkancow
dzielnicy Krakéw-Biezanow, ktérzy dotknieci byl
powodzig m.in. w okresie sierpien 2021 r.
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klimatyczne wymuszajg zwiekszenie
dynamiki dziatan inwestycyjnych.
Najwieksze straty powodziowe i
problemy spofeczne nalezy
prognozowac¢ na mocno zaludnionych
obszarach, a Krakow jest drugim, co
do liczby mieszkancow miastem
Polski. Nie powinno dochodzi¢ do
sytuacji w ktérej nie dostrzegamy w
Planie Zarzadzania Ryzykiem
Powodziowym probleméw stabej
przepustowosci koryt ciekow
naturalnych.

12 | Gmina Projekt aPZRP Brak uszczegétowienia Wprowadzenie Na mapie dziatan dostepnej Uwzgledniona Uwaga zasadna. Do zatgcznika nr 1 ,Ostateczna
Miejska Zatgcznik nr 1 poszczegdélnych dziatan do zatgcznika nr | na https://stoppowodzi.pl/ dla lista dziatan aPZRP dla dorzecza Wisty” z uwagi na
Krakow ,Ostateczna lista wyszczegolnionych w zatgczniku nr 1. | 1 kolumny z kazdego dziatania ujednolicenie zatgcznikéw 1 i 4 dodano kolumne

dziatan aPZRP dla ,LOpisem wskazanego w zatgczniku nr 1 z opisem dziatan.

dorzecza dziatania” w jest okreslony opis

Wisty”. ktorej uszczegotawiajgcy zakres.
przedstawione Mapa dziatan nie stanowi
zostanie jednak przedmiotu konsultacji
uszczegotowieni | spotecznych. ,Opis dziatania”
e zakresu uwzgledniono natomiast w
poszczegoélnych | zatgczniku nr 4 ,Lista dziatan
dziatan planowanych do realizacji w
analogicznie jak | ramach aPZRP
w zatgczniku nr ograniczajgcym ryzyko
4, powodzi od strony morza.

13 | Gmina Projekt aPZRP W przedmiotowym opracowaniu Wskazanie tego | Koniecznos¢ uwzglednienia Wyjasniona Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi
Miejska Calosc¢ opracowania | pominieto zagrozenie ryzykiem ryzyka, jako zagrozenia zaistnienia zjawisk (ONNP) okreslone zostaty w projekcie aWORP, na
Krakow wystgpienia powodzi wywotane specyficznego powodziowych na skale podstawie ktdrego sporzadzono aktualne mapy

zamknieciem przeptywu w korytach
mniejszych rzek i potokéw, wskutek
uaktywnienia sie osuwisk.

rodzaju powodzi
zZwigzanej z
wezbraniem rzek
i potokdw.

Oceny ryzyka
nalezatoby
dokona¢ w
odniesieniu do
koryt rzek i
potokow, ale
réwniez do
obecnych

i planowanych
obiektéw
hydrotechnicznyc
h zwigzanych z
pietrzeniem lub
spowalnianiem
przeptywu wod
ptynacych.

lokalng i ponadlokalna,
wywotanego zamknieciem
przeptywu w korytach
mniejszych rzek i potokow,
wskutek uaktywnienia sie
osuwisk.

zagrozenia i ryzyka powodziowego, ktore to z kolei
stuzyty za podstawe do opracowania aPZRP.

W wyniku przegladu i aktualizacji WORP w 2018 r.
wskazano w Polsce nastepujgce znaczace typy
powodzi (ze wzgledu na zrédio):

1) powddz rzeczna — w dwdch scenariuszach:
naturalne wezbranie oraz zniszczenie watéw
przeciwpowodziowych;

2) powoddz od strony morza — w dwdch
scenariuszach: naturalne wezbranie oraz
zniszczenie watdw przeciwpowodziowych lub
przeciwsztormowych;

3) powddz od urzadzen hydrotechnicznych —
zwigzana z zalaniem terenu w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia budowli pietrzacych.

W obowigzujgcych obecnie dokumentach
okreslajgcych zagrozenie powodziowe w Polsce
brak jest dokumentow odnoszgcych sie do powodzi
spowodowanych zablokowaniem odptywu
spowodowanym osunieciem sie ziemi do cieku.

W zwigzku powyzszym brak jest podstaw do

10
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uwzglednienia ryzyka zwigzanego z w/w
problemami w aktualizowanych obecnie PZRP.

14 | Gmina Projekt aPZRP 1. Wymagana zmiana nazwy 1. Gmina Miejska | Zgodnie z zapisami Ustawy z Uwzgledniona Dla dziatania W_GZW_2582 (Budowa pompowni
Miejska Zatgcznik nr 1 podmiotu odpowiedzialnego za Krakéw — KEGW | dnia 8 marca 1990 r. o na wysokie stany wod (NWS)) dokonano zmian
Krakéw ,2Ostateczna lista realizacje dziatania. 2. 83 000 000,00 | samorzgdzie gminnym sprawy zgodnie z uwaga tj.:

dziatan aPZRP dla 2. Aktualizacji wymaga wartosc zt porzadku publicznego i 1. podmiot odpowiedzialny: Gmina Miejska Krakow
dorzecza Wisty”. zadania, zgodnie z opracowang 3. Budowa 8 szt. | bezpieczenstwa obywateli — KEGW
Numer dziatania: koncepcja. pompowni na oraz ochrony 2. Koszt realizacji: 93 000 000,00 zt
W_GZW_2582 3. Zmiana opisu dziatania. wysokie stany - przeciwpozarowe;j i 3. Opis dziatania: Budowa 8 szt. pompowni na
Budowa pompowni Bodzow, przeciwpowodziowej, w tym wysokie stany — Bodzow, Chatupki, Przewoz,
na wysokie stany Chatupki, wyposazenia i utrzymania Pychowice-Sodowa, Pychowice-Widtakowa,
wod (NWS) Przewoz, gminnego magazynu Rybitwy, Tyniec, ul. Nowohucka.
Pychowice- przeciwpowodziowego nalezg
Sodowa, do zadan wiasnych gminy.
Pychowice-
Widtakowa, Opracowane koncepcje
Rybitwy, Tyniec, | (program budowy pompowni
ul. Nowohucka NWS) oraz koncepcji
przepompowni przy ul.
Nowohuckiej wykazaty
zasadnos¢ budowy
przepompowni dla 8
lokalizaciji.

15 | Gmina Projekt aPZRP 1. Wymagana zmiana nazwy 1. Gmina Miejska | Zgodnie z zapisami Ustawy z | Uwzgledniona Dla dziatania W_GZW_2649 (Wykonanie rowow
Miejska Zatgcznik nr 1 podmiotu odpowiedzialnego za Krakow — KEGW | dnia 8 marca 1990 r. o i zbiornikéw wodnych zgodnie z wariantami
Krakow ,Ostateczna lista realizacje dziatania. samorzgdzie gminnym sprawy rekomendowanymi, ujetymi w opracowaniu pn.

dziatah aPZRP dla
dorzecza Wisty”.
Numer dziatania:
W_GZW_2649
Wykonanie rowow i
zbiornikow wodnych
zgodnie z
wariantami
rekomendowanymi,
ujetymi w
opracowaniu pn.
Wielowariantowa
koncepcja
odwodnienia
obszaru osiedli
Barycz, Kosocice,
Rajsko, Soboniowice
jako
przeciwdziatanie
aktywacji osuwisk"

2. Wartos¢ zadania

2.2 000 000,00
zt

porzadku publicznego i
bezpieczenstwa obywateli
oraz ochrony
przeciwpozarowe;j i
przeciwpowodziowej, w tym
wyposazenia i utrzymania
gminnego magazynu
przeciwpowodziowego nalezg
do zadanh wtasnych gminy.

~Wielowariantowa koncepcja odwodnienia obszaru
osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Sobieniowice
jako przeciwdziatanie aktywacji osuwisk”)
dokonano zmian zgodnie z uwaga tj.:

1. podmiot odpowiedzialny: Gmina Miejska Krakow
- KEGW

2. Koszt realizacji: 2 000 000,00 zt.

11
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16 | Gmina Projekt aPZRP Wymagana zmiana nazwy podmiotu Gmina Miejska Do dziatania btednie Uwzgledniona Dla dziatania W_GZW_2654 (Budowa stanowisk
Miejska Zatgcznik nr 1 odpowiedzialnego za realizacje Krakéw - KEGW | przypisano podmiot pompowni mobilnych) poprawiono podmiot
Krakéw ,2Ostateczna lista dziatania odpowiedzialny za jego odpowiedzialny zgodnie z propozycjg zmiany tj.

dziatan aPZRP dla realizacje. podmiot odpowiedzialny - Gmina Miejska Krakéw —
dorzecza Wisty”. KEGW.

Numer dziatania:

W_GZW_2654

Budowa stanowisk

pompowni

mobilnych

17 | Gmina Projekt aPZRP 1. Wymagana zmiana nazwy 1. Gmina Miejska | Do dziatania btednie Uwzgledniona Dla dziatania W_GZW_2656 (Przebudowa rowu
Miejska Zatgcznik nr 1 podmiotu odpowiedzialnego za Krakéow — KEGW | przypisano podmiot Bugaj wraz z budowg polderu zalewowego oraz
Krakow ,Ostateczna lista realizacje dziatania. odpowiedzialny za jego przepompownig wod opadowych) dokonano zmian

dziatah aPZRP dla
dorzecza Wisty”.
Numer dziatania:
W_GZW_2656
Przebudowa rowu
Bugaj wraz z
ubezpieczeniem

2. Zmiana nazwy dziatania.
3. Wartos¢ zadania zgodnie z
opracowang koncepcja.

2. Przebudowa
rowu Bugaj wraz
z budowg
polderu
zalewowego oraz
przepompownig
wod opadowych

3. 55 000 000,00
zt

realizacje.

Opracowana koncepcja
wykazata koniecznos¢ budowy
przepompowni wod
opadowych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca
oraz polderu zalewowego.

zgodnie z uwaga tj.:

1. podmiot odpowiedzialny: Gmina Miejska Krakow
— KEGW

2. Nazwa: Przebudowa rowu Bugaj wraz z budowa
polderu zalewowego oraz przepompownig wod
opadowych

3. Koszt realizacji: 55 000 000,00 zt.
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18

Gmina
Miejska
Krakéw

Projekt aPZRP
Zatgcznik nr 1
,Ostateczna lista
dziatah aPZRP dla
dorzecza Wisty”.
Dziatania:
W_GZW_ 1143,
W_GZW_ 1146
W_GZW 1236,
W_GZW 1237
W_GZW 1238,
W_GZW 1273
W_GZW 1442,
W_GZW 1764
W_GZW _ 1809,
W_GzZw_1811
W_GZW_228,
W_GZW_230
W_GZW_2582,
W_GZW_2649
W_GZW_2654,
W_GZW_2656
W_GZW_3162,
W_GZW_520
W_GZW_530,
W_GZW _535
W_GZW_867,
W_GZW _871
W_GZW_874,
W_GZW_877
W_GZW_950,
W_GZW_954
W_GZW_955,
W_GZW_978

Nalezy prawidtowo przypisa¢ nazwy
zlewni planistycznych do
wyszczegolnionych dziatan w
obszarze problemowym Krakow, w
szczegolnosci dotyczy to dziatan
btednie przypisanych do zlewni
planistycznej ,Zlewnia od ujscia
Potoku Koscielnickiego do ujscia
Nidy”

Zlewnia od ujscia
Przemszy do
ujScia Potoku
Koscielnickiego

W dokumencie btednie
przypisano zlewnie
planistyczng do
przedmiotowych dziatan.

Uwzgledniona

Poprawiono zgodnie z propozycjg zmiany tj. nazwa
zlewni planistycznej: Zlewnia od ujscia Potoku
Koscielnickiego do ujscia Nidy dla dziatan:
W_GZW_1273, W_GZW_1442, W_GZW_1764,
W_GZW_1809, W_GzZW_1811, W_GZW_228,
W_GZW_230, W_GZW_2582, W_GZW_2649,
W_GZW_2654, W_GZW_2656, W_GZW_3162,
W_GZW_530, W_GZW_535, W_GZW_867,
W_GZW_871, W_GZW_874, W_GZW_877,
W_GZW_950, W_GZW_954, W_GZW_955,
W_GzZW_978.

19

Gmina
Miejska
Krakoéw

Projekt aPZRP
Zatgcznik nr 1
,2Ostateczna lista
dziatan aPZRP dla
dorzecza Wisty”.
Numer dziatania:
W_GZW_1809
System
prognozowania
podtopien i
zarzgdzania retencjg
kanatowg w
Krakowie - Etap |
system monitoringu,
prognozowania i
ostrzegania

Wymagana zmiana hazwy podmiotu
odpowiedzialnego za realizacje
dziatania

Gmina Miejska
Krakow-KEGW,
Wodociggi
Miasta Krakowa
S.A.

Do dziatania btednie
przypisano podmiot
odpowiedzialny za jego
realizacje.

Uwzgledniona

Dla dziatania W_GZW _1809 (System
prognozowania podtopien i zarzgdzania retencjg
kanatowg w Krakowie - Etap | system monitoringu,
prognozowania i ostrzegania) poprawiono podmiot
odpowiedzialny zgodnie z propozycjg zmiany {j.
podmiot odpowiedzialny - Gmina Miejska Krakow-
KEGW, Wodociggi Miasta Krakowa S.A.

13
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20 | Gmina Projekt aPZRP Wymagana zmiana nazwy podmiotu Gmina Miejska Do dziatania btednie Uwzgledniona Dla dziatania W_GZW_4009 (Wdrozenie
Miejska Zatgcznik nr 1 odpowiedzialnego za realizacje Krakéw-KEGW przypisano podmiot monitoringu stacji pomp, w obszarze problemowym
Krakéw ,Ostateczna lista dziatania odpowiedzialny za jego Wisty w Krakowie) poprawiono podmiot
dziatan aPZRP dla realizacje. odpowiedzialny zgodnie z propozycjg zmiany tj.
dorzecza Wisty”. podmiot odpowiedzialny - Gmina Miejska Krakéw —
Numer dziatania: KEGW.
W_GZW_4009
Wdrozenie
monitoringu stacji
pomp, w obszarze
problemowym Wisty
w Krakowie
21 | Gmina Projekt aPZRP Do podmiotu odpowiedzialnego za Wojewoda W dziataniu nie uwzgledniono | Uwzgledniona Dla dziatania W_GZW_1811 (System
Miejska Zatgcznik nr 1 realizacje dziatania dopisa¢ rowniez Matopolski/ PGW | wszystkich podmiotéw prognozowania podtopien i powodzi w aglomeracji
Krakéw ,2Ostateczna lista Gmina Miejska Krakow-KEGW oraz WP RZGW odpowiedzialnych za jego krakowskiej) poprawiono podmiot odpowiedzialny
dziatan aPZRP dla Wodociggi Miasta Krakowa S.A. Krakow/ Gmina realizacje. zgodnie z propozycjg zmiany tj. podmiot
dorzecza Wisty”. Miejska Krakow- odpowiedzialny - Wojewoda Matopolski/ PGW WP
Numer dziatania: KEGW/ RZGW Krakéw/ Gmina Miejska Krakow-KEGW/
W_GzZW_1811 Wodociagi Wodociagi Miasta Krakowa S.A.
System Miasta Krakowa
prognozowania S.A.
podtopien i powodzi
w aglomeracji
krakowskiej
22 | Gmina Projekt aPZRP Dziatanie proponowane do ujecia w Nazwa dziatania: | Dla zadania opracowano Uwzgledniona Dziatanie "Budowa przepompowni przy
Miejska Nowe dziatanie do aPZRP jako rekomendowane do Budowa projekt budowlany i pozyskano ul. Péttanki/Agatowa wraz z rurociggiem ttocznym"
Krakow ujecia w Zatgcznik nr | realizaciji. przepompowni | decyzje PNB. Jego realizacja zgtoszone w uwadze, zostato przenalizowane na
1 ,Ostateczna lista przy jest istotna dla poprawy etapie tworzenia bazowej listy dziatan aPZRP oraz
dziatan aPZRP dla ul. Pétanki/ bezpieczehstwa zostato odrzucone, poniewaz nie wptywa na
dorzecza Wisty”. Agatowa wraz z | powodziowego istniejgcej ograniczenie ryzyka powodziowego w miejscu
rurociggiem infrastruktury drogowej i problemowym Krakow.
ttocznym mieszkancow. Zdefiniowane w projekcie aPZRP miejsce
problemowe Krakdw, obejmuje zasieg
Przyporzgdkowa szczegoblnego zagrozenia powodziowg w obrebie
nie do grupy miasta Krakow tj. obszar na ktérym
dziatan prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi wynosi

nietechnicznych /
technicznych:
techniczne
Numer i nazwa

typu dziatania:
16. Usprawnienie

Systemu”
przywracania
funkciji
infrastruktury po
powodzi

Numer i nazwa
celu
szczegotowego:
3.3.
Doskonalenie

raz na 100 lat (1%) od Wisty i jej doptywdw.
Jednoczesnie informujemy, ze dla obszaru zlewni
Drwina Dtuga zostanie wykonane "Opracowanie
wariantowej koncepcji ochrony
przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Diluga z
uwzglednieniem odwodnienia terenu (osiedli
Swiatniki, Nowe Piaski, Podlesie, Kuniec, na
Koztéwce, Wola Duchacka Wschéd, Rzgka,
Prokocim, Parkowe, Nowy Prokocim, Nowy
Biezanow Potudnie, Nowy Biezandw, Jemiofki,
tazy Pétnocne, Ptaszéw, Maty Ptaszéw, Laséwka,
Kolejowe, za Osiedlem, Rybitwy)” (ID:
W_GZW_5007), ktére zostanie wykonanie w 2022
r. Studium to szczegdtowo okresli dziatania
konieczne do zapewniania bezpieczenstwa
powodziowego w zlewni Drwina Dtuga.
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skutecznosci
odbudowy

i powrotu do
stanu sprzed
powodzi
Numer i nazwa
celu gtbwnego:

3. Poprawa
systemu
zarzadzania
ryzykiem
powodziowym
Region Wodny:
region wodny
Gérnej-
Zachodniej Wisty
Nazwa zlewni

lanistycznej:
Zlewnia od uj$cia

Przemszy do
ujscia Potoku
Koscielnickiego
Nazwa obszaru
problemowego:
Krakow
Podmiot
odpowiedzialny
za realizacje
dziatania:
Gmina Miejska
Krakow — KEGW

Priorytet

realizaciji
dziatania:

1

Koszt realizacji
dziatania [zl]:

2 000 000,00 zt
Termin
rozpoczecia
dziatania:
1.01.2022 r.
Termin
zakonczenia
dziatania:
31.12.2027r.
Opis dziatania:
Budowa
przepompowni
przy

ul.
Péttanki/Agatowa
wraz z

15
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rurociggiem
ttocznym
23 | Gmina Projekt aPZRP Dziatanie proponowane do ujecia w Nazwa dziatania: | Poprawa bezpieczenstwa Nieuwzgledniona Dziatanie "Budowa przepompowni wraz z
Miejska Nowe dziatanie do aPZRP jako rekomendowane do Budowa powodziowego w rejonie ul. zagospodarowaniem wéd opadowych w rejonie
Krakéw ujecia w Zatgcznik nr | realizaciji. przepompowni | Jezynowej i ul. Na Niwach. ul. Jezynowej i Na Niwach" zgtoszone w uwadze
1 ,Ostateczna lista wraz z Efektem dziatania bedzie nie wptywa na ograniczenie ryzyka powodziowego
dziatan aPZRP dla zagospodarowa | wybudowana przepompownia w miejscu problemowym Krakéw. Dziatanie
dorzecza Wisty”. niem wéd wraz z infrastrukturg powinno zosta¢ umieszczone na liscie dziatan

opadowych w
rejonie

ul. Jezynowej i
Na Niwach

Przyporzadkowa
nie do grupy
dziatan
nietechnicznych /
technicznych:
techniczne
Numer i nazwa

typu dziatania:
16. Usprawnienie

Systemu”
przywracania
funkciji
infrastruktury po
powodzi

Numer i nazwa
celu
szczegotowego:
31.1
Zapewnienie
warunkow
ograniczajgcych
mozliwosé
wystepowania

powodzi
Numer i nazwa

celu gtéwnego:
1. Zahamowanie
wzrostu ryzyka
powodziowego
Region Wodny:
region wodny
Gornej-
Zachodniej Wisty
Nazwa zlewni
planistycznej
Zlewnia od ujscia
Przemszy do
ujscia Potoku
Koscielnickiego
Nazwa obszaru
problemoweqgo:

towarzyszaca.

rekomendowanych w obszarowych koncepcjach
odwodnienia terenu realizowanych dla osiedli
miasta Krakowa.

Zdefiniowane w projekcie aPZRP miejsce
problemowe Krakow, obejmuje zasieg
szczegolnego zagrozenia powodziowg w obrebie
miasta Krakéw tj. obszar na ktérym
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi wynosi
raz na 100 lat (1%) od Wisty i jej doptywow.
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Krakow

Podmiot
odpowiedzialny
za realizacje
dziatania:
Gmina Miejska
Krakow — KEGW

Priorytet
realizaciji
dziatania:

3

Koszt realizacji
dziatania [{]:

2 200 000,00 z
Termin
rozpoczecia
dziatania:
1.01.2022 r.
Termin
zakonczenia
dziatania:
31.12.2027r.
Opis dziatania:
Budowa
przepompowni
wraz z
zagospodarowan
iem wod
opadowych w
rejonie ul.
Jezynowej i Na
Niwach

24

Gmina
Miejska
Krakoéw

Projekt aPZRP
Nowe dziatanie do

ujecia w Zatgcznik nr

1 ,Ostateczna lista
dziatan aPZRP dla
dorzecza Wisty”.

Dziatanie proponowane do ujecia w
aPZRP jako rekomendowane do
realizaciji.

Nazwa dziatania:
Budowa
urzadzen
podczyszczajac
ych na wylotach
kanalizacji
opadowej

Przyporzadkowa
nie do grupy
dziatan
nietechnicznych /
technicznych:
techniczne
Numer i nazwa
typu dziatania:
31.
Dostosowanie
przepustowosci
koryta ciekow lub
kanatow do
racjonalnego

Poprawa stanu jakosci wéd.

Nieuwzgledniona

Dziatanie "Budowa urzadzen podczyszczajgcych
na wylotach kanalizacji opadowej" zgtoszone w
uwadze, dotyczy poprawy stanu jakosci wéd, tego
typu dziatania nie sg uwzgledniane wsrdd dziatan
znajdujgcych sie na Liscie dziatan
rekomendowanych w aPZRP. Dziatanie powinno
zosta¢ umieszczone na liscie dziatah
rekomendowanych w obszarowych koncepcjach
odwodnienia terenu realizowanych dla osiedli
miasta Krakowa.
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przeprowadzania
wod
powodziowych.
Numer i nazwa
celu
szczegotoweqo:
311
Zapewnienie
warunkow
ograniczajacych
mozliwos$é
wystepowania

powodzi
Numer i nazwa

celu gtbwnego:
1. Zahamowanie
wzrostu ryzyka
powodziowego
Region Wodny:
region wodny
Gérnej-
Zachodniej Wisty
Nazwa zlewni

planistycznej:
Zlewnia od ujscia

Przemszy do
ujscia Potoku
Koscielnickiego
Nazwa obszaru
problemowego:
Krakow
Podmiot
odpowiedzialny
za realizacje
dziatania:
Gmina Miejska
Krakow — KEGW
Priorytet

realizaciji
dziatania:

3

Koszt realizacji
dziatania [zl]:

1 500 000,00 z
Termin
rozpoczecia
dziatania:
1.01.2022 r.
Termin
zakonczenia
dziatania:
31.12.2027r.
Opis dziatania:
Budowa

18
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urzgdzeh
podczyszczajgcy
ch

25

Gmina
Miejska
Krakéw

Projekt aPZRP
Nowe dziatanie do

ujecia w Zatgcznik nr

1 ,Ostateczna lista
dziatan aPZRP dla
dorzecza Wisty”.

Dziatanie proponowane do ujecia w
aPZRP jako rekomendowane do
realizaciji.

Nazwa dziatania:
Przebudowa
rowu
odwadniajacego
w rejonie

ul. Widtakowej

Przyporzadkowa
nie do grupy
dziatan
nietechnicznych /
technicznych:
techniczne
Numer i nazwa
typu dziatania:
31.
Dostosowanie
przepustowosci
koryta ciekow lub
kanatow do
racjonalnego
przeprowadzania
wod
powodziowych.
Numer i nazwa
celu
szczegotowego:
31.1
Zapewnienie
warunkéw
ograniczajgcych
mozliwosc
wystepowania

powodzi
Numer i nazwa

celu gtéwnego:
1. Zahamowanie
wzrostu ryzyka
powodziowego
Region Wodny:
region wodny
Gornej-
Zachodniej Wisty
Nazwa zlewni
planistycznej:
Zlewnia od ujscia
Przemszy do
ujscia Potoku
Koscielnickiego
Nazwa obszaru
problemoweqgo:

Zapewnienie bezpieczenstwa
powodziowego istniejgcej
infrastruktury.

W trakcie opracowywanie
projektu budowlanego.

Nieuwzgledniona

Dziatanie "Przebudowa rowu odwadniajgcego

w rejonie ul. Widtakowej" zgtoszone w uwadze,
zostato przenalizowane na etapie tworzenia
bazowej listy dziatan aPZRP oraz zostato
odrzucone, poniewaz nie wptywa na ograniczenie
ryzyka powodziowego w miejscu problemowym
Krakéw. Ponad to dziatania tego typu nie jest
uwzgledniane wsréd dziatah znajdujgcych sie na
LiScie dziatan rekomendowanych w aPZRP.
Dziatanie powinno zosta¢ umieszczone na liscie
dziatan rekomendowanych w obszarowych
koncepcjach odwodnienia terenu realizowanych dla
osiedli miasta Krakowa.
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Krakow
Podmiot
odpowiedzialny
za realizacje
dziatania:
Gmina Miejska
Krakow — KEGW
Priorytet
realizaciji
dziatania;

3

Koszt realizaciji
dziatania [{]:

1 500 000,00 z
Termin
rozpoczecia
dziatania:
1.01.2022 r.
Termin
zakonczenia
dziatania:
31.12.2027r.
Opis dziatania
Przebudowa
rowu
odwadniajgcego
w rejonie ul.
Widtakowej

26

Gmina
Miejska
Krakow

Projekt aPZRP
Nowe dziatanie do

ujecia w Zatgcznik nr

1 ,Ostateczna lista
dziatan aPZRP dla
dorzecza Wisty”.

Dziatanie proponowane do ujecia w
aPZRP jako rekomendowane do
realizaciji.

Nazwa dziatania:
Budowa rowu
przydroznego
przy

ul. Lokietka

Przyporzadkowa
nie do grupy
dziatan
nietechnicznych /
technicznych:
techniczne
Numer i nazwa
typu dziatania:
31.
Dostosowanie
przepustowosci
koryta ciekow lub
kanatow do
racjonalnego
przeprowadzania
wod
powodziowych.
Numer i nazwa
celu

Poprawa matej retencji wod
opadowych w rejonie

ul. Lokietka. Obecnie wody
opadowe sptywajg do potoku
Sudot poprzez
fragmentaryczne odcinki
rowow przydroznych.
Planowana przebudowa
spowoduje uporzgdkowanie
sposobu odprowadzania wéd
poprzez przechwycenie i
odprowadzenie wod
pochodzacych ze sptywu
powierzchniowego, ktore
obecnie powodujg zalewanie
ul. Lokietka.

Nieuwzgledniona

Dziatanie " Budowa rowu przydroznego przy

ul. Lokietka" zgtoszone w uwadze, dotyczy
zwiekszenia matej retencji wod opadowych, tego
typu dziatania nie sg uwzgledniane wsrod dziatan
znajdujacych sie na Liscie dziatan
rekomendowanych w aPZRP. Dziatanie powinno
zosta¢ umieszczone na liscie dziatah
rekomendowanych w obszarowych koncepcjach
odwodnienia terenu realizowanych dla osiedli
miasta Krakowa.
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szczegotowego:
311
Zapewnienie
warunkow
ograniczajacych
mozliwos¢é
wystepowania

powodzi
Numer i nazwa

celu gtéwnego:
1. Zahamowanie
wzrostu ryzyka
powodziowego
Region Wodny:
region wodny
Gérnej-
Zachodniej Wisty
Nazwa zlewni

lanistycznej:
Zlewnia od uj$cia

Przemszy do
ujscia Potoku
Koscielnickiego
Nazwa obszaru
problemowego:
Krakow
Podmiot
odpowiedzialny
za realizacje
dziatania:
Gmina Miejska
Krakow — KEGW

Priorytet
realizaciji
dziatania:

3

Koszt realizacji
dziatania [zt

1 500 000,00 z
Termin
rozpoczecia
dziatania:
1.01.2022 r.
Termin
zakonczenia
dziatania:
31.12.2027r.

Opis dziatania
Budowa rowu

przydroznego
przy ul. tokietka
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27

Gmina
Miejska
Krakéw

Projekt aPZRP
Nowe dziatanie do

ujecia w Zatgcznik nr

1 ,Ostateczna lista
dziatan aPZRP dla
dorzecza Wisty”.

Dziatanie proponowane do ujecia w
aPZRP jako rekomendowane do
realizaciji.

Nazwa dziatania:
Wykonanie
rowow
odwadniajacych
i kolektoréw
zgodnie z
koncepcja
odwodnienia
obszaru
Luboczy

Przyporzadkowa
nie do grupy
dziatan
nietechnicznych /
technicznych:
techniczne
Numer i nazwa
typu dziatania:
23. Budowa
hydrotechnicznyc
h obiektéw
retencjonujgcych
wode

Numer i nazwa
celu
szczegotowego:
2.1. Zapewnienie
warunkéw
redukujgcych
wystepowania

powodzi
Numer i nazwa

celu gtébwnego:
2. Obnizenie
istniejgcego
ryzyka
powodziowego
Region Wodny:
region wodny
Gornej-
Zachodniej Wisty
Nazwa zlewni
planistycznej:
Zlewnia od ujscia
Przemszy do
ujscia Potoku
Koscielnickiego
Nazwa obszaru
problemoweqgo:
Krakow

Podmiot
odpowiedzialny

Zapewnienie bezpieczenstwa
powodziowego istniejgce;j
infrastruktury.

Nieuwzgledniona

Dziatanie tego typu nie jest uwzgledniane wsrod
dziatan znajdujacych sie na Liscie dziatan
rekomendowanych w aPZRP. Dziatanie powinno
zosta¢ umieszczone na liscie dziatan
rekomendowanych w obszarowych koncepcjach
odwodnienia terenu realizowanych dla osiedli
miasta Krakowa.
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za realizacje
dziatania:

Gmina Miejska
Krakéw — KEGW

Priorytet
dziatania:

4

Koszt realizaciji
dziatania [{]:

12 530 000,00 zt
Termin
rozpoczecia
dziatania:
1.01.2022 r.
Termin
zakonczenia
dziatania:
31.12.2027r.
Opis dziatania:
Dziatanie polega
na budowie
zbiornikéw
wodnych wraz z
niezbedng

infrastrukturg
w m. Krakow

zgodnie z
wariantem
rekomendowany
m w opracowaniu
pn. ,Wykonanie
rowow
odwadniajgcych i
kolektorow
zgodnie z
koncepcijg
odwodnienia
obszaru
Luboczy”

28

Gmina
Miejska
Krakéw

Projekt aPZRP
Nowe dziatanie do

ujecia w Zatgcznik nr

1 ,Ostateczna lista
dziatan aPZRP dla
dorzecza Wisty”.

Dziatanie proponowane do ujecia w
aPZRP jako rekomendowane do
realizaciji.

Nazwa dziatania:
Wykonanie
ogrodu
deszczowego
ZZM (zbiornik
na dziatce 103/2
obr. 12 NH)

Przyporzadkowa
nie do grupy
dziatan
nietechnicznych /

technicznych:
techniczne

Realizacja zadania jest istotha
dla poprawy bezpieczenstwa
powodziowego istniejgcej
infrastruktury oraz
mieszkancow.

Nieuwzgledniona

Dziatanie tego typu nie jest uwzgledniane wsrod
dziatan znajdujgcych sie na Liscie dziatan
rekomendowanych w aPZRP. Dziatanie powinno
zosta¢ umieszczone na liscie dziatah
rekomendowanych w obszarowych koncepcjach
odwodnienia terenu realizowanych dla osiedli
miasta Krakowa.
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Numer i nazwa
typu dziatania:
23. Budowa
hydrotechnicznyc
h obiektow
retencjonujgcych
wode

Numer i nazwa
celu
szczegotowego:
2.1. Zapewnienie
warunkow
redukujgcych
mozliwos$é
wystepowania

owodzi
Numer i nazwa

celu gtéwnego:
2. Obnizenie
istniejgcego
ryzyka
powodziowego
Region Wodny:
region wodny
Gérnej-
Zachodniej Wisty
Nazwa zlewni
Zlewnia od ujscia
Przemszy do
ujscia Potoku
Koscielnickiego
Nazwa obszaru
problemowego:
Krakow

Podmiot
odpowiedzialny
za realizacje
dziatania:
Gmina Miejska
Krakow — KEGW

Priorytet

realizacji
dziatania:

4
Koszt realizacji
dziatania [{]:
500 000,00 zt
Termin
rozpoczecia
dziatania:
1.01.2022 r.
Termin
zakonczenia
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dziatania:
31.12.2027r.
Opis dziatania:
Wykonanie
ogrodu
deszczoweqo

29

Gmina
Miejska
Krakéw

Projekt aPZRP
Nowe dziatanie do

ujecia w Zatgcznik nr

1 ,Ostateczna lista
dziatan aPZRP dla
dorzecza Wisty”.

Dziatanie proponowane do ujecia w
aPZRP jako rekomendowane do
realizaciji.

Nazwa dziatania:
Budowa
przepompowni
"Kabel"

Przyporzadkowa
nie do grupy
dziatan
nietechnicznych /
technicznych:
techniczne
Numer i nazwa

typu dziatania:
16. Usprawnienie

Systemu”
przywracania
funkciji
infrastruktury po
powodzi

Numer i nazwa
celu
szczegotowego:
3.3.
Doskonalenie
skutecznosci

odbudowy
i powrotu do
stanu sprzed

powodzi
Numer i nazwa

celu gtéwnego:

3. Poprawa
systemu
zarzgdzania
ryzykiem
powodziowym
Region Wodny:
region wodny
Gornej-
Zachodniej Wisty
Nazwa zlewni
planistycznej:
Zlewnia od ujscia
Przemszy do
ujscia Potoku
Koscielnickiego
Nazwa obszaru

Budowa przepompowni
"Kabel" wraz

z infrastrukturg towarzyszaca.
Realizacja zadania jest istotna
dla poprawy bezpieczenstwa
powodziowego istniejgcej
infrastruktury oraz
mieszkancow.

Nieuwzgledniona

Dziatanie Budowa przepompowni "Kabel"
zgtoszone w uwadze, zostato przenalizowane na
etapie tworzenia bazowej listy dziatan aPZRP oraz
zostato odrzucone, poniewaz nie wptywa na
ograniczenie ryzyka powodziowego w miejscu
problemowym Krakéw. Dziatanie powinno zostac
umieszczone na lidcie dziatan rekomendowanych
w obszarowych koncepcjach odwodnienia terenu
realizowanych dla osiedli miasta Krakowa.
Zdefiniowane w projekcie aPZRP miejsce
problemowe Krakéw, obejmuje zasieg
szczegolnego zagrozenia powodziowg w obrebie
miasta Krakow tj. obszar na ktérym
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi wynosi
raz na 100 lat (1%) od Wisty i jej doptywdw.
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problemowego:
Krakow

Podmiot
odpowiedzialny
za realizacje
dziatania:
Gmina Miejska
Krakow — KEGW

Priorytet
realizaciji
dziatania:

1

Koszt realizaciji
dziatania [{]:
11.900.000,00 zt
Termin
rozpoczecia
dziatania:
1.01.2022 r.
Termin
zakonczenia
dziatania:
31.12.2027r.
Opis dziatania:
Budowa

przepompowni
"Kabel"

30

osoba
prywatna /
Maciej
Klejdysz

Projekt aPZRP

Usuniecie dziatania

w Zatgcznik nr 1
,Ostateczna lista
dziatan aPZRP dla
dorzecza Wisty”.

W zwigzku z konsultacjami
spotecznymi projektow aktualizacji
planéw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym wraz z prognozami
oddziatywania na $srodowisko
przesytam uwagi dotyczgce dorzecza
Wisty i inwestycji - W_GZW_963
Budowa zbiornika wodnego na
Stradomce- Kamyk

Dotyczy:
Projekty aPZRP i Prognozy oos$ wraz
zafgcznikami - dla dorzecza Wisty

Uwaga:

Mieszkancy miejscowosci na ktorych
terenie ma zgodnie z zapisami aPZRP
powsta¢ Zbiornika Kamyk, z wielkim
niepokojem przyjmujg pozostawienie
tej inwestycji w zestawieniu dziatan
przeznaczonych do realizacji w
ramach projektu programu, a
zawartych w prognozie oceny
oddziatywania. Do tej pory udato sie
zebra¢ ponad dwiescie podpiséw
przeciw tej inwestycji - zostang one

Rezygnacja z
budowy
Zbiornika Kamyk
(W aPZRP znak
W_GZW_963) i
wykreslenie jej z
planow i
programow
strategicznych z
zakresu
gospodarki
wodne;j.

Uzasadnienie znajduje sie w
tresci uwagi.

Wyjasniona

Zbiornik ,Kamyk” na rzece Stradomce (ID aPZRP:
W_GZW _ 963 - Budowa zbiornika wodnego na
Stradomce - Kamyk) wprowadzony zostat do
dokumentu PZRP w pazdzierniku 2016 r., w
oparciu o analize programu inwestycyjnego (API)
opracowang na zlecenie éwczesnego RZGW w
Krakowie w roku 2012. W opracowaniu API
przewidziano docelowo realizacje systemu 3
suchych zbiornikéw przeciwpowodziowych w
dolinie rzeki Stradomki: Zegartowice, Lubomierz
oraz Kamyk.

W obecnej aktualizacji PZRP wprowadzono nowe,
dodatkowe zadanie, polegajgce na poszukiwaniu
retencji powodziowej w gornej partii rzeki
Stradomki (rejon miejscowos$ci Szczyrzyc) i w
konsekwenciji realizacji jeszcze w horyzoncie
biezgcego cyklu planistycznego budowy zbiornika
(suchego) - dziatanie "Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miejscowosci Szczyrzyc;
gmina Jodtownik; powiat limanowski; wojewddztwo
matopolskie" (ID W_GZW_5008).

Zadanie jw. wprowadzone zostato z uwagi na
zmiane podejscia na przestrzeni ostatnich kilku lat
do projektowanych zbiornikow Zegartowice
(IDW_GZW_965 - Budowa zbiornika "Stradomka
Zegartowice" na rzece Stradomka) i Lubomierz

26



Zatacznik nr 5A

wkrotce rozestane do organéw
odpowiedzialnych za gospodarke
wodng i wtadz lokalnych. Nie ma
zgody na wywlaszczenia i wysiedlenia
pod inwestycje, ktéra z ochrong
przeciwpowodziowg nie ma nic
wspolnego. Nigdzie, ani w projekcie
aPZRP dla dorzecza Wisty, ani w
prognozie oddziatywania na
Srodowisko nie znalazty sie zadne
informacje na temat skutecznosci
przeciwpowodziowej zbiornika, nie
zbadano tez oddziatywania na lokalne
spotecznosci i rozpoznania konfliktéw
spotecznych, cho¢ byt to wymaog
postawiony przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w
pismie okreslajgcym zakres prognozy
00S$. Budowy zbiornika nie
przebadano pod kgtem oddziatywania
na srodowisko, chociaz juz
zestawienie celéw srodowiskowych
dla jednolitej czesci wod
powierzchniowych Stradomki (zat. 7
prognozy) ukazuje, ze
przedsiewziecie to bedzie negatywnie
oddziatywac i na stan wéd i na
obszary Natura 2000. Mieszkanhcy
gminy Lapanow, miejscowosci
Kamyk, Wola Wieruszycka i Soboléw
wnoszg o odrzucenie projektu budowy
zbiornika jako inwestycji nie
przynoszgcej korzysci w ochronie
przeciwpowodziowej, a spotecznie i
przyrodniczo bardzo szkodliwej.

Proponowane zmiany:

Rezygnacja z budowy Zbiornika
Kamyk (W aPZRP znak
W_GZW_963) i wykreslenie jej z
planéw i programéw strategicznych z
zakresu gospodarki wodne;j.

Uzasadnienie znajduje sie w tresci
uwagi.
Z powazaniem Maciej Klejdysz

(ID W_GZW_964 - Budowa zbiornika "Stradomka
Lubomierz" na rzece Stradomka), ktore wg
aktualnie obowigzujgcych trendéw w gospodarce
wodnej (walka jednocze$nie z powodzig i suszg)
majg petni¢ funkcje magazynujgcg wode oraz
rownoczesnie zapewniac okreslony poziom
rezerwy powodziowej na wypadek wezbrania.
Ponadto gérna czesc¢ zlewni Stradomki jest
potencjalnie interesujgcym obszarem jesli chodzi
0 poszukiwania miejsca dla przetrzymania
nadwyzki fali wezbraniowej. Ta czes¢ zlewni,
potozona w wyzszych partiach Beskidu
Wyspowego odgrywa niejednokrotnie kluczowag
role w procesie formowania sie fali wezbraniowe;.
Przechwycenie czesci objetosci fali w gérnej partii
Zlewni nie tylko moze zmniejszy¢ przeptywy w
srodkowej i dolnej jej partii, ale rowniez zmieni¢

ksztatt samej fali, umozliwiajgc tym samym bardziej

skuteczng redukcje przeptywow przez potozone
nizej (projektowane) zbiorniki Zegartowice i
Lubomierz. Z uwagi na powyzsze, w aktualnej
perspektywie planistycznej PZRP (. najblizsze 6
lat), wydaje sie zasadne odstgpienie od
wprowadzania do planu budowy zbiornika Kamyk,
gdyz de facto dopiero po opracowaniu koncepciji
dla zbiornika w rejonie m. Szczyrzyc i zleceniu
koncepciji/projektu dla zbiornikéw Lubomierz i
Zegartowice, znane bedg przesadzenia co do
ewentualnego braku potencjatu pojemnosciowego
w dolinie Stradomki, umozliwiajgcego skuteczng
ochrone przed powodzig.

31

osoba

prywatna /
Anna Gudz

Projekt aPZRP
Usuniecie dziatania
w Zatgcznik nr 1
,Ostateczna lista
dziatan aPZRP dla
dorzecza Wisty”.

W zwigzku z konsultacjami
spotecznymi projektow aktualizacji
planoéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym wraz z prognozami
oddziatywania na $rodowisko
przesytam uwagi dotyczgce dorzecza
Wisty i inwestycji - W_GZW_963

Rezygnacja z
budowy
Zbiornika Kamyk
(W aPZRP znak
W_GZW_963) i
wykreslenie jej z
planéw i

Uzasadnienie znajduje sie w
tresci uwagi.

Wyjasniona

Zbiornik ,Kamyk” na rzece Stradomce (ID aPZRP:
W_GZW_ 963 - Budowa zbiornika wodnego na
Stradomce - Kamyk) wprowadzony zostat do
dokumentu PZRP w pazdzierniku 2016 r., w
oparciu o analize programu inwestycyjnego (API)
opracowang na zlecenie 6wczesnego RZGW w
Krakowie w roku 2012. W opracowaniu API
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Budowa zbiornika wodnego na
Stradomce- Kamyk

Dotyczy:
Projekty aPZRP i Prognozy 0os wraz
zatgcznikami - dla dorzecza Wisty

Uwaga:

Mieszkancy miejscowosci na ktorych
terenie ma zgodnie z zapisami aPZRP
powstaé Zbiornika Kamyk, z wielkim
niepokojem przyjmujg pozostawienie
tej inwestycji w zestawieniu dziatan
przeznaczonych do realizacji w
ramach projektu programu, a
zawartych w prognozie oceny
oddziatywania. Do tej pory udato sie
zebra¢ ponad dwiescie podpisow
przeciw tej inwestycji - zostang one
wkrotce rozestane do organéw
odpowiedzialnych za gospodarke
wodng i wtadz lokalnych. Nie ma
zgody na wywilaszczenia i wysiedlenia
pod inwestycje, ktéra z ochrong
przeciwpowodziowg nie ma nic
wspolnego. Nigdzie, ani w projekcie
aPZRP dla dorzecza Wisty, ani w
prognozie oddziatywania na
srodowisko nie znalazty sie zadne
informacje na temat skutecznosci
przeciwpowodziowej zbiornika, nie
zbadano tez oddziatywania na lokalne
spotecznosci i rozpoznania konfliktow
spotecznych, cho¢ byt to wymaog
postawiony przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w
pisSmie okreslajgcym zakres prognozy
00s. Budowy zbiornika nie
przebadano pod katem oddziatywania
na srodowisko, chociaz juz
zestawienie celow srodowiskowych
dla jednolitej czesci wod
powierzchniowych Stradomki (zat. 7
prognozy) ukazuje, ze
przedsiewziecie to bedzie negatywnie
oddziatywac i na stan wéd i na
obszary Natura 2000. Mieszkancy
gminy tapandw, miejscowosci
Kamyk, Wola Wieruszycka i Sobolow
wnoszg o odrzucenie projektu budowy
zbiornika jako inwestycji nie
przynoszgcej korzysci w ochronie
przeciwpowodziowej, a spotecznie i
przyrodniczo bardzo szkodliwej.

programow
strategicznych z
zakresu
gospodarki
wodne;.

przewidziano docelowo realizacje systemu 3
suchych zbiornikow przeciwpowodziowych w
dolinie rzeki Stradomki: Zegartowice, Lubomierz
oraz Kamyk.

W obecnej aktualizacji PZRP wprowadzono nowe,
dodatkowe zadanie, polegajgce na poszukiwaniu
retencji powodziowej w gornej partii rzeki
Stradomki (rejon miejscowosci Szczyrzyc) i w
konsekwencji realizacji jeszcze w horyzoncie
biezgcego cyklu planistycznego budowy zbiornika
(suchego) - dziatanie "Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miejscowosci Szczyrzyc;
gmina Jodtownik; powiat limanowski; wojewddztwo
matopolskie" (ID W_GZW_5008).

Zadanie jw. wprowadzone zostato z uwagi na
zmiane podejscia na przestrzeni ostatnich kilku lat
do projektowanych zbiornikéw Zegartowice

(ID W_GZW_965 - Budowa zbiornika "Stradomka
Zegartowice" na rzece Stradomka) i Lubomierz
(ID W_GZW_964 - Budowa zbiornika "Stradomka
Lubomierz" na rzece Stradomka), ktére wg
aktualnie obowigzujgcych trendéw w gospodarce
wodnej (walka jednoczes$nie z powodzig i suszg)
majg petni¢ funkcje magazynujgcg wode oraz
réwnoczesnie zapewniac¢ okreslony poziom
rezerwy powodziowej na wypadek wezbrania.
Ponadto gérna czesc¢ zlewni Stradomki jest
potencjalnie interesujgcym obszarem jesli chodzi
0 poszukiwania miejsca dla przetrzymania
nadwyzki fali wezbraniowej. Ta czesc¢ zlewni,
potozona w wyzszych partiach Beskidu
Wyspowego odgrywa niejednokrotnie kluczowg
role w procesie formowania sie fali wezbraniowej.
Przechwycenie czesci objetosci fali w gérnej partii
Zlewni nie tylko moze zmniejszy¢ przeptywy w
srodkowej i dolnej jej partii, ale rowniez zmieni¢
ksztatt samej fali, umozliwiajgc tym samym bardziej
skuteczng redukcije przeptywow przez potozone
nizej (projektowane) zbiorniki Zegartowice i
Lubomierz. Z uwagi na powyzsze, w aktualnej
perspektywie planistycznej PZRP (tj. najblizsze 6
lat), wydaje sie zasadne odstgpienie od
wprowadzania do planu budowy zbiornika Kamyk,
gdyz de facto dopiero po opracowaniu koncepciji
dla zbiornika w rejonie m. Szczyrzyc i zleceniu
koncepciji/projektu dla zbiornikow Lubomierz i
Zegartowice, znane bedg przesadzenia co do
ewentualnego braku potencjatu pojemnosciowego
w dolinie Stradomki, umozliwiajgcego skuteczng
ochrone przed powodzig.
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Proponowane zmiany:

Rezygnacja z budowy Zbiornika
Kamyk (W aPZRP znak
W_GZW_963) i wykreSlenie jej z
planéw i programéw strategicznych z
zakresu gospodarki wodnej.

Uzasadnienie znajduje sie w tresci
uwagi.

Anna Gudz

32

osoba
prywatna /
Krzysztof
Gudz

Projekt aPZRP
Usuniecie dziatania
w Zatgcznik nr 1
,2Ostateczna lista
dziatan aPZRP dla
dorzecza Wisty”.

W zwigzku z konsultacjami
spotecznymi projektow aktualizacji
plandéw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym wraz z prognozami
oddziatywania na $rodowisko
przesytam uwagi dotyczgce dorzecza
Wisty i inwestycji - W_GZW_963
Budowa zbiornika wodnego na
Stradomce- Kamyk

Dotyczy:
Projekty aPZRP i Prognozy oos wraz
zatgcznikami - dla dorzecza Wisty

Uwaga:

Mieszkancy miejscowosci na ktérych
terenie ma zgodnie z zapisami aPZRP
powsta¢ Zbiornika Kamyk, z wielkim
niepokojem przyjmujg pozostawienie
tej inwestycji w zestawieniu dziatan
przeznaczonych do realizacji w
ramach projektu programu, a
zawartych w prognozie oceny
oddziatywania. Do tej pory udato sie
zebra¢ ponad dwiescie podpiséw
przeciw tej inwestycji - zostang one
wkrotce rozestane do organow
odpowiedzialnych za gospodarke
wodng i wiadz lokalnych. Nie ma
zgody na wywlaszczenia i wysiedlenia
pod inwestycje, ktora z ochrong
przeciwpowodziowg nie ma nic
wspolnego. Nigdzie, ani w projekcie
aPZRP dla dorzecza Wisty, ani w
prognozie oddziatywania na
Srodowisko nie znalazty sie zadne
informacje na temat skutecznosci
przeciwpowodziowej zbiornika, nie
zbadano tez oddziatywania na lokalne
spotecznosci i rozpoznania konfliktéw

Rezygnacja z
budowy
Zbiornika Kamyk
(W aPZRP znak
W_GZW_963) i
wykreslenie jej z
plandw i
programow
strategicznych z
zakresu
gospodarki
wodne;j.

Uzasadnienie znajduje sie w
tresci uwagi.

Wyjasniona

Zbiornik ,Kamyk” na rzece Stradomce (ID aPZRP:
W_GZW_ 963 - Budowa zbiornika wodnego na
Stradomce - Kamyk) wprowadzony zostat do
dokumentu PZRP w pazdzierniku 2016 r., w
oparciu o analize programu inwestycyjnego (API)
opracowang na zlecenie éwczesnego RZGW w
Krakowie w roku 2012. W opracowaniu API
przewidziano docelowo realizacje systemu 3
suchych zbiornikow przeciwpowodziowych w
dolinie rzeki Stradomki: Zegartowice, Lubomierz
oraz Kamyk.

W obecnej aktualizacji PZRP wprowadzono nowe,
dodatkowe zadanie, polegajgce na poszukiwaniu
retencji powodziowej w gornej partii rzeki
Stradomki (rejon miejscowosci Szczyrzyc) i w
konsekwenciji realizacji jeszcze w horyzoncie
biezgcego cyklu planistycznego budowy zbiornika
(suchego) - dziatanie "Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miejscowosci Szczyrzyc;
gmina Jodtownik; powiat limanowski; wojewddztwo
matopolskie" (ID W_GZW_5008).

Zadanie jw. wprowadzone zostato z uwagi na
zmiane podejscia na przestrzeni ostatnich kilku lat
do projektowanych zbiornikow Zegartowice
(IDW_GZW_965 - Budowa zbiornika "Stradomka
Zegartowice" na rzece Stradomka) i Lubomierz
(IDW_GZW_964 - Budowa zbiornika "Stradomka
Lubomierz" na rzece Stradomka), ktére wg
aktualnie obowigzujgcych trendow w gospodarce
wodnej (walka jednoczes$nie z powodzig i suszg)
majg petnic¢ funkcje magazynujacg wode oraz
réwnoczesnie zapewniac okreslony poziom
rezerwy powodziowej na wypadek wezbrania.
Ponadto gorna cze$c¢ zlewni Stradomki jest
potencjalnie interesujgcym obszarem jesli chodzi
0 poszukiwania miejsca dla przetrzymania
nadwyzki fali wezbraniowej. Ta cze$¢ zlewni,
potozona w wyzszych partiach Beskidu
Wyspowego odgrywa niejednokrotnie kluczowg
role w procesie formowania sie fali wezbraniowej.
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spotecznych, cho¢ byt to wymaog
postawiony przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w
pismie okreslajgcym zakres prognozy
00S$. Budowy zbiornika nie
przebadano pod kgtem oddziatywania
na srodowisko, chociaz juz
zestawienie celow srodowiskowych
dla jednolitej cze$ci wod
powierzchniowych Stradomki (zat. 7
prognozy) ukazuje, ze
przedsiewziecie to bedzie negatywnie
oddziatywac i na stan wéd i na
obszary Natura 2000. Mieszkahcy
gminy tapandw, miejscowosci
Kamyk, Wola Wieruszycka i Sobolow
wnoszg o odrzucenie projektu budowy
zbiornika jako inwestycji nie
przynoszgcej korzysci w ochronie
przeciwpowodziowej, a spotecznie i
przyrodniczo bardzo szkodliwe;.

Proponowane zmiany:

Rezygnacja z budowy Zbiornika
Kamyk (W aPZRP znak
W_GZW_963) i wykreslenie jej z
planéw i programéw strategicznych z
zakresu gospodarki wodnej.

Uzasadnienie znajduje sie w tresci
uwagi.

Krzysztof Gudz

Przechwycenie czesci objetosci fali w gérnej partii
zlewni nie tylko moze zmniejszy¢ przeptywy w
srodkowej i dolnej jej partii, ale rowniez zmieni¢
ksztatt samej fali, umozliwiajgc tym samym bardziej
skuteczng redukcije przeptywow przez potozone
nizej (projektowane) zbiorniki Zegartowice i
Lubomierz. Z uwagi na powyzsze, w aktualnej
perspektywie planistycznej PZRP (tj. najblizsze 6
lat), wydaje sie zasadne odstgpienie od
wprowadzania do planu budowy zbiornika Kamyk,
gdyz de facto dopiero po opracowaniu koncepcji
dla zbiornika w rejonie m. Szczyrzyc i zleceniu
koncepciji/projektu dla zbiornikéw Lubomierz i
Zegartowice, znane bedg przesadzenia co do
ewentualnego braku potencjatu pojemnosciowego
w dolinie Stradomki, umozliwiajgcego skuteczng
ochrone przed powodzig.
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osoba
prywatna /
Marek Jedra

Projekt aPZRP

Usuniecie dziatania

w Zatgcznik nr 1
,Ostateczna lista
dziatah aPZRP dla
dorzecza Wisty”.

Szanowni Panstwo,

W zwigzku z konsultacjami
spotecznymi projektow aktualizacji
plandéw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym wraz z prognozami
oddziatywania na

Srodowisko, przesytlam uwagi
dotyczgce dorzecza Wisty i inwestyc;ji
-W_GZW_963 Budowa zbiornika
wodnego na rzece Stradomce -
Kamyk.

Dotyczy: ]
Projekty aPZRP i Prognozy OOS wraz
zatgcznikami - dla dorzecza Wisty.

Uwagi:
Mieszkancy miejscowosci na ktorych

Rezygnacja z
budowy
Zbiornika Kamyk
(W aPZRP znak
W_GZW_963) i
wykreslenie jej z
planow i
programow
strategicznych z
zakresu
gospodarki
wodne;j.

Wyjasniona

Zbiornik ,Kamyk” na rzece Stradomce (ID aPZRP:
W_GZW _ 963 - Budowa zbiornika wodnego na
Stradomce - Kamyk) wprowadzony zostat do
dokumentu PZRP w pazdzierniku 2016 r., w
oparciu o analize programu inwestycyjnego (API)
opracowang na zlecenie 6wczesnego RZGW w
Krakowie w roku 2012. W opracowaniu API
przewidziano docelowo realizacje systemu 3
suchych zbiornikéw przeciwpowodziowych w
dolinie rzeki Stradomki: Zegartowice, Lubomierz
oraz Kamyk.

W obecnej aktualizacji PZRP wprowadzono nowe,
dodatkowe zadanie, polegajgce na poszukiwaniu
retencji powodziowej w goérnej partii rzeki
Stradomki (rejon miejscowosci Szczyrzyc) i w
konsekwenciji realizacji jeszcze w horyzoncie
biezgcego cyklu planistycznego budowy zbiornika
(suchego) - dziatanie "Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miejscowosci Szczyrzyc;
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terenie ma zgodnie z zapisami aPZRP
powsta¢ Zbiornika Kamyk, z wielkim
niepokojem przyjmujg pozostawienie
tej inwestycji w zestawieniu dziatan
przeznaczonych do realizacji w
ramach projektu programu, a
zawartych w prognozie oceny
oddziatywania. Do tej pory udato sie
zebra¢ kilkaset podpiséw przeciwko
tej inwestyciji - zostang one wkrotce
rozestane do organéw
odpowiedzialnych za gospodarke
wodng i wtadz lokalnych. Nie
zgadzamy sie na wywiaszczenia
gruntéw i wysiedlenia pod inwestycje,
ktéra z ochrong przeciwpowodziowg
nie ma nic wspolnego. Nigdzie, ani w
projekcie aPZRP dla dorzecza Wisty,
ani w prognozie oddziatywania na
Srodowisko nie znalazty sie zadne
informacje na temat skutecznosci
przeciwpowodziowej zbiornika, nie
zbadano tez oddziatywania na lokalne
spotecznosci i rozpoznania konfliktéw
spotecznych, cho¢ byt to wymaog
postawiony przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w
pismie okreslajgcym zakres prognozy
0O0S. Budowy zbiornika nie
przebadano pod katem oddziatywania
na srodowisko, chociaz juz
zestawienie celéw srodowiskowych
dla jednolitej czesci wod
powierzchniowych Stradomki (zat. 7
prognozy) ukazuje, ze
przedsiewziecie to bedzie negatywnie
oddziatywac i na stan wod i na
obszary Natura 2000. Mieszkanhcy
gminy Lapanow, miejscowosci
Kamyk, Wola Wieruszycka i Soboléw
wnoszg o odrzucenie projektu budowy
zbiornika jako inwestycji nie
przynoszgcej korzysci w ochronie
przeciwpowodziowej, a spotecznie i
przyrodniczo bardzo szkodliwej.

Proponowane zmiany:

Rezygnacja z budowy Zbiornika
Kamyk (W aPZRP znak
W_GZW_963) i wykreslenie jej z
planow i programow strategicznych z
zakresu gospodarki wodnej.

Marek Jedra

gmina Jodtownik; powiat limanowski; wojewddztwo
matopolskie" (ID W_GZW_5008).

Zadanie jw. wprowadzone zostato z uwagi na
zmiane podejscia na przestrzeni ostatnich kilku lat
do projektowanych zbiornikdw Zegartowice

(ID W_GZW_965 - Budowa zbiornika "Stradomka
Zegartowice" na rzece Stradomka) i Lubomierz
(ID W_GZW_964 - Budowa zbiornika "Stradomka
Lubomierz" na rzece Stradomka), ktére wg
aktualnie obowigzujgcych trendéw w gospodarce
wodnej (walka jednocze$nie z powodzig i suszg)
majg petni¢ funkcje magazynujgcg wode oraz
rownoczesnie zapewniac okreslony poziom
rezerwy powodziowej na wypadek wezbrania.
Ponadto gérna czesc¢ zlewni Stradomki jest
potencjalnie interesujgcym obszarem jesli chodzi
0 poszukiwania miejsca dla przetrzymania
nadwyzki fali wezbraniowej. Ta czes¢ zlewni,
potozona w wyzszych partiach Beskidu
Wyspowego odgrywa niejednokrotnie kluczowg
role w procesie formowania sie fali wezbraniowe;.
Przechwycenie czesci objetosci fali w gérnej partii
zlewni nie tylko moze zmniejszy¢ przeptywy w
srodkowej i dolnej jej partii, ale rowniez zmieni¢
ksztatt samej fali, umozliwiajgc tym samym bardziej
skuteczng redukcije przeptywow przez potozone
nizej (projektowane) zbiorniki Zegartowice i
Lubomierz. Z uwagi na powyzsze, w aktualnej
perspektywie planistycznej PZRP (. najblizsze 6
lat), wydaje sie zasadne odstgpienie od
wprowadzania do planu budowy zbiornika Kamyk,
gdyz de facto dopiero po opracowaniu koncepcji
dla zbiornika w rejonie m. Szczyrzyc i zleceniu
koncepciji/projektu dla zbiornikéw Lubomierz i
Zegartowice, znane bedg przesadzenia co do
ewentualnego braku potencjatu pojemnosciowego
w dolinie Stradomki, umozliwiajgcego skuteczng
ochrone przed powodzig.

31



Zatacznik nr 5A

34

osoba

prywatna /
Rafat Matras

Projekt aPZRP
Usuniecie dziatania
w Zatgcznik nr 1
,2Ostateczna lista
dziatan aPZRP dla
dorzecza Wisty”.

Szanowni panstwo

W zwigzku z konsultacjami
spotecznymi projektow aktualizacji
planoéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym wraz z prognozami
oddziatywania na $rodowisko
przesytam uwagi dotyczgce dorzecza
Wisty i inwestycji - W_GZW_963
Budowa zbiornika wodnego na
Stradomce - Kamyk

Dotyczy:
Projekty aPZRP i Prognozy 0os wraz
zatgcznikami - dla dorzecza Wisty

Uwaga:

My mieszkancy miejscowosci na
ktorych terenie ma zgodnie z zapisami
aPZRP powsta¢ Zbiornik Kamyk, z
poteznym niepokojem przyjmujemy
pozostawienie tej inwestycji w
zestawieniu dziatan przeznaczonych
do realizacji w ramach projektu
programu, a zawartych w prognozie
oceny oddziatywania.

Do tej pory udalo sie zebra¢ ponad
kilkaset podpiséw przeciw tej
inwestycji - zostang one wkrétce
rozestane do organéw
odpowiedzialnych za gospodarke
wodng i wtadz lokalnych. Nie mamy
zgody na wywitaszczenia i wysiedlenia
pod inwestycje, ktéra z ochrong
przeciwpowodziowg nie ma nic
wspolnego.

Nigdzie, ani w projekcie aPZRP dla
dorzecza Wisty, ani w prognozie
oddziatywania na srodowisko nie
znalazty sie zadne informacje na
temat skutecznosci
przeciwpowodziowej zbiornika, nie
zbadano tez oddziatywania na lokalne
spotecznosci i rozpoznania konfliktow
spotecznych, cho¢ byt to wymaog
postawiony przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w
piSmie okreslajgcym zakres prognozy
00S.

Budowy zbiornika nie przebadano pod
katem oddziatywania na srodowisko,
chociaz juz zestawienie celéw
Srodowiskowych dla jednolitej czesci
waod powierzchniowych Stradomki

Rezygnacji z
budowy
Zbiornika Kamyk
(W aPZRP znak
W_GZW_963) i
wykreslenie jej z
planéw i
programow
strategicznych z
zakresu
gospodarki
wodne;.

Wyjasniona

Zbiornik ,Kamyk” na rzece Stradomce (ID aPZRP:
W_GZW_ 963 - Budowa zbiornika wodnego na
Stradomce - Kamyk) wprowadzony zostat do
dokumentu PZRP w pazdzierniku 2016 r., w
oparciu o analize programu inwestycyjnego (API)
opracowang na zlecenie dwczesnego RZGW w
Krakowie w roku 2012. W opracowaniu API
przewidziano docelowo realizacje systemu 3
suchych zbiornikow przeciwpowodziowych w
dolinie rzeki Stradomki: Zegartowice, Lubomierz
oraz Kamyk.

W obecnej aktualizacji PZRP wprowadzono nowe,
dodatkowe zadanie, polegajgce na poszukiwaniu
retencji powodziowej w gornej partii rzeki
Stradomki (rejon miejscowos$ci Szczyrzyc) i w
konsekwencji realizacji jeszcze w horyzoncie
biezgcego cyklu planistycznego budowy zbiornika
(suchego) - dziatanie "Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miejscowosci Szczyrzyc;
gmina Jodtownik; powiat limanowski; wojewddztwo
matopolskie" (ID W_GZW_5008).

Zadanie jw. wprowadzone zostato z uwagi na
zmiane podejscia na przestrzeni ostatnich kilku lat
do projektowanych zbiornikéw Zegartowice
(IDW_GZW_965 - Budowa zbiornika "Stradomka
Zegartowice" na rzece Stradomka) i Lubomierz
(IDW_GZW_964 - Budowa zbiornika "Stradomka
Lubomierz" na rzece Stradomka), ktére wg
aktualnie obowigzujgcych trendow w gospodarce
wodnej (walka jednoczes$nie z powodzig i suszg)
majg petni¢ funkcje magazynujgcg wode oraz
réwnoczesnie zapewniac okreslony poziom
rezerwy powodziowej na wypadek wezbrania.
Ponadto gorna czesc¢ zlewni Stradomki jest
potencjalnie interesujgcym obszarem jesli chodzi
0 poszukiwania miejsca dla przetrzymania
nadwyzki fali wezbraniowej. Ta czesc¢ zlewni,
potozona w wyzszych partiach Beskidu
Wyspowego odgrywa niejednokrotnie kluczowg
role w procesie formowania sie fali wezbraniowe;.
Przechwycenie czesci objetosci fali w gérnej partii
zlewni nie tylko moze zmniejszy¢ przeptywy w
srodkowej i dolnej jej partii, ale rowniez zmieni¢
ksztatt samej fali, umozliwiajgc tym samym bardziej
skuteczng redukcje przeptywow przez potozone
nizej (projektowane) zbiorniki Zegartowice i
Lubomierz. Z uwagi na powyzsze, w aktualnej
perspektywie planistycznej PZRP (tj. najblizsze 6
lat), wydaje sie zasadne odstgpienie od
wprowadzania do planu budowy zbiornika Kamyk,
gdyz de facto dopiero po opracowaniu koncepciji
dla zbiornika w rejonie m. Szczyrzyc i zleceniu
koncepciji/projektu dla zbiornikow Lubomierz i
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(zat. 7 prognozy) ukazuje, ze
przedsiewziecie to bedzie negatywnie
oddziatywac i na stan wéd i na
obszary Natura 2000.

My mieszkancy gminy tapandw,
miejscowosci Kamyk, Wola
Wieruszycka i Soboléw wnosimy o
odrzucenie projektu budowy zbiornika
jako inwestycji nie przynoszacej
korzysci w ochronie
przeciwpowodziowej,

a dla spotecznosci i przyrody bardzo
szkodliwej.

Postulowane zmiany:

Rezygnacji z budowy Zbiornika
Kamyk (W aPZRP znak
W_GZW_963) i wykreslenie jej z
planéw i programéw strategicznych z
zakresu gospodarki wodnej.

Pozdrawiam

Zegartowice, znane bedg przesadzenia co do
ewentualnego braku potencjatu pojemno$ciowego
w dolinie Stradomki, umozliwiajgcego skuteczng
ochrone przed powodzig.

35

osoba
prywatna /
Magdalena
Klejdysz-
Matras

Projekt aPZRP
Usuniecie dziatania
w Zatgcznik nr 1
,2Ostateczna lista
dziatan aPZRP dla
dorzecza Wisty”.

Szanowni Panstwo

W zwigzku z konsultacjami
spotecznymi projektow aktualizacji
planéw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym

wraz z prognozami oddziatywania na
srodowisko przesytam uwagi
dotyczace dorzecza

Wisty i inwestycji - W_GZW_963
Budowa zbiornika wodnego na
Stradomce- Kamyk

Dotyczy:
Projekty aPZRP i Prognozy oos wraz
zatgcznikami - dla dorzecza Wisty

Uwaga:

My mieszkancy miejscowosci na
ktérych terenie ma zgodnie z zapisami
aPZRP powsta¢ Zbiornik Kamyk,

z poteznym niepokojem przyjmuemy
pozostawienie tej inwestycji w
zestawieniu dziatan przeznaczonych
do realizacji w ramach projektu
programu,

a zawartych w prognozie oceny
oddziatywania.

Do tej pory udalo sie zebra¢ ponad

Rezygnacji z
budowy
Zbiornika Kamyk
(W aPZRP znak
W_GZW_963) i
wykreslenie jej z
planéw i
programow
strategicznych z
zakresu
gospodarki
wodne;j.

Wyjasniona

Zbiornik ,Kamyk” na rzece Stradomce (ID aPZRP:
W_GZW _ 963 - Budowa zbiornika wodnego na
Stradomce - Kamyk) wprowadzony zostat do
dokumentu PZRP w pazdzierniku 2016 r., w
oparciu o analize programu inwestycyjnego (API)
opracowang na zlecenie éwczesnego RZGW w
Krakowie w roku 2012. W opracowaniu API
przewidziano docelowo realizacje systemu 3
suchych zbiornikow przeciwpowodziowych w
dolinie rzeki Stradomki: Zegartowice, Lubomierz
oraz Kamyk.

W obecnej aktualizacji PZRP wprowadzono nowe,
dodatkowe zadanie, polegajgce na poszukiwaniu
retencji powodziowej w gornej partii rzeki
Stradomki (rejon miejscowosci Szczyrzyc) i w
konsekwenciji realizacji jeszcze w horyzoncie
biezgcego cyklu planistycznego budowy zbiornika
(suchego) - dziatanie "Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miejscowosci Szczyrzyc;
gmina Jodtownik; powiat limanowski; wojewodztwo
matopolskie" (ID W_GZW_5008).

Zadanie jw. wprowadzone zostato z uwagi na
zmiane podejscia na przestrzeni ostatnich kilku lat
do projektowanych zbiornikbw Zegartowice

(ID W_GZW_965 - Budowa zbiornika "Stradomka
Zegartowice" na rzece Stradomka) i Lubomierz
(ID W_GZW_964 - Budowa zbiornika "Stradomka
Lubomierz" na rzece Stradomka), ktére wg
aktualnie obowigzujgcych trendow w gospodarce
wodnej (walka jednoczesnie z powodzig i suszg)
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kilkaset podpiséw przeciw tej
inwestycji - zostang one wkroétce
rozestane do organdéw
odpowiedzialnych za gospodarke
wodng i wtadz lokalnych.

Nie mamy zgody na wywifaszczenia i
wysiedlenia pod inwestycje, ktéra z
ochrong przeciwpowodziowg nie ma
nic wspolnego.

Nigdzie, ani w projekcie aPZRP dla
dorzecza Wisty, ani w prognozie
oddziatywania na srodowisko nie
znalazly sie zadne informacje na
temat skutecznosci
przeciwpowodziowej zbiornika,

nie zbadano tez oddziatywania na
lokalne spoteczno$ci i rozpoznania
konfliktéw spotecznych, cho¢ byt to
wymaog postawiony przez
Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w pi$mie okreslajgcym
zakres prognozy 00s.

Budowy zbiornika nie przebadano pod
katem oddziatywania na srodowisko,
chociaz juz zestawienie celéw
srodowiskowych dla jednolitej czesci
wod powierzchniowych Stradomki
(zat. 7 prognozy) ukazuje, ze
przedsiewziecie to bedzie negatywnie
oddziatywac i na stan wéd i na
obszary Natura 2000.

My mieszkanhcy gminy tapanow,
miejscowosci Kamyk, Wola
Wieruszycka i Soboléw wnosimy o
odrzucenie projektu budowy zbiornika
jako inwestycji nie przynoszgcej
korzysci w ochronie
przeciwpowodziowej,

a dla spotecznosci i przyrody bardzo
szkodliwej.

Postulowane zmiany:

Rezygnacji z budowy Zbiornika
Kamyk (W aPZRP znak
W_GZW_963) i wykreslenie jej z
planéw i programéw strategicznych z
zakresu gospodarki wodnej.

Magdalena Klejdysz-Matras

majg petni¢ funkcje magazynujgcg wode oraz
rownoczesnie zapewniac okreslony poziom
rezerwy powodziowej na wypadek wezbrania.
Ponadto gérna czesc¢ zlewni Stradomki jest
potencjalnie interesujgcym obszarem jesli chodzi
0 poszukiwania miejsca dla przetrzymania
nadwyzki fali wezbraniowej. Ta czes¢ zlewni,
potozona w wyzszych partiach Beskidu
Wyspowego odgrywa niejednokrotnie kluczowg
role w procesie formowania sig fali wezbraniowe;.
Przechwycenie czesci objetosci fali w gérnej partii
zlewni nie tylko moze zmniejszy¢ przeptywy w
Srodkowej i dolnej jej partii, ale rowniez zmieni¢
ksztatt samej fali, umozliwiajgc tym samym bardziej
skuteczng redukcje przeptywow przez potozone
nizej (projektowane) zbiorniki Zegartowice i
Lubomierz. Z uwagi na powyzsze, w aktualnej
perspektywie planistycznej PZRP (tj. najblizsze 6
lat), wydaje sie zasadne odstgpienie od
wprowadzania do planu budowy zbiornika Kamyk,
gdyz de facto dopiero po opracowaniu koncepcji
dla zbiornika w rejonie m. Szczyrzyc i zleceniu
koncepciji/projektu dla zbiornikéw Lubomierz i
Zegartowice, znane bedg przesadzenia co do
ewentualnego braku potencjatu pojemnosciowego
w dolinie Stradomki, umozliwiajgcego skuteczng
ochrone przed powodzig.

36 | osoba Projekt aPZRP W zwigzku z konsultacjami Rezygnacja z Uzasadnienie znajduje sie w Wyjasniona Zbiornik ,Kamyk” na rzece Stradomce (ID aPZRP:
prywatna / Usuniecie dziatania | spotecznymi projektéw aktualizacii budowy tresci uwagi. W_GZW_ 963 - Budowa zbiornika wodnego na
Matgorzata i w Zatgcznik nr 1 planoéw zarzgdzania ryzykiem Zbiornika Kamyk Stradomce - Kamyk) wprowadzony zostat do
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Mirostaw
Strojek

,Ostateczna lista
dziatan aPZRP dla
dorzecza Wisty”.

powodziowym wraz z prognozami
oddziatywania na srodowisko
przesytam uwagi dotyczgce dorzecza
Wisty i inwestycji - W_GZW_963
Budowa zbiornika wodnego na
Stradomce- Kamyk

Dotyczy:
Projekty aPZRP i Prognozy 0os wraz
zatgcznikami - dla dorzecza Wisty

Uwaga:

Mieszkancy miejscowosci na ktorych
terenie ma zgodnie z zapisami aPZRP
powstaé Zbiornika Kamyk, z wielkim
niepokojem przyjmujg pozostawienie
tej inwestycji w zestawieniu dziatan
przeznaczonych do realizacji w
ramach projektu programu, a
zawartych w prognozie oceny
oddziatywania. Do tej pory udato sie
zebra¢ ponad dwiescie podpiséw
przeciw tej inwestycji - zostang one
wkrotce rozestane do organéw
odpowiedzialnych za gospodarke
wodng i wtadz lokalnych. Nie ma
zgody na wywlaszczenia i wysiedlenia
pod inwestycje, ktéra z ochrong
przeciwpowodziowg nie ma nic
wspolnego. Nigdzie, ani w projekcie
aPZRP dla dorzecza Wisty, ani w
prognozie oddziatywania na
srodowisko nie znalazty sie zadne
informacje na temat skutecznosci
przeciwpowodziowej zbiornika, nie
zbadano tez oddziatywania na lokalne
spotecznosci i rozpoznania konfliktow
spotecznych, choé byt to wymaog
postawiony przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w
pismie okreslajgcym zakres prognozy
00S. Budowy zbiornika nie
przebadano pod kgtem oddziatywania
na srodowisko, chociaz juz
zestawienie celow srodowiskowych
dla jednolitej czesci wod
powierzchniowych Stradomki (zat. 7
prognozy) ukazuje, ze
przedsiewziecie to bedzie negatywnie
oddziatywac i na stan wod i na
obszary Natura 2000. Mieszkancy
gminy Lapanow, miejscowosci
Kamyk, Wola Wieruszycka i Sobolow
wnoszg o odrzucenie projektu budowy

(W aPZRP znak
W_GZW_963) i
wykreslenie jej z
planéw i
programow
strategicznych z
zakresu
gospodarki
wodne;.

dokumentu PZRP w pazdzierniku 2016 r., w
oparciu o analize programu inwestycyjnego (API)
opracowang na zlecenie dwczesnego RZGW w
Krakowie w roku 2012. W opracowaniu API
przewidziano docelowo realizacje systemu 3
suchych zbiornikow przeciwpowodziowych w
dolinie rzeki Stradomki: Zegartowice, Lubomierz
oraz Kamyk.

W obecnej aktualizacji PZRP wprowadzono nowe,
dodatkowe zadanie, polegajgce na poszukiwaniu
retencji powodziowej w gornej partii rzeki
Stradomki (rejon miejscowos$ci Szczyrzyc) i w
konsekwencji realizacji jeszcze w horyzoncie
biezgcego cyklu planistycznego budowy zbiornika
(suchego) - dziatanie "Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miejscowosci Szczyrzyc;
gmina Jodtownik; powiat limanowski; wojewddztwo
matopolskie" (ID W_GZW_5008).

Zadanie jw. wprowadzone zostato z uwagi na
zmiane podejscia na przestrzeni ostatnich kilku lat
do projektowanych zbiornikéw Zegartowice
(IDW_GZW_965 - Budowa zbiornika "Stradomka
Zegartowice" na rzece Stradomka) i Lubomierz
(IDW_GZW_964 - Budowa zbiornika "Stradomka
Lubomierz" na rzece Stradomka), ktére wg
aktualnie obowigzujgcych trendéw w gospodarce
wodnej (walka jednoczes$nie z powodzig i suszg)
majg petni¢ funkcje magazynujgcg wode oraz
réwnoczesnie zapewniac¢ okreslony poziom
rezerwy powodziowej na wypadek wezbrania.
Ponadto gérna czesc¢ zlewni Stradomki jest
potencjalnie interesujgcym obszarem jesli chodzi
0 poszukiwania miejsca dla przetrzymania
nadwyzki fali wezbraniowej. Ta czes¢ zlewni,
potozona w wyzszych partiach Beskidu
Wyspowego odgrywa niejednokrotnie kluczowg
role w procesie formowania sie fali wezbraniowej.
Przechwycenie czesci objetosci fali w gérnej partii
Zlewni nie tylko moze zmniejszy¢ przeptywy w
srodkowej i dolnej jej partii, ale rowniez zmieni¢
ksztatt samej fali, umozliwiajgc tym samym bardziej
skuteczng redukcije przeptywow przez potozone
nizej (projektowane) zbiorniki Zegartowice i
Lubomierz. Z uwagi na powyzsze, w aktualnej
perspektywie planistycznej PZRP (tj. najblizsze 6
lat), wydaje sie zasadne odstgpienie od
wprowadzania do planu budowy zbiornika Kamyk,
gdyz de facto dopiero po opracowaniu koncepciji
dla zbiornika w rejonie m. Szczyrzyc i zleceniu
koncepcji/projektu dla zbiornikdw Lubomierz i
Zegartowice, znane bedg przesagdzenia co do
ewentualnego braku potencjatu pojemnos$ciowego
w dolinie Stradomki, umozliwiajgcego skuteczng
ochrone przed powodzig.
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zbiornika jako inwestycji nie
przynoszgcej korzysci w ochronie
przeciwpowodziowej, a spotecznie i
przyrodniczo bardzo szkodliwe;.

Proponowane zmiany:

Rezygnacja z budowy Zbiornika
Kamyk (W aPZRP znak
W_GZW_963) i wykreSlenie jej z
planéw i programéw strategicznych z
zakresu gospodarki wodnej.

Uzasadnienie znajduje sie w tresci
uwagi.

Z powazaniem
Matgorzata i Mirostaw Strojek

37 | Panstwowe Projekt aPZRP Zmiana nazwy zadania Regulacja i Doprowadzenie do jednolito$ci | Uwzgledniona Nazwa zadania o nr ID W_MW_1693 zostata
Gospodarstwo inwestycyjnego odbudowa koryta | nazewnictwa we wszystkich zmieniona zgodnie z wnioskiem na:
Wodne Wody dot. cieku Kromparek | dokumentach planistycznych Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni cieku
Polskie 210920 _kromparek _zmiana_w_mw_1 | w km 0+000- Kromparek.
Regionalny 693_apzrp 3+166(odcinkow
Zarzad onadt2,9 km)w
Gospodarki m. Bielsko-Biata
Wodnej w wraz z budowg
Gliwicach systemu
Zarzad Zlewni zabezpieczen
w Katowicach Na:
Zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we zlewni cieku
Kromparek
38 | PKP_PLK Pismo z dnia 12.11.2021 r. znak: Nr Uwzgledniona W aPZRP uwzgledniono potrzebe koordynac;ji
S.A. 1059.4511.7.2021.PW.7 realizacji dziatan przeciwpowodziowych z

Dotyczy: konsultacje spoteczne
SO0S aPZRP

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako
zarzadca infrastruktury kolejowej w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym w nawigzaniu do
trwajgcych do 12 listopada 2021 r.
konsultacji spofecznych projektow
prognoz oddziatywania na srodowisko
projektow aktualizacji planow
zarzgdzania ryzykiem powodziowym
w ramach prowadzonej strategicznej
oceny oddziatywania na srodowisko
(dalej SOOS) uprzejmie informujg, ze
dziatania przeciwpowodziowe
zdefiniowane w projektach planéw
zarzgdzania ryzykiem powodziowym

nastepujacymi dokumentami dotyczgcymi rozwoju
infrastruktury kolejowej:

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — zamierzenia
inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywa do
2040 roku;

- Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku -
Infrastruktura kolejowa zarzgdzana przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.;

- Wsparcie zadan zarzgdcow infrastruktury
kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i
remontow, do 2023 roku;

- Program uzupetniania lokalnej i regionalnej
infrastruktury kolejowej — KOLEJ+ do 2028 roku.
W zakresie zapiséw SOOS dodano informacije
zawigzane z oddziatywaniem na infrastrukture
kolejowg - zapisy wprowadzono do dokumentu
Prognozy we wskazane rozdziaty.
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mog3 lokalnie mie¢ wptyw na sie¢ linii
kolejowych (istniejgcy i planowang) co
moze spowodowacé potencjalne
konflikty lokalizacyjne. Dziatania
przeciwpowodziowe mogg wptywac
na warunki techniczne linii kolejowych
oraz generowac koszty z tym
zwigzane. W zwigzku z powyzszym,
naszym zdaniem, fakt ten w SOOS
powinien by¢ uwzgledniony w
opracowaniu (np. w rozdziatach
dotyczgcych: wptywu na ludzi i dobra
materialne, oddziatywan
skumulowanych, propozycji rozwigzan
majgcych na celu zapobieganie, lub
ograniczanie oddziatywan). Na chwile
obecng SOOS nie zawiera informagii
o sile i skali oddziatywania inwestycji
aPZRP np. na istniejgca infrastrukture
kolejowg. Zagadnienie jest bardzo
istotne poniewaz dotyczy 2 bardzo
waznych obszaréw gospodarki
(transport kolejowy i dziatania
przeciwpowodziowe) realizowanych
na terenie catego kraju.

Korzystajgc z mozliwosci wyrazenia
opinii, PKP PLK S.A. wnoszg o
uwzglednienie w SOOS planéw
inwestycyjnych dotyczgcych linii
kolejowych. Dziatania
przeciwpowodziowe w SOOS
planowane sg w niektorych
lokalizacjach w poblizu linii kolejowych
istniejgcych i objetych planowanymi
inwestycjami kolejowymi, tj.:

1. Linie kolejowe, na ktérych
inwestycje zakonczyty sie lub nie sg
planowane - linie te bedg
utrzymywane bez zmiany ich
parametrow technicznych.

2. Projekty kolejowe ujete w
dokumencie strategicznym pod nazwag
,PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. —
zamierzenia inwestycyjne na lata
2021-2030 z perspektywg do 2040
roku”. W Zamierzeniach
Inwestycyjnych zostata przedstawiona
lista projektow inwestycyjnych
proponowanych do realizacji wraz ze
wskazaniem priorytetéw rozwoju sieci
kolejowej w oparciu o kierunki rozwoju
okreslone w krajowych dokumentach
strategicznych. Dla dokumentu tego
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przeprowadzona zostata strategiczna
ocena oddziatywania na srodowisko.
Dokumentacja dostepna jest pod
adresem:

https://www.plk-
sa.pl/rozwoj/zamierzenia-
inwestycyjne/

39 | PKP_PLK Ze wzgledu na fakt, ze zdecydowana Uwzgledniona W projekcie aPZRP wprowadzony zostat
S.A. wiekszo$¢ projektow kolejowych nastepujacy zapis: "wdrozenie konkretnych dziatah

polegaé bedzie na przebudowie ograniczajgcych poziom ryzyka powodziowego
istniejgcych linii kolejowych (znana powinno by¢ poprzedzone analizg ich wptywu na
lokalizacja), linii kolejowych, ktore nie infrastrukture strategiczng, a takze kolejowa,
sg objete zamierzeniami drogowag, energetyczng itp. Dziatania ograniczajgce
inwestycyjnymi (znana lokalizacja), ryzyko powodziowe powinny by¢ planowane,
nieokreslonej dokfadnie lokalizacji projektowane i realizowane zgodnie z zasadag
dziatan przeciwpowodziowych ograniczania ingerencji w tego typu infrastrukture.
(mozliwe do realizacji w obszarach Zatem wdrazaniu konkretnych dziatah
zagrozenia powodziowego) bytoby zaplanowanych w aPZRP powinien towarzyszy¢
wskazane i sugerujemy aby z planéw proces ich uzgadniania na poszczegélnych etapach
zarzadzania ryzykiem powodziowym i przygotowania tych dziatan z instytucjami
SOO0S wynikata koniecznosé zarzadzajacymi w/w infrastrukturg". W odniesieniu
uwzgledniania infrastruktury kolejowej do uwagi obowigzujgcym przepisem prawa jest
podczas opracowania projektéw m.in. art. 166 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz
inwestycji przeciwpowodziowych i ich szereg innych przepisow tejze ustawy.
ewentualnego modyfikowania w celu
ograniczenia konfliktow z istniejacymi
dobrami materialnymi — infrastrukturg
kolejowa.
Jednoczesnie informujemy, ze PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. zgtaszaty
uwagi do aPZRP przy pismie Nr
10S9.4511.7.2021.PW.6 z dnia 22
wrzesnia 2021 r. Uwagi te mogg miec¢
wplyw na ostateczng liste, lokalizacje
zadan przeciwpowodziowych ujetych
w aPZRP a tym samym na wyniki
analiz w ramach SOOS.

40 | PKP_PLK Uwagi zaprezentowano w ukfadzie Wyjasniona Stan rozpatrzenia uwag i wnioskdéw zgtoszonych

S.A. rozdziatéw z SOOS dorzecza Wisly. w ramach konsultacji spotecznych projektow

Whnosi si¢ o wprowadzenie zmian w
SOOQOS dla pozostatych obszaréow
dorzeczy w adekwatny sposob.

3. W rozdziale 2 wskazano: ,Na
ostatecznej liscie dziatan dla aPZRP
dla obszaru dorzecza Wisty znalazty
sie 874 dziatania (26 typow dziatan z
33 okreslonych w katalogu typow
dziatan w aPZRP), tym samym nie
wszystkie dziatania opisane w

aPZRP podaje do publicznej wiadomosci Minister
Infrastruktury na stronie Ministerstwa Infrastruktury
oraz stoppowodzi.pl.

W wyniku uwag i wnioskéw z konsultacji
spotecznych projektéw aPZRP oraz SOOS
dokonano przegladu i wprowadzono zmiany

w obrebie typow dziatan oraz ostatecznych list
dziatan.
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katalogu zaplanowano do realizacji do
2027 r.” Ostateczna lista dziatan
znana bedzie po uwzglednieniu uwag
do tresci planow zarzgdzania
ryzykiem powodziowym. Na chwile
obecng nie jest dostepne stanowisko
PGW Wody Polskie w zakresie
odniesienia sie do uwag do
dokumentu podstawowego - aPZRP.
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Dobrego
Pasterza 52
Sp. z o.0.
Willa Przy
Parku Sp. K.
ul. Wt.
Zelenskiego
51c/7
31-353
Krakow

NIP:
6772442250

Oczekujemy realizacji obwatowan
zaproponowanych w obowigzujgcym
Planie zarzadzania ryzykiem
powodziowym (Dz. U. z 2016r. poz.
1841), i wniesienie ich do aktualnie
przygotowywanego projektu
aktualizacji PZRP, jako zadan
uzupetniajgcych do dziatania
W_GZW_954 Budowa zbiornika na
cieku Sudét Dominikanski w km
6+400.

Whiosek dotyczy ujecia
nastepujgcych zadan:

ID 75523 - Budowa bulwaru na cieku
Sudot Dominikanski w km 2+033 -
2+244

ID 75524 - Budowa bulwaru na cieku
Sudot Dominikanski w km 1+672 -
1+780

ID 75529 - Budowa watu na cieku
Sudot Dominikanski w km 1+820 -
2+016

ID 75530 - Budowa watu na cieku
Sudot Dominikanski w km 1+672 -
1+780

ID 75522 - Budowa bulwaru na cieku
Sudot Dominikanski w km 2+033 -
2+244

W celu petnej
identyfikaciji
zagrozen i
adekwatnych do
tego srodkow
zaradczych,
obszary
zalewowe
powinny byc¢
podzielone na
rejony w
zalezno$ci od
stopnia
zagrozenia dla
ludzi i mienia.

Rejon o
najwyzszym
stopniu
zagrozenia
powodzig
powinien by¢
objety ochrong w
pierwszej
kolejnosci z
podziatem na
dziatania
dorazne i
docelowe.
Doraznie musi
nastgpié
bezzwioczna
przebudowa
przepustu nr 2
przy Zabim
Mtynie, krat na
wszystkich
przepustach,
podniesienie
brzegu przy
parku. Docelowo
zadanie ID
75529 nalezy
poszerzy¢ o

W celu petnej identyfikacji
zagrozen i adekwatnych do
tego Srodkéw zaradczych,
obszary zalewowe powinny
by¢ podzielone na rejony w
zalezno$ci od stopnia
zagrozenia dla ludzi i mienia.
Zagrozenie zostato ustalone
na podstawie rozktadu
gtebokosci wody 1% i 10%
przy stanie istniejgcym.
Zagrozenie to powstato
wskutek przebudowy
przepustu pod ulicg Dobrego
Pasterza bez odpowiedniegj
zmiany kolejnych przepustow
przy Zabim Miynie i przy ul.
Lublanskiej oraz zaniechania
budowy kanatu ulgi.

Wszystkie plany
zabezpieczenia
powodziowego tej czesci
Miasta pozostajg na papierze i
nikt nie poczuwa sie do
odpowiedzialnosci za ten stan
rzeczy.

Rejon o najwyzszym stopniu
zagrozenia powodzig (mapa w
zatgczeniu) powinien byé
objety ochrong w pierwszej
kolejnosci z podziatem na
dziatania dorazne i docelowe.
W zakresie doraznych dziatan
ratunkowych musi nastgpic
bezzwtoczna przebudowa
przepustu nr 2 przy Zabim
Mtynie, krat na wszystkich
przepustach i podniesienie
obnizonego miejscowo brzegu
przy parku. Zakres dziatan
docelowych dla odcinaka
najbardziej zagrozonego

Wyjasniona

Podstawe wszystkich analiz w ramach
przygotowywanej aktualizacji planéw zarzgdzania
ryzykiem powodziowym stanowig zaktualizowane
Mapy Zagrozenia Powodziowego (aMZP) oraz
Mapy Ryzyka Powodziowego (aMRP) podane do
publicznej wiadomosci w pazdzierniku 2020 r.,

w ktdrych jako dane wejsciowe przyjete zostaty
wartosci przeptywdéw maksymalnych na
poszczegdélnych stacjach wodowskazowych,
okres$lone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. Mapy zagrozenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego zostaty uzgodnione z
wiasciwymi wojewodami i zgodnie z ustawg Prawo
wodne nie podlegajg one konsultacjom spotecznym
(art. 171 ust. 1 Prawo wodne).Wszystkie dziatania
zgtoszone w uwadze, zostaty przenalizowane na
etapie tworzenia bazowej listy dziatan aPZRP oraz
zostaty odrzucone podczas analizy S.M.A.R.T. ze
wzgledu na brak wptywu na ograniczenie ryzyka
powodziowego (aktualne mapy w wiekszosci nie
wskazujg zagrozenia na wskazanych odcinkach
inwestycji). Dziatah nie proponowano w miejscach
gdzie nie ograniczajg one strefy powodziowe;.
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budowe kanatu
ulgi zgodnie z
zapisami Planu
miejscowego.
Jeden zbiornik
na Wegrzcach
nie wystarczy dla
wody 1% gdyz
po drodze potok
zbiera
dodatkowe masy
wody z
okolicznych
pagorkow.
Potrzebne sg
dodatkowe mate
zapory i suche
poldery
usytuowane w
naturalnych
kotlinkach
terenu.

Z uwagi na brak i
rozmycie
odpowiedzialno$
ciza
bezpieczenhstwo
powodziowe
obywateli
powinno by¢
wydane
specjalne
rozporzgdzenie
RM z
wyznaczeniem
harmonogramu
oraz jednego
koordynatora i
decydenta do
kompletnego
zafatwienia tej

sprawy.

obejmuje zadanie ID 75529,
ktore nalezy poszerzy¢ o
budowe kanatu ulgi zgodnie z
MPZP Sudét Dominikanski.
Trasa kanatu musi by¢
wyznaczona od nowa z uwagi
na obecne zabudowanie
terenu. Po zarurowaniu potoku
ponizej ulicy Lublanskiej, bez
kanatu ulgi nie ma mozliwosci
bezpiecznego odprowadzenia
wod powodziowych

Analiza hydrologiczna i
obserwacje realnej fali
powodziowej wskazujg na
bardzo duze warto$ci
kulminacji przeptywu. W tej
sytuacji jeden zbiornik na
Wegrzcach nie wystarczy dla
wody 1% gdyz po drodze
potok zbiera dodatkowe masy
wody z okolicznych pagorkow.
Potrzebne sg dodatkowe mate
zapory i suche poldery
usytuowane w naturalnych
kotlinkach terenu przeptywu.

Z uwagi na karygodne
zaniedbania i opdznienia oraz
rozmycie odpowiedzialnosci
za bezpieczenstwo
powodziowe obywateli,
powinno by¢ wydane
specjalne rozporzadzenie RM
Z wyznaczeniem
harmonogramu realizacji oraz
jednego koordynatora i
decydenta do kompletnego
rozwigzania bezpieczenhstwa
powodziowego Sudotu.

Zatgczniki:

Petycja z dnia 31.08.2021 r.
-Dokumentacja fotograficzna
-Pismo Wojewody kierujgce
petycje do rozpatrzenia przez
Wody Polskie

-Mapa geodezyjna z
pomiarami przepustow
-Wskazanie obszaru
najwiekszego zagrozenia dla
wody Q1% (wyciag z
opracowania)
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-Wskazanie obszaru
najwiekszego zagrozenia dla
wody Q10% (wyciag z
opracowania)
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Rada Gminy
Olesno

Dotyczy: uwag i wnioskow do projektu
pn. ,Stop powodzi”

W zwigzku z mozliwoscig zgtaszania
uwag i wnioskow do projektu pn. Stop
powodzi, jako mieszkancy Gminy
Olesno kategorycznie i zdecydowanie
sprzeciwiamy sie pominieciu naszej
Gminy w projekcie, o ktorym wyze;j
mowa.

Nie zgadzamy sie na ignorowanie
naszych stusznych postulatéw
dotyczgcych zabezpieczenia rzeki
Zabnica przed wylewaniem i
podtopieniami.

Problem wtadciwego zabezpieczenia
Gminy Olesno a zwtaszcza
miejscowosci: Dgbrowka Gorzycka,
Adamierz, Wielopole, Cwikéw,
Dabrowki Brenhskie oraz Olesno,
przed zalewaniem przez rzeke
Zabnica pozostaje nierozwigzany od
bardzo wielu lat. Zaréowno Waojt Gminy
Olesno jak i mieszkancy, wielokrotnie
zwracali sie do wlasciwych wtadz o
kompleksowe zatatwienie tej kwestii.
Niestety do chwili obecnej nikt
powaznie nie zajat sie tg sprawa, a
skutki tego zaniedbania ponosimy co
roku my jako mieszkahcy Gminy
Olesno.

Wielokrotnie zgtaszalismy
wystepowanie przesigkania watow
rzeki Zabnica na catej dlugo$ci w
obszarze gminy, ktére jest zjawiskiem
powtarzajgcym sie przy nawet niezbyt
duzym podniesieniu sie wody tej rzeki.
Infiltracja ta powoduje zalewanie
budynkéw mieszkalnych i
gospodarczych zlokalizowanych
wzdtuz rzeki. To z kolei prawie co
roku generuje duze szkody zaréwno w
budynkach jak i polach uprawnych.
Organy odpowiedzialne za
zabezpieczenie przeciwpowodziowe
nie moga nieustannie ignorowac tego
stanu.

Dlatego podobnie jak wczesniej
zgtaszat to Wojt Gminy Olesno w
formularzu uwag i wnioskow do

Wyjasniona

Biorgc pod uwage zatozenia projektu nie ma
merytorycznego uzasadnienia dla dziatah
technicznych majgcych na celu ochrone
miejscowosci lezgcych nad rzekg Zabnica. Na
obszarze tym nie zdiagnozowano miejsc
problemowych a ryzyko wynikajgce z przyjetej
metodyki i granic wyznaczonych Podstawowych
Jednostek Analitycznych okreslono jako niskie.
Dziatania techniczne proponowano natomiast dla
obszaréw kluczowych w skali kraju
charakteryzujgcych sie najwyzszym poziomem
zintegrowanego ryzyka powodziowego, ktore
wymaga natychmiastowej interwencji w danym
okresie planistycznym tj. od 22 grudnia 2021 - do
22 grudnia 2027.

Aby lepiej zdiagnozowac i przeanalizowac¢
zagrozenie powodziowe od rzeki Zabnicy na liscie
dziatan aktualizacji Planéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym zaproponowano dziatanie pn.
Studium wykonalnosci programu inwestycyjnego w
zlewni Zabnicy-Bren, wraz z uzyskaniem decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na
realizacje przedsiewziecia (W_GZW_1806).
Dziatanie polega na opracowaniu dokumentacji
ustalajgcej hierarchie i grupy funkcjonalne dziatan,
doprecyzowanie inwestorstwa dla poszczegdélnych
dziatan, prace wstepne (obejmujgce raport oceny
oddziatywania na srodowisko, prace geodezyjne,
badania geotechniczne oraz koncepcije
techniczng), dokumentacje projektowa i badania
geologiczno-inzynierskie.

Dodatkowo opisane w pismie problemy w
wiekszosci dotyczg dziatan zwigzanych z biezgcag
konserwacjg i utrzymaniem koryt rzek, co nie jest
przedmiotem aPZRP. Dokumentem
wyznaczajgcym dziatania dotyczgcych utrzymania
koryt rzecznych jest "Plan utrzymania wod", ktéry
ustanawiany jest w formie aktu prawa miejscowego

na wniosek Panstwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie.
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projektu, zgdamy niezwtocznego
wykonania przeciw filtracyjnego
zabezpieczenia watéw rzeki Zabnica
w miejscowosciach Cwikéw, Dgbrowki
Brenskie, Olesno, Dgbrowka
Gorzycka, Adamierz i Wielopole.
Koniecznym i pilnym dziataniem na tej
rzece jest rowniez uszczelnienie
obwatowania oraz przebudowa $luz
doprowadzajgcych wode do rzeki ze
znacznych obszaréw kilku
miejscowosci. Ponadto rzeka Zabnica
wymaga pilnego udroznienia koryta .
usuniecia rosngcych drzew i krzewow
powodujgcych nagte spietrzenia
wody, naprawy i umocnienia skarp,
podwyzszenia i umochienia watéw
ochronnych na niektérych odcinkach.
Dla kazdego mieszkanca oczywiste
jest, ze powyzsze prace sg minimum,
ktore nalzy wykonac¢. Wystarczy, aby
osoby decyzyjne zapoznaty sie w
terenie z sytuacjg, a wowczas okaze
sie, ze nasze wnioski sg zasadne.
Przewodniczacy Rady Gminy Andrzej
Szczebak

43 | Gmina Olesno | a PZRP Przesigkanie watdw rzeki Zabnicana | W szczegélnosci | Koniecznym i pilnym Wyjasniona Opisane w uwadze dziatania zwigzane z biezaca
W_GZW_1806 catej dtugosci w obszarze gminy w przeciw dziataniem na tej rzece jest konserwacjg i utrzymaniem koryt rzek, nie sg

miejscowoséciach: Cwikéw, Dgbrowki filtracyjne uszczelnienie obwatowania przedmiotem aPZRP. Dokumentem
Brenskie, Olesno, Dgbréwka zabezpieczenie oraz przebudowa $luz wyznaczajgcym dziatania dotyczacych utrzymania
Gorzycka, Adamierz i Wielopole. watdéw rzeki doprowadzajgcych wode do koryt rzecznych jest "Plan utrzymania wod", ktéry
Zjawisko to powoduje zalewanie Zabnica w rzeki ze znacznych obszaréw ustanawiany jest w formie aktu prawa miejscowego
budynkéw mieszkalnych i miejscowosciach | kilku miejscowosci. Ponadto na wniosek Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
gospodarczych oraz pél uprawnych Cwikow, rzeka Zabnica wymaga Wody Polskie.
zlokalizowanych wzdtuz rzeki. Stan Dabroéwki pilnego udroznienia koryta tj.
taki jest przede wszystkim Brenskie, suniecia rosngcych drzew i
zagrozeniem dla zdrowia i zycia Olesno, krzewéw powodujgcych nagte
mieszkancow w/w miejscowosci. Dabréwka spietrzenia wody, naprawy i

Gorzycka, umochienia skarp,

Adamierz i podwyzszeniu i umochnieniu

Wielopole. watéw ochronnych na

niektérych odcinkach.

44 | osoba projekt aPZRP propozycja nowego dziatania Budowa dziatanie niezbedne dla Nieuwzgledniona Uwaga nieprecyzyjna, brak wskazania ktorej rzeki
prywatna / zbiornika regionu dotyczy. W Regionie Wodnym Narwi na rzece
Krzysztof retencyjnego Wegierce nie planuje sie realizacji zbiornika
Andrzejewicz wspomagajgceg retencyjnego w najblizszym cyklu planistycznym.

o efekt Warto jednak wskazac, ze planowana jest
przeciwpowodzio realizacja dziatania pn. Przebudowa rzeki Wegierka
wy narzece w km 9+700 - 20+650 wraz z budowg jazu,
Wegierka gm. Przasnysz (W_Na_1646).

45 | osoba aPZRP koniecznosc¢ ujecia nowej inwestyciji Odbudowa inwestycja niezbedna do Uwzgledniona Dziatania polegajace na przebudowie/wydtuzeniu
prywatna / budowli ochrony zycia ludzkiego budowli oraz budowie nowych budowli
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Adrian regulacyjnych na regulacyjnych na rzece Wisle w km 933-718 (trzy

Andruszkiewic Dolnej Wisle w dziatania) zostaty uwzglednione na ostateczne;j

z km 772 - 718 liscie dziatan aPZRP po konsultacjach spotecznych
aPZRP (dziatania W_DW_35, W_DW_37,
W_DW_38).

46 | osoba aPZRP wnioskuje o dopisanie do planu Przebudowa rzeka w kilometrazu 0+260- Uwzgledniona Dziatanie polegajgce na przebudowie koryta
prywatna / przebudowe rzeki Babica koryta rz. Babica | 9+500 stwarza zagrozenie rz. Babica w km 0+260+9+500 zostato
Barbara km powodziowe uwzglednione na ostateczne;j licie dziatan aPZRP
Kulinska 0+260+9+500, po konsultacjach spotecznych aPZRP (dziatanie

gm. Elblag W_DW_65).

47 | osoba projekt aPZRP Uprzejmie prosze o dopisanie zadania Uwzgledniona Dziatanie polegajgce na przebudowie koryta rz.
prywatna / dla rzeki Kumiela - proponuje Kumiela w km 6+142+20+097 zostato
Zenon Przebudowa koryta rz. Kumiela km uwzglednione na ostateczne;j licie dziatan aPZRP
Kowalik 6+142+20+097 m. Elblag, gm. po konsultacjach spotecznych aPZRP (dziatanie

Milejewo W_DW_67).

48 | osoba Odbudowa jazu na rzece Potok uwzglednienie Uwzgledniona Dziatanie W_SW_2839 pn. ,Odbudowa jazu na
prywatna / Zadebie w km 1+982, gm. Racigz, nowej inwestyciji rzece Potok Zadebie w km 1+982, gm. Racigz,
Paulina Skok pow. Ptonski pow. ptonski” uwzgledniono w dokumencie aPZRP.

49 | osoba aktualizacja PZRP Przeanalizowanie odbudowy jazu na Odbudowa jazu musimy chroni¢ ludnosé Uwzgledniona Dziatanie W_SW_2840 pn. ,Odbudowa jazu na
prywatna / rzece Plonce na rzece Ptonce | Plonska rzece Plonce w km 18+231, gm. Plonsk,

Angelika w km 18+231, pow. ptonski” uwzgledniono w dokumencie aPZRP.
Lubomier gm. Plonsk, pow.
Ptonski

50 | osoba ? zgtoszenie nowego pomystu ochrony | Odbudowa jazu ? Uwzgledniona Dziatanie W_SW_2841 pn. ,Odbudowa jazu na
prywatna / narzece rzece Zurawianka Gtéwna w km 0+507,

Marek Zurawianka gm. Plonsk, pow. ptonski” uwzgledniono w
Podolski Gtéwna w km dokumencie aPZRP.

0+507, gm.

Ptonsk, pow.

Ptonski

51 | osoba aPZRP Odbudowa jazu na rzece Racigznicy Odbudowa jazu Uwzgledniona Dziatanie W_SW_2842 pn. ,Odbudowa jazu na
prywatna / w km 30+430, gm. Racigz, pow. narzece rzece Racigznicy w km 30+430, gm. Racigz,
Feliks Mach Ptonski Racigznicy w km pow. ptonski” uwzgledniono w dokumencie aPZRP.

30+430, gm.
Racigz, pow.
Ptonski

52 | osoba Wista Zeby nasza gmina byfa bezpieczna,i | Rozbudowa Uwzgledniona Dziatanie W_SW_2843 pn. ,Rozbudowa
prywatna / nie wystapity zalania i podtopienia z przepompowni przepompowni wody w msc. Nowe, gm. Ozaréw”
Aldona uwagi na rozwoj nalezy powiekszyé wody w msc. zostalo uwzglednione w dokumencie aPZRP.
Matejka przepompownie w Nowym Nowe, gm.

Ozarow

53 | osoba (projekt Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zgtaszam Uwzgledniona Na ostatecznej liscie dziatan aktualizacji Planow
prywatna / aPZRP/PZRP/ polegajace na przebudowie koryta dziatanie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym znajdzie sie
Marcin projekt Prognozy rzeki Dgbrowka w km 4+923-6+667 w dziatanie pn. ,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Tokarski 008) miejscowosci Stale Siedlisko, gmina polegajgce na przebudowie koryta rzeki Dgbrowka

Grebow, powiat tarnobrzeski

w km 4+923-6+667 w miejscowosci Stale Siedlisko,
gmina Grebdw, powiat tarnobrzeski" (ID:
W_GWW_3062). Realizacja dziatania konieczna
jest ze wzgledu na potrzebe dostosowania koryta
cieku do przeprowadzania wod powodziowych.
Brak wykonania zabezpieczenia skarp oraz
przebudowy koryta na ww. odcinku grozi
osunieciem sie nasypu drogowego do koryta rzeki,
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oraz przy przeptywach zblizonych do Q1%
rozmyciem nasypu i uszkodzeniem rurociggu
przesytowego wody surowej z ujecia wody
~Studzieniec II” (gtdwne zabezpieczenie wody
pitnej dla Tarnobrzega) do stacji uzdatniania wody
w Jeziorku i linii energetyczne;j.

54

osoba

prywatna /
Konrad Mazol

projekt aPZRP

Ochrona przeciwpowodziowa
Sandomierza- dokohczenie zadan 3 i
4

Wyjasniona

Dziatanie pn. Kontrakt 3B.1/1 Ochrona
przeciwpowodziowa Sandomierza- dokonczenie
zadan 3i4 (IDW_GZW_5009) w trakcie
konsultacji dodano na Ostateczng liste Dziatan
aPZRP. Termin zakonczenia inwestycji okreslono
na 31.08.2022 r. Dziatanie polega na dokonczeniu
dziatan realizowanych w ramach Zadania 3 i 4:

- Zadanie 3 — Rozbudowa watu opaskowego
zabezpieczajgcego przed wodami powodziowymi
osiedle mieszkaniowe w miejscowo$ci Sandomierz
wraz z rozbudowg watu przeciwpowodziowego
rzeki Wisty od ul. Lwowskiej do potgczenia z watem
Koémierzow.

- Zadanie 4 — Zabezpieczenie watdw rzeki
Koprzywianki — wat lewy w km 0+000 do 12+900,
wat prawy w km 0+000 do 14+400.

55

osoba
prywatna /
Aneta
Kowalska

Rozbudowa obwatowania rzeki Wisty
w Dolinie Opolskiej w km 14+408 —
20+350, gm. Wilkéw

Uwzgledniona

Dziatanie W_SW_2844 pn. ,Rozbudowa
obwatowania rzeki Wisty w Dolinie Opolskiej w km
14+408 — 20+350, gm. Wilkéw” uwzgledniono w
dokumencie aPZRP.

56

osoba

prywatna /
Arleta Wenzel

Babuléwka — rozbudowa obwatowan:
lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w
km 0+000 - 2+000 na terenie
miejscowosci Baranoéw Sandomierski i
Suchorzow, gm. Baranéw
Sandomierski

Uwzgledniona

Do ostatecznej listy dziatan w regionie wodnym
Gornej Wschodniej Wisty dodane zostanie
nastepujgce dziatanie: ,Babuléwka — rozbudowa
obwatowan: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km
0+000 - 2+000 na terenie miejscowosci Baranéw
Sandomierski i Suchorzéw, gm. Baranéw
Sandomierski” (ID: W_GWW _3060). Wdrozenie
dziatania polegajgcego na podwyzszeniu rzednych
watdéw cofkowych od rzeki Wisty, tj. prawego i
lewego watu rzeki Babulowki, w celu dostosowania
parametrow obwatowania rzeki Babulowki do
watow Wisty, tak aby zapewni¢ brak mozliwosci
przelania sie wody miarodajnej Q1% przez te waty,
stanowi¢ bedzie spdjng kontynuacje dotychczas
podjetych dziatan zmierzajgcych do kompleksowej
ochrony przeciwpowodziowej Miasta i Gminy
Baranow Sandomierski oraz doliny Wisty
Sandomierskie;.

57

osoba
prywatna /
Klaudiusz
Nowak

Budowa wielofunkcyjnego zbiornika w
zakolu rzeki Jasiotki w miejscowosci
Jedlicze, gm. Jedlicze, woj.
Podkarpackie

Uwzgledniona

Do ostatecznej listy dziatan aktualizacji Planow
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym zostanie
dodane dziatanie pn. ,Budowa wielofunkcyjnego
zbiornika w zakolu rzeki Jasiotki w miejscowosci
Jedlicze, gm. Jedlicze, woj. Podkarpackie” (ID:
W_GWW_3059).

Po poddaniu wnioskowanego zbiornika
modelowaniu hydraulicznemu stwierdzono, ze
powoduje on obnizenie rzednych zwierciadta wody
o prawdopodobienstwie wystgpienia 1% do 20 cm,
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co przyczyni sie do dodatkowego ograniczenia
ryzyka powodziowego na odcinku ponizej
planowanego zbiornika. W zwigzku z tym, a takze
biorgc pod uwage inne funkcje zbiornika, ktére
przyczynig sie do wdrazania Programu
przeciwdziatania niedoborowi wody i obnizenia
podatnosci terendw zurbanizowanych na zjawisko
suszy oraz przeciwdziataniu zmianom klimatu,
wnioskowany zbiornik zostanie ujety na ostatecznej
liscie dziatan.

58

osoba

prywatna /
Elzbieta

Mosowska

Propozycja dodania zadania pod
nazwg Budowa zbiornika wodnego
Niewiarow w Potoku Krélewskim

dodanie

Wyjasniona

Ze wzgledu na brak akceptacji na realizacje
zaplanowanego w | cyklu planistycznym i
wskazanego w projekcie Aktualizacji Planow
Zarzgdzania Ryzkiem Powodziowym zadania pod
nazwg ,Budowa zbiornika wodnego Niegowi¢ w
Potoku Krélewskim” (ID: W_GZW_1006) oraz
przede wszystkim na jego kolizje z planowang linig
kolejowg nr 622 zdecydowano sie na zmiane
lokalizacji zbiornika na Potoku Krolewskim. Nowa
lokalizacja to zbiornik ,Niewiarow” o poj.
V=331.000 m3, ktéry jest usytuowany w km 5+764
— 6+561 Potoku Krolewskiego. Analiza
skutecznosci pracy zbiornika ,Niewiarow”
wskazanego w WIII ,Program poprawy
bezpieczenstwa powodziowego w dolinie Potoku
Krélewskiego” wykazuje poréwnywalng redukcije
strat powodziowych jak dla zbiornika ,Niegowi¢” w
wariancie WI niniejszego opracowania.

W zwigzku z powyzszym z ostatecznej listy dziatan
usunieto zadanie pod nazwg ,Budowa zbiornika
wodnego Niegowi¢ w Potoku Krolewskim” (ID:
W_GZW _1006), a na ostateczng liste dziatan
wprowadzono nowo zadanie pod nazwg ,Budowa
zbiornika wodnego Niewiarow w Potoku
Krélewskim” (ID:W_GZW _3175). Alternatywne
dziatanie nie koliduje z projektowang linig PKP
PLK.

59

osoba
prywatna /
Joanna
Jastrzebska

aPZRP

Prosze o uwzglednienie zgtoszonego
zbiornika na rzece Brok

Budowa
zbiornika
retencyjnego na
rzece Brok w m.
Wysokie
Mazowieckie

Uwzgledniona

Dziatanie Budowa zbiornika retencyjnego na rzece
Brok w m. Wysokie Mazowieckie zostato dopisane
po konsultacjach spotecznych aPZRP jako
dziatanie o nr ID W_B_3006. Dziatanie realizuje cel
1.1. Zapewnienie warunkow ograniczajgcych
mozliwos¢ wystepowania powodzi. Umieszczono
nastepujgcy opis dziatania: Budowa zbiornika
retencyjnego na rzece Brok, obejmujgcego tereny
przylegte po obu stronach koryta rzeki,
zlokalizowanego w potnocno-wschodniej czesci
miasta Wysokie Mazowieckie. Powierzchnia
przeznaczona pod budowe zbiornika to ok. 15
hektarow.

60

osoba

prywatna /
Antoni Pyrc

projekt aPZRP

Prosze o pobudowanie zbiornika
przeptywowego w dolinie rzeki Hanna
lewego doptywu Bugu

Uwzgledniona

Dziatanie zostato dodane po konsultacjach
spotfecznych, pod nazwg "Budowa zbiornika
przeptywowego w dolinie rzeki Hanna" i zostat mu
nadany nr IDW_B_3007. Jest to dziatanie
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koncepcyjne, realizuje cel 1.1. Zapewnienie
warunkow ograniczajgcych mozliwosé
wystepowania powodzi. Opis dziatania jest
nastepujgcy: Budowa zbiornika przeptywowego w
dolinie rzeki Hanna, o parametrach: powierzchnia
ok. 49 ha i powierzchnia czaszy 53 ha.
Powierzchnia terenu doliny na obszarze
zwigzanym bezposrednio z obiektem wyniesie ok.
60 ha. Srednia gtebokos$é - 3,30 m, a pojemnos$é
catkowita 1536,9 tys. m®.

61

osoba
prywatna /
Mariusz
Mastzlerz

projekt
aPZRP/PZRP/
projekt Prognozy
00$

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
miejscowosci Szczyrzyc gmina
Jodtownik; powiat limanowski;
wojewddztwo matopolskie

Wyjasniona

Po konsultacjach spotecznych w aktualizacji PZRP
wprowadzono nowe, dodatkowe zadanie,
polegajace na poszukiwaniu retencji powodziowej
w goérnej partii rzeki Stradomki (rejon miejscowosci
Szczyrzyc) i w konsekwenciji realizacji jeszcze w
horyzoncie biezgcego cyklu planistycznego budowy
zbiornika (suchego) - dziatanie "Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miejscowosci Szczyrzyc;
gmina Jodfownik; powiat limanowski; wojewddztwo
matopolskie" (ID W_GZW_5008).

Zadanie dodano z uwagi na zmiane podejscia na
przestrzeni ostatnich kilku lat do projektowanych
zbiornikéw Zegartowice (ID W_GZW_965 -
Budowa zbiornika "Stradomka Zegartowice" na
rzece Stradomka) i Lubomierz (ID W_GZW_964 -
Budowa zbiornika "Stradomka Lubomierz" na rzece
Stradomka), ktére wg aktualnie obowigzujacych
trendow w gospodarce wodnej (walka jednoczesnie
z powodzig i suszg) majg pei¢ funkcje
magazynujgcg wode oraz réwnoczesnie zapewniac
okreslony poziom rezerwy powodziowej na
wypadek wezbrania. Ponadto gérna czesc¢ zlewni
Stradomki jest potencjalnie interesujgcym
obszarem jesli chodzi o poszukiwania miejsca dla
przetrzymania nadwyzki fali wezbraniowej.

62

osoba
prywatna /
Grzegorz
Dziura

dorzecze Wisty

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
dla potoku Tusznica w gminie Kiaj ,
powiat wielicki. Zadanie 2 — Prosba o
rzeczowgq regulacje potoku Tusznica
od km 0+000 do km 4+654 w gminie
Kiaj, powiat wielicki

Wyjasniona

Po konsultacjach spotecznych w aktualizacji PZRP
wprowadzono nowe, dodatkowe zadanie,
polegajgce na regulacji potoku Tusznica w km
0+000 - 4+654 w kminie Ktaj (nazwa dziatania:
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku
Tusznica w gminie Kiaj , powiat wielicki. Zadanie 2
— Regulacja potoku Tusznica od km 0+000 do km
4+654 w gminie Ktaj, powiat wielicki; ID:

W_GZW _5004). Zadanie dodano z uwagi ha
koniecznosc¢ uzupetnienia zdania 1 -
dziatanie:W_GZW_1120 Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie
Kfaj, powiat wielicki. Zadanie 1- Budowa suchego
zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Ktaj,
pow. wielicki.

63

osoba
prywatna /

Chcemy udroznienia rzeki Por na
Roztoczu Zachodnim z uwagi na

Dodanie punktu
Udroznienie
koryta rzeki Por

Wyjasniona

Zgodnie z informacjg od RZGW w Lublinie,
planowane dziatanie inwestycyjne pn. "Odbudowa
koryta rzeki Por na odcinku dtugosci 7,378 km,
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Barttomiej
Marczuk

strach przed zalaniem wodami tej
rzeki

w km od 50+450 do 57 +828 w m. Batorz, gmina
Batorz oraz Zdzitowice, gm. Godziszow, powiat
Jandéw Lub. woj. lubelskie" zostato zapisane w
Programie Planowanych Inwestycji i na jego
podstawie bedzie procedowane i nastepnie
realizowane. W zwigzku z tym nie jest konieczne
umieszczanie go w aPZRP.

64

osoba
prywatna /
Andrzej
Kopata

(projekt
aPZRP/PZRP/
projekt Prognozy
008)

Nalezy uwzgledni¢ budowe zbiornika
wodnego "Piaski"

Ochrona i
zwiekszanie
retencji
Zlewniowej na
gruntach
zurbanizowanych
poprzez budowe
zbiornika
wodnego "Piaski"

Uwzgledniona

Dziatanie Budowa zbiornika wodnego "Piaski"
zostato dopisane do aPZRP po konsultacjach
spotecznych jako dziatanie o nr ID W_B_3009, jako
dziatanie koncepcyjne.

Dziatanie realizuje cel 1.1.Zapewnienie warunkéw

ograniczajgcych mozliwos¢ wystepowania powodzi.

Opis dziatania jest nastepujacy:

Dziatanie polega na budowie zbiornika
retencyjnego, przykorytowego o parametrach:
a) powierzchnia obiektu - 109,3 ha;

b) pojemnos$¢ zbiornika 4860 tys. m3,

c) pojemnos¢ retencyjna - 1107 tys. m®

d) $rednia gtebokos¢ zbiornika 2,20 m.

65

osoba

prywatna /
Alozy Skos$

Wyrazam swoje oburzenie, ze nie ma
zadania w aPZRP dziatania
dotyczgcego rozbudowy lewego i
prawego watu rzeki Biata gm. Tarnéw
m. Tarnéw

Wyjasniona

Dziatanie pn. 3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego
watu rzeki Biata gm. Tarnéw m. Tarnéw (ID
W_GZW_2065) w trakcie konsultacji dodano na
Ostateczng liste Dziatan aPZRP. Termin
zakonczenia inwestycji okreslono na 31.10.2022 r.
Dziatanie polega na wykonaniu robot budowlanych
w gm. Tarnéw m. Tarnéw (rozbudowa lewego i
prawego watu rzeki Biata w km lokalnym watu
lewego: 0+000—-3+134, 3+134-4+516, 4+516—
5+995, w km lokalnym watu prawego: 0+000—
3+234, 3+234-4+651, 5+346-5+925 oraz 5+925—
7+170 (w km ewid. rz. Biata 0+000—7+769) w m.
Tarnéw, gmina miasto Tarnéw, powiat miasto
Tarnéw oraz w miejscowosciach: Biata, gmina
Tarnow, powiat tarnowski i Komoréw, gmina
Wierzchostawice, powiat tarnowski, wojewodztwo
matopolskie).

66

osoba
prywatna /
Zbigniew
Franskowski

projekt
aPZRP/PZRP

Nalezy wzig¢ pod uwage dotozenie
zadania Zréwnowazony rozwoj
gospodarczy zlewni rzeki Nidy w
zwigzku z obszarami Natura 2000 —
etap 1 - Zadanie 2: Zwiekszenie
retencji dolinowej rzeki Nidy pomiedzy
miejscowosciami Rebdéw - Motkowice
oraz w rejonie miejscowosci Kolonia
Parcela

Wyjasniona

W aktualizacji PZRP wprowadzono nowe,
dodatkowe zadania. Dziatania sg czescig
rozpoczetej inwestycji: Zrobwnowazony rozwoj
gospodarczy zlewni rzeki Nidy w zwigzku z
obszarami Natura 2000 - dziatanie "Zréwnowazony
rozwdéj gospodarczy zlewni rzeki Nidy w zwigzku z
obszarami Natura 2000 — etap 1 - Zadanie 2:
Zwiegkszenie retencji dolinowej rzeki Nidy pomiedzy
miejscowosciami Rebéw - Motkowice - (polder
Kliszéw)" (ID W_GZW_5001) oraz "Zréwnowazony
rozwoj gospodarczy zlewni rzeki Nidy w zwigzku z
obszarami Natura 2000 — etap 1 - Zadanie 3:
Zwiekszenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie
miejscowosci Kolonia Parcela - (polder
Skowronéw)" (ID W_GZW_5002).
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67 | osoba projekt dot. potoku Drwinka Budowa Wyjasniona Dziatanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego na
prywatna / aPZRP/PZRP zbiornika potoku Drwinka w rejonie Puszczy Niepotomickiej,
Marcin Sita retencyjnego na na terenie miejscowosci Dziewin, gmina Drwinia,

potoku Drwinka powiat bochenski, miejscowosci Chobot, gmina

w rejonie Niepotomice, oraz na terenie gminy Kiaj,

Puszczy wojewddztwo matopolskie (W_GZW_5003) zostato
Niepotomickiej w uwzglednione na ostatecznej liscie dziatan aPZRP.
miejscowosci Dziatanie bedzie polegato na wykonaniu koncepcji,
Dziewin powiat a w zwigzku z tym jest to dziatanie wskazane jako
bochenski, oraz nietechniczne.

miejscowoscCi

Chobot, gmina

Niepotomice a

takze na terenie

gminy Kitaj,

wojewodztwo

matopolskie

68 | Dobrego projekt aPZRP Oczekujemy realizacji obwatowan W celu petnej W celu petnej identyfikacji Wyjasniona Podstawe wszystkich analiz w ramach
Pasterza 52 zaproponowanych w obowigzujgcym identyfikacji zagrozen i adekwatnych do przygotowywanej aktualizacji planéw zarzgdzania
Sp. z 0.0. Planie zarzadzania ryzykiem zagrozen i tego Srodkéw zaradczych, ryzykiem powodziowym stanowig zaktualizowane
Willa Przy powodziowym (Dz. U. z 2016r. poz. adekwatnych do | obszary zalewowe powinny Mapy Zagrozenia Powodziowego (aMZP) oraz
Parku Sp. K. 1841), i wniesienie ich do aktualnie tego srodkow by¢ podzielone na rejony w Mapy Ryzyka Powodziowego (aMRP) podane do
ul. Wt przygotowywanego projektu zaradczych, zaleznosci od stopnia publicznej wiadomosci w pazdzierniku 2020 r.,
Zelenskiego aktualizacji PZRP, jako zadan obszary zagrozenia dla ludzi i mienia. w ktorych jako dane wejsciowe przyjete zostaty
51c¢/7 31-353 uzupetniajgcych do dziatania zalewowe Zagrozenie zostato ustalone wartosci przeptywdédw maksymalnych na
Krakéw NIP: W_GZW_954 Budowa zbiornika na powinny byc¢ na podstawie rozkfadu poszczegoélnych stacjach wodowskazowych,
6772442250 cieku Sudét Dominikanski w km podzielone na gtebokosci wody1% i 10% okres$lone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki

6+400. rejony w przy stanie istniejgcym Wodnej. Mapy zagrozenia powodziowego i map
zaleznosci od .Zagrozenie to powstato ryzyka powodziowego zostaly uzgodnione z
Whiosek dotyczy ujecia stopnia wskutek przebudowy wiasciwymi wojewodami i zgodnie z ustawg Prawo
nastepujgcych zadan: zagrozenia dla przepustu pod ulicg Dobrego wodne nie podlegajg one konsultacjom spotecznym
ludzi i mienia. Pasterza bez odpowiedniegj (art. 171 ust. 1 Prawo wodne).
ID 75523 - Budowa bulwaru na cieku | Rejon o zmiany kolejnych przepustow Wszystkie dziatania zgtoszone w uwadze, zostaty
Sudot Dominikanski w km 2+033 - najwyzszym przy Zabim Miynie i przy ul. przenalizowane na etapie tworzenia bazowej listy
2+244 stopniu Lublanskiej oraz zaniechania dziatan aPZRP oraz zostaty odrzucone podczas
ID 75524 - Budowa bulwaru na cieku | zagrozenia budowy kanatu ulgi. analizy S.M.A.R.T. ze wzgledu na brak wptywu na
Sudot Dominikanski w km 1+672 - powodzig Wszystkie plany ograniczenie ryzyka powodziowego (aktualne mapy
1+780 powinien by¢ zabezpieczenia w wiekszos$ci nie wskazujg zagrozenia na
ID 75529 - Budowa watu na cieku objety ochrong w | powodziowego tej czesci wskazanych odcinkach inwestyciji). Dziatan nie
Sudot Dominikanski w km 1+820 - pierwszej Miasta pozostajg na papierze i proponowano w miejscach gdzie nie ograniczajg
2+016 kolejnosci z nikt nie poczuwa sie do one strefy powodziowej.
ID 75530 - Budowa watu na cieku podziatem na odpowiedzialnosci za ten stan
Sudot Dominikanski w km 1+672 - dziatania rzeczy.
1+780 dorazne i Rejon o najwyzszym stopniu
ID 75522 - Budowa bulwaru na cieku | docelowe. zagrozenia powodzig (mapa w
Sudot Dominikanski w km 2+033 - Doraznie musi zatgczeniu) powinien byé
2+244 nastgpi¢ objety ochrong w pierwsze;j
bezzwtoczna kolejnosci z podziatem na
przebudowa dziatania dorazne i docelowe.
przepustu nr 2 W zakresie doraznych dziatan
przy Zabim ratunkowych musi nastgpic
Mtynie, krat na bezzwtoczna przebudowa
wszystkich przepustu nr 2 przy Zabim
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przepustach,
podniesienie
brzegu przy
parku. Docelowo
zadanie ID
75529 nalezy
poszerzy¢ o
budowe kanatu
ulgi. Jeden
zbiornik na
Wegrzcach nie
wystarczy dla
wody 1% gdyz
po drodze potok
zbiera
dodatkowe masy
wody z
okolicznych
pagdrkow.
Potrzebne sg
dodatkowe mate
zapory i suche
poldery
usytuowane w
naturalnych
kotlinkach
terenu.

Z uwagi na brak i
rozmycie
odpowiedzialno$
ciza
bezpieczenhstwo
powodziowe
obywateli
powinno by¢
wydane
specjalne
rozporzgdzenie
RM z
wyznaczeniem
harmonogramu
oraz jednego
koordynatora i
decydenta do
kompletnego
zafatwienia tej

Mtynie, krat na wszystkich
przepustach i podniesienie
obnizonego miejscowo brzegu
przy parku. Zakres dziatan
docelowych dla odcinaka
najbardziej zagrozonego
obejmuje zadanie ID 75529,
ktore nalezy poszerzy¢ o
budowe kanatu ulgi zgodnie z
MPZP Suddét Dominkanski.
Trasa kanatu musi byé
wyznaczona od nowa z uwagi
na obecne zabudowanie
terenu. Po zarurowaniu potoku
ponizej ulicy Lublanskiej, bez
kanatu ulgi nie ma mozliwosci
bezpiecznego odprowadzenia
wod powodziowych

Analiza hydrologiczna i
obserwacje realnej fali
powodziowej wskazujg na
bardzo duze warto$ci
kulminacji przeptywu. W tej
sytuacji jeden zbiornik na
Wegrzcach nie wystarczy dla
wody 1% gdyz po drodze
potok zbiera dodatkowe masy
wody z okolicznych pagorkow.
Potrzebne sg dodatkowe mate
zapory i suche poldery
usytuowane w naturalnych
kotlinkach terenu przeptywu.

sprawy.
69 | Urzad Gminy | Projekt prognozy Dotyczy zakazow i ograniczenia Ztagodzenie Obecne uregulowania w Wyjasniona Ograniczenia i zakazy wynikajg z wyznaczonych
w Dwikozach | oddziatywania na nowej zabudowy w miejscowosciach przepisow znaczny sposob utrudniaja w ramach projektu Aktualizacja map zagrozenia
Srodowisko dla Szczytniki, Bozydar i Dwikozy w dotyczacych osadnictwo na tych terenach powodziowego i map ryzyka powodziowego
projektu aktualizacji | Gminie Dwikozy ograniczen i poprzez ograniczenia i zakazy zasiegow szczegolnego zagrozenia powodzig.
Planu zarzgdzania zakazdw nowej nowej zabudowy oraz w Mapy zagrozenia powodziowego (aMZP) oraz
ryzykiem zabudowy na znaczny sposob ograniczajg mapy ryzyka powodziowego (aMRP) podano do

powodziowym dla

tych terenach

rozwoj przedsiebiorczosci.

publicznej wiadomo$ci w pazdzierniku 2020 r.
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obszaru dorzecza
Wisty Rozdziat 2
Zakres aktualizacji
planéw zarzgdzania
ryzykiem
powodziowym
Opracowanie
dokumentéw i
podjecie prac
legislacyjnych
pozwalajgcych na
uscislenie
szczegotowych
warunkow
ksztattowania
zagospodarowania
przestrzennego dolin
rzecznych lub
terenow
zalewowych, w
szczegolnosci
obszarow
szczegoblnego
zagrozenia
powodzig (art. 165
pkt.1.1. PW).

oraz
indywidualne
analizowanie
spraw
dotyczacych
whnioskow
mieszkancow
Gminy Dwikozy o
wydanie decyzji
o0 warunkach
zabudowy.

Mapy zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego zostaly uzgodnione z wiasciwymi
wojewodami i zgodnie z ustawg Prawo wodne nie
podlegajg one konsultacjom spotecznym (art. 171
ust. 1 Prawo wodne).

70

Starostwo
Powiatowe w
Sandomierzu

Powiat Sandomierski - chciatbym sie
zapytac¢, czy temat polderéw na
terenie Powiatu Sandomierskiego juz
ostatecznie upadt?

Chciatbym sie rowniez zapyta¢ o
termin wykonania aktualizaciji map
ryzyka powodziowego na terenie
Powiatu Sandomierskiego.

Wyjasniona

Ze wzgledu na duzg liczbe zagadnien
problemowych w zakresie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego na obszarze dorzecza Wisty
w rejonie ,Wisty Sandomierskiej”, na mocy
zarzgdzenia nr 41/2021 Prezesa PGW WP z dnia

1 lipca 2021 r., powotany zostat Zespot ds.
poprawy bezpieczenstwa powodziowego na
obszarze dorzecza Wisty w rejonie ,Wisty
Sandomierskiej”. Ww. zespot w skitad ktorego
wchodzi rowniez przedstawiciele JST uzgodnit, ze
z ostatecznej listy dziatan aPZRP wykreslone bedg
dwa dziatania dotyczgce retenciji polderowej, a
wskazane na ostatecznej liscie dziatan na obszarze
dorzecza Wisty:

-W_GZW_661 - Budowa polderéw wzdtuz
brzegéw Wisty od ujscia Dunajca do Sandomierza
wraz z uwzglednieniem retencji w dolinie Potoku
Strumien oraz poprawa parametréw hydraulicznych
miedzywala - ETAP | koncepcja

-W_GZW_662 - Budowa polderéw wzdtuz
brzegéw Wisty od ujscia Dunajca do Sandomierza
oraz poprawa parametréw hydraulicznych
miedzywala — ETAP Il budowa

Wyzej wymienione dziatania zastgpione zostang
jednym dziataniem, polegajgcym na wykonaniu
Studium Wykonalnosci dla zabezpieczenia
przeciwpowodziowego obszaru pomiedzy
Krakowem a Zawichostem. Dziatanie to bedzie
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nosito nazwe ,Program dziatan retencyjnych
stanowigcy element zarzadzania ryzykiem
powodziowym w regionie wodnym Gorne;j
Zachodniej Wisty oraz Gornej Wschodniej Wisty
miedzy Krakowem a Zawichostem” (ID:
W_GZW_GWW_5005). Obszar analiz w ramach
studium obejmowac¢ bedzie zlewnie Wisty od
Krakowa do wodowskazu w Zawicho$cie, a
szczegotowe rozwigzania zostang zaproponowane
na etapie wykonania studium wykonalnosci.
Sposdb rozpatrzenia jest upubliczniony na stronie
samego Ministerstwa, jak i stronie projektu
www.stoppowodzi.pl.

71 | Urzad Miasta Czy na ostatecznej liscie dziatan dla Wyjasniona W chwili obecnej trwa procedowanie przez
Krakowa aPZRP dla obszaru dorzecza Wisty Ministerstwo Infrastruktury rozpatrzenia wszystkich
zostaly uwzglednione dziatania uwag i wnioskéw, zgtaszanych w ramach
zgtoszone w ramach konsultaciji konsultacji spotecznych plandéw. Zdajemy sobie
spotecznych aPZRP, ktére to sprawe jak wazne jest dla Panstwa to czy dane
konsultacje zakohczyly sie 22 przedsiewziecie znajdzie sie na ostatecznej liscie
wrzesnia br.? dziatah. Wiemy to zaréwno po tresci zgtoszonych
wnioskéw i uwag, ale réwniez po ilosci tych
zgtoszen. duza ilo$¢ zgtoszen wptyneta w ostatnim
mozliwym momencie trwania konsultacji projektéw
aPZRP i PZRP. W wielu przypadkach byty to uwagi
i wnioski wzajemnie sie wykluczajgce i czesto
wymagaty w konsekwencji przeprowadzenia przez
Wykonawce dodatkowych analiz. A w zwigzku tym
potrzebna jest jeszcze chwila czasu na ich
ostateczne rozpatrzenie.
Z wynikami rozpatrzenia wszystkich zgtaszanych
uwag i wnioskow juz niebawem bedziecie sie mogli
Panstwo zaznajomié. Sposéb rozpatrzenia bedzie
upubliczniony zaréwno na stronie samego
Ministerstwa Infrastruktury, jak i stronie naszego
projektu www.stoppowodzi.pl.
72 | Urzad Gminy Czy w tym Planie mozliwe jest Wyjasniona Konsultacje spoteczne w ramach projektu
tacko uwzglednienie dodatkowych inwestycji aktualizacji Planéw Zarzadzania Ryzykiem
na mniejszych ciekach wodnych. Na powodziowym trwaty od 22 grudnia 2020 r do
terenie Gminy Lacko wskazane bytyby 22 wrzes$nia 2021 r. (9 miesiecy). W ramach
zbiorniki retencyjne na potoku Czarna konsultacji nie zostata zgtoszona uwaga zwigzana
Woda i potoku Zakiczarnskim. z uwzglednieniem dziatan zbiornikowych na terenie
Gminy tgcko. W zwigzku z powyzszym w projekcie
aPZRP wskazane w uwadze zbiorniki nie byty
analizowane.
73 | Urzgd Gminy Czy w Planie mozliwe jest ujecie Wyjasniona Konsultacje spoteczne w ramach projektu
Kamionka zadania polegajgcego na regulaciji aktualizacji Planéw Zarzgdzania Ryzykiem
Wielka potoku "Kamionka" w celu powodziowym trwaty od 22 grudnia 2020 r do

zabezpieczenia postepujgcej erozji
dna ibrzegdéw potoku ,
zabezpieczenia niepozgdanych
ruchéw masowych ziemi oraz
degradaciji Srodowiska i krajobrazu.

22 wrzesnia 2021 r. (9 miesiecy). W ramach
konsultacji nie zostata zgtoszona uwaga zwigzana
z uwzglednieniem dziatan regulacyjnych na potoku
Kamionka. Informujemy, ze opisany problem
dotyczy dziatan zwigzanych utrzymaniem koryt
rzek. Dokumentem wyznaczajgcym dziatania
dotyczgcych utrzymania koryt rzecznych jest "Plan
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utrzymania wod", ktéry ustanawiany jest w formie
aktu prawa miejscowego na wniosek Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

74 | Urzad Miasta Czy przewidujg Panhstwo indywidualng Wyjasniona Ostateczny sposob rozpatrzenia uwag i wnioskow,

Bitograj odpowiedz z uzasadnieniem w ktore wptynety podczas catego procesu konsultacii
sprawie uwzglednienia lub nie spotecznych aPZRP/PZRP (od 22 grudnia 2020 r.
ztozonego wniosku do aPZRP w do 22 wrzes$nia 2021 r.) jest opublikowany w formie
ramach konsultacji. tabeli na stronie Ministerstwa Infrastruktury oraz na

stronie projektu www.stoppowodzi.pl.

75 | Katedra Zatacznik 1 — Zlewnia Bzury Usuniecie Jak w uwagach. Wyjasniona Ad. 1. Na najblizszy cykl planistyczny w ramach
Badania Ostateczna lista zapisow o dziatania pn. Budowa i modernizacja zbiornikow
Réznorodnosc | dziatah aPZRP W zlewni rzeki Bzury, w projekcie budowie retencyjnych w wojewodztwie £édzkim — koncepcja
i Biologicznej, aPZRP (zat. 1) zaproponowano zbiornikéw (ID: W_SW_2063) zaplanowano wykonanie jedynie
Dydaktyki i SO0S - lista szereg dziatanh, ktére mogg znaczaco | wodnych w koncepciji zbiornikdw, a nie ich realizacje. Dopiero
Bioedukaciji, inwestycji (zatgczniki | negatywnie oddziatywaé na zlewni rzeki na podstawie tych dokumentéw bedzie mozna
Wydziat do Prognozy OOS) ekosystemy rzeki Bzury i jej Bzury, okresli¢ rodzaj zbiornikdw (suchy lub mokry), a
Biologii i doptywow: rozwazajgc opcje takze stwierdzi¢ zasadnos¢ oraz mozliwosé ich
Ochrony Prognoza O0OS W_SW_2063 Budowa i modernizacja | alternatywne dla realizacji majgc na wzgledzie cele srodowiskowe
Srodowiska, zbiornikéw retencyjnych w ochrony Ramowej Dyrektywy Wodnej i cele w zakresie
Uniwersytet wojewddztwie Lodzkim — koncepcja przeciwpowodzio ochrony przyrody.
tédzki W_SW_220 Moszczenica — regulacja | wej (np.

koryta rzeki Moszczenicy wraz z
redukcjg spadku dna, odcinek od km
0+000 do km 23+400

W_SW_2364 Zwiekszenie zdolnosci
retencyjnych zlewni rzeki Bzury
poprzez utworzenie polderu
Mystkowice na rzece Bzura w km
83+200 - 74+100

Wsrdd szeregu planowanych
zbiornikéw wodnych (W_SW_2063)
dwa zostaty ujete w PZRP -
Krasnodeby (Aleksandrow t.odzki.),
Tkaczewska Gora (Parzeczew).
Wykonana dla nich ocena zgodnosci
przyjetych ostatecznych wariantow
planistycznych z wymogami prawnymi
i Srodowiskowymi wykazata znaczgco
negatywne oddziatywania na
Srodowisko, w tym cele Srodowiskowe
w rozumieniu Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Te dwa zbiornik planowane
na rzece Bzurze zostaty ocenione
jako opcja niekorzystna
srodowiskowo. Oba obejmujg odcinki
rzeki, w ktorych jej koryto
charakteryzuje sie najlepszym stanem
hydromorfologicznym. Rzeka
meandruje, a jej dno jest
zréznicowane.

Budowa ,mokrych” zbiornikdw nie jest
opcjg zwiekszajgcg ochrone
przeciwpowodziowg, a poprzez

pozakorytowe).

Odstgpi¢ od
regulacji rzeki
Moszczenicy na
rzecz jej
renaturyzacji z
odtworzeniem
naturalnej
retencji
dolinowe.

Rezygnacja z
budowy polderu
Mystkowice jesli
wymagatoby to
ingerencji w
koryto rzeki i
przeprowadzania
innych dziatanh
likwidujgcych
siedliska ptakéw i
innych gatunkow
wodnych i od
wod zaleznych w
dolinie rzeki.
Dziatania
powinny miec
sporzgdzong
szczegotowg
ocene
oddziatywania i
raport zgodnosci

Ad. 2. Dziatanie pn. "Moszczenica — regulacja
koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcjg spadku
dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400" (ID:
W_SW_220) realizowane bedzie na podstawie
dwach wydanych i obowigzujgcych decyziji
$rodowiskowych: 0S.6220.4-9.d$.2016/17.KM -
Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki
Moszczenicy, odcinek od kilometra 11+790 do km
15+036 w ramach zadania pod nazwg
Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy
wraz z redukcjg spadku dna , odcinek od km 0+000
do km 23+400 data wydania decyzji: 28.12.2016 r.
data ostatecznosci decyzji: 06.02.2023r. oraz
08.6220.2-7.d$.2016.KM - Wykonanie prac
regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek
od kilometra 20+053 do km 23+101 w ramach
zadania pod nazwg Moszczenica - regulacja koryta
rzeki Moszczenicy wraz z redukcjg spadku dna ,
odcinek od km 0+000 do km 23+400 data wydania
decyzji: 10.04.2017 r. data ostatecznosci decyzji:
09.05.2023 r.

Ad. 3. Dziatanie pn. "Zwiekszenie zdolnosci
retencyjnych zlewni rzeki Bzury poprzez utworzenie
polderu Mystkowice na rzece Bzura w km 83+200 -
74+100" (ID: W_SW_2364) w swoim zakresie
rzeczowym obejmuje miedzy innymi przygotowanie
dokumentacji oznacza to uzyskanie stosowych
zgod (w tym decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach) oraz takie zaprojektowanie
polderu aby spetniat wymogi celow
srodowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz
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likwidacje naturalnej retencji doliny
Bzury w tym miejscu — skutek moze
by¢ odwrotny. Realizacja serii
zbiornikéw na doptywach Bzury tylko
wzmocni negatywne oddziatywania na
stan wéd, organizmy wodne i od wod
zalezne.

Rzeka Moszczenica na odcinku
planowanym do regulacji zachowata
czesciowo naturalny ukfad koryta, jest
rzekg meandrujgca, tworzgcg wiosng
rozlewiska a zatem tworzgcg dogodne
siedliska dla gatunkéw wodnych i
wodno-btotnych. W projekcie |
aktualizacji planéw gospodarowania
wodami stwierdzono koniecznosc¢
renaturyzaciji rzeki, w tym usunieciu
barier migracyjnych. Regulacja rzeki i
budowa nowych pietrzeh jest
dziataniem sprzecznym z celami
srodowiskowymi (m.in.
ponadkorytowy charakter przeptywu
Q50 i niezredukowana
antropogenicznie czestotliwosé jego
wystepowania) i dziataniami
ochronnymi dla jednolitej czesci wéd
»,Moszczenica do Doptywu z
Besiekierza”, ktora zostata
wyznaczona jako naturalna czesé
waod.

Planowany polder Mystkowice o
pojemnosci 31 792 tys. m3 i
powierzchni obszaru 998 ha obejmuje
cenny fragment doliny Bzury,
chroniony w postaci obszarow Natura
2000: Pradolina Bzury-Neru
PLH100006 oraz Pradolina
Warszawsko-Berlinska PLB100001.
Jego realizacja, szczegdlnie w postaci
suchego zbiornika wodnego, z
dziataniami makroniwelacyjnymi w
czaszy lub w przypadku przerwania
ciggtosci ekologicznej rzeki Bzury —
beda wykazywac znaczgco
negatywne oddziatywania na
awifaune obszaru i na gatunki innych
zwierzgt zwigzanych z wodami. Taka
opcja jest niedopuszczalna.

Katedra Badania R6znorodno$ci
Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji
UL od lat 70tych XX wieku prowadzi

przyjetych
ostatecznych
wariantéw
planistycznych z
wymogami
prawnymi i
Srodowiskowymi
—jak w
przypadku PZRP
w roku 2015.

celéw ochrony obszaréw chronionych, z ktorymi
moze kolidowac.
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na obszarze doliny rzeki Bzury i jej
doptywach (Moszczenica) badania
awifauny legowej oraz liczebnosci
ptakow podczas migracji. Dowodzg
one, ze teren ten jest ostojg ptakéw o
znaczeniu krajowym, a obecnos$c
wigkszosci cennych gatunkéw ma
zwigzek z strukturg doliny rzeczne;j.
Wykazano gniazdowanie na tym
obszarze ponad 250 gatunkéw
ptakéw, z czego 147 to gatunki
legowe. Az 56 z nich to gatunki cenne
z punktu widzenia przepiséw prawa
miedzynarodowego (wymieniane sg w
zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej).
Gniazdujg tu m.in. gatunki zagrozone
w skali Swiata tj. rycyk czy bielik. 40
gatunkéw spotykanych w dolinie
Bzury to ptaki z ,Polskiej czerwonej
ksiegi zwierzat”.

Dla zadnych z ww. przedsiewzie¢ nie
dokonano wtasciwej analizy
oddziatywania w stosunku do
obszaréw Natura 2000 jak i celéw
srodowiskowych w rozumieniu
Ramowej Dyrektywy Wodnej.
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Gospodarstwo
Agroturystycz
ne Grodzisko
- Mtyn
Katarzynskich

Dotyczy: planowanej
budowy polderow w
Grodzisku na
gruntach nalezgcych
do witascicieli
Mtynéw
Katarzynskich, tj.
Pana Marcina
Katarzynskiego i
Pana Szymona
Katarzynskiego, tj.
tgkach w Dolinie
Pradnika, lezgcych u
stop szlaku do
pustelni bt. Salomei
na Grodzisku

Wojewddztwo Matopolskie, powiat
krakowski, gmina Skata, miejscowos$¢
Grodzisko, Dolina Pradnika, Rzeka
Pradnik

Dotyczy: planowanej budowy
polderow w Grodzisku na gruntach
nalezgcych do wtascicieli Mtynow
Katarzynskich, tj. Pana Marcina
Katarzynskiego i Pana Szymona
Katarzynskiego, tj. tgkach w Dolinie
Pradnika, lezgcych u stop szlaku do
pustelni bt. Salomei na Grodzisku

W ostatnich dniach dowiedziatem sie
o powstaniu koncepcji pod nazwag
,Opracowanie alternatyw dla
planowanego zbiornika na rzece
Pradnik”, ktéra zostata ztozona w
Wodach Polskich jako aktualizacja do
zarzadzania ryzyk powodziowych w
Dolinie Pradnika.

Jest to opracowanie, ktére zostato
przygotowane na zlecenie Gminy
Wielka Wies. Celem, ktory
przy$wiecat Gminie Wielka Wie$, byta

Wyjasniona

Zgtoszona uwaga nie dotyczy aktualizacji Planu
Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym. Ujete

w uwadze opracowanie ,Opracowanie alternatyw
dla planowanego zbiornika na rzece Pradnik” oraz
planowane zbiorniki ujete w opracowaniu nie
zostaty ujete na Liscie dziatan aPZRP.
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ochrona mieszkancow swojej gminy
przed zalaniem ich nieruchomosci w
Pradniku Korzkiewskim, gdzie
planowano utworzy¢ zbiornik
przeciwpowodziowy w ramach
aktualizacji planéw Zarzgdzania
Ryzykiem Przeciwpowodziowym. Gdy
okazato sie, ze takowy zbiornik miatby
powsta¢ w Pradniku Korzkiewskim
mieszkancy wyrazili swoéj bunt, ktory
jednogtosnie poparta Gmina Wielka
Wies, m.in. przyjmujgc Rezolucje nr
2/2021 z dnia 13 maja 2021 roku ,w
sprawie przyjecia Rezolucji dotyczace;j
planéw budowy zbiornikow
przeciwpowodziowych W_GZW_955
w Giebuttowie i Pekowicach oraz
W_GZW_978 w Pradniku
Korzkiewskim, przewidzianych w
ramach aktualizacji Planow
Zarzgdzania Ryzykiem
Powodziowym.” Powyzsza rezolucja
zwraca uwage na bliskos¢
usytuowania zbiornika w stosunku do
Ojcowskiego Parku Narodowego i
obszaru chronionego Natura 2000.
Ponadto wskazuje, ze taka lokalizacja
jest niekorzystna dla mieszkancow,
przyrody, wskazuje szereg
negatywnych zjawisk, ktére mogg sie
pojawi¢, po usytuowania zbiorniku w
Pradniku Korzkiewskim.

Samorzad stanat wiec murem za
swoimi mieszkancami i we wspotpracy
z Gming Skata i Gmina Sutoszowa
postanowit poszukac alternatyw.
Powstata zatem koncepcja, stworzona
przez firme MGGP pod nazwg
,Opracowanie alternatyw dla
planowanego zbiornika na rzece
Pradnik w km 18+840.” Przedmiotowa
koncepcja w zupetnosci pomija
wzgledy przyrodnicze, spoteczno -
ekonomiczne, historyczne i kulturowe,
sprowadzajgc Doline Pradnika
potozong na terenie Ojcowskiego
Parku Narodowego, na obszarze
chronionym Natura 2000, jedynie do
miejsca, gdzie rosng rosliny
~wilgociolubne”.

To pierwsze opracowanie, z ktérego
dowiedzie¢ sie mozna, ze w Dolinie
Pradnika na terenie Ojcowskiego
Parku Narodowego, obszaru
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chronionego Natura2000 sg jedynie
rosliny wilgociolubne, a obszar, ktéry
nalezy bezwzglednie chronic lezy juz
na terenie Prgdnika Korzkiewskiego.
Czy zatozyciele Parku tak bardzo by
sie pomylili w lokalizacji parku?

Z powyzszej koncepcji
wywnioskowaé mozna, ze jedynie
cenna przyrodniczo jest otulina OPN
potozona w Pradniku Korzkiewskim,
gdzie zbiornik dokonatby wielkiego
spustoszenia zardbwno w przyrodzie
ozywionej jak i nieozywionej, a jego
bliskie sgsiedztwo z OPN i obszarem
Natura 2000 wrecz zabrania
lokalizacji zbiornika w tak cennym
miejscu.

Zastanawiajgce jest, ze cenniejszym
przyrodniczo wg tej koncepciji, a takze

Rezolucji Rady Gminy Wielka Wies
obszarem jest Pradnik Korzkiewski, {j.
teren otuliny Ojcowskiego Parku
Narodowego, lezgcy w poblizu
obszaru chronionego Natura 2000, niz
czesé Doliny Pradnika, potozona w
Grodzisku, w samym sercu
Ojcowskiego Parku Narodowego, na
obszarze Natura 2000, dodatkowo w
miejscu historycznym — u stop
Grodziska, w miejscu gdzie szlak
turystyczny zmierza do pustelni bt.
Salomei, a turysci z taraséw
widokowych mogg podziwia¢ piekno
przyrody.

Trzeba zatem powiedzie¢ wprost, ze
przedmiotowa koncepcja stanowi
jedynie suche matematyczne
wyliczenia. Przede wszystkim stanowi
jednak elementarny brak szacunku
dla wielowiekowej tradyciji, kultury,
cennej przyrody chronionej przez
OPN w Grodzisku.

S3g miejsca, ktore tworzone sg przez
wieki. Nie mozna ich zniszczy¢,
nalezy zachowac dla przysztych
pokoleh w stanie nienaruszonych.

Dbac i chronic.

Jeszcze w XIX w. Dolina Pradnika
byta ,doling prad czynigcg”, praca
odbywata sie bez przerwy w licznych
tartakach, prochowniach i mtynach.
Jak wiele z tych obiektow przetrwato
do czasow dzisiejszych, a jak wiele z
tych, ktore zostaty przez swoich
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wiascicieli sg utrzymywane w takim
stanie jak Mtyn Katarzynskich?
Obiekty, ktore pozostaty nalezy
traktowac z szacunkiem, a o
otaczajgcy je przyrode dbac, a nie
budowac poldery, niszczac nie tylko
cenne przyrodniczo fgki, ale rowniez
infrastrukture takim obiektom
towarzyszgca (jazy, tamy, mtynowki).
Prosze zauwazy¢, ze nasza
mtynowka jest jedng z najlepiej
zachowanych. Dbamy o nig, aby nie
podzielita losu tych mtynowek, ktérych
nie udato sie zachowac.

Dolina Pradnika to miejsce z ciekawg
historig. Juz przynajmniej od
pierwszej pofowy XIX wieku
uwieczniane przez znanych
rysownikow i malarzy, takich jak Jan
Nepomucen Gtowacki czy Napoleon
Orda. Ich prace ze Skatg Dtugg i
naszymi tgkami (na ktérych Gmina
Wielka Wies za zgodg Gminy Skata
proponuje polder) zamieszczone sg w
Internecie.

Jak prezentowatoby sie stanowisko
wisni kartowatej czy astra gawedki na
tle zbiornika? Z jednej strony Ojcowski
Park Narodowy dba o murawy
kserotermiczne, a z drugiej na ich tle
ma pojawi¢ sie polder, ktory
zdegraduje otaczajgcg go przyrode?
Juz niejednokrotnie probowano czynic
zamach na Doline Pradnika, np. przy
okazji koncepciji budowy trasy
rowerowej VeloPradnik, kiedy to
planowano poprowadzi¢ jg naszymi
tgkami. Kolejna proba to proponowany
przez Gmine Skata zalew rekreacyjny
w Grodzisku.

Dlatego chcieliSmy prosi¢ Panstwa o
zajecie stanowiska w tej sprawie i
obrone tego cennego miejsca.
Dziedzictwo kulturowe to cos, co
tworzy sie przez wieki i z czego
powinnismy by¢ dumni.

Nie ukrywam, ze utrzymujemy sie z
pracy we miynie i gospodarstwie
rolnym. Mtyn Katarzynskich
przechodzi w naszej rodzinie z
pokolenia na pokolenie. Dbamy o
niego i jestesmy z niego dumni.
Gtéwnym naszym zajeciem jest chow
bydta, a tgki w Dolinie Pradnika
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stanowig zrédto pozywienia dla
naszych kréw, ktére sg chyba
ostatnimi na terenie Ojcowskiego
Parku Narodowego. Na oficjalnym
profilu Ojcowski Park Narodowy
/poprzez serwis youtube/ prezentuje
film, na ktérym pracownik parku
wypowiada sig, ze wypas zwierzat
gospodarskich jest swoistym
dziedzictwem kulturowym tego
miejsca. W tym filmiku prezentowane
sg wtadnie nasze krowy pasgce sie na
takach, ktorych wkrétce moze nie by¢.
Prosze pamietaé, ze utrata tgk, na
ktorym wypasamy krowy doprowadzi
do zlikwidowania naszej hodowli.

Na stronie Parku od lat zamieszczone
sg zdjecia z miejsca, w ktérym
nastepuje rozwidlenie Pradnika z
mtynowka gérng Mtyna Katarzynskich.
To zdjecie podpisywane jest jako lasy
tegowe. Witasnie na terenie tego ,lasu
tegowego” planowana jest zapora
przeciwpowodziowa potrzebna do
utworzenia polderu. Planowany polder
Zniszczy wiec zabytkowg tame
rozdzielajgca rzeki i las tegowy w
naszym jazie.

Dlatego stwierdzenie Rady Gminy
Wielka Wies, ze w naszej okolicy sg
tylko ,rosliny wilgociolubne”,

a powstaty polder nie dokona
degradaciji otoczenia, stoi
zdecydowanie w opozycji do laséw
tegowych, z ktérych Ojcowski Park
Narodowy jest dumny.

Powstata zapora spowodowataby
spietrzenie wody do kilku metréw,
zalana zostataby tez czes¢ lasu, a my
na state utracilibySmy mozliwos¢
dojechania/dojscia z bydtem na faki.
Prosze pamietac, ze wraz z
gromadzeniem sie wody
powodziowej, na gruncie osiadatby
mut, gromadzity by sie Smieci, gatezie,
ktére z kazdg powodzig
transportowane sg w wielkiej ilosci.
Do tego smrod, ktory unositby sie
pewnie jeszcze przez kilka tygodni po
powodzi.

Czy wiasnie tak majg wyglada¢ w
przysztosci fgki w Dolinie Pradnika? Z
taraséw widokowych zlokalizowanych
na Skale Dtugiej, w okolicach pustelni
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bt. Salomei turysci w przysztosci beda
ogladac¢ wysypisko zamulonych
Smieci i gatezi. Czy turysci beda
wedrowacé szlakiem do pustelni w
smrodzie, ktory bedzie wydobywat sie
Z polderu?

Polder doprowadzitby wiec do
trwatego i znaczgcego zniszczenia
chronionego krajobrazu — oprécz
opisanej powyzej lokalizacji na terenie
Ojcowskiego Parku Narodowego,
stosunkowo bliskie sgsiedztwo
planowanego polderu stanowig
rowniez liczne okazy drzew,
chronione gatunki ro$lin. Usytuowanie
polderu trwale zniszczy cenny
krajobraz tej chronionej okolicy.
Oczywiscie nasze tgki stuzg nam do
wypasu krow. Natomiast korzysta z
nich cata otaczajgca nas przyroda.
Zajgce, sarny, dziki, bobry, zaskronce,
zaby, a takze zaobserwowane
ostatnio przez nas borsuki i inne
mniejsze zwierzeta majg tutaj swoje
miejsce zerowania. W lasach
tegowych zyje wiele cennych
gatunkéw ptakéw. Czy to bedzie juz
tylko wspomnienie?

Polder zlokalizowany bytby przeciez w
scistym centrum Ojcowskiego Parku
Narodowego, na obszarze Natura
2000 ,Dolina Pradnika” (PLH120004).
Jest to miejsca bytowania i zerowania
licznych cennych przyrodniczo
gatunkoéw zwierzat. Trwate lub
okresowe, ale dtugotrwate zalanie
przedmiotowego terenu znaczgco
ograniczy tym gatunkom ilosc¢ i
powierzchnie dostepnych do
zerowania i bytowania miejsc, co w
konsekwencji wymusi ich migracje w
inng czes¢ doliny i znaczgco zaburzy
dotychczasowy sposob i zasady
funkcjonowania ekosystemu Doliny
Pradnika.

Musimy rowniez wspomnie¢, ze
zbiornik pogorszy juz i tak naszg
ciezkg sytuacje powodziowg. Nie tylko
nie ochroni budynkéw gospodarstwa
Mtyn Katarzynskich, ktore caty czas
sg i tak zalane, ale sptywajgca po
powodzi z polderu woda bedzie je
podtapia¢ w wiekszym zakresie przez
caly okres, kiedy woda z polderu
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bedzie sptywaé. Bowiem woda
powodziowa nie zniknie magicznie z
polderu, ale i tak bedzie musiata koto
naszego gospodarstwa przeptynac.
Bedzie to niestety robita dtuzej, bo
bedzie zapewne okre$lona
przepustowosé z jakg bedzie mogta
wyptywac z polderu, co oznacza, ze
nasze gospodarstwo bedzie zalane
wodg powodziowg nie tylko w dzien
powodzi, ale jeszcze przez wiele dni
po powodzi.

Dolina Pradnika jest taka piekna
wiasnie dlatego, ze tylko w niewielkim
stopniu zostata zmieniona przez
cztowieka. Pigkne skaty, lasy,
Pradnik, taki, murawy kserotermiczne.
To naturalny krajobraz i zal bytoby
patrzec jak ulega degradaciji przez
niszczycielkg i nieprzemyslang
dziatalno$¢ cziowieka. Dlatego tez
kieruje to pismo do Panstwa, w
ktérym wyrazam sprzeciw odnosnie
do planéw budowy polderu w
Grodzisku, zniszczenia lasu fegowego
i tak w Dolinie Pradnika.
Wybudowanie polderu
doprowadzitoby do wielu szkéd
zaréwno w naszym gospodarstwie
jak i cennej przyrodzie Doliny
Pradnika, a beneficjentami jego
budowy byliby m.in. mieszkanhcy
Wielkiej Wsi, Zielonek i Krakowa, za$
najwiekszy koszt poniostaby sama
Dolina Pradnika, ktora zostataby
zdegradowana i sprowadzona do roli
obszaru dla roslin ,wilgociolubnych”.
Z powazaniem Marcin Katarzynski

77

osoba
prywatna /
Anna
Katarzynska-
Brzykcy

Dotyczy: planowanej
budowy polderow w
Grodzisku na
gruntach nalezacych
do wiascicieli
Mtynéw
Katarzynskich, tj.
Pana Marcina
Katarzynskiego i
Pana Szymona
Katarzynskiego, tj.
takach w Dolinie
Pradnika, lezgcych u
stop szlaku do

Dotyczy: planowanej budowy
polderéw w Grodzisku na gruntach
nalezgcych do wiascicieli Mtynow
Katarzynskich, tj. Pana Marcina
Katarzynskiego i Pana Szymona
Katarzynskiego, tj. fgkach w Dolinie
Pradnika, lezgcych u stép szlaku do
pustelni bt. Salomei na Grodzisku

W ostatnich dniach dowiedziatem sie
o powstaniu koncepcji pod nazwag
,Opracowanie alternatyw dla
planowanego zbiornika na rzece
Pradnik", ktéra zostata ztozona w
Wodach Polskich jako aktualizacja do

Wyjasniona

Zgtoszona uwaga nie dotyczy aktualizacji Planu
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym. Ujete w
uwadze opracowanie ,Opracowanie alternatyw dla
planowanego zbiornika na rzece Pradnik” oraz
planowane zbiorniki ujete w opracowaniu nie
zostaty ujete na Liscie dziatan aPZRP.
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pustelni bt. Salomei
na Grodzisku

zarzgdzania ryzyk powodziowych w
Dolinie Pradnika.

Jest to opracowanie, ktére zostato
przygotowane na zlecenie Gminy
Wielka Wies. Celem, ktéry
przyswiecat Gminie Wielka Wie$, byta
ochrona mieszkancow swojej gminy
przed zalaniem ich nieruchomosci w
Pradniku Korzkiewskim, gdzie
planowano utworzy¢ zbiornik
przeciwpowodziowy w ramach
aktualizacji planéw Zarzgdzania
Ryzykiem Przeciwpowodziowym. Gdy
okazato sie, ze takowy zbiornik miatby
powsta¢ w Pradniku Korzkiewskim
mieszkancy wyrazili swoj bunt, ktéry
jednogtosnie poparta Gmina Wielka
Wies, m.in. przyjmujgc Rezolucje nr
2/2021 z dnia 13 maja 2021 roku ,w
sprawie przyjecia Rezolucji dotyczace;j
planéw budowy zbiornikow
przeciwpowodziowych W_GZW_955
w Giebuttowie i Pekowicach oraz
W_GZW_978 w Pradniku
Korzkiewskim, przewidzianych w
ramach aktualizacji Planéw
Zarzagdzania Ryzykiem
Powodziowym." Powyzsza rezolucja
zwraca uwage na bliskos¢
usytuowania zbiornika w stosunku do
Ojcowskiego Parku Narodowego i
obszaru chronionego Natura 2000.
Ponadto wskazuje, ze taka lokalizacja
jest niekorzystna dla mieszkancow,
przyrody, wskazuje szereg
negatywnych zjawisk, ktére mogq sie
pojawi¢, po usytuowania zbiorniku w
Pradniku Korzkiewskim.

Samorzad stanagt wiec murem za
swoimi mieszkancami i we wspotpracy
z Gming Skata i Gmina Sutoszowa
postanowit poszukac alternatyw.
Powstata zatem koncepcja, stworzona
przez firme MGGP pod nazwg
,Opracowanie alternatyw dla
planowanego zbiornika na rzece
Pradnik w km 18+840." Przedmiotowa
koncepcja w zupetnosci pomija
wzgledy przyrodnicze, spoteczno -
ekonomiczne, historyczne i kulturowe,
sprowadzajgc Doline Pradnika
potozong na terenie Ojcowskiego
Parku Narodowego, na obszarze
chronionym Natura 2000, jedynie do
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miejsca, gdzie rosng rosliny
~wilgociolubne".

To pierwsze opracowanie, z ktérego
dowiedzie¢ sie mozna, ze w Dolinie
Pradnika na terenie Ojcowskiego
Parku Narodowego, obszaru
chronionego Natura2000 sg jedynie
rosliny wilgociolubne, a obszar, ktéry
nalezy bezwzglednie chronic lezy juz
na terenie Prgdnika Korzkiewskiego.
Czy zatozyciele Parku tak bardzo by
sie pomylili w lokalizacji parku?

Z powyzszej koncepcji wywnioskowaé
mozna, ze jedynie cenna przyrodniczo
jest otulina OPN potozona w Pradniku
Korzkiewskim, gdzie zbiornik
dokonatby wielkiego spustoszenia
zardbwno w przyrodzie ozywionej jak i
nieozywionej, a jego bliskie
sgsiedztwo z OPN i obszarem Natura
2000 wrecz zabrania lokalizaciji
zbiornika w tak cennym miejscu.

Zastanawiajgce jest, ze cenniejszym
przyrodniczo wg tej koncepciji, a takze
Rezolucji Rady Gminy Wielka Wie$
obszarem jest Pradnik Korzkiewski, {j.
teren otuliny Ojcowskiego Parku
Narodowego, lezgcy w poblizu
obszaru chronionego Natura 2000, niz
czesé Doliny Pradnika, potozona w
Grodzisku, w samym sercu
Ojcowskiego Parku Narodowego, na
obszarze Natura 2000, dodatkowo w
miejscu historycznym — u stop
Grodziska, w miejscu gdzie szlak
turystyczny zmierza do pustelni bt.
Salomei, a turysci z taraséw
widokowych mogg podziwia¢ piekno
przyrody.

Trzeba zatem powiedzie¢ wprost, ze
przedmiotowa koncepcja stanowi
jedynie suche matematyczne
wyliczenia. Przede wszystkim stanowi
jednak elementarny brak szacunku
dla wielowiekowej tradyciji, kultury,
cennej przyrody chronionej przez
OPN w Grodzisku.

Sa miejsca, ktére tworzone sg przez
wieki. Nie mozna ich zniszczy¢,
nalezy zachowac dla przysziych
pokolen w stanie nienaruszonych.
Dbac i chronic.

Jeszcze w XIX w. Dolina Pragdnika
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byta ,doling prad czynigcg", praca
odbywata sie bez przerwy w licznych
tartakach, prochowniach i mtynach.
Jak wiele z tych obiektow przetrwato
do czaséw dzisiejszych, a jak wiele z
tych, ktére zostaty przez swoich
wiascicieli sg utrzymywane w takim
stanie jak Mtyn Katarzynskich?
Obiekty, ktore pozostaty nalezy
traktowa¢ z szacunkiem, a o
otaczajgcy je przyrode dbac, a nie
budowac poldery, niszczac nie tylko
cenne przyrodniczo fgki, ale rowniez
infrastrukture takim obiektom
towarzyszacy (jazy, tamy, mtyndwki).
Prosze zauwazy¢, ze nasza
mtynowka jest jedng z najlepiej
zachowanych. Dbamy o nig, aby nie
podzielita losu tych mtyndéwek, ktérych
nie udato sie zachowac.

Dolina Pradnika to miejsce z ciekawg
historig. Juz przynajmniej od
pierwszej potowy XIX wieku
uwieczniane przez znanych
rysownikow i malarzy, takich jak Jan
Nepomucen Gtowacki czy Napoleon
Orda. Ich prace ze Skatg Dtugg i
naszymi tgkami (na ktérych Gmina
Wielka Wies za zgodg Gminy Skata
proponuje polder) zamieszczone sg w
Internecie.

Jak prezentowatoby sie stanowisko
wisni kartowatej czy astra gawedki na
tle zbiornika? Z jednej strony Ojcowski
Park Narodowy dba o murawy
kserotermiczne, a z drugiej na ich tle
ma pojawi¢ sie polder, ktory
zdegraduje otaczajgcg go przyrode?
Juz niejednokrotnie probowano czynié
zamach na Doline Pradnika, np. przy
okazji koncepciji budowy trasy
rowerowej VeloPradnik, kiedy to
planowano poprowadzi¢ jg haszymi
takami. Kolejna préba to proponowany
przez Gmine Skata zalew rekreacyjny
w Grodzisku.

Dlatego chcieliSmy prosi¢ Panstwa o
zajecie stanowiska w tej sprawie i
obrone tego cennego miejsca.
Dziedzictwo kulturowe to cos, co
tworzy sie przez wieki i z czego
powinnismy by¢é dumni.

Nie ukrywam, ze utrzymujemy sie z
pracy we miynie i gospodarstwie
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rolnym. Mtyn Katarzynskich
przechodzi w naszej rodzinie z
pokolenia na pokolenie. Dbamy o
niego i jesteSmy z niego dumni.
Gtéwnym naszym zajeciem jest chéw
bydta, a tgki w Dolinie Pradnika
stanowig zrédio pozywienia dla
naszych kréw, ktére sg chyba
ostatnimi na terenie Ojcowskiego
Parku Narodowego. Na oficjalnym
profilu Ojcowski Park Narodowy
/poprzez serwis youtube/ prezentuje
film, na ktérym pracownik parku
wypowiada sig, ze wypas zwierzat
gospodarskich jest swoistym
dziedzictwem kulturowym tego
miejsca. W tym filmiku prezentowane
sg wiasnie nasze krowy pasace sie na
takach, ktérych wkrétce moze nie by¢.
Prosze pamieta¢, ze utrata tgk, na
ktorym wypasamy krowy doprowadzi
do zlikwidowania naszej hodowli.

Na stronie Parku od lat zamieszczone
sg zdjecia z miejsca, w ktérym
nastepuje rozwidlenie Pradnika z
miyndwkag gorng Mtyna Katarzynskich.
To zdjecie podpisywane jest jako lasy
tegowe. Witasnie na terenie tego ,lasu
tegowego" planowana jest zapora
przeciwpowodziowa potrzebna do
utworzenia polderu. Planowany polder
zniszczy wiec zabytkowg tame
rozdzielajgca rzeki i las tegowy w
naszym jazie.

Dlatego stwierdzenie Rady Gminy
Wielka Wies, ze w naszej okolicy sg
tylko ,rosliny wilgociolubne", a
powstaty polder nie dokona degradacji
otoczenia, stoi zdecydowanie w
opozyciji do laséw tegowych, z ktérych
Ojcowski Park Narodowy jest dumny.
Powstata zapora spowodowataby
spietrzenie wody do kilku metréw,
zalana zostataby tez czesc¢ lasu, a my
na state utracilibySmy mozliwos¢
dojechania/dojscia z bydtem na faki.
Prosze pamietac, ze wraz z
gromadzeniem sie wody
powodziowej, na gruncie osiadatby
mut, gromadzity by sie smieci, gatezie,
ktore z kazdg powodzig
transportowane sg w wielkiej ilosci.
Do tego smréd, ktory unositby sie
pewnie jeszcze przez kilka tygodni po

64



Zatacznik nr 5A

powodzi.

Czy wiasnie tak majg wygladac w
przysztosci fgki w Dolinie Pradnika? Z
tarasow widokowych zlokalizowanych
na Skale Dtugiej, w okolicach pustelni
bt. Salomei turysci w przysztosci beda
ogladac¢ wysypisko zamulonych
Smieci i gatezi. Czy turysci bedag
wedrowacé szlakiem do pustelni w
smrodzie, ktory bedzie wydobywat sie
Z polderu?

Polder doprowadzitby wiec do
trwatego i znaczgcego zniszczenia
chronionego krajobrazu — oprécz
opisanej powyzej lokalizacji na terenie
Ojcowskiego Parku Narodowego,
stosunkowo bliskie sgsiedztwo
planowanego polderu stanowig
réwniez liczne okazy drzew,
chronione gatunki ro$lin. Usytuowanie
polderu trwale zniszczy cenny
krajobraz tej chronionej okolicy.
Oczywiscie nasze tgki stuzg nam do
wypasu kréw. Natomiast korzysta z
nich cafa otaczajgca nas przyroda.
Zajgce, sarny, dziki, bobry, zaskronce,
zaby, a takze zaobserwowane
ostatnio przez nas borsuki i inne
mniejsze zwierzeta majg tutaj swoje
miejsce zerowania. W lasach
tegowych zyje wiele cennych
gatunkéw ptakow. Czy to bedzie juz
tylko wspomnienie?

Polder zlokalizowany bytby przeciez w
scistym centrum Ojcowskiego Parku
Narodowego, na obszarze Natura
2000 ,Dolina Pradnika" (PLH120004).
Jest to miejsca bytowania i zerowania
licznych cennych przyrodniczo
gatunkéw zwierzat. Trwate lub
okresowe, ale dtugotrwate zalanie
przedmiotowego terenu znaczgco
ograniczy tym gatunkom ilosc i
powierzchnie dostepnych do
zerowania i bytowania miejsc, co w
konsekwencji wymusi ich migracje w
inng czesc¢ doliny i znaczgco zaburzy
dotychczasowy sposob i zasady
funkcjonowania ekosystemu Doliny
Pradnika.

Musimy rowniez wspomnie¢, ze
zbiornik pogorszy juz i tak naszg
ciezkg sytuacje powodziowg. Nie tylko

65



Zatacznik nr 5A

nie ochroni budynkéw gospodarstwa
Mtyn Katarzynskich, ktore caty czas
sqg i tak zalane, ale sptywajgca po
powodzi z polderu woda bedzie je
podtapia¢ w wiekszym zakresie przez
caly okres, kiedy woda z polderu
bedzie sptywaé. Bowiem woda
powodziowa nie zniknie magicznie z
polderu, ale i tak bedzie musiata koto
naszego gospodarstwa przeptynac.
Bedzie to niestety robita dtuzej, bo
bedzie zapewne okreslona
przepustowosé z jakg bedzie mogta
wyptywac z polderu, co oznacza, ze
nasze gospodarstwo bedzie zalane
wodg powodziowg nie tylko w dzien
powodzi, ale jeszcze przez wiele dni
po powodzi.

Dolina Pradnika jest taka piekna
wiasnie dlatego, ze tylko w niewielkim
stopniu zostata zmieniona przez
cztowieka. Piekne skaty, lasy,
Pradnik, tgki, murawy kserotermiczne.
To naturalny krajobraz i zal bytoby
patrzec jak ulega degradaciji przez
niszczycielka i nieprzemyslang
dziatalno$¢ cziowieka. Dlatego tez
kieruje to pismo do Panstwa, w
ktérym wyrazam sprzeciw odnosnie
do planéw budowy polderu w
Grodzisku, zniszczenia lasu fegowego
i tak w Dolinie Pradnika.
Wybudowanie polderu
doprowadzitoby do wielu szkod
zarOwno w naszym gospodarstwie jak
i cennej przyrodzie Doliny Pradnika, a
beneficjentami jego budowy byliby
m.in. mieszkancy Wielkiej Wsi,
Zielonek i Krakowa, zas najwiekszy
koszt poniostaby sama Dolina
Pradnika, ktora zostataby
zdegradowana i sprowadzona do roli
obszaru dla roslin ,wilgociolubnych".
Z powazaniem

Anna Katarzynska-Brzykcy
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