Zatacznik 7:

Obszary, ktore byty analizowane pod katem zakwalifikowania jako obszary problemowe (tzw. obszary o wysokim ryzyku powodziowym)

OBSZAR DORZECZA ODRY

Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

1 ZZ w Koszalinie

rz. Grabowa w km 5+300 - 5+55, gm.
Dartowo, msc. Porzecze

Uzasadnienie uznania jako obszar problemowy: brak

Analiza: zidentyfikowano niski poziom ryzyka powodziowego, na OZP 1% nie wystepuja budynki mieszkalne, srednioroczne straty
finansowe na poziomie ok. 10 tys. zt.; ew. ryzyko wynikajace z uszkodzenia watéw, niski i bardzo niski poziom ryzyka powodziowego
na catej dtugosci rzeki Grabowa

Region wodny Gérnej Odry

1 ZZ w Opolu

rz. Mata Panew, msc. Krupski Miyn

Uzasadnienie odrzucenia jako obszar problemowy: obszar wyznaczony w wyniku analizy przestrzennego rozktadu ryzyka
powodziowego.

Analiza: po konsultacjach z Nadzorem Wodnymi i gminami lezacymi nad rzekg Mata Panew ustalono, ze z racji bardzo rozproszonych
strat zwigzanych z zalaniem budynkdw i infrastruktury oraz brakiem planowanych inwestycji nie ma podstaw, aby wyznaczy¢ w tym
miejscu tak rozlegty obszar problemowy. Ryzyko powodziowe posiada punktowy charakter.

Region wodny Noteci

W RW Narwi na etapie analiz i prac nad obszarami problemowymi nie zgtaszano zadnych innych obszaréw do uwzglednienia ponad te, ktére wynikaty z analizy MZP i MRP.

Region wodny Srodkowej Odry

1 ZZ w Legnicy

rz. Kaczawa, obszar m. Prochowice i wsi
Lisowice

Uzasadnienie uznania jako obszar problemowy: z ocen stanu technicznego watu przeciwpowodziowego P-2 rz. Kaczawy wynika
odcinkowy brak bezpiecznego wzniesienia korony watu dla wéd miarodajnych i kontrolnych
Analiza: niski i umiarkowany poziom ryzyka powodziowego; na OZP 1%: budynki mieszkalne (3 mieszk.), straty AAD ok. 300 tys. zt

2 ZZ w Legnicy

rz. Kaczawa, obszar wsi Nowy Kosciét,
gm. Swierzawa

Uzasadnienie uznania jako obszar problemowy: pomimo funkcjonowania w gdérnej czesci zlewni suchych zbiornikéw ,Swierzawa” i
,Kaczoréw” nie daje to petnej ochrony przed powodzig i zagrozonych jest wiele budynkdéw mieszkalnych i gospodarczych; ma to swoje
potwierdzenie w powodziach, ktdre wystapity m.in. w 1997 r. i pdzniejszych latach

Analiza: wysoki poziom ryzyka powodziowego; na OZP 1%: budynki mieszkalne (213 mieszk.), straty AAD ok. 3,5 min z

3 ZZ w Legnicy

rz. Skora, gm. Pielgrzymka

Uzasadnienie uznania jako obszar problemowy: ostatnie powodzie w latach 2013, 2010 i wczesniejsze pokazaty, ze jest to obszar
problemowy, przeptywy powodziowe powodowaty zalania duzej iloéci zabudowan mieszkalnych i gospodarczych szczegdlnie we wsi
Pielgrzymka; przed powstaniem PGW WP gmina Pielgrzymka wielokrotnie monitowata o zabezpieczenie przed powodzig zagrozonych
posesji

Analiza: tylko w dolnym biegu rzeki Skory na terenie gminy Pielgrzymka poziom ryzyka powodziowego 4, na pozostatej czeéci gminy
poziom 2 i 3; na OZP 1%: budynki mieszkalne (39 mieszk.), straty AAD ok. 850 tys. zt

4 ZZ w Lesznie

rz. Barycz, msc.: Swierczéw,
Bartodzieje, Kietlow, Wierzowice Mate,
Sadowel, Wasosz

Uzasadnienie uznania jako obszar problemowy: duza liczba budynkéw na OZP 1%
Analiza: punktowy charakter zwigkszonego ryzyka powodziowego

Region wodny Warty

W RW Warty wszystkie zgtoszone przez RZGW w Poznaniu obszary przyjeto jako problemowe (dot. obszaréw Warta-Czestochowa, Warta-Dziatoszyn oraz Warta-Warta).




Lp. Zlewnia planistyczna

Lokalizacja obszaru

Komentarz

OBSZAR DORZECZA WISLY

Region wodny Bugu

1 ZP Dolnego Bugu

. Bug, msc. Buzyska

Uzasadnienie uznania jako obszar problemowy: w ostatnich 10 latach dwukrotnie ewakuowana ludno$¢ miejscowosci.
Analiza: niski poziom ryzyka powodziowego, 10 mieszkacdw na OZP 1%, straty AAD ok. 382 tys. zt . Zagrozenie dotyczy
pojedynczych zabudowan mieszkalnych. Problem stanowi zalewanie drogi dojazdowej do miejscowosci a tym samym odciecie
zabudowan w sytuacji wystepowania wysokiego stanu waéd.

Region wodny Dolnej Wisty

1 ZP ZZ w Elblagu

rz.

Waska

Uzasadnienie ZZ w Elblagu z dnia 10.07.2020: zagrozenie rzeki spowodowane intensywnymi opadami i od strony Zalewu Wislanego;
rz. Waska w gornym odcinku zachowuje sie jak rzeka gérska, podczas duzych opaddw niesie ze sobg znaczne ilosci wody i rumowiska,
co moze powodowac podtopienia; rzeka przechodzi przez Miasto Pastek, gdzie podczas powodzi powoduje wystapienia wod z koryta i
podtopienia przylegtych terendw, zagrazajac bezpieczenstwu mieszkancdw, infrastruktury miejskiej oraz terenom uprawnym.

Analiza: niskie i bardzo niskie ryzyko powodziowe, tereny rolnicze i lesne; jako obszar problemowy uwzgledniony odcinek ujsciowy
(Zutawy Wiglane)

Region wodny Gérnej-Wschodniej Wisty

1 ZP Dolnego Sanu

I

N

. Trzebosnica (km 0+000 - 4+500)

Obszar zgtaszany przez ZZ w Stalowej Woli jako problemowy w km 0+000 - 4+500

W aPZRP nie zostat wiaczony jako obszar problemowy ze wzgledu na fakt, ze rzeka na tym odcinku nie charakteryzuje sie wysokim
poziomem ryzyka powodziowego. Nie ptynie ona wprawdzie w korycie w przypadku wody 1%, ale rozlewa sie na nieznaczne tereny
wokot koryta, ktére sg niezabudowane, a w przewazajacej wiekszosci nawet niezagospodarowane. Nie stwarza ona wobec tego
znacznego zagrozenia powodziowego, a tym bardziej ryzyka. W zwigzku z tym nie byto podstaw do wiaczenia tego odcinka rzeki do
obszaréw problemowych.

Obszar zgtaszany przez ZZ w Przemyslu jako stwarzajacy zagrozenie.
Nie zostat uznany jako obszar problemowy, gdyz na tym odcinku rzeka San charakteryzuje sie wystepowaniem niskiego ryzyka

2 ZP Gérnego Sanu rz. San (powyzej miejscowosci Lesko) powodziowego. Wg metodyki jako obszary problemowe uznawane byty tereny o wysokim i bardzo wysokim ryzyku powodziowym.
Wedtug zasiegéw wody 1% z aMZP cata woda na tym odcinku miesci sie w korycie rzeki. Takze woda o prawdopodobienstwie
wystgpienia 0,2% nie powoduje wiekszego ryzyka - zalewajac jedynie nieliczne niezagospodarowane tereny.

Obszar zgtaszany jako problemowy przez ZZ w Przemyslu.

3 ZP Gérnego Sanu r2. Hoczewka Nie ZOSFa’r on_wlqczlonly w aPZRP d_o (_)bszar(')w problemowych ‘zelwzglledu na fgkt{ Ze na catym ogdnku_rzeki Ho;zewki ry_zy,kq ) o
powodziowe jest niskie i bardzo niskie. Woda o prawdopodobienstwie wystgpienia 1%, na prawie catej dlugosci rzeki, miesci sie w jej
korycie. Nieliczne zalewane tereny wokot koryta rzeki sa niezabudowane, a takze w znacznej mierze niezagospodarowane.

Rzeka zgtaszana przez ZZ w Przemyslu jako stwarzajaca zagrozenie powodziowe.
Brak wiaczenia tej rzeki do aPZRP podyktowany byt faktem, ze ryzyko wzdtuz rzeki Lubaczéwki zostato okreslone w wiekszosci jako

4 ZP Goérnego Sanu rz. Lubaczéwka niskie i bardzo niskie. Wyjatkiem jest obszar Lubaczowa, lecz zalewane tam tereny sg niezabudowane. Rzeka wzdtuz catego swojego
biegu wylewa w licznych miejscach, ale sa to tereny niezabudowane, co najwyzej rolnicze, a w przewazajacej czesci nieuzytkowane.
Stad, pomimo wystepujacych stref zagrozenia powodziowego, ryzyko wzdtuz rzeki jest niskie.

Rzeka byta zgtaszana jako powodujaca zagrozenie przez ZZ w Przemyslu.
Rzeka nie zostata wiaczona do obszaréw problemowych, gdyz poziom ryzyka powodziowego wzdtuz rzeki Rada okreslony zostat jako
. niski i bardzo niski. Wyjatkiem jest miejscowos$¢ Radymno, gdzie poziom ryzyka jest umiarkowany. Jednak nawet na tym odcinku, wg

5 ZP Gornego Sanu rz. Rada S . . . . N : . . A
zasiegow z aMZP, rzeka nie zalewa zadnych zabudowan, rozlewajac sie na swoje naturalne tereny zalewowe, ktére pozostajq tutaj
niezabudowane i w znacznej mierze niezagospodarowane. Powoduje to, ze pomimo istnienia terenéw zalewanych przez rzeke, poziom
ryzyka na nich jest niski.

Rzeka zgtaszana przez RZGW Rzeszéw do sklasyfikowania jako miejsce problemowe.

Rzeka zostata wtaczona do szerokiego obszaru problemowego zlewni Wistoka, ze wzgledu na duze zagrozenie powodziowe dotyczace

catej zlewni Wistoka i kompleksowe podejscie do wyznaczania obszaréw problemowych w tym rejonie. Jednakze na rzece tej ryzyko
ZP Wistoka rz. Strug (ponizej km 27+600) powodziowe na catej dtugosci rzeki jest niskie, a woda miescie sie w korycie, nie powodujac duzego zagrozenia powodziowego i co za

tym idzie znacznych strat powodziowych. W zwigzku z tym faktem, pomimo wiaczenia jej do obszardéw problemowych, nie okreslono

jej jako miejsca problemowego, ktdre w szeroko wyznaczonych obszarach problemowych, stanowity podstawy dalszych analiz. Miejsca

problemowe byty z kolei wyznaczone jedynie dla obszaréw o wysokim i bardzo wysokim ryzyku powodziowym.

6 ZP Dolnego Sanu rz. Przyrwa

7 ZP Dolnego Sanu

r

N

. Swierczéwka

Wymienione obok rzeki i odcinki rzek
zostaty zgtaszane przez RZGW




Lp. Zlewnia planistyczna

8

ZP Dolnego Sanu

rz. Gérnianka

9 ZP Dolnego Sanu rz. Tartakéwka Zgtaszana potrzeba inwestycji przez Wdéjta Gminy Lezajsk.

10 | ZP Dolnego Sanu rz. Lubinka Zgtaszana potrzeba inwestycji przez Wéjta Gminy Lezajsk.

11 | ZP Dolnego Sanu rz. Sanna (km 45+000 - 61+645)

12 | ZP Dolnego Sanu rz. tukawica (km 3+500 - 8+000)

13 | zP Dolnego sanu Kanat Jaslarisko-Chorzelowski (km Zglasza_ne przez Staroste Powiatu Mieleck_iego p_)ﬂes_iakniecia_waléw oraz przelewanie sie wod
6+000 - 8+000) powodziowych przez korong watu w trakcie majowej powodzi z 2019 r.

14 | ZP Dolnego Sanu rz. Potok (km 0+000 - 14+000)

15 | ZP Dolnego Sanu rz. Mucha (km 0+000 - 9+000)

t6 |z vonegosany | e Turke Zolastans potrichs Dudowy ST 19, Jophie do ptok Turk e e na etrzehe

17 | ZP Dolnego Sanu rz. Trzesnidowka (km 26+700 - 39+000)

18 | ZP Dolnego Sanu rz. Babuldwka (km 11+700 - 22+300)

19 | ZP Dolnego Sanu rz. teg (powyzej km 14+500)

20 | ZP Gérnego Sanu rz. Barbara

21 | ZP Gérnego Sanu rz. Turzanski

22 | ZP Gérnego Sanu rz. Wujski Potok

23 ZP Gérnego Sanu rz. Mtynéwka (ID 22454, od km

24 | ZP Gérnego Sanu rz. Malinowski

25 | ZP Gérnego Sanu rz. Bonie

26 | ZP Gornego Sanu rz. Zurawianka

27 ZP Gérnego Sanu rz. Wisznia (powyzej km 14+800)

28 | ZP Gérnego Sanu rz. Kanat Bucowski

29 | ZP Goérnego Sanu rz. Mutwica

30 | ZP Gdrnego Sanu rz. Wyrwa

31 | ZP Gdrnego Sanu rz. Wyczawa

32 | ZP Gérnego Sanu rz. Lubienia (powyzej km 6+100)

33 | ZP Gdrnego Sanu rz. Przykopa

34 | ZP Gérnego Sanu rz. Szewnia

35 | ZP Gérnego Sanu rz. Doptyw z Matkowic

36 | zp wistoka r2. Markéwka Coroczne zglqszenia o regulacje po przejéciu wod powodziowych przez mieszkancéw m.

Markowa, Gac.

37 | ZP Wistoka rz. Huséwka

38 | ZP Wistoka rz. Tarnawka (powyzej km 9+800)

39 | ZP Wistoka rz. topuszka

40 | ZP Wistoka rz. Wegierka (powyzej km 4+500)

41 | ZP Wistoka rz. Matysowka

42 | ZP Wistoka rz. Przyrwa

Rzeszow oraz poszczegdlne zarzady
zlewni i nadzory wodne jako miejsca,
ktére charakteryzuja sie
wystepowaniem problemoéw
zwigzanych z lokalnymi powodziami i
podtopieniami. Nie uwzgledniono ich
natomiast jako obszaréw
problemowych, ze wzgledu na fakt,
ze podstawg identyfikacji
obszaréw/miejsc problemowych jest
analiza przestrzennego rozktadu
ryzyka powodziowego, przy ktdrej
zatozono, ze uwzglednia sig tylko
cieki, dla ktérych dysponuje sie
MZP/MRP. Zatozenie to jest zgodne
zaréwno z SIWZ/OPZ jak i Metodyka,
aPZRP (zapisy ponizej). Podkresli¢
nalezy, ze w analizie uwzgledniono
wszystkie ONNP, pomimo ze nie dla
wszystkich dysponowano MZP/MRP.

Zapis OPZ:

1.3.1 Aktualizacja analizy
przestrzennego rozktadu ryzyka
powodziowego na podstawie
zaktualizowanych map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka
powodziowego

Zadaniem Wykonawcy bedzie
przeglad i aktualizacja analizy
przestrzennego rozktadu ryzyka
powodziowego oraz wynikajacych z
niego potencjalnych strat (...).
Opracowanie nalezy wykonac¢
opierajac sie na nastepujacych
zatozeniach: 1) Wykorzystanie
obowigzujacych po zakonczeniu prac
nad aMZPiMRP map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka
powodziowego; (...)

Wynikiem analiz powinno by¢
wskazanie obszaréw problemowych
charakteryzujacych sie najwyzszym
poziomem zintegrowanego ryzyka
powodziowego.

Zapis Metodyki:

8.1.2. Metodyka analizy dla
powodzi rzecznych o mechanizmie
naturalnego wezbrania (A11)
Analiza przestrzennego rozktadu
ryzyka powodziowego dla powodzi
rzecznych o mechanizmie
naturalnego wezbrania (A11)
prowadzona jest przede wszystkim w
oparciu o MZP i MRP obowigzujace w
drugim cyklu planistycznym, w tym:
e MZP z pierwszego cyklu, ktére nie
podlegaty aktualizacji,



Lp. Zlewnia planistyczna

43 | ZP Wistoka rz. Mikoska (ID 226756) Liczne pisma mieszkancéw gminy tancut o regulacje potoku na odcinku ujsciowym potoku.
44 | ZP Wistoka rz. Hermanoéwka (powyzej km 6+900)

45 | ZP Wistoka rz. Lubcza (powyzej km 8+800)

46 | ZP Wistoka rz. Mogielnica

47 ZP Wistoka rz. Niechobrzka Liczne pisma mieszkancéw m. Niechobrz i gminy Boguchwata o regulacje potoku.

48 | ZP Wistoka rz. Tatyna Iz_:ecis?zeg5—;3??1aﬂ:i;ﬁéa;acbo&gvrvaazn?ar?:?térzyzzgsiaayrz%l:ll(an?eetepgfaov:l(gdzia_ w czerwcu 2020 r.

49 | ZP Wisioka rz. Chmielnicka Rzeka e wraiede na licone sabUdoWaa, Kibre Tostaly HOTKMISEe pOVOLLIA i Ctemncy 20200

50 | zP Wistoka r2. Gwozdzianka Ir_(iecgzlﬂ:giesr;oatgn(i:szkahcéw Niebylca, Baryczki, Potomi, Czudca oraz gminy Niebylec i Czudec o
51 ZP Wistoka rz. Blizianka

52 | ZP Wistoka rz. Czudec

53 | ZP Wistoka rz. Wola Liczne pisma mieszkancow Czudca oraz gminy Czudec o regulacje potoku.

54 | ZP Wistoka rz. Wezéwka

55 | ZP Wistoka rz. Bratkdwka

56 | ZP Wistoka rz. Letowska Rzeka Liczne pisma mieszkancow Strzyzowa oraz miasta Strzyzow o regulacje potoku.

57 | ZP Wistoka

rz.

N

Rézanka (powyzej km 3+500)

58 | ZP Wistoka

rz.

N

Szufnaréwka

Liczne pisma gminy Wisniowa o regulacje potoku.

59 | ZP Wistoka rz. Kamienny Potok Liczne pisma gminy Wisniowa o regulacje potoku.

60 | ZP Wistoka rz. Stepinka

61 | ZP Wistoka rz. Bajdowianka

62 | ZP Wistoka rz. Kopytko

63 | ZP Wistoka rz. Bierska

64 | ZP Wistoka rz. Czarny Potok Liczne pisma gminy Wojaszéweka o regulacje potoku.

65 | ZP Wistoka rz. Matka Liczne pisma dz. Turaszdwka oraz miasta Krosno o regulacje potoku.

66 | ZP Wistoka rz. Golcowka Liczne pisma mieszkancow Golcowej oraz gminy Domaradz o regulacje potoku.

67 | zp wistoka r2. Rosielna Eeogslc;gi:e;igtz;l(eu!aisma mieszkancow Jasienicy Rosielnej oraz miasta gminy Jasienica Rosielna o
68 | ZP Wistoka rz. Pietrykdwka Corocznie liczne pisma mieszkancow Przysietnicy oraz miasta Brzozéw o regulacje potoku.
69 | ZP Wistoka rz. Doptyw z Orzechowki Corocznie liczne pisma mieszkancéow Orzechdwki oraz miasta Brzozéw o regulacje potoku.
70 | ZP Wistoka rz. Fabryczny

71 | ZP Wistoka rz. Pogwizdéwka

72 | ZP Wistoka rz. Szuwarka

73 ZP Wistoka rz. Mikoska (ID 226592)

74 ZP Wistoka rz. Mtynéwka (ID 226754)

75 | ZP Wistoka rz. Glimieniec

76 | ZP Wistoka rz. Graniczny Potok

e MZP i MRP z pierwszego cyklu,
ktére podlegaty aktualizacji,

e MZP i MRP opracowane w drugim
cyklu.

Dla czesci nowo wyznaczonych w
aWORP ONNP w drugim cyklu
planistycznym, dla ktdérych nie
opracowano MZP i MRP - stosuje sie
wodwczas analize uproszczona,
umozliwiajaca okreslenie poziomu
ryzyka powodziowego,
zsynchronizowang metodycznie z
analiza gtdwna przeprowadzona dla
ONNP z dostepng informacja.

W zwigzku z faktem, ze dla
wymienionych ciekéw/odcinkéw
ciekéw nie byto wystarczajacych
danych, nie zakwalifikowano ich w
trakcie prac nad aPZRP do
obszaréw/miejsc problemowych.
Jednakze, w trakcie uzgodnien z
Grupg Planistyczng oraz Zespotami
Planistycznymi Zlewni, ustalono, ze
te cieki/odcinki ciekow zostang
wskazane w niniejszym dokumencie
jako tzw. obszary o wysokim ryzyku
powodziowym, dla ktérych
rekomenduje sie w kolejnym cyklu
planistycznym wykonanie map
zagrozenia i ryzyka powodziowego.
W poszczegdlnych przypadkach
rozszerzono opis odnosnie
poszczegodlnych ciekdw o zgtaszane
na nich problemy zwigzane z
zagrozeniem powodziowym.



77 | ZP Wistoka rz. Malawka
i Opracowana koncepcja przez Urzad Miasta Krosno zabezpieczenia przeciwpowodziowego
78 | ZP Wistoka rz. Smierdziqczka miasta Krosna wskazujaca koniecznos$¢ realizacji inwestycji przeciwpowodziowych w niniejszej
lokalizacji takich jak obwatowanie potoku oraz zwiekszenie pojemnosci korytowej potoku.
i Opracowana koncepcja przez Urzad Miasta Krosno zabezpieczenia przeciwpowodziowego
79 | ZP Wistoka rz. Slaczka miasta Krosna wskazujaca koniecznos¢ realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na potoku
Slaczka.
80 | ZP Wistoka rz. Marcinek
81 ZP Wistoka rz. Olszyny
82 | ZP Wistoka rz. Grabien Liczne pisma mieszkancéw Beska oraz gminy Besko o renaturyzacje potoku.
83 | ZP Wistoka rz. Odrzechowski
84 | ZP Wistoka rz. Metny
85 | ZP Wistoka rz. Klimkéwka
86 | ZP Wistoka rz. Gteboki Potok
Opracowana koncepcja przez Urzad Miasta Krosno zabezpieczenia przeciwpowodziowego
87 | ZP Wistoka rz. Burkot miasta Krosna wskazujaca koniecznos¢ realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na potoku
Burkot oraz budowe zbiornika wodnego w m. Korczyna.
88 | ZP Wistoka rz. Gwoznica
89 | ZP Wistoka rz. Strug (powyzej km 27+600)
90 | ZP Wistoki rz. Tuszymka
91 ZP Wistoki Kanat Kaweczynisko-Wampierzowski
92 | ZP Wistoki rz. Wisnia
93 | ZP Wistoki rz. tukawiec
94 | ZP Wistoki rz. Brnik
95 | ZP Wistoki rz. Potok Kietkowski
96 | ZP Wistoki rz. Figa Zgtaszane zagrozenie powodziowe przez Wojta Gminy Gorlice.
97 | ZP Wistoki rz. Strézéwka
98 | ZP Wistoki rz. R1 Zgtaszane zagrozenie powodziowe przez Woéjta Gminy Gorlice.
99 | ZP Wistoki rz. Machdwka
100 | ZP Wistoki rz. Potok Chyrowski
101 | ZP Wistoki rz. Mszanka
102 | ZP Wistoki rz. Dobrynski
103 | ZP Wistoki rz. Pachnigczka
104 | ZP Wistoki rz. Warzycki
105 | ZP Wistoki rz. Budzisz (powyzej km 4+200)
106 | ZP Wistoki rz. Skodzierska
107 | ZP Wistoki rz. Ruda (ID 218942) Zgtaszane przez gmine Przectaw lokalne podtopienia, ktére miaty miejsce w 2019 r.
Region wodny Gornej-Zachodniej Wisty
. Uzasadnienie ZZ w Sandomierzu z dnia 23.07.2020: teren od lat zmaga sig z zagrozeniami powodziowymi. Zakres dziata wynikajacy
. rz. Zabnica-Bren, potok Upust, rz. z ,Koncepcji modernizacji i budowy nowych obwatowan na doptywach rzeki Zabnica-Bren na terenie powiatu dabrowskiego” powinien
98 | ZP Sandomierz ; . X R A - N ] . g S - . . PR
Nieczajka, rz. Deba, rz. Jamnica obejmowa¢ dziatania inwestycyjne o charakterze wieloletnim m.in. modernizacja istniejacych przepompowni melioracyjnych (Dabréwki
Brenskie nr 1, Dabrowki Brenskie nr 2, Skrzynka, Radwan, Zabrnie nr 1, Dabrowica, Zabrnie nr 2), przedtuzenie-budowa watow




przeciwpowodziowych rzeki Zabnica (powyzej istniejacych ol:_)walowar'] w miejsce istniejacych tzw. grobli), Jamnica, Nieczajka, Brenka,
Degba, modernizacja dalszego odcinka watéw potoku Upust, Zabnica-Bren, Nowy Brer oraz przebudowa $luz watowych i budowa
zbiornika Zelazdwka.

Analiza: dla rz. Bren ryzyko powodziowe jest bardzo niskie (1) oraz niskie (2), w km 114500 - 20+500 wystepuje ryzyko $rednie (3)
(obszar problemowy A11); potok Upust, rz. Deba, rz. Jamnica i rz. Nieczajka sa to cieki/ odcinki ciekéw, dla ktérych nie uzyskano
odpowiednich danych, nie zostaty zakwalifikowane do obszaréw/miejsc problemowych. W trakcie konsultacji z Grupg Planistyczng oraz
Zespotami Planistycznymi Zlewni uznano, ze wyzej wymienione cieki oraz odcinki ciekéw zostang wskazane w niniejszym dokumencie
jako tzw. obszary o wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérych rekomenduje sie w kolejnym cyklu planistycznym wykonanie map
zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Uzasadnienie ZZ w Sandomierzu z dnia 23.07.2020: Zakres dziatan wynika z ,Koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla
Kanatéw Zyblikiewicza I i II.” obejmujacej zadania inwestycyjne w miejscowosciach:

eKanat Zyblikiewicz nr 1 w km. 0+000 - 14+770 w msc. Kanna, Podlipie, Samocice gm. Bolestaw, msc. Wola Zelichowska,
Zapasternicze, Zelichéw gm. Greboszéw, msc. Ktyz, Gorzyce gm. Zabno. 3

eKanat Zyblikiewicz nr 2 w km. 0+000 - 17+190 w msc Medrzechdw gm. Medrzechéw, msc. Tonia, Bolestaw, Swiebodzin, Kuzie gm.
Bolestaw, Zalipie, Niwki gm. Olesno, msc. Ktyz gm. Zabno.

Analiza: dla Kanatu Zyblikiewicza nr 1 w km. 04000 - 14+770 oraz Kanatu Zyblikiewicza nr 2 w km. 0+000 - 17+190

sq to cieki, dla ktérych nie uzyskano odpowiednich danych, nie zostaty zakwalifikowane do obszaréw/miejsc problemowych. W trakcie
konsultacji z Grupq Planistyczng oraz Zespotami Planistycznymi Zlewni uznano, ze wyzej wymienione cieki oraz odcinki ciekéw zostang
wskazane w niniejszym dokumencie jako tzw. obszary o wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérych rekomenduje sie w kolejnym
cyklu planistycznym wykonanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego.

rz. Kanat Zyblikiewicza I i rz. Kanat

99 | 2P Sandomierz Zyblikiewicza 11

Uzasadnienie ZZ w Sandomierzu z dnia 23.07.2020: zlewnia nie analizowana przy obecnej aPZRP stwarza problemy, wg naszej oceny
dziatania przeciwpowodziowe mogtyby obejmowac dziatania o charakterze retencyjnym. Zarzad Zlewni w Sandomierzu zgtosit do
Krajowego Programu Odbudowy dwa zbiorniki znajdujace sie

na doptywach Kanatu Strumien tj. Zbiornik suchy na rzece Rzaska.

Analiza: dla rz. Rzaska nie uzyskano odpowiednich danych, stad ciek nie zostat zakwalifikowany do obszaréw/miejsc problemowych. W
trakcie konsultacji z Grupa Planistyczng oraz Zespotami Planistycznymi Zlewni uznano, ze powyzej wymieniony ciek zostanie wskazany
w niniejszym dokumencie jako tzw. obszar o wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérego rekomenduje sie w kolejnym cyklu
planistycznym wykonanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego.

100 | ZP Sandomierz rz. Rzaska

Na rz. Kanatu Strumien w miejscu ujscia doptywow rz. Strugi oraz rz. Rzaski wystepuje punktowo bardzo niskie (1) i niskie ryzyko (2)

101 | ZP Sandomierz Kanat Strumien X - o
powodziowe, stad nie wyznaczono miejsca problemowego.

Uzasadnienie ZZ w Sandomierzu z dnia 23.07.2020: zlewnia nie analizowana przy obecnej aPZRP stwarza problemy, wg naszej oceny
dziatania przeciwpowodziowe mogtyby obejmowacé dziatania o charakterze retencyjnym. Zarzad Zlewni w Sandomierzu zgtosit do
Krajowego Programu Odbudowy dwa zbiorniki znajdujace sie

na doptywach Kanatu Strumien Zbiornik suchy na rzece Struga

Analiza: dla rz. Struga nie uzyskano odpowiednich danych, stad ciek nie zostat zakwalifikowany do obszaréw/miejsc problemowych. W
trakcie konsultacji z Grupa Planistyczng oraz Zespotami Planistycznymi Zlewni uznano, ze powyzej wymieniony ciek zostanie wskazany
w niniejszym dokumencie jako tzw. obszar o wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérego rekomenduje sie w kolejnym cyklu
planistycznym wykonanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego.

102 | ZP Sandomierz rz. Struga

Uzasadnienie ZZ w Sandomierzu z dnia 23.07.2020: zlewnia rzeki Strachocka nie byta objeta zadnymi analizami. W stanach
zwiekszonych opadéw powoduje ryzyko wystapienia okresowych podtopien.. Ponadto informujemy, iz w przedmiotowej sprawie sg
liczne interwencje z strony mieszkancow dotyczace wykonania zabezpieczen przeciwpowodziowych.

103 | ZP Sandomierz rz. Strachocka Analiza: dla rz. Strachockiej nie uzyskano odpowiednich danych, stad ciek nie zostat zakwalifikowany do obszaréw/miejsc
problemowych. W trakcie konsultacji z Grupg Planistyczng oraz Zespotami Planistycznymi Zlewni uznano, ze powyzej wymieniony ciek
zostanie wskazany w niniejszym dokumencie jako tzw. obszar o wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérego rekomenduje sie w
kolejnym cyklu planistycznym wykonanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Uzasadnienie ZZ w Sandomierzu z dnia 23.07.2020: podwyzszenie i rozbudowa lewego watu rzeki Wisty w km 0+000-2+500 w msc.
Piotrowice, gm. Zawichost, km rzeki 292+400-295+000 - przedmiotowe obwatowanie zgodnie z 5-letnig oceng stanu technicznego z
2019 r. ze wzgledu na swdj stan techniczny wymaga dziatan inwestycyjnych

w pierwszej kolejnosci. W tym odcinku doliny Wisty figuruja zadania zapisane w Programie Planowanych Inwestycji (PPI) , a powyzsza
modyfikacja polega na zwiekszeniu dtugosci.

Analiza: na odcinku rz. Wisty w km 0+000-2+500 w msc. Piotrowice ryzyko powodziowe jest bardzo niskie (1), niskie (2) i $rednie (3).
Obecny wat, ktéry ogranicza wode o prawdopodobienstwie 1% jest wystarczajacy, wystepuje tam mata zabudowa okoto 11 budynkow.

rzeki Wisty w km 0+000-2+500 w msc.

104 | ZP Sandomierz Piotrowice

Uzasadnienie ZZ w Sandomierzu z dnia 24.07.2020: dodatkowe miejsca problemowe do uwzglednienia w aPZRP.

Woda o prawdopodobienstwie 1% czesciowo miesci sie w korycie, ksztaltuje sie na poziomie $redniego zagrozenia (3), stad nie

105 | ZP Sandomierz rz. Opatowka wyznaczono miejsca problemowego. Sa miejsca gdzie woda wylewa sie z koryta, lecz sg to tereny niezagospodarowane takie jak lasy
oraz grunty orne, przy ujsciu rz. Opatéwki do rz. Wisty woda zalewa zabudowe, lecz w obecnym cyklu planistycznym nie mozna uznaé
tego miejsca jako problemowe, gdyz interwencjg zostaty objete obszary o wysokim i bardzo wysokim ryzyku powodziowym.




Lp. Zlewnia planistyczna

106

ZP Sandomierz

Lokalizacja obszaru

rz. Los

Analiza: dla rz. £os nie uzyskano odpowiednich danych, stad ciek nie zostat zakwalifikowany do obszaréw/miejsc problemowych. W
trakcie konsultacji z Grupa Planistyczng oraz Zespotami Planistycznymi Zlewni uznano, ze powyzej wymieniony ciek zostanie wskazany
w niniejszym dokumencie jako tzw. obszar o wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérego rekomenduje sie w kolejnym cyklu
planistycznym wykonanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego.

107

ZP Kielce

rz. Brzeznica

Analiza: przy ujsciu rz. Brzeznicy (km ok. 0+000 do 0+800) do rz. Nidy wystepuje rozktad ryzyka na poziomie srednim (3), gdzie sa
tam 4 zalane budynki, nie uzyskano odpowiednich danych dla gérnego odcinka rzeki Nidy, stad ta czes¢ cieku nie zostata
zakwalifikowana do obszaréw/miejsc problemowych. W trakcie konsultacji z Grupg Planistyczng oraz Zespotami Planistycznymi Zlewni
uznano, ze powyzej wymieniony ciek zostanie wskazany w niniejszym dokumencie jako tzw. obszar o wysokim ryzyku powodziowym,
dla ktérego rekomenduje sie w kolejnym cyklu planistycznym wykonanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego.

ZP Kielce

rz. Nida (cata)

Uzasadnienie ZZ w Kielcach z dnia 30.07.2020: poszerzy¢ wskazany obszar problemowy do catej zlewni rzeki Nidy.

Analiza: obszar problemowy rz. Nida zostat uwzgledniony do km 122+000 i tam ryzyko powodziowe ksztattuje sie¢ na poziomie bardzo
niskim (1), niskim (2) oraz $rednim (3), zabudowa nie jest zalewana. Nie uzyskano odpowiednich danych dla gérnego odcinka rzek
Nidy, stad ta czes¢ cieku nie zostata zakwalifikowana do obszaréw/miejsc problemowych. W trakcie konsultacji z Grupa Planistyczng
oraz Zespotami Planistycznymi Zlewni uznano, ze powyzej wymieniony ciek zostanie wskazany w niniejszym dokumencie jako tzw.
obszar o wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérego rekomenduje sie w kolejnym cyklu planistycznym wykonanie map zagrozenia i
ryzyka powodziowego.

109

ZP Kielce

rz. Nidzica, rz. Sancygnidwka i rz.
Matoszéwka

Uzasadnienie ZZ w Kielcach z dnia 30.07.2020: wskazac jako obszar problemowy zlewnie rzeki Nidzicy. Zadanie o znaczeniu
priorytetowym dla ZZ Kielce oraz dla ludnosci z terenu objetego projektem. Opracowana w 2016 r. ,Analiza zagrozenia powodziowego
i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy" wykazata koniecznos¢ realizacji prac majacych na celu ochrone p. powodziowq terenéw
objetych projektem, wskazujac jako obszary problemowy rzeke Sancygniéwke oraz rzeke Matoszowke.

Na obszarze jednostki zadaniowej Z05 Sancygnidwka w wyniku w/w analiz zaproponowano ostatecznie dziatania z zakresu: budowy
nowych obwatowan przeciwpowodziowych wraz z murami oporowymi, regulacji koryta - budowy kanatéw ulgi.

Na obszarze jednostki zadaniowej Z08 Matoszdwka w wyniku w/w analiz zaproponowano ostatecznie dziatania obejmujace budowe
trzech odcinkdéw obwatowan o tacznej dtugosci ok. 2,95 km, w miejscowosci Kazimierza Wielka. Obwatowania chronig gtéwnie obszary
zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej a takze budynki przemystowe i uzytecznosci publicznej na terenie miasta Kazimierza Wielka.
tacznie dla ww. zadan w zlewni Nidzicy liczba ludnosci odnoszacej korzysci ze srodkdw ochrony przeciwpowodziowej to 757 oséb dla
p=0,2% oraz 618 osob dla p=1%

Analiza: dla rz. Nidzicy, rz. Sancygniowki i rz. Matoszowki s to cieki, dla ktérych nie uzyskano odpowiednich danych, nie zostaty
zakwalifikowane do obszardw/miejsc problemowych. W trakcie konsultacji z Grupg Planistyczng oraz Zespotami Planistycznymi Zlewni
uznano, ze wyzej wymienione cieki oraz odcinki ciekéw zostang wskazane w niniejszym dokumencie jako tzw. obszary o wysokim
ryzyku powodziowym, dla ktérych rekomenduje sie w kolejnym cyklu planistycznym wykonanie map zagrozenia i ryzyka
powodziowego.

110

ZP Krakow

potok Hubenicki

Uzasadnienie Wdéjta Gminy Greboszéw z dnia 29.05.2020 r.: przebudowa potoku Hubenickiego wraz z budowg drogi technologicznej.
Analiza: dla potoku Hubenickiego nie uzyskano odpowiednich danych, stad ciek nie zostat zakwalifikowany do obszaréw/miejsc
problemowych. W trakcie konsultacji z Grupg Planistyczng oraz Zespotami Planistycznymi Zlewni uznano, ze powyzej wymieniony ciek
zostanie wskazany w niniejszym dokumencie jako tzw. obszar o wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérego rekomenduje sie w
kolejnym cyklu planistycznym wykonanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego.

111

ZP Krakow

rz. Korzkiewka

Uzasadnienie Wéjta Gminy Zielonki z dnia 27.05.2020 r.: uwzglednienie inwestycji i remontéw.

Analiza: dla rz. Korzkiewka nie uzyskano odpowiednich danych, stad ciek nie zostat zakwalifikowany do obszaréw/miejsc
problemowych. W trakcie konsultacji z Grupg Planistyczng oraz Zespotami Planistycznymi Zlewni uznano, ze powyzej wymieniony ciek
zostanie wskazany w niniejszym dokumencie jako tzw. obszar o wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérego rekomenduje sie w
kolejnym cyklu planistycznym wykonanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego.

112

ZP Nowy Sacz

potok Biatka

Uzasadnienie ZZ w Nowym Saczu z dnia 29.07.2020: na odcinku od ujécia do zbiornika ZEW Czorsztyn, az do miejscowosci Jurgéw/
Brzegi - w czasie sptywu wdd wezbraniowych kazdorazowo istnieje ryzyko zalania zabudowan zlokalizowanych na terenie okolicznych
wsi. W 2018 r. m.in. zalany zostat teren domkdéw wypoczynkowych w m. Debno, boisko sportowe oraz cze$¢ wsi Nowa Biata, tereny
zabudowy mieszkalno-gospodarczej wsi Biatka Tatrzanska (na wysokosci sklepu Biedronka i pensjonatu ,Burkaty”), teren sasiadujacy
z oczyszczalnig sciekéw w Czarnej Gorze, osiedle romskie w m. Czarna Gora, zniszczone zostato boisko sportowe w miejscowosci
Jurgéw. W 2020 r. w czerwcu gtéwny nurt zostat skierowany w odnoge w sasiedztwie wsi Krempachy; niekontrolowane przelanie wody
do istniejacej Mtyndwki grozito zalaniem wsi. Na wysokosci wsi Czarna Gora koryto zblizyto sie do obszaru zabudowanego. W sprawie
pot. Biatka cyklicznie interweniujg przedstawiciele okolicznych sotectw, gmin i mieszkancy. Ww. odcinek miat zosta¢ objety programem
przeciwpowodziowym ochrony doliny pot. Biatka.

Analiza: dla potoku Biatka nie uzyskano odpowiednich danych, stad ciek nie zostat zakwalifikowany do obszaréw/miejsc
problemowych. W trakcie konsultacji z Grupg Planistyczng oraz Zespotami Planistycznymi Zlewni uznano, ze powyzej wymieniony ciek
zostanie wskazany w niniejszym dokumencie jako tzw. obszar o wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérego rekomenduje sie w
kolejnym cyklu planistycznym wykonanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego.
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113

ZP Nowy Sacz

Lokalizacja obszaru

potok Furczanski

Uzasadnienie ZZ w Nowym Saczu z dnia 29.07.2020: potok Furczanski w m. Szaflary na odcinku od ujsécia do zabudowan przy ul. Rola
Galicowa 20 - koryto w formie ,rowu przydroznego”, niemieszczace wody w przypadku intensywnych opadéw atmosferycznych. Liczne
interwencje samorzadu lokalnego oraz mieszkafncow.

Analiza: przy ujéciu potoku Furczanskiego (km ok. 0+000 do 0+300) do rz. Biaty Dunajec wystepuje rozktad ryzyka na poziomie
wysokim (4), gdzie jest tam 10 zalanych budynkéw, nie uzyskano odpowiednich danych dla gérnego odcinka potoku Furczanskiego,
stad ta cze$¢ cieku nie zostata zakwalifikowana do obszaréw/miejsc problemowych. W trakcie konsultacji z Grupg Planistyczng oraz
Zespotami Planistycznymi Zlewni uznano, ze powyzej wymieniony ciek zostanie wskazany w niniejszym dokumencie jako tzw. obszar o
wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérego rekomenduje sie w kolejnym cyklu planistycznym wykonanie map zagrozenia i ryzyka
powodziowego.

114

ZP Nowy Sacz

potok Biaty 0+405 - 0+822 w msc.
Zakopane

Uzasadnienie ZZ w Nowym Saczu z dnia 29.07.2020: potok Biaty w km 0+405 - 0+822 w m. Zakopane - przeptywa przez teren silnie
zurbanizowany, stanowi doptyw pot. Mtyniska. Powinien zosta¢ wtaczony do obszaru problemowego - pozycja nr 19. Odcinek cieku
wpisany na poz. 647 ,Programu Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”.
Analiza: przy ujéciu potoku Biatego (km ok. 0+000 do 0+490) do rz. Mtyniska wystepuje rozktad ryzyka na poziomie wysokim (4),
woda o prawdopodobienstwie 1 % miesci sie w korycie, nie zalewajac zabudowy, powyzej m.in. na dtugosci cieku w km 0+822 nie
uzyskano odpowiednich danych, stad ta czes¢ cieku nie zostata zakwalifikowana do obszaréw/miejsc problemowych. W trakcie
konsultacji z Grupg Planistyczng oraz Zespotami Planistycznymi Zlewni uznano, ze powyzej wymieniony ciek zostanie wskazany w
niniejszym dokumencie jako tzw. obszar o wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérego rekomenduje sie w kolejnym cyklu
planistycznym wykonanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego.

115

ZP Nowy Sacz

potok Podgérny

Uzasadnienie ZZ w Nowym Saczu z dnia 29.07.2020: $rednie zagrozenie na osiedlu Folwark w Muszynie od potoku Podgdrny
(Rusinéw). Przyczyna zalewania jest prawdopodobnie bardzo duze zatamanie spadku dna na przepuscie w ciggu drogi. Po
wybudowaniu obwatowania oraz przebudowie mostu drogowego na folwark nie byto tam sytuacji powodziowej.

Analiza: na potoku Podgérnym (km ok. 0+000 do 1+700) wystepuje rozktad ryzyka na poziomie wysokim (4), woda o
prawdopodobienstwie 1 % miesci sie w korycie, przy ujsciu potoku Podgdrnego do rz. Poprad zlokalizowano 3 zalane budynki, stad nie
wyznaczono miejsca problemowego.

116

ZP Nowy Sacz

odcinek rzeki Poprad w msc. Zegiestéw

Uzasadnienie ZZ w Nowym Saczu z dnia 29.07.2020: miejsce problemowe winno zosta¢ poszerzone zarowno w gore jak i w dot,
poprzez wysokie wezbrania. Odcinek dolny w naszej ocenie winien zaczynaé sig przy oczyszczalni w kierunku na Zyczynéw w gminie
Rytro a w gore do kfadki pieszej w Piwnicznej.

W naszej ocenie jako miejsce problemowe nalezy doda¢ dwa odcinki Popradu, jeden odcinek ponizej ujécia tomniczanki na prawym
brzegu, a drugi w msc. Zegiestéw.

Analiza: na odcinku rz. Poprad w km 38+500 do 38+600 ryzyko ksztattuje sie na poziomie $redniego zagrozenia powodziowego (3),
stad nie wyznaczono miejsca problemowego, w pierwszej kolejnosci w aPZRP uwzglednia sie obszary o wyzszym ryzyku
powodziowym. W km 37+100 do 37+800 wyznaczono 14 zalanych domoéw.
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ZP Nowy Sacz

potok Biaty Dunajec

Uzasadnienie ZZ w Nowym Saczu z dnia 29.07.2020: pot. Biaty Dunajec w msc. Nowy Targ i Szaflary (wg mapy do granic
administracyjnych z obrebem Biaty Dunajec) to wg Nadzoru Wodnego nalezy uznaé za miejsce problemowe.

Analiza: pot. Bialy Dunajec w m. Nowy Targ i Szaflary na potoku Biaty Dunajec w km ok. 34+000 do 4+600 ryzyko ksztattuje sie na
poziomie $redniego zagrozenia (3), stad nie wyznaczono miejsca problemowego, woda o prawdopodobienistwie 1 % miesci sie w jej
korycie, nie zalewajac zabudowy, ani terenéw wokot koryta.
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ZP Nowy Sacz

potok Mityniska i potok Zakopianka
(Cicha Woda)

Uzasadnienie ZZ w Nowym Saczu z dnia 29.07.2020: pot. Miyniska i pot. Cicha Woda - Zakopianka nalezy uzna¢ za miejsca
problemowe.

Analiza: potok Miyniska w km 04000 do 3+000 ryzyko powodziowe jest wysokie (4), co byto podstawg do wyznaczenia obszaru
problemowego, lecz nie miejsca problemowego, gdyz woda o prawdopodobierstwie 1 % miesci sie w jej korycie, nie zalewajac
zabudowy, ani terenéw wokét koryta. Potok Zakopianka (Cicha Woda) - ryzyko powodziowe jest na poziomie niskiego (2) i sredniego
zagrozenia (3), stad nie wyznaczono miejsca problemowego, woda o prawdopodobienstwie 1 % miesci sie w jej korycie, nie zalewajac
terenow przylegtych.

119

ZP Nowy Sacz

rz. Biata Tarnowska w m. Tarnéw (os.
Koszyce)

Uzasadnienie ZZ w Nowym Saczu z dnia 29.07.2020: analiza poszerzenia terenéw w Tuchowie o odcinek pot. Szwedka oraz
uwzglednié teren rz. Biatej Tarnowskiej w m. Tarndw /b. lewy/ Koszyce pomigedzy mostem na ul. Krakowskiej az do obwodnicy
Tarnowa.

Analiza: na rz. Biatej Tarnowskiej w msc. Tarndw ryzyko ksztattuje sie na poziomie niskim (2), woda o prawdopodobienstwie 1%
miesci sie w korycie, stad nie wyznaczono miejsca problemowego, nie zlokalizowano zalanej zabudowy.

120

ZP Nowy Sacz

potok Watok w gm. Miasta Tarnowa,
Skrzyszéw oraz Ryglice w Powiecie
tarnowskim

Uzasadnienie ZZ w Nowym Saczu z dnia 29.07.2020: w zlewni rzeki Biatej Tarnowskiej w ocenie jest to jedno z miejsc problemowych i
winien by¢ objety obszar potoku Watok dla ktérego w latach poprzednich opracowano Koncepcje ,Zabezpieczenia przeciw
powodziowego w dolinie potoku Watok w gm. Miasto Tarnéw oraz Skrzyszow i Ryglice pow. Tarnowski

Analiza: potok Watok posiada rozktad ryzyka od km 0+000 do 1+200 km przy ujéciu do rz. Biatej Tarnowskiej, strefa ryzyka ksztattuje
sie na niskim poziomie (2), woda nie zalewa zabudowy, stad uznaje sie, ze nie jest to miejsc problemowe. Od km 1+200 w gére biegu
cieku nie uzyskano odpowiednich danych, stad ta czes¢ cieku nie zostata zakwalifikowana do obszaréw/miejsc problemowych. W
trakcie konsultacji z Grupa Planistyczng oraz Zespotami Planistycznymi Zlewni uznano, ze powyzej wymieniony ciek zostanie wskazany




w niniejszym dokumencie jako tzw. obszar o wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérego rekomenduje sie w kolejnym cyklu
planistycznym wykonanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Uzasadnienie ZZ w Nowym Saczu z dnia 29.07.2020: Ubiadek ponizej drogi Krajowej jest w ztobie, ponizej ztobu koryto trapezowe,
udrazniane systematycznie miesci wode.

Analiza: na odcinku rz. Ubiadek w km 0+000 do 3+400 ryzyko ksztattuje sie na poziomie sredniego zagrozenia (3) oraz woda o
prawdopodobienstwie 1 % miesci sie w korycie, stad nie wyznaczono miejsca problemowego.

121 | ZP Nowy Sacz rz. Ubiadek

Uzasadnienie ZZ w Nowym Saczu z dnia 29.07.2020: miejscem zagrozenia nalezy wskaza¢ odcinek potoku Kamionka 0+000 - 1+200
wzdtuz ulicy mata Géra w Nowym Saczu.

Analiza: ryzyko ksztattuje sie na poziomie niskiego zagrozenia (2), woda o prawdopodobienstwie 1 % nie zalewa terendw
zabudowanych, stad nie uznano tego obszaru jako miejsce problemowe.

122 | ZP Nowy Sacz potok Kamionka

Uzasadnienie ZZ w Nowym Saczu z dnia 29.07.2020: pot. Ochotnica w m. Ochotnica Gérna, jest problemowy w dolnym biegu cieku —
uwzglednienie jako miejsce problemowe.

Analiza: na potoku Ochotnica w km ok. 3+500 ryzyko uktada sie na poziomie bardzo niskiego (1) i niskiego zagrozenia (2), ponadto
woda utrzymuje sie w korycie nie zalewajac zabudowy, miejsce to nie zostato uwzglednione jako problemowe.

123 | ZP Nowy Sacz potok Ochotnica

Uzasadnienie ZZ w Nowym Saczu z dnia 29.07.2020: w msc. Rzuchowa i w msc. Kanada na rz. Biatej Tarnowskiej zalewane sq domy i
infrastruktura.

Analiza: W km ok. 11+500 do 14+350 ryzyko zagrozenia powodziowego jest srednie (3), dlatego nie wyznaczono miejsca
problemowego. Woda o prawdopodobienstwie 1 % na odcinku rzeki Biatej Tarnowskiej w km 11+500 do 14+350 wylewa sie z koryta,
lecz zalewa gtdwnie grunty orne i 2 domy.

rz. Biata Tarnowska w msc. Rzuchowa,

124 | ZP Nowy Sacz Kanada

Uzasadnienie ZZ w Nowym Saczu z dnia 29.07.2020: w msc. Plesna i towczdéwek na rz. Biatej Tarnowskiej zalewane domy i
infrastruktura.

Analiza: W km 164500 - 174000 ryzyko zagrozenia powodziowego jest $rednie (3), dlatego nie wyznaczono miejsca
problemowego. Woda o prawdopodobienstwie 1 % na odcinku rzeki Biatej Tarnowskiej w km 16+500 - 17+000 wylewa sie z koryta
zalewajac grunty orne i 7 domow.

rz. Biata Tarnowska, w msc. towczdwek,

125 | ZP Nowy Sacz w msc. Ple$na oraz w msc. towczéw

Analiza: na rz. Biatej w km 34+500 w msc. Lubaszowa ryzyko zagrozenia powodziowego ksztattuje sie na poziomie srednim (3), stad

126 | ZP Nowy Sacz rz. Biata w msc. Lubaszowa nie wyznaczono miejsca problemowego, ponadto strefa nie zalewa zabudowy a fragment uzytkéw rolnych.

Uzasadnienie Wéjta Gminy Ochotnicy Dolnej z dnia 28.06.2020 r.: zabudowa pot. Klempowskiego w km 0+000 do 0+550 w m.
Tylmanowa, gm. Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, woj. matopolskie na dziatkach ewid. Nr 1149, 1189, 1190/1, 6502/2 potozonych w
Tylmanowej.

127 | ZP Nowy Sacz potok Klempowski Analiza: dla pot. Klempowskiego nie uzyskano odpowiednich danych, stad ciek nie zostat zakwalifikowany do obszaréw/miejsc
problemowych. W trakcie konsultacji z Grupg Planistyczng oraz Zespotami Planistycznymi Zlewni uznano, ze powyzej wymieniony ciek
zostanie wskazany w niniejszym dokumencie jako tzw. obszar o wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérego rekomenduje sie w
kolejnym cyklu planistycznym wykonanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Region wodny Matej Wisty

W RW Matej Wisty na etapie analiz i prac nad obszarami problemowymi nie zgtaszano zadnych innych obszaréw do uwzglednienia ponad te, ktére wynikaty z analizy MZP i MRP.

Region wodny Narwi

W RW Narwi na etapie analiz i prac nad obszarami problemowymi nie zgtaszano zadnych innych obszaréw do uwzglednienia ponad te, ktére wynikaty z analizy MZP i MRP.

Region wodny Srodkowej Wisty

W przewazajacej czesci wskazanego obszaru ryzyko ksztattuje sie na poziomie bardzo niskiego (1) i niskiego zagrozenia (2), w zasiegu
OZP 1% gdzie ryzyko zostato okreslone jako $rednie (3), badz wysokie (4) nie sg zlokalizowane budynki mieszkalne, stad nie
wyznaczono obszaru problemowego.

rz. ltzanka - 0+000 - 58+500 (ujscie

! 2Z Radom rzeki Matyszyniec)

OBSZAR DORZECZA PREGOLY

Mail z 29.07.2020 - zgtoszenie o przeanalizowanie obszaru.

rz. Gotdap - obszar w poblizu miasta Analiza: Obszar o stopniu ryzyka 4. W wyniku rozmowy telefonicznej z ZP nie wskazano uwarunkowan wymagajacych analiz

Gotdap powodujacych zmniejszenie zagrozenia. Wskazany obszar to gtéwnie ogrédki dziatkowe, wg wyjasnien powyzej zlokalizowany jest jaz,
ktorym mozna regulowac przeptyw, uporzadkowano rowy na terenie ogrodkéw co pomaga w odprowadzaniu wody.

1 ZP zlewni Wegorapy




Lp. Zlewnia planistyczna Lokalizacja obszaru

OBSZAR DORZECZA DUNAJU

Komentarz

Na OD Dunaju nie wyznaczono zadnych obszaréw problemowych i nie zgtoszono innych obszaréw do uwzglednienia.

OBSZAR DORZECZA LABY

Na OD ktaby nie wyznaczono zadnych obszaréw problemowych i nie zgtoszono innych obszardéw do uwzglednienia.

OBSZAR DORZECZA NIEMNA

Na OD Niemna nie wyznaczono zadnych obszaréw problemowych i nie zgtoszono innych obszaréw do uwzglednienia.




