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1. WSTEP

Celem podzadania 1.6. ,Weryfikacja dziatan oraz opracowanie nowych programoéw dziatan” jest
zgromadzenie danych niezbednych do wykonania przegladu i aktualizacji oraz opracowania planéw
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy Wisty, Odry, Pregoty, Dunaju, Niemna
i taby w zakresie budowy wariantow planistycznych oraz wyboru optymalnego wariantu do wdrozenia.
Podzadanie 1.6 sktada sie z szesciu podzadan:

e 1.6.1 Opracowanie wstepnej listy dziatan.

1.6.2 Weryfikacja wstepnej listy dziatlan i utworzenie listy bazowej.

1.6.3 Sformutowanie wariantéw planistycznych i przeprowadzenie analizy kosztéw i korzysci.

1.6.4 Wybor optymalnego wariantu planistycznego.

1.6.5 Aktualizacja i utworzenie ostatecznych list dziatan.

1.6.6 Aktualizacja katalogu dziatan przypisanych celom szczegoétowym.

Niniejszy raport dotyczy podzadania 1.6.2 ,Weryfikacja wstepnej listy dziatan i utworzenie bazowej
listy dziatan”.

2. ZALOZENIA (,)G(')LNE DLA OKRESLENIA BAZOWE]J
LISTY DZIALAN

Podstawe do przygotowania wstepnej listy dziatan stanowity analizy dostepnych dokumentow
planistycznych, ktérych wyniki uporzadkowano w czterech listach dziatan stanowigcych:

A - efekt przegladu i weryfikacji listy dziatan zawartych w PZRP

B - efekt przegladu i weryfikacji Programu Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej (PPI)

C - efekt przegladu i weryfikacji innych dokumentéw w gospodarce wodnej

D - efekt przegladu i weryfikacji prowadzonych lub planowanych do wykonania przez inne podmioty
niz Wody Polskie dziatan, ktore wykonawca zebrat z wykorzystaniem ankiety.

Listy te zawierajg ogromng liczbe zidentyfikowanych dziatan, ktére w roznym stopniu mogg przyczynic
sie do redukcji ryzyka powodziowego. Na listach znajdujg sie zardwno dziatania nietechniczne, jak
i techniczne nalezace do réznych typéw dziatan i realizujace rézne cele zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

Racjonalne zarzadzanie ryzykiem powodziowym wymaga dokonania selekcji tych dziatan w celu
utworzenia ostatecznej listy dziatan skutecznie i racjonalnie realizujacych cele zarzadzania ryzykiem
powodziowym, ktére znajda sie w aPZRP.

Ponizej przedstawiono schemat prezentujacy algorytm tworzenia ostatecznej listy dziatan, ktory
réznicuje mechanizmy selekcji dziatan znajdujacych sie we wstepnej liscie dziatan w zaleznosci od celu
jaki dziatania te realizuja.
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Y4

Analiza wptywu BAZOWA

WSTEPNA na obszary/ BAZOWA Analiza dziatan LISTA a Anali WERGETE OSTATECZNA
LISTA . miejsca LISTA | pod katem pziAAN [ CBATMCA =) LLSIA
DZIALAN problemowe, DZIAtAN wariantow DZIAtAN

analiza SMART g + lista E

S

DZIAXANIA ROZPOCZETE Z
PZRP I CYKLU,
KONTYNUOWANE W II CYKLU
(ROWNIEZ POZA OP)

DZIArANIA REALIZUJACE PONIZSZE CELE SZCZEGOLOWE I ORAZ III CELU
GLOWNEGO:
. Zapewnienie warunkéw ograniczajacych mozliwos¢ wystepowania powodzi
Zapewnienie racjonalnego gospodarowania obszarami zagrozenia powodziowego
Zapewnienie warunkéw redukujacych mozliwos¢ wystepowania powodzi
Redukcja obszaru zagrozonego powodzig oraz zapewnienie racjonalnego gospodarowania
obszarami zagrozenia powodziowego
Redukcja wrazliwosci spotecznosci i obiektéw na obszarze zagrozenia powodzig
Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i hydrologicznych
Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych
Doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi

Wdrazanie i zwigkszanie skutecznosci analiz popowodziowych

Stymulowanie zachowari zwiekszajacych bezpieczenstwo powodziowe poprzez instrumenty
prawne i finansowe

Zwigkszenie swiadomosci i wiedzy o Zrédtach zagrozenia i ryzyka powodziowego

Rysunek 1 Algorytm tworzenia ostatecznej listy dziatar aPZRP.

Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym realizuje trzy cele gtéwne:
1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego

2. Obnizenie istniejacego ryzyka powodziowego

3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym

W przypadku dziatan realizujacych cel 1, ktére majq za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka
powodziowego oraz w przypadku dziatan realizujacych cel 3, ktére majg poprawiac system zarzadzania
ryzykiem powodziowym, to dziatania te zasilajq ostateczng liste dziatan bez koniecznosci
przeprowadzania analizy ich efektywnosci ekonomicznej.

Dziatania zaplanowane w I cyklu PZRP i rozpoczete, ale nie zakonczone w okresie obowigzywania
I cyklu planistycznego, ktére nie przyczyniajg sie do redukcji ryzyka powodziowego w wyznaczonych
obszarach problemowych takze zasilajg ostateczng liste dziatan bez koniecznosci prowadzenia analiz
efektywnosci ekonomicznej. Wynika to z koniecznosci zachowania ciggtosci procesu planistycznego.
Dziatania zaplanowane i rozpoczete w I cyklu planistycznym, ktore wptywaja na redukcje ryzyka
powodziowego w obszarach problemowych beda uwzglednione w analizach. Przy czym dziatania te
zostang uwzglednione w wariancie planistycznym WO bis.

Zatem rezultatem dziatan zwigzanych z tworzeniem bazowej listy dziatan jest takze utworzenie listy
dziatan realizujacych cel 2, ktére bez przeprowadzania analiz zasilg ostateczng liste dziatan aPZRP
(zatacznik 3 i 4), a takze listy dziatan realizujacych cel 1 i cel 3 aPZRP, ktére takze zasilg ostateczng
liste dziatan aPZRP (zatgcznik 5 i 6).

Analizom skutecznosci oraz efektywnosci podlega¢ bedg jedynie dziatania zakwalifikowane do bazowej
listy dziatan, czyli dziatania stuzace redukcji ryzyka powodziowego w wyodrebnionych obszarach
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problemowych. Dziatania znajdujace sie na bazowej licie dziatan stuzy¢ zatem bedg do tworzenia
wariantow planistycznych podlegajacych ocenie efektywnosci ekonomicznej.

Selekcja dziatan do bazowej listy dziatan polegata na wyodrebnieniu ze wstepnej listy dziatan tych,
ktore_istotnie moga mie¢ wptyw na redukcje ryzyka powodziowego w obszarach problemowych
i jednoczesnie pozytywnie przeszty analize S.M.A.R.T.! . Jezeli nie wskazano dziatan na wstepnej liscie
dziatan lub dziatania pochodzace ze wstepnej listy dziatan okazaty sie niewystarczajace, aby skutecznie
zredukowa¢ ryzyko powodziowe w obszarach problemowych, wéwczas grupa ekspertéw wykonawcy
zaproponowata i uzgodnita z Zamawiajacym dodatkowe dziatania redukujqce ryzyko powodziowe (lista
E). Algorytm tworzenia bazowej listy dziatan przedstawiono na rys. 2

Zatem w niniejszym raporcie przedstawiono efekty uzgodnien prowadzacych do ustalenia ostatecznej
listy obszaréw problemowych, ktére wymagaja pilnej redukcji ryzyka powodziowego poprzez
zaplanowanie dziatan przeciwpowodziowych oraz efekty prac analitycznych stuzgcych weryfikacji
wstepnej listy dziatan w celu utworzenia listy bazowej. Raport prezentuje takze dziatania, ktére
uzupetniajg bazowg liste dziatan, a zostaty dotaczone, aby uzyskac zaktadang skutecznos¢ redukcji
ryzyka powodziowego poprzez realizacje celu 1 i 3 (zataqcznik 5 i 6). Uzupetnieniem do bazowej listy
dziatan sg takze dziatania przeciwpowodziowe rozpoczete w poprzednim cyklu planistycznym, ktérych
cykl realizacyjny obejmie takze czas obowigzywania planowanego aPZRP (zatacznik 3 i 4).

1 Patrz: Podzadanie 1.1.1 - Zaktualizowana metodyka aPZRP, rozdziat 9.3
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Dziatania

zgtaszane

w ramach
aPZRP

Dziatania ujete
w dokumentach
planistycznych

Analiza ryzyka wraz
Z identyfikacjg zagrozenia
i ryzyka powodziowego w PJA
Zadania sformutowana

przez Wykonawce aPZRP,

Analiza
S.M.A.R.T

Zadania nie wskazywane
we wczesniejszych listach;

Dziatania Dzialania
techniczne nietechniczne

Lista uzgodniona
Potencjalne i zaakceptowana przez

dziatania Zamawiajacego,
redukujgce
ryzyko w PJA

Przygotowanie wariantoéw
planistycznych

Lista ,D" Lista zadan zgloszonych
w wyniku ankietyzacji innych niz Wody
Polskie podmiotéw odpowiedzialnych za
elementy zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Analizy
Analiza CBA w PIA;
W\/_bor Lista ,,C" Przeglad i weryfikacja listy
wariantu zadarn innych dokumentéw
optymalnego planistycznych w gospodarce wodnej

. m.in. Programie Rozwoju Retencji (PRR),
Analiza MCA Programie Przeciwdziatania Skutkom Suszy
(PPSS)

Wariant optymalny

Rysunek 2. Schemat wyboru dziatan redukujgcych ryzyko powodziowe w obszarach/miejscach problemowych
i rekomendowanych do realizacji w PZRP

WELEL S Wariant II Wariant ?

Lista ,,B” Przeglad i weryfikacja listy zadan
Programu Planowanych Inwestycji

Lista dziatan w Gospodarce Wodnej PGW WP (PPI)

rekomendowanych
do realizacji w PZRP

Lista ,A"” Przeglad i weryfikacja listy
zadan w I cyklu PZRP

3. LISTA OBSZAROW PROBLEMOWYCH

Bazowa lista dziatan stanowi zbidr zadan realizujacych 2 cel gtowny zarzadzania ryzykiem
powodziowym (obnizenie istniejacego ryzyka powodziowego), ze szczegdlnym uwzglednieniem
obszaréw problemowych przypisanych do poszczegélnych zlewni planistycznych. Zatem bazowa lista
dziatan zawiera dziatania stuzgce do sformutowania wariantéow planistycznych dla tych zlewni. Obszary
problemowe wskazano w pierwszej kolejnosci na podstawie analiz wykonanych w ramach podzadania
1.3 Przeglad diagnozy problemdw zarzgadzania ryzykiem powodziowym oraz analiza mozliwego wptywu
zmian klimatu na wystepowanie powodzi. Nastepnie lista uzupetniona zostata o inne obszary
problemowe, wynikajace z przyczyn, ktére nie sq uwzgledniane na mapach zagrozenia powodziowego
i mapach ryzyka powodziowego (w tym sytuacje, gdy dla danego obszaru MZP/MRP nie zostaty
opracowane), w ramach oceny eksperckiej popartej konsultacjami z Zamawiajacym. W niektorych
przypadkach w wyniku oceny eksperckiej zostat zmieniony zasieg obszaréw problemowych. W wyniku
konsultacji z Zamawiajgcym zdecydowano tez, ze niektére obszary problemowe nalezy traktowacd
catosciowo w postaci catej zlewni a nie tylko ciekéw, dla ktorych opracowano MZP/MRP. Czes¢
zgtaszanych propozycji obszaréw problemowych zostata odrzucona. Zatacznik 7 zawiera kompletng
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liste takich zgtoszonych obszaréw problemowych wraz z argumentacjg, ktdra sprawita ze obszary te
nie znalazty sie na ostatecznej liscie obszaréw problemowych.

W przypadku obszaréw problemowych zdefiniowanych bardzo szeroko, np. dla catej zlewni,
wyrozniono dodatkowe jednostki analityczne, nazwane miejscami problemowymi. Miejsca problemowe
sg to obszary o wysokim i bardzo wysokim ryzyku powodziowym, dla ktérych proponowane bedag
dziatania ograniczajgce ryzyko powodziowe w obrebie danego obszaru problemowego. Ich wyrdznienie
podyktowane bylo koniecznoscig wskazania konkretnych miejsc, w ktdrych podejmowane bedq
dziatania zwigzane z redukcjg ryzyka powodziowego, w przypadku bardzo szerokiego okreslenia
obszarow problemowych. Takie miejsca problemowe zostaty wskazane w Regionie Wodnym Goérnej-
Zachodniej Wisty oraz w Regionie Wodnym Gérnej-Wschodniej Wisty.

Obszary problemowe zostaly zidentyfikowane w wyniku analizy przestrzennego rozktadu ryzyka
powodziowego. Przeprowadzono jg dla tych obszarow dorzeczy, dla ktérych na etapie aWORP
okreslono ONNP, tj. dla obszaréw dorzeczy: Odry, Wisty, Pregoty, Dunaju, taby i Niemna. Ostatecznie
obszary problemowe wyznaczono dla obszaréw dorzeczy Odry, Wisty, Pregoty i taby. W przypadku
obszaréw dorzeczy Dunaju i Niemna nie stwierdzono wystepowania obszaréw charakteryzujacych sie
najwyzszym ryzykiem powodziowym.

Ostateczne listy obszaréw problemowych dla obszaréw dorzeczy Odry, Wisty, Pregoty oraz taby wraz
z ich charakterystykami przedstawiono w ponizszych tabelach.
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Tabela 1. Lista obszaréw problemowych dla obszaru dorzecza Odry

Obszar Zlewnia Obszar Podstawa | Opracowane

ID obszaru

SR S iy planistyczna problemowy identyfikacji | MZP/MRP

dorzecza Uwagi / charakterystyka obszaru problemowego

OP rozcigga sie wzdtuz rzeki Rega przeptywajacej przez miasto
Gryfice, miejscowos$¢ Osada Zdrdj az do miejscowosci Smolecin.
RW Dolnej Obejmuje tereny uzytkowane rolniczo oraz zurbanizowane w tym
1 0D Odry Odry i ZZ_ w Rega-Gryfice 0.DO0_001 All podzad. 1.3. tak te_re_ny mle,sz_kanlowe, han,dlovxlle_l komunlkac_ane na terenie WW.
Przymorza Gryficach miejscowosci w szczegolnosci na terenie miasta Gryfice.
Zach. Zagrozenie powodziowe zwigzane jest gtdwnie z wystgpieniem
wysokich przeptywéw w rzece, obserwowanych w czasie
przechodzenia wezbran roztopowych i opadowych.
OP rozcigga sie wzdtuz rzeki Rega przeptywajacej przez miasto
RW Dolnej Resko od ujscia Kanatu Resko do Doptywu spod Policka. Obejmuje
2 0D Odry Odry i ZZ w Rega-Resko 0_DO_002 A1l podzad. 1.3. tak tereny uzytkowgng rolniczo orfaz zurban!zowane lja terem,e n‘yasta
Przymorza Gryficach Resko. Zagrozenie powodziowe zwigzane jest gtownie =z
Zach. wystapieniem wysokich przeptywéw w rzece, obserwowanych w
czasie przechodzenia wezbran roztopowych i opadowych.
OP rozcigga sie wzdtuz rzeki Rega od miejscowosci Borzecin,
poprzez m. Wlewo, Klodkowo, Gabin, Mirostawice do miasta
Trzebiatéw. Obejmuje tereny uzytkowane rolniczo oraz
RW Dolnej zurbanizowane na terenie miasta Trzebiatdbw w tym obszary
3 0D Odry Odry i ZZ_ w Rega-Trzebiatéw | O_DO_003 All podzad. 1.3. tak m_|eszkan|0we, handlowe_ i _komunlkacyjne. Obserwuje _sig
Przymorza Gryficach niekorzystny proces =zanikania naturalnego meandrowania i
Zach. zarastania starorzeczy. Zagrozenie powodziowe zwigzane jest
gtdbwnie z wystgpieniem wysokich przeptywéw w rzece,
obserwowanych w czasie przechodzenia wezbran roztopowych i
opadowych.
RW Dolnej podzad OP obejmuje tereny wzdtuz rzeki Polnica na odcinku od
4 0D Odry Odry i Y4 W Polnica-Sianéw 0.DO_004 A1l 1.3., ocena tak m|eJ§coqugllTraw1cg poprzez miasto Slanow do ujscia .Polnlcy do
Przymorza Koszalinie ekspercka rzeki Unies¢. Obejmuje tereny uzytkowane rolniczo oraz
Zach. P zurbanizowane w Sianowie, w tym tereny mieszkaniowe,
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handlowe i komunikacyjne Zagrozenie powodziowe zwigzane jest
gtdownie z wystgpieniem wysokich przeptywow w rzece,
obserwowanych w czasie przechodzenia wezbran roztopowych i
opadowych.
OP obejmuje tereny ujscia rzeki Wieprzy do Baltyku na ternie
RW Dolnej miasta Dartowo. Obejmuje tereny zurbanizowane, w tym tereny
odry i 77 W mieszkaniowe, przemystowe, ,handlowe i komunill<acyjne.
5 OD Odry Przymorza Koszalinie Wieprza-Dartowo | O_DO_005 All podzad. 1.3. tak Zagrozenie powodziowe w miescie zwigzane jest gtéwnie z
Zach wystgpieniem wysokich przeptywdéw w rzece, obserwowanych w
' czasie przechodzenia wezbran roztopowych i opadowych
pogtebiany przez narastajacy proces uszczelniania powierzchni.
OP potozony w przewazajacej czesci na terenie miasta Stargard,
wzdtuz rzek Krapiel (w jej koncowym odcinku ujscia do rzeki Iny)
RW Dolnej oraz rzeki Ina do jej prawego doptywu rzeki Matka. Obejmuje
Odry i 27 W tereny zurbanizowane, w tym tereny mieszkaniowe, przemys’;oyve,
6 OD Odry Przymorza Stargardzie Ina-Stargard 0_DO0O_006 All podzad. 1.3. tak handlowe i komunikacyjne. Zagrozenie powodziowe w miescie
Zach zwigzane jest gtdwnie z wystgpieniem wysokich przeptywédw w
' rzece, obserwowanych w czasie przechodzenia wezbran
roztopowych i opadowych pogtebiane przez narastajacy proces
uszczelniania powierzchni.
OP rozcigga sie wzdtuz rzeki Iny od miasta Golenidw do jej ujscia
do rzeki Odry.
RW Dolnej 27 W Obejmuje tereny z,urbanizowane prgecinajqc zurbanizowane
odry i Stargardzie; tereny miasta Golenidw oraz miejscowosci Domastryjewo i Ininka.
7 OD Odry Przymorza 77 W ! Ina-Goleniow 0_DO0_007 All podzad. 1.3. tak Zagrozenie powodziowe w zwigzane jest gtdwnie z wystgpieniem
Zach Szczecinie wysokich przeptywéw w rzece, obserwowanych w czasie
’ przechodzenia wezbran roztopowych i opadowych w zlewni
pogtebionych  nadmiernym  uszczelnianiem  powierzchni i
postepujaca antropopresja.
RW Dolnej OP obejmuje tereny ujscia rzeki Tywy do Odry, obszar Odry
8 0D Odry Odry i Z2Zw Odra-Gryfino 0 DO 008 Al podzad. 1.3 tak wzdtuz miasta Gryfino (tzw Dolny Taras) do miejscowosci Mniszki
Przymorza Szczecinie - = o i Zabnica. Obejmuje tereny zurbanizowane w tym tereny
Zach. mieszkaniowe, handlowe i komunikacyijne.
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Zagrozenie powodziowe zwigzane jest tu zarowno z wystgpieniem
wysokich przeptywdw w rzece w czasie przechodzenia wezbran
roztopowych i opadowych jak i ryzyka wystgpienia powodzi
zatorowych. Dodatkowym czynnikiem zwiekszajacym ryzyko w
gminie moze by¢ awaria istniejacych watéw przeciwpowodziowych
na Odrze Wschodniej.
OP rozciagajacy sie wzdtuz Kiodnicy i Bytomki obejmuje tereny
zurbanizowane .
RWO((iérnej ZZ w Gliwice 0._GO._001 A1l podzad. 1.3. tak w obrebie_GIiwic, _Zabrza, Przyszow_ic, Giera_itowic_i Rudy SI., w_tym
ry Gliwicach tereny mieszkaniowe, handlowe i komunikacyjne. Wezbrania o
genezie szybkich powodzi miejskich wywotanych nadmiernym
uszczelnieniem powierzchni.
OP obejmuje tereny zurbanizowane w obrebie Wodzistawia SI. w
RW Gérnej ZZ w Lesznica- tym tereny mieszkaniowe, handlowe i komunikacyjne. Wezbrania
Odry Gliwicach Wodzistaw Slaski 0_GO_o02 All podzad. 1.3. tak 0 genezie szybkich powodzi miejskich wywotanych nadmiernym
uszczelnieniem powierzchni.
OP obejmuje tereny zurbanizowane w obrebie Cieszyna w tym
tereny mieszkaniowe, handlowe i komunikacyjne oraz miejsca
RW Gérnej ZZw . lokalizacji przemystu, w tym chemicznego. Wezbrania o genezie
Odry Gliwicach Olza-Cleszyn 0_GO_003 ALl podzad. 1.3. tak szybkich powodzi wystepujacej na obszarach gdrskich i
podgdrskich wywotanych sptywem wodd z obszaréw o znacznych
deniwelacjach.
OP obejmuje szeroka doline Odry ponizej Opola. Prawa strona
zalewu skutecznie ograniczona jest obwatowaniem.
ZZ w Opolu Odra-Opole 0_GO_004 All podzad. 1.3. tak Problematyczna jest strona lewa, szczegdlnie na wysokosci
miejscowosci Zelazna. Straty generowane sg takze w poblizu
ujécia Matej Panwi do Odry.
OP obejmuje tereny potozone wzdtuz Osobtogi od granicy panstwa
do ujscia do Odry na wysokosci Krapkowic. Wskutek przelania
przez waty oraz lokalnych brakéw w obwatowaniu nastepuje
szerokie rozlewanie wod na obszar zawala lub na teren
niechroniony. Gldwne miejsca wystepowania strat obejmujg
miejscowosci  Gtogdéwek, Mochdéw, Kierpien, Lesnik oraz
Krapkowice.

9 OD Odry

10 OD Odry

11 OD Odry

RW Goérnej

12 OD Odry Odry

RW Gérnej
Odry
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14

OD Odry

RW Gérnej
Odry

ZZ w Opolu

Prudnik

0_GO_006

All

podzad. 1.3.

tak

OP obejmuje tereny zurbanizowane w obrebie Prudnika w tym
tereny mieszkaniowe, handlowe i komunikacyjne oraz duze
powierzchnie ogrédkéw dziatkowych. Wezbrania o genezie
szybkich powodzi wywotanych sptywem wod z obszarow o
znacznych deniwelacjach

15

OD Odry

RW Gérnej

Odry, RW

Srodkowej
Odry

ZZ W Legnicy;
ZZ w Nysie;
ZZ w Opolu;

ZZ we
Wroctawiu

Odra-Wroctaw

0_S0_027

A23

podzad. 1.3.

tak

Ryzyko zwigzane z awarig obwatowan rzeki Odry na odcinku od
Opola do Malczyc.

16

OD Odry

RW Noteci

ZZ w Pile

Gwda-Pita

O_N_001

All

ocena
ekspercka

tak

Genezg problemu w tym obszarze w szczegdlnosci jest scenariusz
awarii systemu sterujgcego pracg urzadzen (np. EW Koszyce) oraz
zagrozenie powodzig wywotang katastrofg budowli
hydrotechnicznej (np. zapora Zalewu Koszyckiego). Potencjalne
zagrozenie w potaczeniu z wysokim stopniem urbanizacji brzegéw
Gwdy na odcinku miejskim w Pile niesie za soba wystgpienie
powaznych konsekwencji w przypadku wystgpienia
niepozadanego zdarzenia.

17

OD Odry

RW Noteci

ZZ w Pile

Note¢-Drezdenko

O_N_002

All

ocena
ekspercka

tak

Na obszarze wystepuje wysoki i bardzo wysoki poziom ryzyka w
kategorii dziatalnosci gospodarczej oraz umiarkowany poziom dla
ryzyka wypadkowego. Doswiadczenia z powodzi historycznych i
tych ostatnich z 2010 i 2011 potwierdzajq wyniki tych analiz.
Zagrozenie powodziowe i wzrost ryzyka bedg z kazdym rokiem
zwiekszac sie w przypadku zaniechania prac i inwestycji majacych
na celu przywracanie parametrow hydraulicznych koryta rzeki i
zakonczenia  budowy i  modernizacji systemu = watdw
przeciwpowodziowych chronigcych miasto. Ponadto na obszarze
obserwuje sie dziatania dgzace do zabudowy obszaréw narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi.

18

OD Odry

RW Noteci

ZZ w Pile

Notecé-Wielen

O_N_003

Al1l

ocena
ekspercka

tak

Wysoki i bardzo wysoki poziom ryzyka w kategorii dziatalnosci
gospodarczej. Umiarkowany poziom dla ryzyka wypadkowego.
Ponadto na obszarze obserwuje sie dziatania dazace do zabudowy
obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.
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19

OD Odry

RW Noteci,
RW Warty

ZZw
Innowroctawiu
; ZZ w Kole

Kruszwica-Gopto-
K.Slesinski

O_N_004

All

ocena
ekspercka

mzp/mrp
czesciowo

Brak MZP i MRP dla odcinka ok. 90 km gdrnej Noteci, brak ostony
hydrologiczno-meteorologicznej gornej Noteci i jez. Gopto, brak
ogdlnej koncepcji wielokierunkowych dziatan zmniejszajacych
ryzyko i zagrozenie powodziowe, powodzie historyczne, mozliwos¢
przelania sie wod powodziowych z Warty, mozliwo$¢ awarii wrét
powodziowych w Morzystawiu.

Tereny wokét podpietrzonego jeziora Gopto sg narazone na
niebezpieczenstwo powodzi, o czym $wiadczg doswiadczenia
powodzi zimowej 2010/2011, kiedy czes$¢ zamieszkatych terendw
byta podtopiona i odcieta od drég dojazdowych na kilka miesiecy.
Przekroczenie standw MaxPP obserwowano od 22 listopada 2010
r. do 2 maja 2011 r., tj. przez 161 dni. Tendencja wzrostow
standw wody utrzymywata sie do konca stycznia 2011 r., a stan
maksymalny wzrést 391 cm, a wiec 112 cm powyzej MaxPP.
Bardzo istotne znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej w
regionach Warty oraz Noteci majg wrota przeciwpowodziowe oraz
pompownia odwrotna w Morzystawiu - stanowisko posrednie
Kanatu Slesinskiego, jak réwniez szczytowe stanowisko Kanatu
Slesinskiego, ktdére stwarza potencjalne zagrozenie powodziowe
(awarie) w aspekcie pietrzenia jezior za pomocq $luz Patnow i
Gawrony oraz jazu Gawrony. Ponadto pojawiaja sie problemy
zrzutu nadmiaru wod ze szczytowego stanowiska poprzez jaz
Gawrony na Note¢ do jeziora Gopto (przerzut miedzyzlewniowy).
Nalezy podkresli¢, ze w sytuacji awarii budowli hydrotechnicznych
Kanatu Warta Gopto (awaria techniczna, atak terrorystyczny, itp.)
moze doj$¢ do skierowania przeptywu wod powodziowych rzeki
Warty do zlewni Noteci — wody powodziowe w rzece Warcie maja
wieksza rzedna niz Max. P.P. na Szczytowym Stanowisku Kanatu
Slesinskiego. )

Z zasobow Szczytowego Stanowiska Kanatu Slesinskiego
korzystajg uktady chtodzenia Elektrowni Patnéw i Elektrownia
Konin, a wiec w zasiegu zagrozenia znajdujg sie kluczowe
zaktady.
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. ZZ w Pile; 2Z ,

O_W_012 A23 podzad. 1.3. tak Ryzyko wynika z mozliwosci wystgpienia awarii obwatowania.
RW Warty Wikp

Zagrozenie powodziowe zidentyfikowano od rzeki Bystrzyca przy
scenariuszu powodzi p=1%. OP obejmuje obszar dzielnic
Wroctawia - Marszowice i Stabtowice. OP usytuowany jest w
odcinku ujsciowym Bystrzycy bedacej juz pod wptywem
oddziatywania wod powodziowych z Odry. W Marszowicach
najwieksze obszary zagrozenia wystepujgq w okolicy ujscia
podzad. lewostronnego doptywu tekawicy, natomiast w Stabtowicach w
0_S0_001 All 1.3., ocena tak obrebie osiedli mieszkaniowych przy ulicy Gtéwnej i Stabtowickiej.
ekspercka Najdotkliwsze straty zwigzane sg z zalaniem fragmentu linii
kolejowej  Wroctaw-Legnica i znacznego odcinka drogi
wojewddzkiej 363 Wroctaw - Pisarzowice. Ryzyko poteguje
wystepujace przy Q1% przelanie watu lewego na wysokosci ul.
Marszowickiej. Strefa wody Q10% nie powoduje istotnego
zagrozenia powodziowego. W aMZP pojawita sie strefa zalewu na
zawalu lewobrzeznego watu wzdtuz ul. Marszowickiej.

Zagrozenie powodziowe zidentyfikowano od rzeki Bystrzyca przy
scenariuszu powodzi p=1%. OP obejmuje teren lewobrzezne w
obrebie m. Kamionna oraz tereny prawobrzezne w obrebie m.
Straddw. Na terenie OP dominuje rozproszona zabudowa
mieszkalna i gospodarcza. Rzeka Bystrzyca ptynie tu meandrujac
szerokg doling z licznie wystepujacymi zerdzewieniami - na tym
odcinku ustanowiony jest Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy
oraz obszar NATURA 2000, chroniony obszar wystepowania
gradow. Powyzej OP usytuowany jest w m. Mietkdw zbiornik
energetyczny, posiadajacy rezerwe powodziowa - Jezioro
Mietkowskie. Na brzegu lewym zlokalizowane sg odcinku watéw
przeciwpowodziowych, jednak wg aMZP waty te sg miejscami
przelewane oraz optywane. W strefie zalewu wodami Q1%
znajduje sie luzna zabudowa mieszkalna, do 2,0m gtebokosci
zalania. Strefa wody 10% nie powoduje zagrozenia.Przed
opracowaniem wariantéw planistycznych, weryfikacji wymaga

RW Srodkowej
Odry

Bystrzyca-

21 | OD Odry Marszowice

ZZ w Legnicy

Bystrzyca- podzad.
ZZ w Legnicy A 0_S0_002 All 1.3., ocena tak
Stradow ekspercka

RW Srodkowej

22 OD Odry Odry
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sposob odzwierciedlenie instrukcji
zbiorniku Mietkdw w modelu aMZP.

gospodarowania wodg na

23

OD Odry

RW Srodkowej
Odry

ZZ w Legnicy

Czarna Woda-
Gniechowice

0_S0_003

Al1l

podzad.
1.3., ocena
ekspercka

tak

Zagrozenie powodziowe zidentyfikowano od rzeki Czarna Woda
przy scenariuszu powodzi p=1%. OP usytuowany jest na odcinku
ujéciowym Czarnej Wody do Bystrzycy w obrebie m. Gniechowice.
Na terenie OP rzeka o charakterze nizinnym, koryto rzeki jest
uregulowane, brak watdéw przeciwpowodziowych. Na OP wystepuje
zabudowa mieszkaniowa, gtéwnie jednorodzinna oraz ustugowa.
W obszarze zasiegu zalania woda Q1% wystepuja pojedyncze
zabudowania mieszkalne i gospodarcze. W strefie dominuje
gtebokos$¢ wody zalewowej 2m, przy czym budynki zalane sg
warstwg ok. 1m. Strefa wody 10% nie powoduje istotnego
zagrozenia powodziowego.

24

OD Odry

RW Srodkowej
Odry

ZZ w Legnicy

Czarna Woda-
Szczepandw/Strze
Ice

0_S0_004

Al1l

podzad.
1.3., ocena
ekspercka

Zagrozenie powodziowe zidentyfikowano od rzeki Czarna Woda
przy scenariuszu powodzi p=1%. OP usytuowany jest w gérnej
czesci zlewni rzeki Czarna Woda, na odcinku od m. Szczepanow,
przez m. Strzelce do m. Garncarsko rzeka ma charakter podgorski.
W strefie zalewu Q1% znajduje sie ok. 40 domdéw (w
zdecydowanej wiekszoséci gtebokos¢ zalewu do 0,5m). Na terenie
OP rzeka o charakterze podgérskim, odwadnia zachodnio-
potnocny teren masywu Slezy. Koryto rzeki jest uregulowane, brak
watéw przeciwpowodziowych - w terenie zurbanizowanym brzegi
w postaci muréw regulacyjnych. W strefie zalania ponizej m.
Strzelce przewazajq grunty rolne oraz tereny zadrzewione. Woda
Q10% nie stanowi wiekszych stref zalewu poza miejscowoscia
Strzelce.

25

OD Odry

RW Srodkowej
Odry

ZZ w Legnicy

Legnica

0_S0_005

All

podzad.
1.3., ocena
ekspercka

tak

Zagrozenie powodziowe zidentyfikowano od rzeki Kaczawa oraz
Czarna Woda, na odcinku ujécia do Kaczawy przy scenariuszu
powodzi p=1%. OP usytuowany w potnocnej czesci miasta
Legnica:

1. od Kaczawy, przy ujsciu Wierzbaka, po poétnocnej stronie ul.
Kotodziejskiej (przelanie lub optyniecie watu);

-~
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2. od Czarnej Wody pomiedzy ul. Leszczynska a ujsciem Czarnej
Wody do Kaczawy (niewystarczajaca przepustowos¢ koryta).

Istniejace waty przeciwpowodziowe wzdtuz Kaczawy na terenie
Legnicy nie sg przelewane a woda miesci sie w miedzywalu.
Ponizej Legnicy dochodzi do przelania watéw na terenach rolnych
i stanowigcych nieuzytki. Dodatkowo we wschodniej czesci
Legnicy, na potudnie od ul. Legnickiej wystepuje strefa zalewu od
rzeki Wierzbak, przy czym przewazajacym stopniu zalane sg
grunty rolne i tereny nieuzytkow. Strefa zalania woda Q 10% nie
powoduje strat od Kaczawy w obrebie Legnicy, natomiast strefa
zalania od Czarnej Wody obejmuje obszary niezamieszkane.

26 OD Odry

RW Srodkowej
Odry

ZZ w Legnicy

Nysa Szalona-
Jawor

0_S0_006

Al1l

ocena
ekspercka

tak

Zagrozenie powodziowe zidentyfikowano od rzeki Nysa Szalona
przy scenariuszu powodzi p=1%. OP obejmuje potudniowa czes¢
miasta Jawor, w szczegolnosci lewobrzezny teren zabudowy
mieszkalnej wzdtuz ul. Gtuchej. Prawdopodobna przyczyna
powstania strefy zalewu moze by¢é nieuwzglednienie
krawedzi lewobrzeznego muru (zdjecie ponizej w widoku
od strony wody goérnej).

Rekomenduje sie w ramach wariantu WObis
wygenerowanie poprawnej strefy zasiegu zalewu, przy
uwzglednieniu istniejacego muru.
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Zagrozenie powodziowe zidentyfikowano od rzeki Pitawy przy
scenariuszu powodzi p=1%. OP obejmuje tereny zurbanizowane
miasta Dzierzonidw oraz potozonej ponizej wsie Nowizna oraz
Moscisko. Na wskazanym odcinku rzeka ma charakter podgdrski.
Zdecydowanie dominujg w niej lewostronne doptywy potokdéw o
charakterze gorskim sptywajace w kierunku pétnocno - wschodnim
z GoOr Sowich (Rogoznica, Kopaniec, tomien, Pierzchnica,
Bielawica, Brzeczek, Jasiennik, Pieszycki Potok, Grzybdwka,
Ktomnica i liczne mniejsze). Powyzej miejscowosci Nowizna (km
26+000) w zasadzie nieobwatowana, w miejscach zabudowanych

RW Srodkowei Pitawa- podzad. brzeg czesto zabezpieczony murami oporowymi. Ponizej km
27 OD Odry Odr ] ZZ w Legnicy | Dzierzoniéw/Mosci | O_SO_007 All 1.3., ocena tak 26+000 rzeka obwatlowana Iub zabezpieczona murami
Y sko ekspercka oporowymi. Strefy zalewu Q1% praktycznie na calym

analizowanym obszarze problemowym. Powyzej Dzierzoniowa
pow. km 32400, lokalnie wieksze strefy zalewu na terenach
uzytkowanych rolniczo, w strefie zalewu zlokalizowane pojedyncze
budynki - przy gtebokosciach zalewu czesciowo ponizej 0,5m,
czesciowo od 0,5m do 2m. W Dzierzoniowie strefa zalewu
obejmuje potudniowo-wschodnig cze$¢ miasta ( obszar pomiedzy
ul. Wojska Polskiego a Batalionéw Chtopskich) - w zdecydowanej
wiekszosci gtebokos¢ ponizej 0,5m. Na obszarze Nowizny i
Moscisko strefy zalewu Q1% o wiekszym zasiegu - gtownie z
powodu lokalnych przelan i optywu istniejacych obustronnych

-~
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watow przeciwpowodziowych. Przewazaja gtebokosci zalania od
0,5m do 2m oraz ponizej 0,5m z lokalnymi strefami takze od 2m
do 4m. Strefa wody 10% nie powoduje istotnego zagrozenia
powodziowego dla terendéw zurbanizowanych.

28

OD Odry

RW Srodkowej
Odry

ZZ w Legnicy

Skora-

Chojnow/Niedzwie

dzice

0_S0_008

Al1l

ocena
ekspercka

tak

Zagrozenie powodziowe zidentyfikowano od rzeki Skory przy
scenariuszu powodzi p=1%. Zagrozenie w OP wynika gtéwnie z
niewystarczajacej przepustowosci koryta cieku Skora,
przeptywajacego przez m. Chojnéw i Niedzwiedzice. Wzdtuz cieku
zlokalizowane sg zabudowania gospodarcze i mieszkalne, ktére w
przypadku powodzi nie sq chronione watami
przeciwpowodziowymi. Powyzej miasta rzeka ptynie szeroka
niezabudowana doling zalewowa, gdzie rozlewa sie na obszar
gruntéow rolnych oraz terendéw lesnych juz przy wodzie Q10%.
Brak jest jednak w zlewni zbiornikdw retencyjnych, zdolnych w
razie potrzeby zatrzymaé nadmiar wdd przemieszczjacych sie
korytem Skory.

29

OD Odry

RW Srodkowej
Odry

ZZ w Legnicy

Swidnica

0_S0_009

Al1l

podzad.
1.3., ocena
ekspercka

tak

Zagrozenie powodziowe zidentyfikowano od rzeki Bystrzyca przy
scenariuszu powodzi p=1%. OP obejmuje gtéwnie teren miasta
Swidnica oraz obszar m. Bystrzyca Dolna. Ponizej Swidnicy do
Bystrzycy prawostronnie uchodzi Pitawa, ktéra nie zwigksza
istotnie poziomu zagrozenia powodziowego na terenie Swidnicy.
W OP istotny jest jeszcze doptyw lewostronny Witoszdwka, przy
czym na terenie miasta ciek wptywa do sztucznego zbiornika o
funkcji rekreacyjnej - Zalew Witoszowka. Kluczowe dla ochrony
przed powodzig jest bezpieczne i kontrolowane przepuszczenie
nadmiaru wod przez zbiornik Witoszédwka. Powyzej Swidnicy
usytuowany w m. Lubachéw jest =zbiornik energetyczny,
posiadajacy rezerwg powodziowa - Zbiornik Lubachéw (Jezioro
Bystrzyckie). Na odcinku od Lubachowa do Swidnicy nastepuje
istotny przyrost zlewni poprzez liczne goérskie doptywy do
Bystrzycy, przy czym na OP rzeka ma charakter podgoérski. W OP
waly przeciwpowodziowe wystepujg jedynie w potnocnej czesci
Swidnicy, przy czy wg aMZP sa one przelewane lub optywane
obustronnie. Zalaniu woéwczas ulega m.in. obszar oczyszczalni

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Rzeczpospolita
Polska

Strona 18z 73

-~

Unia Europejska
Fundusz Spoéjnosci



s Panstwowe ik F 5
Ny s Slep | Slep |
“—Powodzi \—Powodzi

Projekt: Przeglqgd i aktualizacja plandéw zarzqdzania ryzykiem powodziowym
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19

$ciekdw. Ogromne straty powodziowe dotycza przede wszystkim
dzielnicy Kraszowice oraz Zarzecze, gdzie wystepuje znaczna
koncentracja zabudowy ustugowej i przemystu (gtéwnie na brzegu
prawym). Zbyt mata przepustowos¢ koryta rz. Bystrzycy, brak
ciggtosci obwalowania oraz przelania przez niedostatecznie
wyniesiong korone watdéw istniejacych powoduje duzy poziom
ryzyka powodziowego na terenie Swidnicy. Na odcinku Bystrzycy
na wysokosci Bystrzycy Dolnej zalane jest ok. 100 budynkow
mieszkalnych, w strefie gtebokosci ok. 1,0 m. - Woda 10% nie
powoduje tak duzych strat jak 1%, gdyz na wiekszosci OP nie
wystepuje poza koryto Bystrzycy (zalany jest jedynie obszar w
poblizu galerii Swidnickiej, ograniczony ulicami Réwng Ogrodowg

i Mieszka I oraz domy wzdtuz rzeki do ul. Wroctawskiej).
Zagrozenie powodziowe zidentyfikowano od rzeki Barycz przy
scenariuszu powodzi p=1%. Na etapie aMZP i aMRP model
hydrauliczny i zatozenia hydrologiczne nie byty aktualizowane,
wiec strefy zalewowe nie ulegty zmianie w stosunku do publikacji
map z 2015 r. OP obejmuje tereny zurbanizowane z niskg
zabudowg jednorodzinng w obrebie miasta Odolandéw oraz tereny
rolnicze ponizej Odolanowa. Na odcinku, gdzie Barycz i Kuroch
ptyng réwnolegle do siebie, w strefie zalewu znajdujg sie tereny
30 0D 0Od RW Srodkowej 727 W L . B Odolans 0 SO 010 A1l 1 %odzad. K przemystowe. W strefie zalewowej dominuje gtebokos$¢ warstwy
y Odry w Lesznie arycz-Ldolanow - = -3+, OCENa ta wody do 2 m. a zalaniu ulega okoto 340 budynkdéw. Strefa

ekspercka L ) e
zalewowa miejscowo ograniczona w Odolanowie jest droga
wojewddzkg DW 444. Na terenie OP, zlewnie ma charakter
nizinny, z niewielkimi rdznicami niwelacji terenu. W OP
zlokalizowany jest wat przeciwpowodziowy - opaskowy na lewym
brzegu Baryczy, przy czym wg MZP zidentyfikowano miejsce jego
przelania ze wzgledu na zbyt niskg rzedna korony. Strefa wody
10% nie powoduje zalanie terendw zurbanizowanych - tylko
niewielkie straty.

Zagrozenie powodziowe zidentyfikowano od rzeki Barycz przy
7Z w Lesznie | Barycz-Zmigrod | 0_SO_011 | A1l | podzad. 1.3. tak scenariuszu powodzl p=1%. Na etapie aMZzp i aMRP model
ydrauliczny i zatozenia hydrologiczne nie byty aktualizowane,
wiec strefy zalewowe nie ulegty zmianie w stosunku do publikacji

RW Srodkowej
Odry
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map z 2015 r. OP obejmuje tereny zurbanizowane i nie
zurbanizowane na znacznym obszarze miasta Zmigrédd, przy czym
strefa zalewu dla scenariusza p=10% jest niewiele mniejsza od
scenariusza p=1%. W obrebie m. Zmigréd Barycz faczy sie z
Sasiecznicg i wieloma pomniejszymi doptywami, ktére sg w
obrebie miasta obustronnie obwatowane, przy czym waty te maja
liczne miejsca przelania (gtéownie lewostronne). W strefie
zalewowej dominuje gtebokos$¢ warstwy wody do 2 m, a miejscami
3 m. Bardzo szeroko strefa zalewowa, przy czym nie obejmuje
staréwki miasta Zmigrodu potozonej na wzniesieniu. Zalane ulega
okoto 500 budynkéw w miescie i na przedmiesciach.

- wzdtuz Baryczy waly przeciwpowodziowe w wielu miejscach o
niewystarczajgcej wysokosci - przelania (obustronne)

- nowo powstaty polder Jamnik - przelania w obrebie watéw
tworzacych polder - najprawdopodobniej nieujety w modelu.

Na terenie OP, zlewnie ma charakter wielkiej nizinnej doliny, z
niewielkimi réznicami niwelacji terenu przy bardzo
skomplikowanej sieci rzecznej i melioracyjnej z wieloma
doptywami, w wiekszosci rowami zasilajgcymi liczne stawy rybne.
Na wysoki poziom ryzyka powodziowego wptywa takze obecnosc
infrastruktury kolejowej i drogowej - odcinka starej drogi DK 5,
drogi wojewddzkiej DW 339 i linii kolejowej Wroctaw-Poznan,
ktore narazona sg na zalanie wodami przy scenariuszu p=1%. W
strefie zalewu poprowadzona jest w wysokim nasypie droga S5,
ktérego oddziatywanie powinno byc¢ zidentyfikowane w aMZP i
aMRP. Obecny model hydrauliczny z I cyklu MZP i MRP nie
uwzglednia licznych zmian w infrastrukturze i
zagospodarowaniu przestrzennym m.in.:

- przebiegu drogi S5,
- przebiegu nasypu linii kolejowej Wroctaw-Poznan,
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- budowy nowych obwatowan Sasiecznicy w obrebie Zmigrodu,
- budowy polderu na Sasiecznicy w obrebie Zmigrodu,
- budowy polderu Jamnik na Baryczy powyzej Zmigrodu,
- odbudowy lewego watu Baryczy na wysokosci polderu Jamnik
oraz dalej do mostu na drodze DW 439, wraz ze Sciezkg rowerowgq,
poprowadzong korong watu.
Zagrozenie powodziowe zidentyfikowano od rzeki Bdbr przy
scenariuszu powodzi p=1%. Na terenie OP poziom ryzyka
powodziowego okreslany jest jako duzy. Na terenie m. Nowogrod
Bobrzanski rzeka Bébr wystepuje z koryta ponizej ujscia Brzeznicy
i powoduje obustronne zalanie terendw w bezposrednim
sgsiedztwie rzeki. Zalaniu ulegaja zabudowania mieszkalne
0 SO 012 Al ocena tak potozone na lewym tzrzegu rzeki usytuowane w sasiedztwie ul. Nad
- = ekspercka Bobrem. W bezposrednim sgsiedztwie rzeki dominuje strefa
zalewu o gtebokosci wody od 2 do 4 m, stopniowo wraz z wiekszej
odlegtosci od cieku gtebokos$¢ wody siega od 0,5 do 2 m. Strefa
zalewu dla scenariusza p=10% jest niewiele mniejsza od
scenariusza p=1%, przez co wielko$¢ generowanych strat jest
zblizona. Na terenie OP, zlewnie ma charakter nizinny, a rzeka
ptynie w zwartej dolinie, miejscowo wystepujg obwatowania.
Na terenie m. Szprotawa zagrozenie powodziowe zidentyfikowano
od rzeki Bébr i rzeki Szprotawy przy scenariuszu powodzi p=1%.
Na terenie OP poziom ryzyka powodziowego okreslany jest jako
duzy i bardzo duzy. Szprotawa jest prawobrzeznym doptywem
Bobru i uchodzi w centrum m. Szprotawa, powodujac tam
najwieksze straty w obszarze zabudowy mieszkalnej. Réwnie duze
podzad. straty powstajgq ponizej ujscia, w wyniku wystgpienia wod Bobru
Bobr-Szprotawa 0_S0_013 All 1.3., ocena tak na prawym brzegu. Zagrozenie powodziowe powstaje rowniez
ekspercka ponizej m. Szprotawa, na obu brzegach, gdzie na obszarze
zalewowym znajdujg sie podmiejskie zabudowania. Bébr
wylewajac na b. prawy w km 100+400-102+000 powoduje zalew
prawobrzeznej czesci Scistego centrum miasta. Wiele budynkow
zalanych jest na wysoko$¢ przekraczajaca 2,0 m. Zagrozone
zalaniem sg takze tereny przemystowe oraz wazne szlaki
komunikacyjne na terenie miasta. Strefa zalewu dla scenariusza

RW Srodkowej | ZZ w Lwéwku Bébr-Nowogrod

32 | OD Odry odry Slaskim Bobrzanski

RW Srodkowej | ZZ w Lwéwku
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p=10% jest mniejsza od scenariusza p=1%, przy czym wielko$¢
generowanych strat pozostaje wysoka.

Na terenie OP, zlewnia ma charakter nizinny, a rzeka ptynie w
zwartej dolinie, silnie zurbanizowanej. Miejscowo wystepuja
obwatowania.

34

OD Odry

RW Srodkowej
Odry

ZZ w Lwéwku
Slaskim

Bébr-Zagan

0_S0_014

Al1l

podzad.
1.3., ocena
ekspercka

tak

Na terenie m. Zagan zagrozenie powodziowe zidentyfikowano od
rzeki Bobr i rzeki Czerna Wielka przy scenariuszu powodzi p=1%.
Na terenie OP poziom ryzyka powodziowego okreslany jest jako
bardzo duzy i umiarkowany. Ponizej Zagania do Bobru
lewostronnie uchodzi Czerna Wielka, a powyzej miasta uchodza:
lewobrzeznie Kwisa oraz prawobrzezna Szprotawa, powodujac
znaczny wzrost przeptywu w przypadku ich koincydencji.
Naktadanie sie fal powodziowych z poszczegoinych doptywéw na
obszarze gminy Zagan skutkuje powstaniem stref zalewu na
terenach zabudowy gospodarczej, mieszkaniowej i
komunikacyjnej. Powyzej miasta dominuje strefa gtebokosci
zalewu od 2 do 4 m. Na terenie miasta dominuje strefa gtebokosci
zalewu od 0,5 do 2 m na terenach zabudowanych, natomiast na
terenach zielonych dominuje strefa zalewu od 2 do 4 m. Strefa
zalewu dla scenariusza p=10% jest duzo mniejsza od scenariusza
p=1%, przy czym wielko$¢ generowanych strat pozostaje wysoka.
Na terenie OP, zlewnie ma charakter nizinny, z rozbudowanym
system kanatdéw i budowli pietrzacych, a rzeka usytuowana jest
wzdiuz zwartej doliny, silnie zurbanizowanej. Miejscowo
wystepujg obwatowania.

Powyzej miasta w miejscu ujscia Kwisy do Bobru dominuje strefa
gtebokosci zalewu powyzej 4 m. Na terenie miasta dominuje strefa
gtebokosci zalewu od 0,5 do 2 m na terenach zabudowanych,
natomiast na terenach zielonych dominuje strefa zalewu od 2 do
4 m.
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OD Odry

RW Srodkowej
Odry

ZZ w Lwowku
Slaskim

Gorna Kwisa do
msc.
Nowogrodziec

0_S0_015

Al1l

podzad. 1.3.

tak

Zidentyfikowany OP obejmuje Kwise i jej doptywy w granicy zlewni
do przekroju m. Nowogrodziec. Na terenie OP wskazano na bardzo
wysoki i wysoki poziom zagrozenia powodziowego w gminie Lesna,
Mirsk, Gryfow Slaski i Luban. Ze wzgledu na nieujecie wszystkich
doptywow w aMZP i aMRP, przestrzenny rozktad ryzyka i strat
powodziowych nie uwzglednia w petni rozktadu ryzyka w gminach
Swieraddw Zdréj, Olszyna i Siekierczyn. Na podstawie informacji
archiwalnych i zgtoszen lokalnych, tym 3 gminom nalezy przypisac
wysoki stopien ryzyka powodziowego. Sie¢ rzeczna gérnej Kwisy
do przekroju wodowskazowego Nowogrodziec bardzo szybko
reaguje na odptyw z obszaréw gorskich. Znaczne deniwelacje
terenu i charakter epizodow opadowych, ktdre na obszarze Goér
Izerskich przebiegajg w sposob gwattowny i cechujg sie duzym
natezeniem deszczu, sprzyjaja powstawaniu powodzi, zwtaszcza
po ulewnych deszczach lub gwattownych roztopach, w krétkim
czasie docierajg w doliny, powodujac liczne powodzie i
podtopienia. Zwarta zabudowa gospodarcza, mieszkaniowa i
komunikacyjna wzdtuz ciekdw i dolin rzecznych jest przyczyng
wysokich  strat powodziowych we wszystkich gminach
rozpatrywanego obszaru problemowego. Duzym problemem
generujacym znaczne szkody jest rdwniez niewystarczajaca
przepustowos¢ koryt rzecznych oraz obiektéw komunikacyjnych
tj. mosty, przepusty i przejscia rurociggéw. Istotne role odgrywa
zagrozenie powstate poprzez zjawisko wystepowania cofek na
doptywach Kwisy m.in. Oldzy w Gryfowie Sl., Dtugiego Potoku w
Mirsku, Stotwie w Jatowcu, Mtyndéwce w Lubaniu, tazku w
Radogoszczy, Iwnicy w Nowogrodzcu. Na terenie OP, na Kwisie
znajduje sie kaskada zbiornikéw energetycznych Lesna i Ztotniki ,
ktore petniq rowniez funkcje przeciwpowodziowg. Wystepuijq
nielicznie waty przeciwpowodziowe, ktére w wielu przypadkach sg
optywane lub przelewane przeptywem Q=1%. Strefa zalewu dla
scenariusza p=10% jest zdecydowanie mniejsza od scenariusza
p=1%, przy czym wielkos¢ generowanych strat pozostaje wysoka,
ze wzgledu na zwartg zabudowe mieszkaniowa i gospodarcza
usytuowang wzdtuz ciekdw w OP.
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36

OD Odry

RW Srodkowej
Odry

ZZ w Lwowku
Slaskim

Goérny Bobr do
zbiornika
Pilchowice

0_S0_016

tak

Zidentyfikowany OP obejmuje Bdbr i jego doptywy w granicy
zlewni do przekroju zamknietego zbiornikiem Pilchowice. Na
terenie OP wskazano na duzy poziom ryzyka powodziowego w
gminach: Kamienna Goéra, Mystakowice i Jelenia Goéra, kolejne
stopnie ryzyka tj. wysoki i umiarkowany, przypisa¢é mozna
pozostatym gminom zlewni gdérnego Bobru tj. Marciszdw,
Boguszow Gorce, Czarny BOr, Janowice Wielkie, Kowary,
Piechowice.Ze wzgledu na nieujecie wszystkich doptywéw w aMZP
i aMRP, przestrzenny rozkfad ryzyka i strat powodziowych nie
uwzglednia w petni rozktadu ryzyka w gminach Lubawka, Karpacz,
Podgdrzyn, Szklarska Poreba i Stara Kamienica. Na podstawie
informacji archiwalnych i zgtoszen lokalnych, tym 5 gminom
nalezy przypisaé wysoki stopien ryzyka powodziowego. Siec
rzeczna gornego Bobru do przekroju zbiornika Pilchowice stanowi
wraz z doptywami uktad wachlarzowaty, ktéry reaguje bardzo
szybko na odptyw z obszardw gorskich cechujacych sie znacznymi
spadkami. W trakcie ulewnych deszczy lub gwattownych roztopow,
w krétkim czasie sptywaja ogromne ilosci wody, powodujac liczne
powodzie i podtopienia. Zwarta zabudowa gospodarcza,
mieszkaniowa i komunikacyjna skoncentrowana wzdtuz ciekdw i w
dolinach rzecznych jest przyczyna wysokich strat powodziowych
we wszystkich gminach rozpatrywanego obszaru problemowego.
Istotna jest takze koncentracja stref przemystowych i szlakéw
komunikacyjnych w bezposredniej bliskosci ciekow. Niemniej
najwieksze zagrozenie powodziowe koncentruje sie na terenie
gminy Mystakowice i Jelenia Gora z uwagi na doptywy uchodzace
na tym odcinku do Bobru tj. tomice i Kamienng. Bardzo wysoki i
wysoki poziom ryzyka zintegrowanego wystepuje na terenie
Kamiennej Goéry (potegowany przez zagrozenie ze strony rzeki
Zadrnej, Marciszowa, Janowic Wielkich, Wojanowa Jeleniej Gory;
wzdtuz potoku Lesk w obrebie miejscowosci Sedzistaw, Jaczkow,
Witkéw Slaski, Czarny Bo6r, Boguszéw Gorce-Nowy i Stary
Lesieniec; nad tomnica w m. tomnica, Mystakowice; nad Jedlicg
w Kostrzycy i Kowarach; nad Kamienng w Cieplicach Slaskich i

podzad.
All 1.3., ocena
ekspercka
Strona24z73
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Piechowicach. Duzym problemem generujacym znaczne szkody
jest rowniez niewystarczajaca przepustowos¢ koryt rzecznych
bedaca efektem zaniechania prac konserwacyjnych (zwfaszcza na
mniejszych doptywach) oraz funkcjonowaniem licznych obiektow
komunikacyjnych tj. mosty, przepusty i przejscia rurociggéw. Na
terenie OP, zlokalizowanych jest kilka suchych zbiornikow
przeciwpowodziowych, ktérych oddziatywanie na redukcje
zagrozenia powodziowego jest istotne, nie mniej jest to
oddziatywanie na poziomie lokalnym. Wystepujq nielicznie waty
przeciwpowodziowe, ktore w wielu przypadkach sa optywane lub
przelewane przeptywem Q=1%. Strefa zalewu dla scenariusza
p=10% jest zdecydowanie mniejsza od scenariusza p=1%, przy
czym wielko$¢ generowanych strat pozostaje wysoka, ze wzgledu
na zwartg zabudowe mieszkaniowg i gospodarcza usytuowang
wzdtuz ciekédw w OP.

Poziom ryzyka w gminie Krosno Odrzanskie oszacowano jako
wysoki przy scenariuszu powodzi p=1%. Gtéwne obszary
zagrozenia na terenie Krosna Odrzanskiego wystepujg na lewym
brzegu Odry, wzdtuz DK 29 pomiedzy Odra a Starg Odra. To
obszary koncentracji budownictwa mieszkaniowego i
przemystowego, z licznymi obiektami uzytecznosci publicznej.
ZZ w Lwéwku Odra-Krosno Zagrozenie w gminie zlokalizowano w miejscowosci Osiecznica - u
Slaskim; ZZ w Odrzanskie 0_S0_017 All podzad. 1.3. tak ujécia cieku Biela (in. Biata, prawostronny doptyw Odry) i cieku
Zielonej Gorze Gesiniec (lewostronny doptyw Odry). U ujscia cieku Biela
zagrozenie dotyczy gtéwnie zabudowy mieszkalnej, a u ujscia
Gesinca zaréwno mieszkalnej, jak i terendw przemystowych.
Obszarem zagrozonym jest takze Stary Raduszec usytuowany na
prawym brzegu rzeki Bobru, w obrebie ujsciowym do Odry. Strefa
wody 10% nie powoduje istotnego zagrozenia powodziowego dla
terendéw zurbanizowanych.

Poziom zagrozenia powodziowego na odcinku Bardo Przytek -
Nysa Ktodzka- podzad. Kamieniec Zabkowicki - Nysa oszacowano jako wysoki przy
ZZ w Nysie Przytek/Kamieniec | O_SO_018 All 1.3., ocena tak scenariuszu powodzi p=1%. Poziom zintegrowanego ryzyka
Zabkowicki/Nysa ekspercka okreslono jako bardzo wysoki dla m. Kamieniec Zabkowicki,

Paczkéw, Otmuchdw. Poziom zagrozenia zwigzany jest z Nysg
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Ktodzka, a w przypadku Kamienca Zabkowickiego z jej
lewostronnym doptywem Budzéwka, ktére powodujg zalanie
kilkusetmetrowego pasa przestrzeni miejskiej, z licznymi
zabudowaniami mieszkalnymi i strefg lokalizacji przemystu. W
przypadku miasta Nysy potencjalnym zagrozeniem jest brak
kanatu obiegowego dla miasta, ktéry miat przejaé wody z
istniejgcego przelewu na korpusie zbiornika Nysa. Ryzyko
samoczynnego przelewu wod powodziowych zwigzane jest z
przeptywami dla scenariusza o prawdopodobienstwie wystgpienia
p=0,2% i nizszymi. Strefa wody 10% nie powoduje istotnego
zagrozenia powodziowego dla terenéw zurbanizowanych.

Zidentyfikowany OP obejmuje Nyse Ktodzka i jej doptywy w
granicy zlewni do przekroju zamknietego wodowskazem Bardo.
Przy scenariuszu powodzi p=1%, najwyzszy stopien ryzyka
powodziowego wystepuje w obszarze gminy Ktodzko, Bystrzyca
Ktodzka i Ladek-Zdrdj, kolejne stopnie ryzyka tj. wysoki i
umiarkowany przypisaC mozna pozostatym gminom Kotliny
Ktodzkiej tj. Stronie Slaskie, Miedzylesie, Dusznki-Zdrdj, Polanica-
Zdréj, Szczytna, Radkdow i Nowa Ruda. Siec¢ rzeczna Nysy Ktodzkiej
do wodowskazu Bardo stanowi wraz z doptywami uktad
wachlarzowaty, ktéry reaguje bardzo szybko na odpltyw z

RW Srodkowei zlewnia Nysy podzad. uwzglednion | obszaréw godrskich. W trakcie ulewnych deszczy lub gwattownych
39 OD Odry odr ] ZZ w Nysie Ktodzkiej do msc. | O_SO_019 Al1l 1.3., ocena a cala roztopdw w krétkim czasie sptywajg ogromne ilosci wody,
Y Bardo ekspercka zlewnia powodujac liczne powodzie i podtopienia. Zwarta zabudowa

gospodarcza, mieszkaniowa i komunikacyjna wzdtuz ciekéw i
gteboko wcietych dolin rzecznych jest przyczyng wysokich strat
powodziowych we wszystkich gminach rozpatrywanego obszaru
problemowego. Niemniej najwieksze zagrozenie powodziowe
obejmuje tereny gminy Ktodzko z uwagi na doptywy uchodzace do
Nysy Kiodzkiej tj. Biata Ladecka,Bystrzyca Dusznicka i Scinawka.
Duzym problemem generujacym znaczne szkody jest takze
niewystarczajaca przepustowos$c¢ koryt rzecznych w przekrojach
zabytkowej zabudowy miejskiej oraz obiektdow mostowych. Szereg
miejscowosci jak np. Ktodzko, Duszniki-Zdréj., Polanica-Zdroéj.,
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Szalejow Dolny, Lade_k—Zdréj, Trzebieszowice, Otdrzychowice
Ktodzkie, Krosnowice, Zelazno wykazuje znaczace straty juz przy
przeptywie Q10%.

40

OD Odry

RW Srodkowej
Odry

ZZw
Zgorzelcu

Gubin

0_S0_020

Al1l

podzad. 1.3.

tak

Poziom ryzyka powodziowego w Gubinie oszacowano jako bardzo
duzy i duzy przy scenariuszu powodzi p=1%. Zagrozenie
powodziowe pochodzi gtownie od Nysy +tuzyckiej i Lubszy,
stanowigcej prawostronny doptyw Nysy tuzyckiej. Lubsza uchodzi
do swego recypienta w samym centrum Gubina. Ponizej ujscia
Lubszy zidentyfikowano duzg strefe zalewu na prawym brzegu
rzeki, co generuje na tych obszarach najwieksze straty w obszarze
zabudowy mieszkalnej. Duzy poziom ryzyka wystepuje réwniez
wzdtuz doliny Lubszy, gdzie rzeka wystepuje ze swego koryta
obustronnie. W strefie zalewu Lubszy znajduje sie zaréwno
zabudowa mieszkaniowa, przemystowa jak i obiekty uzytecznosci
publicznej. Na terenie OP dominuje gtebokos$¢ warstwy wody od
0,5 do 2 m. Przy przeptywie Q=10% woda nie wystepuje z koryta
Nysie tuzyckiej, natomiast w przypadku Lubszy takie wystgpienia
obejmujg tereny zielone bezposrednio przylegte do rzeki. Na
terenie OP, zlewnie ma charakter nizinny, a rzeka Nysa tuzycka
stanowi granice pomiedzy Polskg a Niemcami.

41

OD Odry

RW Srodkowej
Odry

ZZw
Zgorzelcu

Miedzianka-
Bogatynia

0_S0_021

Al1l

podzad.
1.3., ocena
ekspercka

tak

Poziom ryzyka powodziowego w obrebia m. Bogatynia
zidentyfikowano jako wysoki przy scenariuszu powodzi p=1%.
Zagrozenie powodziowe pochodzi od rzeki Miedzianka. Rzeka
wystepuje z koryta i rozlewa sie na zlokalizowane w bliskim
sgsiedztwie tereny o zabudowie mieszkaniowej. Wody
powodziowe powodujg réwniez zalanie oczyszczalni $ciekdw w
Bogatyni, ktéra zlokalizowana jest na prawym brzegu Miedzianki.
Na wysokosci oczyszczalni dominuje strefa o gtebokosci zalewu od
0,5 do 2 m, na pozostalym obszarze wystepuje strefa zalewu
ponizej 0,5 m. Przeptyw 0 Q=10% praktycznie miesci sie w korycie
Miedzianki, przy czym wyjatek stanowi teren, na ktérym potozona
jest oczyszczalnia $ciekéw. Na terenie OP zlewnia ma charakter
gorski, a wody zasilajgce Miedzianke sptywajq réwniez z obszaru
potozonego na terytorium Czech.

-~
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42

OD Odry

RW Srodkowej
Odry

ZZw
Zgorzelcu

Nysa tuzycka-
Porajow

0_S0_022

All

podzad.
1.3., ocena
ekspercka

tak

Poziom ryzyka powodziowego w m. Porajow, w gm. Bogatynia
zidentyfikowano jako wysoki, przy scenariuszu powodzi p=1%.
Zagrozenie powodziowe pochodzi od Nysy tuzyckiej. Rzeka
wystepuje z koryta i rozlewa sie na prawobrzezne tereny
zabudowy mieszkaniowej szeregowej i okoliczne pola uprawne.
Ponizej osiedla Piastowskiego dominuje strefa gtebokosci wody
ponizej 0,5 m, natomiast teren bezposrednio powyzej osiedla i
samo osiedle charakteryzuje sie zalewem o gtebokosci od 0,5 m
do 2 m. Istniejace obwatowanie spetnia swoja role przy przeptywie
Q=10%, przy czym przy przeptywie Q=1% zidentyfikowano
miejsca przelania watu. Na terenie OP, zlewnie ma charakter
gorski, a rzeka Nysa tuzycka stanowi granice pomiedzy Polskya a
Niemcami. Na tym odcinku Nysa tuzycka zasilana jest z obszaru
potozonego na terytorium Czech i Niemiec.

43

OD Odry

RW Srodkowej
Odry

ZZw
Zgorzelcu

Nysa tuzycka-
Zgorzelec

0_S0_023

Al1l

podzad.
1.3., ocena
ekspercka

tak

Poziom ryzyka powodziowego, przy scenariuszu powodzi p=1%,
w Zgorzelcu zidentyfikowano jako duzy oraz umiarkowany ponizej
ujécia Jedrzychowskiego Potoku. Ryzyko jest spowodowane
lokalizacjg w bezposrednim sasiedztwie prawobrzeznej zabudowy
mieszkaniowej wzdtuz Nysy tuzyckiej. Dodatkowo zagrozenie
pochodzi réwniez od rzeki Czerwona Woda, ktéra to uchodzi
prawostronnie do Nysy tuzyckiej powyzej Zgorzelca. Jej wody
zasilaja recypienta i powoduja w potaczeniu z wodami Nysy
tuzyckiej liczne wystgpienia. Na terenie OP dominuje strefa
zalewu o gtebokosciach wody od 0,5 do 2 m. Przy scenariuszu
powodzi p=10% nie zidentyfikowano stref zalewu generujacych
straty powodziowe. Na terenie OP, zlewnie ma charakter
podgorski, a rzeka Nysa tuzycka stanowi granice pomiedzy Polskg
a Niemcami.

44

OD Odry

RW Srodkowej
Odry

ZZ w Zielonej
Gorze

Odra-Nowa
Sél/0tyn

0_S0_024

Al1l

podzad.
1.3., ocena
ekspercka

tak

Obszar problemowy odnosi sie do pasa terenu zlokalizowanego na
lewym brzegu Odry w gminie Nowa Sol i Otyn. Poziom ryzyka
powodziowego, przy scenariuszu powodzi p=1%, na terenie gminy
Nowa Sél okreslono jako bardzo wysoki, a na terenie gminy Otyn
jako wysoki. Dla gminy Nowa Sol tereny zagrozone znajdujg sie
zwtaszcza u ujscia Solanki (liczne zabudowania
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i obszary przemystowe) i wzdtuz cieku Czarna Struga (budynki
mieszkalne

i oczyszczalnia Sciekéw). Powodem zagrozenia powodziowego jest
takze przelanie na znacznej dtugosci lewego watu odrzanskiego w
granicach miasta oraz przedostawanie sie wody do centrum
bezposrednio z terenu portu rzecznego. Szczegdlnie duzo
obiektow zostaje zalanych w dzielnicy Kosierz i Osiedle Kopernika.
W gminie Otyn zagrozenie zlokalizowano u zbiegu ciekdéw Slaska
Ochla i Czarna Struzka, gdzie zalewane sg liczne zabudowania
mieszkalne oraz tereny przemystowe. Strefa wody 10% nie
powoduje zagrozenia powodziowego i ogranicza sie do obszaréow
miedzywala.

Zidentyfikowany OP zwigzany jest z duzym ryzykiem
powodziowym w miescie Otawa przy scenariuszu powodzi p=1%.
Zagrozone sg tu obszary przemystowe i zabudowa mieszkalna w
okolicy ujscia Kanatu Mtynskiego. Z kolei w gminie wiejskiej Otawa

. ) podzad. zagrozenie dotyczy miejscowosci Stary Otok i Stary Gornik,
45 OD Odry RW S(;?j?kowej WEch+\éV§iu Odrﬁé(s)llr(a(\)\cvv?c-ielcz 0_S0_025 All 1.3., ocena tak zlokalizowanych na terenie polderu Lipki-Otawa. Nieuregulowany
Y ekspercka status prawny polderu oraz znajdujace sie w tym obszarze
zabudowania stanowig istotng przeszkode w uwzglednieniu
funkcjonalnosci tego obiektu w systemie zarzadzania ryzykiem
powodziowym. Strefa wody 10% nie powoduje istotnego

zagrozenia powodziowego dla terenéw zurbanizowanych.
Poziom ryzyka powodziowego w gminie Brzeg oszacowano jako
wysoki, przy scenariuszu powodzi p=1%. Zagrozenie powodziowe
. podzad na terenie miasta wynika gtdéwnie =z lokalizacji obiektow
46 0D Odry RW Srodkowej zz we Odra-Brzeg 0.S0._026 A1l 1.3., ocena tak przemystowych, gczyszczalnl Sciekow i zabudowy n‘.nesz.kanlowe]
Odry Wroctawiu ekspercka na obszarze pomiedzy Odrg a kanatem Odry, przebiegajacym od
strony potnocno-wschodniej. Tereny te w catosci stanowig obszar

zalewany wodami wezbraniowymi juz przy Q10%.
Ryzyko powodziowe wynika z wezbran na Prosnie i cofki wod
47 OD Odry RW Warty ZZ w Kaliszu Prosna-Kalisz O_W_001 All podzad. 1.3. tak powodziowych m.in. w koryto Swedrni. Zagrozone sa tereny
zagospodarowane m. Kalisz, w tym m.in. budynki mieszkalne (ok.
Strona29z73

E‘d’r‘é’,‘,’e‘f&ie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci



~ Panstwowe

Mg Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

lOD |

LPowod2|

Projekt: Przeglqgd i aktualizacja plandéw zarzqdzania ryzykiem powodziowym

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19

1000 mieszkancow), 5 obiektdw spotecznych, ujecia wod.
Wskazana tendencja wzrostu ryzyka powodziowego z uwagi ha
intensyfikacje zabudowy.

48

OD Odry

RW Warty

ZZ w Kaliszu;
ZZ w Kole; zZ
w Poznaniu

Warta-Pyzdry

O_W_002

A23

podzad. 1.3.

tak

Ryzyko wynika z mozliwosci wystgpienia awarii obwatowania.

49

OD Odry

RW Warty

ZZ w Kole

Warta-Ladek

O_W_003

All

podzad. 1.3.

tak

Zagrozone sg m.in. budynki mieszkalne (ok. 670 mieszkancow) i
3 obiekty spoteczne.

50

OD Odry

RW Warty

ZZ w Poznaniu

Gtéwna-Poznan

O_W_004

All

podzad.
1.3., ocena
ekspercka

tak

Ryzyko powodziowe wynika m.in. z niewystarczajacej
przepustowosci mostow w km 1+310 i 1+590 oraz Scistej
zabudowy brzegdw rz. Gtdwnej powyzej mostéw. Zagrozone sa
gtéownie tereny zagospodarowane m. Poznan, w tym m.in. budynki
mieszkalne (ok. 170 mieszkancow) i zaktad przemystowy.

51

OD Odry

RW Warty

ZZ w Poznaniu

Warta-Obrzycko

O_W_005

Al1l

podzad. 1.3.

tak

Zagrozone sg tereny zagospodarowane m. Szamotuty, Obrzycko,
Oborniki, w tym m.in. budynki mieszkalne (ok. 200 mieszkancéw),
2 oczyszczalnie sciekow - w tym oczyszczalnia gminna dla
Obrzycka, zaktad przemystowy w Obornikach. Ryzyko wynika
takze z uwzglednienia Samy, ktéra nie byta modelowana w 1.
cyklu. Zidentyfikowano tendencje wzrostu ryzyka powodziowego,
wynikajaca z potencjalnego wzrostu przeptywow.

52

OD Odry

RW Warty

ZZ w Poznaniu

Warta-
Puszczykowo

O_W_006

All

podzad. 1.3.

tak

Gtéwng przyczyng wystepowania ryzyka jest antropopresja na
terenach zalewowych. Zagrozone sg m.in. budynki mieszkalne
(ok. 210 mieszkancow), oczyszczalnia $ciekdw w teczycy, ujecie
wody dla m. Poznan; tereny zagospodarowane m. Lubon i Poznan.
Zidentyfikowano tendencje wzrostu ryzyka powodziowego,
wynikajacg z potencjalnego wzrostu liczby ludnosci i
potencjalnego wzrostu przeptywow.

53

OD Odry

RW Warty

ZZ w Poznaniu

Warta-Srem

O_W_007

All

podzad. 1.3.

tak

Zagrozone sg tereny zagospodarowane m. Srem, w tym m.in.
budynki mieszkalne (ok. 60 mieszkancéw), oczyszczalnia sciekow
dla m. Srem, ujecia wody. Zrdodtem podtopien prawobrzeznych
jest sie¢ rowdw.

54

OD Odry

RW Warty

Z2Zw
Poznaniu; ZZ

Kanat Mosinski-
Koscian

O_W_008

Al1l

podzad. 1.3.

tak

Zagrozone sg tereny zagospodarowane m. Koscian, w tym m.in.
budynki mieszkalne (ponad 100 mieszkancéw) i oczyszczalnia
$ciekdw dla m. Koscian.
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w Zielonej
Gorze
Warta- ocena Powodem wystepowania ryzyka powodziowego jest zabudowa
55 OD Odry RW Warty ZZ w Sieradzu O_W_009 All tak miejska w strefie zalewow silnie meandrujacego koryta Warty.
Czestochowa ekspercka .
Obszar wyznaczony w 1. cyklu planistycznym.
Zagrozone budynki i infrastruktura (w tym oczyszczalnia Sciekow)
56 0D Odry RW Warty 77 w Sieradzu | Warta-Dziatoszyn O_W 010 A1l ocena tak w m. Dziatoszyn, a takze w miejscowosciach: Lisowice, Sesow,

ekspercka Kapituta, Bobrowniki, Zalesiaki. Obszar wyznaczony w 1. cyklu
planistycznym.
Ryzyko powodziowe wynikajace z cofki zbiornika Jeziorsko oraz
tak mozliwosci awarii obwatowania. Obszar wyznaczony w 1. cyklu
planistycznym.

ocena

57 OD Odry RW Warty ZZ w Sieradzu Warta-Warta O_w_011 All
ekspercka

Tabela 2. Charakterystyka obszaréw problemowych dla obszaru dorzecza Odry

. . Bﬂﬂa‘él'gf : , Zaktady Skiadowiska | O¢Zyszczalnie i jeci ALY ?:tl’:isezl(;:,yi VTR S
Obszar problemowy prill)zlzl:::svr:go Pow[u:[r:zc]hma uiytecznoé_ci Mle[s::-z;ncy przemystowe odpadoéw przeé[:: ?::(%?Nwme (TS przyrody :::zl;rl%?; cenne pow"(’::'g‘)"y(:h
spotecznej [szt.] [szt.] [szt.] 5 [%] kulturowo [zt
[szt.] [szt.]
1 Rega-Gryfice 0_DO_o001 1,20 0 280 0 0 0 0 6 0,62 52,17 6 2 150 376,04
2 Rega-Resko 0_DO0O_002 0,34 0 42 0 0 1 0 0 0,11 32,66 0 231 087,08
3 Rega-Trzebiatéow 0_DO_003 3,97 0 301 0 0 0 0 2 3,10 78,12 9 2 258 871,98
4 Polnica-Sianéw 0_DO_004 6,91 0 32 0 0 0 0 3 0,00 0 2 259 923,08
5 Wieprza-Dartowo 0_DO_005 0,14 0 30 0 0 0 0 1 0,12 83,31 9 419 783,62
6 Ina-Stargard 0_DO_006 3,51 1 251 0 0 0 0 25 0,00 0,11 3 3707 019,66
7 Ina-Goleniow 0_DO0O_007 2,92 0 58 0 0 0 0 6 1,53 52,37 6 2 839 437,20
8 Odra-Gryfino 0_DO0O_008 6,30 2 649 0 0 2 2 5 3,07 48,78 2 13 741 433,90
9 Gliwice 0_GO_o001 5,12 69 4 469 0 1 1 1 0 0,00 0 8 23 232 823,06
10 Lesznica-Wodzistaw élqski 0_GO0_002 3,01 2 450 0 1 0 0 8 0,00 0 2 18 468 416,11
11 Olza-Cieszyn 0_GO_003 2,09 3 329 1 2 0 0 3 0,00 0,1 2 12 135 673,73
12 Odra-Opole 0_GO_004 11,81 3 609 0 0 0 2 2 3,42 28,95 6 8 979 574,02
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13 | Osobloga 0_GO_005 18,73 2 588 0 0 1 0 7 0,00 0 4 7 668 206,89
14 | Prudnik 0_GO_006 5,06 0 2174 0 2 1 0 0,03 0,53 5 5631 668,01
15 | Odra-Wroctaw 0_50_027 583,10 494 175 664 5 3 28 10 358 171,09 29,34 352 274%%?3%21
16 | Gwda-Pita 0_N_001 3,11 0 3 0 0 0 0 3 0,13 4,18 1 557 476,15
17 | Note¢-Drezdenko 0_N_002 27,39 5 700 0 0 1 0 8 16,82 61,41 2 9013 641,31
18 | Note¢-Wielen O_N_003 6,30 0 80 0 0 1 0 4 2,47 39,15 3 1583 139,22
19 | Goplo-Kruszwica O_N_004 73,67 0 32 0 0 1 0 1 0,26 0,35 1 2 986 381,53
20 | Warta-Gorzéw Wielkopolski o_W_012 363,87 19 10 558 3 0 6 1 56 229,33 63,03 21 3048 133 862,03
21 | Bystrzyca-Marszowice 0_S0_001 1,71 0 894 0 0 0 0 0 0,08 4,72 4 466 203,43
22 | Bystrzyca-Stradéw 0_S0_002 3,99 0 112 0 0 1 0 0 2,70 67,73 1 1197 726,42
23 Czarna Woda-Gniechowice 0_S0_003 1,56 0 217 0 0 1 0 0 0,00 0 2 3 285 204,38
24 gzszrg;a"r\]’ng’étrzelce 0_S0_004 0,72 0 121 0 0 0 0 0 0,00 0 2 2 292 797,66
25 | Legnica 0_S0_005 12,47 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00
26 Nysa Szalona-Jawor 0_S0_006 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00
27 Ei;?:rl-;c-miéw Moscisko 0_S0_007 4,74 9 2525 0 1 0 0 3 0,00 0 5 22 142 543,85
28 gt‘;}rzow Niediwiedzice 0_S0_008 1,58 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00
29 | Swidnica 0_S0_009 6,05 6 2684 2 0 1 0 13 0,01 0,11 8 21 463 356,17
30 | Barycz-Odolanéw 0_S0_010 0,99 1 1096 0 0 0 0 3 0,00 0 2 8 671 807,87
31 | Barycz-Zmigréd 0_S0_011 42,38 16 2 666 0 0 1 0 10 23,93 56,45 4 43 486 436,86
32 | Bobr-Nowogréd Bobrzanski 0_S0_012 4,23 0 326 0 0 2 0 1 0,14 3,34 2 6 367 671,20
33 | Bobr-Szprotawa 0_S0_013 15,21 3 2543 0 0 3 0 18 9,30 61,14 18 15 328 456,96
34 | Bobr-zagan 0_S0_014 6,40 15 2391 0 0 0 0 13 0,78 12,13 27 15 808 955,07
35 ﬁgw:gfg:’j'zslaef" msc. 0_S0_015 17,78 8 4 685 0 0 2 0 25 2,48 13,95 37 65 901 762,59
36 Sifggg’w'?ggr do zbiomnika 0.S0_016 23,11 30 8 986 0 0 8 0 33 2,74 11,87228327 93 87 345 695,81
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37 | Odra-Krosno Odrzariskie 0._50_017 34,73 5 1531 0 0 1 0 11 32,33 93,08 34 17 382 748,41
Nysa Ktodzka-
38 | Przylek/Kamieniec 0_S0_018 19,64 9 2219 0 0 7 0 29 0,12 0,62 23 26 218 167,01
Zabkowicki/Nysa
39 | Zlewnia Nysy Kiodzkiej do 0_50_019 60,23 79 14 613 1 0 8 0 58 3,44 5,71 85 178 543 356,73
msc. Bardo
40 | Gubin 0_50_020 2,49 12 2703 0 0 0 0 3 0,00 0 145 10 604 768,18
41 | Miedzianka-Bogatynia 0_50_021 0,29 0 1037 0 0 0 0 0 0,00 0 18 6 929 105,36
42 | Nysa Luzycka-Porajow 0_50_022 0,69 0 257 0 0 0 0 0 0,00 0 0 924 776,83
43 | Nysa kuzycka-Zgorzelec 0_50_023 0,94 1 496 0 0 0 0 10 0,12 12,27 13 1 903 503,37
44 | Odra-Nowa S6I/Otyri 0_50_024 38,57 13 6427 0 0 1 0 5 19,16 49,67 90 35 665 107,61
45 | Odra/Otawa-Jelcz Laskowice 0_S0_025 66,12 0 329 0 0 0 0 7 64,59 97,68 0 8 290 398,06
46 | Odra-Brzeg 0_S0_026 15,60 0 478 0 0 2 0 3 14,33 91,87 16 10 202 122,43
47 | Prosna-Kalisz 0_W_001 6,59 1 892 4 0 1 0 9 0,86 13,12 3 21 043 323,95
48 | Warta-Pyzdry 0_W_002 152,23 27 4195 4 0 2 3 24 52,06 34,2 22 1 300 050 375,08
49 | Warta-Ladek 0_W_003 50,42 3 672 0 0 3 0 0 50,17 99,52 6 10 034 452,25
50 | Gtéwna-Poznar 0_W_004 0,49 1 173 1 0 0 0 3 0,00 0 2 2697 359,30
51 | Warta-Obrzycko 0_W_005 10,82 0 194 1 0 2 0 5 3,02 27,93 8 6 598 851,90
52 | Warta-Puszczykowo 0_W_006 11,06 3 213 0 0 1 0 198 5,49 49,59 1 11 180 242,68
53 | Warta-Srem 0_W_007 3,93 1 54 0 0 1 0 4 2,89 73,53 2 1 067 854,96
54 | Kanat Mosifiski-Koscian 0_W_008 5,53 4 106 0 0 1 1 2 0,00 0 3 1121 064,73
55 | Warta-Czestochowa 0_W_009 3,03 0 162 1 0 0 0 4 0,49 16,26 0 2 854 071,65
56 | Warta-Dziatoszyn 0_W_010 6,76 0 108 0 0 1 0 4 2,24 33,09 0 5761 210,02
57 | Warta-Warta o_w_o11 9,68 0 3 0 0 0 0 1 5,98 61,76 0 179 627,85

Uwaga: W przypadku obszaréw okreslonych na podstawie OZP dla powodzi A23 podana wartos¢ strat dla dostepnego scenariusza zniszczenia watéw 1%.
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Tabela 3. Lista obszarow problemowych dla obszaru dorzecza Wisty

Obszar Region Zlewnia Obszar Podstawa Opracowane

ID obszaru Uwagi / charakterystyka obszaru problemowego

dorzecza wodny planistyczna problemowy identyfikacji MZP/MRP

Zagrozone sg zabudowania mieszkalne zlokalizowane wzdtuz

Dolina rzeki podzad. 1.3,, rzeki Liwiec (w wiekszosci zabudowa letniskowa) oraz
1 OD Wisty | RW Bugu ZP Dolnego Bugu | Liwiec W_B_001 All ocena tak zabudowania w obrebie Kamienczyk. Jest to obszar, dla
(Kamienczyk) ekspercka ktérego w znacznej czesci wystepuje bardzo wysoki i wysoki

poziom ryzyka.

Dla przedmiotowego obszaru prognozowane sg znaczne straty
$rednioroczne, wystepuje zagrozenie dla ludzi.

Obszar wyznaczony z uwagi na czesciowe zalewanie terenéw
zabudowanych. W ramach niniejszego obszaru planowana jest
realizacja dziatania w zakresie budowy obwatowania. Dla
nowego watu przeciwpowodziowego opracowana zostata juz
dokumentacja dotyczaca trasy przebiegu watu, w tym
wykonane zostaly pomiary geodezyjne. Nowy wat
przeciwpowodziowy pozwoli na ochrone wielu budynkow
tak (zagrozonych jest okoto 220 obiektéow). W przedmiotowym
miejscu znajduje sie stary wat carski ktéry nie jest w
utrzymaniu Wod Polskich.

Ponadto konieczne  jest  przeprowadzenie remontu
obwatowania w tréjkacie pomiedzy droga wojewodzka a linig
kolejowg - istniejacy obiekt (tzw. wat carski) nie spetnia
swojej roli. - jest w bardzo ztym stanie technicznym,
dodatkowo w nasypie kolejowym zostaly wykonane przejscia
dla zwierzat, przez ktdére woda powodziowa moze zala¢ teren
chroniony tzw. watem carskim.

Obszar wyznaczony dla wariantu przerwania watu. Obszar
zostat wskazany z uwagi na lokalizacje oczyszczalni Sciekdw
tak oraz przepompowni wod stuzacej odprowadzaniu wod z
zawala w okresie podwyzszonych standw wéd. Prowadzenie
prac w zakresie przebudowy przepompowni jest niezbedne do

ocena

2 OD Wisty | RW Bugu ZP Dolnego Bugu | Matkinia Gdrna W_B_002 All
ekspercka

ocena

3 OD Wisty | RW Bugu ZP Dolnego Bugu | Sadowne W_B_003 A23 ekspercka
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utrzymania obecnego stanu bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego (zapobiegniecia pogorszenia stanu
istniejacego).

4 OD Wisty

RW Bugu

ZP  Srodkowego
Bugu

Bug -Wlodawa

W_B_004

All

podzad. 1.3.

tak

Obszar wyznaczony jako obszar problemowy w ramach analiz
przeprowadzonych w ramach realizacji podzadania 1.3.
Obszar charakteryzuje sie wysokim poziomem ryzyka.

5 | OD Wisty

RW Bugu

ZP  Srodkowego
Bugu

Hrubieszéw

W_B_005

All

ocena
ekspercka

tak

Na obszarze stwierdzono wystepowanie wysokiego ryzyka
powodziowego na podstawie wezbran historycznych

6 OD Wisty

RW Bugu

ZP  Srodkowego
Bugu

Miasto Terespol

W_B_006

A23

ocena
ekspercka

tak

Obszar miasta Terespol charakteryzuje sie bardzo wysokim
oraz wysokim poziomem ryzyka w wyniku przerwania watow.
Zagrozone zalaniem sa zabudowania o charakterze
mieszkalnym.

7 OD Wisty

RW Bugu

ZP  Srodkowego
Bugu

Starzynka,
Neple, Kuzawka

W_B_007

All

ocena
ekspercka

tak

Obszar, dla ktérego analizy przeprowadzone w ramach
podzadania 1.3 wykazaty wystepowanie ryzyka na poziomie
wysokim oraz umiarkowanym. Miejscowosci Starzynka,
Neple, Kuzawka potozone s w rejonie ujscia Krzny do Bugu.
Szczegdlne zagrozenie w tym obszarze dotyczy sytuacji
natozenia sie wysokich stanéw wod w rzece Krzna oraz w
Bugu. Analizy wskazuja na ryzyko zalewania zabudowan
mieszkalnych, szczegdlnie w obrebie miejscowosci Neple oraz
Kuzawka

8 OD Wisty

RW Bugu

ZP Wieprza

Krasnystaw

W_B_008

All

ocena
ekspercka

tak

Obszar jest kazdorazowo podtapiany w sytuacji wystepowania
wysokich stanéw wod na Wieprzu.

9 | OD Wisty

RW Bugu

ZP Wieprza

Miasto Lublin

W_B_009

All

ocena
ekspercka

tak

Wskazanie wyznaczenia obszaru problemowego z uwagi na
miejski charakter zlewni, kumulacje zagrozenia w sytuacji
wystepowania opaddw deszczu o charakterze nawalnym; z
uwagi na uksztattowanie terenu miasta Lublina w obszarze
tym wystepuja gwattowne podwyzszenia stanu wod i
nastepnie gwattowne spadki, co wptywa niekorzystnie na stan
watéw przeciwpowodziowych (zagrozenie przerwania watdw
przeciwpowodziowych); na obszarze szczegdlnego zagrozenia

-~
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powodzig budowany jest duzy szpital (budowa =z
uwzglednieniem szeregu zabezpieczen); na jednym z
obszarow chronionych watami (bedacymi w
niezadawalajacym stanie technicznym) planowana jest
budowa osiedla komunalnego.
Obszar wyznaczony jako obszar problemowy w ramach analiz
przeprowadzonych w ramach realizacji podzadania 1.3.
Obszar charakteryzuje sie wysokim poziomem ryzyka.
Zagrozona zalaniem jest znaczna ilos¢ zabudowan
10 | OD Wisty | RW Bugu ZP Wieprza Wieprz - Deblin W_B_010 All podzad. 1.3. tak mieszkalnych, szczegdlnie w zachodniej czesci miasta oraz w
rejonie lotniska. Zagrozenie w tym obszarze wystepuje,
jednak nie pochodzi od rzeki z RW Bugu. Zagrozenie w tym
miejscu jest skutkiem przelania sie przez waty cofkowe wadd
rzeki Wisty.
ZP Zarzadu
Z'eVY”.' . w Obszar problemowy charakteryzuje sie wystepowaniem
Chojnicach;  zZP . . . .
Zarzadu Zlewni w podzad. 1.3 powodzi o genezie naturalnego wezbrania (Al11), catkowitego
11 | oD wisty | RW ~ Dolnej | gp\oou, ZP | Dolna Wista W_DW_001 A1l ocena tak zniszczenia watow (A23), a takze nie objetych analiza ryzyka
Wisty : powodziowego - powodzi zatorowych. Dotyczy odcinka rzeki
Zarzadu Zlewni w ekspercka . . - e S
- Wisty od stopnia we Wtoctawku do ujscia raz ujsciowe odcinki
Tczewie; ZP rzek Brdy i Wd
Zarzadu Zlewni w Y y.
Toruniu
ZP Zarzadu . . .
Zlewni w Elblagu; Obszar_ proQIgmowy .charakt.eryZUJe, sie wystepowanlgm
! powodzi o réznorodnej genezie; zaréwno objetych analizg
RW Dolnej ZP Zarzadu | podzad. 1.3., ryzyka powodziowego (All, A23), a takze nie objetych
12 | OD Wisty ; Zlewni w | Zutawy Wislane W_DW_002 ND ocena tak . ] S ! © 7.
Wisty . . analizg, co wynika ze specyfiki obszaru (tereny depresyjne):
Gdansku; ZP ekspercka .
. powodzie opadowe, roztopowe, zatorowe,
Zarzadu Zlewni w
- wewnatrzpolderowe.
Tczewie
Strona36z73
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Radunia, Kanat Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozkfad ryzyka
. RW Dolnej ZP . Zarzadu Raduni-Pruszcz podzad. 1.3., powodziowego dla powodzi All, dotyczy miasta Pruszcz
13 | OD Wisty . Zlewni w P W_DW_003 Al1l ocena tak . . - . . ]
Wisty . Gdanski, m. Gdanski oraz miasta Gdansk i rzek: Raduni, Kanatu Raduni
Gdansku . ekspercka ; ,
Gdansk oraz Strugi Ges.
RW Dolnei ZP Zarzadu Reda podzad. 1.3., Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozkfad ryzyka
14 | OD Wisty Wist 1 Zlewni w We'h:erowo W_DW_004 All ocena tak powodziowego dla powodzi Al11, dotyczy miasta Wejherowo i
Y Gdansku 1 ekspercka rzeki Cedron oraz miasta Reda i rzeki Redy.
RW Dolnei ZP Zarzadu Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozkfad ryzyka
15 | OD Wisty Wist 1| Zlewni w | Stupia-Stupsk W_DW_005 All podzad. 1.3. tak powodziowego dla powodzi A11, dotyczy miasta Stupsk i rzeki
Y Gdansku Stupi.
RW Dolnei ZP Zarzadu podzad. 1.3., Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozkfad ryzyka
16 | OD Wisty Wist 1| Zlewni w | Strzyza-Gdansk W_DW_006 All ocena tak powodziowego dla powodzi All, dotyczy miasta Gdansk i
Y Gdansku ekspercka powodzi od rzeki Strzyzy.
Obszar problemowy wyznaczono na wniosek ZZ w Tczewie.
Uzasadnieniem jest konieczno$¢ odbudowy zaniedbanego
17 | OD Wisty RW Dolnej | ZP . Zarzqt'ju Liwa-Kwidzyn W_DW_007 A1l ocena tak koryta r'zel'<| Liwy celem 3ej udrozn'le.nla, a tyr,n samym
Wisty Zlewni w Tczewie ekspercka usprawnienia odprowadzania wody z Niziny Kwidzynskiej oraz
zwiekszenia przepustowosci rzeki Liwy w przypadku
wystgpienia powodzi.
podzad. 1.3 Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozkiad ryzyka
18 | OD Wisty RW Dolnej | ZP _ Zarzqdu Drweca W_DW_008 A1l ocena tak po_wod2|olwego dla _powod2| A11,_dotyczy _rzekl Drwecy w
Wisty Zlewni w Toruniu ekspercka miastach: Nowe Miasto Lubawskie, Brodnica oraz Golub-
P Dobrzyn.
Zlewnia Nidy;
ﬁli?jwmadgd Ejzg:: Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka
RW G.-Zach Sanyn . Zlee/vnia Czarna Nida, powodziowego dla powodzi Al1, dotyczy np. rzek tj.: Wisty,
. - : ’ Vi Dolina Wisty, Sanu, Czarnej Staszowskiej. Obszary te charakteryzujg sie
19 | OD Wisty | Wisty, RW G.- | od ujscia Potoku - W_GZW_001 All podzad. 1.3. tak P ) - - - F
- Lo Wista - szczegdblnie wysokim ryzykiem i to wtasnie dla tych miejsc
Wsch. Wisty Koscielnickiego . - : . N
U Sandomierz zaproponowano dziatania, ktore beda mogty ograniczy¢ to
do ujscia Nidy; ZP ryzyko powodziowe
Dolnego Sanu; ZP yzykop
Wistoki
L - . _ Wysokie ryzyko powodziowe okreslone w tym obszarze
20 | OD Wisty RW GprneJ Z!ewnla od ujscia san Stalowa W_GWW_001 All ocena tak dotyczy miejscowosci Stalowa Wola. Zagrozenie pochodzi w
Wsch. Wisty Nidy do ujscia | Wola ekspercka . A - . -
gtownej mierze od rzeki San, ale takze od rzeki Bukowa. Dolny
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Sanny; ZP odcinek Sanu zostat witgczony do tego obszaru problemowego
Dolnego Sanu ze wzgledu na ryzyko powodziowe zwigzane z przerwaniem
obwatowan. Obszar problemowy San - Stalowa Wola zawiera
jedno miejsce problemowe: San 3.
Zlewnia od ujscia Obszar problemowy rzeki Sanny, pomimo umiarkowanego
. RW Gérnej- | Nidy do ujscia ocena ryzyka, charakteryzuje sie bardzo duzym zalewem wodd
21 | OD Wisty Wsch. Wisty Sanny; ZP Sanna W_GWW_002 All ekspercka tak powodziowych, obejmujacych takze miejscowos$¢ Kosin. W
Dolnego Sanu tym obszarze wyznaczono miejsce problemowe: Sanna.
Ryzyko powodziowe w obszarze problemowym Bfotnia zostato
. RW Gérnej- . ocena okreslone jako wysokie. Wynika ono z zagrozenia od rzeki
22 | OD Wislty Wsch. Wisty ZP Dolnego Sanu | Blotnia W_GWW_003 All ekspercka tak Btotnia, a takze od rzeki San, w ujsciowym odcinku Btotni.
Obszar ten zawiera jedno miejsce problemowe: Btotnia.
Wysokie ryzyko powodziowe na tym obszarze wynika z
zagrozenia od rzeki Jagddki, a takze od rzeki San. W
. RW Gérnej- Jagodka ocena najwiekszym stopniu zagrozone sg obszary miasta Lezajsk, a
23 | OD Wisly Wsch. Wisty ZP Dolnego Sanu Lezajsk W_GWW_004 All ekspercka tak takze zabudowania w doét rzeki Jagodki od Lezajska. W
obszarze problemowym wyznaczono jedno miejsce
problemowe: Jagodka.
Ryzyko powodziowe na tym obszarze wynika przede
24 | OD Wisty RW Gérnej— ZP Dolnego Sanu | tada - Bitgoraj W_GWW_005 A1l ocena tak wszystkim z zagrozonych zalewem obszarow miasta Bi’rgo.raj.
Wsch. Wisty ekspercka W obszarze problemowym wyznaczono jedno miejsce
problemowe: tada.
Ryzyko powodziowe wzdiuz rzeki teg Rokietnicki dotyczy
) RW  Goérnej- . teg Rokietnicki - ocena przede wszystkim miejscowosci Ostréw i zabudowan
25 | OD Wisly Wsch. Wisty ZP Gornego Sanu Ostrow W_GWW_006 All ekspercka tak potozonych w bezposrednim sasiedztwie rzeki. Dla tego
obszaru wyznaczono miejsce problemowe: teg Rokietnicki.
Obszar problemowy Sanu zostat wyznaczony bardzo szeroko
od Sanu wraz z Ostawg i Ostawicg do Sanu w Przemyslu wraz
RW  Gérnej- ) podzad. 1.3., z uj$ciowym odcinkiem Wiaru. W obszarze problemowym
26 | OD Wisty W - ZP Gornego Sanu | San W_GWW_007 All ocena tak uwzglednione zostaty takze cieki uchodzace do Sanu na tym
sch. Wisty - S -
ekspercka odcinku. Zagrozenie na catym wyznaczonym odcinku dotyczy
przede wszystkim zabudowan zlokalizowanych przy rzekach,
takze w miescie Sanok i Przemysl.
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W zwigzku z tak szerokim okresleniem obszaru
problemowego, w jego obrebie wyznaczono szereg miejsc
problemowych: San 1, San 2, Witrytdwka, Ostawa,
Drohobyczka, Stupnica Olszdéwka, ktore charakteryzujg sie
szczegblnie wysokim poziomem ryzyka i dla ktérych w
pierwszej kolejnosci proponowane bedg  dziatania
ograniczajace to ryzyko.

27

OD Wisty

RW  Gornej-
Wsch. Wisty

ZP Gérnego Sanu

Wiar

W_GWW_008

All

ocena
ekspercka

tak

Obszar problemowy dotyczy rzeki Wiar i zalewanych
zabudowan wzdtuz cieku. Wysokie zagrozenie ze strony tego
cieku zostato potwierdzone podczas ulewnych deszczy w 2020
r. W obszarze wyznaczono dwa miejsca problemowe: Wiar 1
oraz Wiar 2.

28

OD Wisty

RW  Gornej-
Wsch. Wisty

ZP Wistoka

zlewnia Wistoka

W_GWW_009

All

podzad. 1.3.,
ocena
ekspercka

tak

Obszar problemowy zlewni Wistoka obejmuje praktycznie catg
rzeke Wistok az do jej ujscia do Sanu, wraz z wybranymi
doptywami, takimi jak Zmienniczka, Pielnica, Morwawa
(Tabor), Smierdziaczka, Lubatéwka, Bajdowianka, Stepinka,
Kopytko, Stobnica, Gwoznica, Lubcza, Strug, Malawka
(Mtynéwka), Mikoska, Przyrwa, Mrowla, Sawa, Mleczka.

W tym obszarze problemowym takze wyznaczono szereg
miejsc problemowych, ktére charakteryzuja sie szczegoélnie
wysokim poziomem ryzyka i dla ktérych w pierwszej
kolejnosci proponowane beda dziatania ograniczajace to
ryzyko. Sa to: Pielnica, Sawa, Wistok 1, Wistok 2, Wistok 3,
Stobnica 1, Stobnica 2, Stobnica 3, Stobnica 4, Stobnica 5,
Stobnica 6, Stobnica 7, Stobnica 8.

29

OD Wisty

RW  Gornej-
Wsch. Wisty

ZP Wistoki

zlewnia Wistoki

W_GWW_010

All

podzad. 1.3.,
ocena
ekspercka

czesciowo

Obszar problemowy zlewni Wistoki zostat ujety bardzo
szeroko, bo od miejscowosci Myscowa, az do ujscia rzeki do
Wisty. Obejmuje on tez doptywy Wistoki, takie jak: Ropa,
Jasiotka, Grabinka, Brzeznica, Budzisz. @ Zagrozenie
powodziowe na tym obszarze jest bardzo wysokie i dotyczy
licznie podtapianych zabudowan wzdtuz ciekéw. Szczegdlnie
wysokie ryzyko jest na: potoku Sekdéwka w Gorlicach, rzece
Ropie w okolicach miejscowosci Biecz, rzekach Wistoce, Ropie
i Jasiotce oraz potoku Warzyckim w Jasle, wzdtuz rzeki
Wistoki, rzece Brzeznica (Wielopolka), potoku Stary Bren.
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W tym obszarze wyznaczono cztery miejsca problemowe:
Ropa, Moszczanka, Wistoka, Brzeznica.

30

OD Wisty

RW  Gornej-
Zach. Wisty

Zlewnia Czarnej
Staszowskiej;
Zlewnia od ujscia
Nidy do ujscia
Sanny

Czarna
Staszowska,
Dolina Wisty

W_GZW_002

All

podzad. 1.3,,

ocena
ekspercka

tak

Obszar problemowy zlewni Czarnej Staszowskiej obejmuje
niemalze catg rzeke Czarng Staszowska az do jej ujscia Wisty.
Obejmuje on tez doptywy, takie jak: tagowica, MoczydInica,
Moczydlanka oraz rzeka Wschodnia. W tym obszarze
problemowym wyznaczono dwa miejsca problemowe (Czarna-
Staszow_Moczydlica-Rytwiany, Czarna-Zawada), ktore
charakteryzujg sie szczegdlnie wysokim ryzykiem i to wiasnie
dla tych miejsc zaproponowano dziatania, ktére bedg mogty
ograniczy¢ to ryzyko powodziowe.

Obszar problemowy Wisty od ujscia Nidy do ujscia Sanny siega
od okolic Grotnik Matych do m. Piotrowic (okolice m.
Zawichost), zawiera cztery miejsca problemowe, ktére sg
szczegdblnie narazone na wysokie ryzyko powodziowe (wezet
nowokorczynski, Wista-Btotnowola, Czarna-Zawada, Wista-
tukowiec-Strochcice, Wista-Katy).

Zagrozenie powodziowe na tym obszarze dotyczy licznie
podtapianych zabudowan wzdtuz ciekéw. Obejmuje on tez
doptywy, takie jak: Bren, Koprzywianka (zagrozone sg m.in.
huta szkia okiennego, =zaktady przemystowe, kilkaset
budynkow mieszkalnych oraz gospodarczych, koscidt,
cmentarze, ujecie wody oraz sktadowisko odpadéow. W 2010
roku doszto do przerwania watu wislanego w miejscowosci
Ko¢mierzéw, co spowodowato zalanie czesci Sandomierza,
Tarnobrzega oraz gminy Gorzyce) oraz Opatéwka.

31

OD Wisty

RW  Gornej-
Zach. Wisty

Zlewnia Dolnego
Dunajca - od
Zbiornika Czchow
(zapora km
70+040) do
ujsécia do Wisty

Dolina Biatej
Tarnowskiej

W_GZW_003

All

podzad. 1.3.

tak

Obszar problemowy dla Doliny Biatej Tarnowskiej siega od m.
Izby do samego ujscia Biatej do Dunajca, obejmuje on catg
rzeke Biata Tarnowska oraz jej doptywy rz. Mostysza,
Kamienng, Binczaréwke, Ptawianke. W tym obszarze znajduje
sie sze$¢ miejsc problemowych, ktére charakteryzujg sie
szczegoblnie wysokim poziomem ryzyka i dla ktérych w
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pierwszej kolejnosci proponowane bedg dziatania
ograniczajace to ryzyko (Biata-Biata-Nizna, Biata-Ciezkowice,
Biata-Na Mtynéwce, Biata-Placusie, Biata-Tuchéw, Biata-
Zawodzie).
éljr‘:\;ng D(_)Inegg Obszar problemowy zlewni Dolnego Dunajca obejmuje rz.
RW  Gérnei- ZbiorJnika Czchéw | zlewnia Dolnedo Dunajec, ktory siega od m. Czchéw do samego ujscia Dunajca
32 | OD Wisty ) 1 - 9 W_GZW_004 All podzad. 1.3. tak do Wisty. W tym obszarze znajduje sie jedno miejsce
Zach. Wisty (zapora km | Dunajca P ; . )
problemowe o szczegdlnie wysokim ryzyku (Dunajec-Lubinka-
70+040) do
o . Roztoka).
ujscia do Wisty
%Rlaet\)/vnla B Dolnoeg Obszar problemowy zlewni Raby obejmuje cala rz.
by Rabe do ujscia Wisty wraz z jej doptywami m.in. rz.
Zbiornika h . L
Porebianke, rz. Mszanke, rz. Mlynowke, rz. Lubienke,
Dobczyce (zapora A
- rz. Krzczonéwke, rz. Krzyworzeke, rz. Stradomke. W
RW Gérnej- kn? 60+500) do podzad. 1.3., czesclowo ~ tym obszarze problemowym znajduja sie trzy miejsca
33 | OD Wisty z . ujscia do Wisty; | zlewnia Raby W_GZW_005 All ocena OP obejmuje . X .
ach. Wisty . . . : problemowe (kapandw, Krzczonowka-Tokarnia_
Zlewnia  Gornej ekspercka cata zlewnia . PR p
Raby - od zrodia Bogdanowka-G_ebko_wa, R’ab§1-MysIenlcg)., ) ktore
do Zbiornika charakteryzuja sie szczegdélhie wysokim poziomem
ryzyka i dla ktérych w pierwszej kolejnosci
Dobczyce (zapora proponowane beda dziatania ograniczajace to ryzyko
km 60+500) )
Zlewnia Dolnej Obszar problemowy zlewni Skawy obejmuje catg rz. Skawe
Skawy - od oraz jej doptywy rz. Skawice, rz. Stryszawke, rz. Koconke, rz.
Zbiornika Swinna Paleczke, rz. Kleczanke, rz. Choczenke, rz. Targaniczanke, rz.
Poreba (zapora Wieprzowke, rz. Frydrychowke. W tym obszarze znajduje sie
o kf‘? .28+950)_ do podzad. 1.3. czesciowo - szesc ,m?ejsc prqblemovx{ych, ktore chf'arakteryz’ujq sie
34 | oD wisty | RW ~ Gornej- | ujscia do Wisty; | o 0o Skawy | W_GZW 006 | A1l ocena OP obejmuje | SZcZegolnie wysokim poziomem ryzyka i dla ktorych w
Zach. Wisty Zlewnia  Gornej ekspercka cata zlewnia pierwszej kolejnosci proponowane beda  dziatania
Skawy - od zrédta ograniczajagce to ryzyko (Choczenka-Osiedle Obroncow
do Zbiornika Westerplatte, potok Kleczanka-Klecza Dolna,
Swinna  Poreba Wieprzowka_Targaniczanka-Andrychow, Droszczyzna-
(zapora km Paleczka - Zamilynie, potok Koconka-Ryszkdéwka, Skawa-
28+950) Sucha Beskidzka).
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Zlewnia Dolnej Obszar problemowy zlewni Soty obejmuje cata rz. Sote do jej
Soty - od zapory gjécia do Wisty w okolicach m. Oswiecim oraz jej doptywy rz.
(km 35+560) do Zabniczanke, rz. Koszarawe, tekawke.
) _ ujécia. do V\{is’ry;_ podzad. 1.3. czeéciowo - W t,ym, obszarze zn_ajduj,e sie siedem mi_ejsc proplemowych
35 | OD Wisty RW G_orneJ— Zlewnia G,or:neJ zlewnia Soty W_GZW_007 A1l ocena OP obejmuje (Lesr_1!owka—Koz_y, Plsarzowka—l-_lecznarowme, W,Qg_lerka-KQty,
Zach. Wisty Soty - od zrddta ekspercka cata zlewnia Calajowka, Kocierzanka-tgkawica, Koszarawa-Swinna, Sofa-
do Jeziora P Ciecinka-Maly Cisiec do Zywiec), ktdére charakteryzuja sie
Miedzybrodzkiego szczegblnie wysokim poziomem ryzyka i dla ktorych w
(zapora km pierwszej kolejnosci proponowane bedg  dziatania
35+560) ograniczajace to ryzyko.
Obszar problemowy zlewni Gérnego Dunajca zawiera
dwanascie miejsc problemowych (Bystra-Zakopane, Dunajec-
Zlewnia Gornego Dtugopole-Krauszow-Ludzmierz-Nowy Targ, Dunajec-
RW  Gomel- | fréda . do | zlewnia Gérnego podzad. 1.3., | czesciowo = | i TRe R e Fososina-Ujanomice, Eubinka:
36 | OD Wisty - o . . W_GZW_008 All ocena OP obejmuje ! ! Bt e
Zach. Wisty Zbiornika Czchéw | Dunajca ekspercka cata zlewnia Nowy Sacz, Muszynka-Muszyna, Niedziczanka-Niedzica,
(zapora km P Niskowka-Kamieniec, Poprad-Muszyna, Poprad-Rytro-
70+040) tomnica Zdrdj), ktdére charakteryzujq sie szczegdlnie wysokim
poziomem ryzyka i dla ktérych w pierwszej kolejnosci
proponowane beda dziatania ograniczajace to ryzyko.
Obszar problemowy Czarnej Nidy Morawicy posiada dwa
miejsca problemowe (wezet nowokorczynski, Bobrza-Kielce-
Sitkdwka-Nowiny) w m. Nowy Korczyn wystepuje zagrozenie,
ktore pochodzi od Kanatu Strumien, ktoéry nie jest
37 | oD wisty RW G.orneJ— Zlewnia Nidy Czarna. Nida- W_GZW_009 A1l podzad. 1.3. tak ol?wa%ovyany i zagraza zalaniem wielkich obgzarpvy. Na teren!e
Zach. Wisty Morawica Miasta i Gminy Kielce na rz. Bobrzy rowniez wystepuje
zagrozenie. Zalew grozi gtownie obiektom mieszkalnym,
sportowym i przemystowym, ale rowniez przepompowni,
ujeciu wody i kosciotowi. Obszar problemowy obejmuje
réwniez rz. Czarng Nide.
RW  Gérnej- gfli‘gl?l:a od ujscla ocena Na obszarze problemowym rz. Szreniawy nie wystepuje
38 | OD Wisty ] PU Szreniawa W_GzZW_010 All tak miejsce problemowe, niemniej jednak sam ciek stanowi
Zach. Wisty Kosclelnicklego ekspercka zagrozenie, wystepuje tam wysokie ryzyko powodziowe
do ujscia Nidy ! )
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39

OD Wisty

RW  Gornej-
Zach. Wisty

Zlewnia od ujscia
Przemszy do
ujscia Potoku
Koscielnickiego

Krakéw

W_Gzw_011

All podzad. 1.3.

tak

Na obszarze problemowym Krakowa wystepujg dwa miejsca
problemowe (Krakow, Pradnik-Zielonki). Obwatowania rzeki
Wisty, ktore udostepnity znaczne tereny pod uprawe i
zabudowe, jednoczes$nie znacznie obnizyty mozliwosci retencji
dolinowej, ktérej nie rownowaza zbiorniki powstate w
dorzeczu Wisty powyzej Krakowa. W konsekwencji miasto
zmaga sie z falami powodziowymi o gwattownych przyborach.
Awaria watdw grozi zalaniem ' obszaru miasta, w tym
szeregu obiektéw cennych kulturowo, a takze
niebezpiecznych dla $rodowiska, mogacych wywotac
skazenia, epidemie czy katastrofy budowlane. Brak kanatu
ulgi. Zagrozenie wywotujq rowniez doptywy Wisty, np.
Pradnik, Wilga, Dtubnia czy Serafa.

40

OD Wisty

RW Matej
Wisty

Zlewnia od ujscia
Przemszy do
ujscia Potoku
Koscielnickiego;
ZP Matej Wisty

zlewnia
Przemszy

W_MWw_001

podzad. 1.3.

All ocena

ekspercka

7

tak

Obszar problemowy dotyczy rzeki Przemszy (w km 0+000 -
42+800) wraz z jej doptywami, Potoku Gotawieckiego (km
0+000 - 7+500) oraz taczacego je odcinka Wisty. Najwieksze
zagrozenie istnieje w rejonie ujscia Przemszy do Wisty (km
04000 - 6+000 rzeki Przemszy). Wskazany obszar dotyczy
dzielnicy Czernuchowice (gmina Bierun) oraz wsi Gorzéw
(gmina Chetmek). Zagrozenie wystepuje takze na rzekach:
Biata Przemsza, Bobrek, Kozi Brod, Biata, Brynica, Rawa,
Wielonka.

Wysokie ryzyko powodziowe dla cieku Rawa nie wynika z
powodzi rzecznych o mechanizmie naturalnego wezbrania
Al1, ale z intensywnych opaddw. Przeptywy woéd Rawy nie
majq charakteru naturalnego wskutek duzej urbanizacji
zlewni (zaburzenia wynikajgce ze zrzutéw).

Na odcinku od Potoku Le$nego w Katowicach do Oczyszczalni
Sciekéw w Klimzowcu m. Chorzéw dokonano zmiany kategorii
ryzyka powodziowego z ,wysokiego” na ,umiarkowane”.
Znacznie zantropogenizowany charakter przeptywu wod
cieku, bedacy skutkiem duzej urbanizacji zlewni powoduje, ze
wystepujace przeptywy sg dalekie od tego, aby mozna byto je
przyrownywac¢ do naturalnych. Wielkosci przeptywdw sg w
zZnacznym stopniu generowane przez zrzuty wod co powoduje
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ich zaburzenie. Wygenerowane strefy zalewowe obejmujq
gtéwnie teren niezabudowany, a konkretniej staw. Ponadto
brak jest informacji o przypadkach zalewania terendéw
wskutek wystgpienia wod z koryta Rawy. Obserwowane w
przeszioéci podtopienia oraz zalania byly skutkiem
intensywnych opaddw deszczu i sptywu powierzchniowego.

41

OD Wisty

RW
Wisty

Matej

ZP Matej Wisty

Gostynia

W_MW_002

A23

ocena
ekspercka

tak

Obszar problemowy dotyczy rzeki Gostynia w km 04000 -
15+000 oraz odcinka Wisty od ujscia Gostyni do ujscia
Pszczynki. Najwieksze zagrozenie wystepuje w gminie
Bojszowy, w miejscowosci Jedlina, na zawalu Wisty,
obejmujac obszar skupionej zabudowy jednorodzinnej.

42

OD Wisty

RW
Wisty

Matej

ZP Matej Wisty

Wapienica, Biata

W_MW_003

All

podzad. 1.3.

tak

Obszar problemowy obejmuje obszar wystepowania
wysokiego ryzyka powodziowego w zlewni rzek Itownica oraz
Biata, a takze na faczacym je odcinku Wisty, od zapory
czotowej Zbiornika Goczatkowickiego do ujscia Biatej. W
zlewni Itownicy obszar problemowy obejmuje obszar
zagrozony powodzig: od Itownicy, od ujscia do km 16+200,
od Wapienicy w km 04000 - 5+500 oraz od Jasienicy w km
04000 - 13+000, w gminach Czechowice-Dziedzice oraz
Jasienica. Zagrozenie dotyczy przede wszystkim odcinka
ujéciowego Itownicy w Grabowicach, Ksiezej Grobeli oraz
Mosciskach, a takze odcinka Jasienicy i Wapienicy w
Zawodziu, Zawisciu oraz Miedzyrzeczu Dolnym, obejmujac
istniejacq tam zabudowe jednorodzinng. Obszar problemowy
w zlewni Biatej obejmuje rzeke Biata od ujscia do km 22+100,
przeptywajacej przez miasto Bielsko-Biata oraz teren
graniczny miedzy Czechowicami-Dziedzicami i Bestwing

43

OD Wisty

RW
Wisty

Matej

ZP Matej Wisty

Wista-Skoczow

W_MW_004

All

podzad. 1.3.

tak

Obszar problemowy obejmuje obszar o wysokim ryzyku
powodziowym wzdtuz odcinka rzeki Wista w km 981+500 -
988+000 w miescie Skoczow, zagrazajac przede wszystkim
obszarowi zabudowy jednorodzinnej w dzielnicy Zabawa -

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Rzeczpospolita
Polska

Strona44z73

Unia Europejska
Fundusz Spoéjnosci




R Paristwowe
Mg Gospodarstwo Wodne

Steco |

Stco 1

Wody Polskie P i P i
“—Powodzi “—Powodzi
Projekt: Przeglqgd i aktualizacja planéw zarzqdzania ryzykiem powodziowym
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19
zalane liczne domy jednorodzinne. Ponadto obszar rozciaga
sie powyzej odcinka Wisty na doptyw Bfadnica, od ujscia do
km 10+000 oraz jego doptyw, rzeke Radon, od ujscia do km
8+000, w miejscowosciach Skoczéw, Goleszéw oraz Ustron,
zagrazajac rozproszonej zabudowie jednorodzinnej.
Obszar problemowy obejmuje zurbanizowany obszar gm.
Pszczyna, w jego obrebie znajduje sie zabytkowy Park
Pszczynski przylegajacy do Zamku Pszczynskiego. W obrebie
obszaru problemowego czesto wystepujg zalewania posesji
sgsiadujacych z Potokiem Starowiejskim. Potok Starowiejski
na licznych odcinkach zostat zarurowany (na okoto 30 %
. RW Matej - zlewnia Potoku ocena brak dtugosci), zarurowanie zostato wykonane niezgodnie z
44 | OD Wisty Wisty ZP Matej Wisty Starowiejskiego W_MW_005 All ekspercka mzp/mrp zasadami sztuki budowlanej oraz hydrauliki. Stan taki jest
konsekwencjg braku okreslonego administratora cieku do
roku 2015. Dodatkowo na Potoku Starowiejskim
zlokalizowane sg liczne obiekty komunikacyjne, ktorych
Swiatto jest niewystarczajace do przeprowadzenia wod
wezbraniowych czego konsekwencjg jest znaczne zagrozenie
powodziowe na terenach przylegtych.
ZP Matej Wisty;
Zlewnia Czarnej
Staszowskiej;
Zlewnia Dolnego
Dunajca - od ob .
RW Matej | Zbiornika Czchéw szar _problemowy Wyznaczono w oparciu o rozkia<_:1 ryzyka
Wisty, RW G.- | (zapora km powodznqwego d_Iga .pow0d2| A23, dptyczy np. rzgk tj.: Wisty
45 | OD Wisty | Zach. Wisly, | 70+040) do | Gérna Wista W GZW 012 |  A23 podzad. 1.3. tak oraz odcinkow ujsclowych Sanu, Nidy oraz Dunajca. Obszary
RW G.-Wsch. | ujécia do Wisty; te gh_arakteryzum sie s’zczegolnle wysokim ryzykllem |,to
Wisty Zlewnia Dolnej wiasnie dla tych pbsz’arow zaproponowano dziatania, ktore
Raby _ od bedg mogty ograniczyc to ryzyko powodziowe.
Zbiornika
Dobczyce (zapora
km 60+500) do
ujscia do Wisty;
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Zlewnia Dolnej
Skawy - od
Zbiornika Swinna
Poreba (zapora
km 28+950) do
ujscia do Wisty;
Zlewnia Dolnej
Soty - od zapory
(km 35+560) do
ujscia do Wisty;
Zlewnia Nidy;
Zlewnia od ujscia
Nidy do ujscia
Sanny; Zlewnia
od ujscia Potoku
Koscielnickiego
do ujscia Nidy;
Zlewnia od ujscia
Przemszy do
ujscia Potoku
Koscielnickiego;
ZP Dolnego Sanu;
ZP Matej Wisty;
ZP Wistoki

46

OD Wisty

RW Narwi

ZP Dolnej Narwi

Narew-Puttusk

W_N_001

All

podzad. 1.3.

tak

Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka
powodziowego dla powodzi All, dotyczy rzeki Narew w
miescie Puttusk.

47

OD Wisty

RW Narwi

ZP Dolnej Narwi

Srodkowa Wista
- Dolna Narew

W_N_002

A23

podzad. 1.3.,
ocena
ekspercka

tak

Ryzyko wynika z mozliwosci wystapienia awarii obwatowania.

48

OD Wisty

RW Narwi

ZP Dolnej Narwi;
ZP Wisty
warszawskiej

otoczenie
Zalewu
Zegrzynskiego

W_N_003

All

podzad. 1.3.,
ocena
ekspercka

tak

Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozkfad ryzyka
powodziowego dla powodzi A11, dotyczy rzek: Bug (od rzeki
Liwiec do ujscia), Rzadza (od Doptywu spod Miedzylesia do
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ujscia), Czarna (od Czarnej Strugi do ujscia), Dtuga oraz
Kanatu Zeranskiego.
OP Narew-Ostroteka o powierzchni 80,04 km? rozciaga sie od
ujécia rz. Szkwy do wsi Dyszobaba. Wedtug analizy rozktadu
przestrzennego ryzyka zagrozonych jest 3183 mieszkancow z
terendw wsi Szkwa, teg Staroscinski, keg Przedmiejski,
miasta Ostroteka (obszar zabudowy w rejonie ujscia rzeki
Czeczotka i Omulew do Narwi - osiedle Lesne, osiedle
Olszewo-Borki pomiedzy ul. Warszawska a rzeka Narwig) oraz
2p Srodkowej | Narew- wsi Dzbenin (obszary zabudowy ponizej mostu kolejowego),
49 | OD Wisty | RW Narwi . W_N_004 All podzad. 1.3. tak Nozewo, Dobroteka, Zeran Duzy, Zeran Maty, Kotaki, Modzele
Narwi Ostroteka . .
(pojedyncze zabudowania), Ogony, Mtynarze, Chetsty. W
strefie zalewu/ podtopienia woda 1% znajduje sie 1927
budynkéw, w tym 937 budynkdw mieszkalnych, przede
wszystkim jednorodzinnych. Istotnym problemem sg waty w
Ostrotece, ktérych stan techniczny, wg oceny stanu
technicznego i stanu bezpieczenstwa z 2019r. oceniono jako
niedostateczny, a stan bezpieczenstwa jako zagrazajacy
bezpieczenstwu.
50 | OD Wisty | RW Narwi ﬁzrwi Srodkowe] gz;fc‘)lre-ka W_N_005 A23 ekz([;eerrl?ka tak Ryzyko wynika z mozliwosci wystgpienia awarii obwatowania.
. _ podzad. 1.3., Obszar _problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka
51 | OD Wisty \F}VW Srodkowej | 7p gy Zlewnia Bzury W_SW_001 A1l ocena tak powodziowego dla powodzi All, dotyczy rzek: Bzura (od
isty ekspercka M_Qs_zczenlcy do u_JS_C|a), Moszczen_lce_l, Och_nla (od m. Kutno do
ujscia), Sucha, Pisia, Utrata, Rokitnica, Zimna Woda.
_ RW $rodkowej ZP_ Bzury; ZP | Srodkowa W!s’ra podzad. 1.3., _ o o ) _
52 | OD Wisty Wisty Wisty - Wista W_SW_002 A23 ocena tak Ryzyko wynika z mozliwosci wystgpienia awarii obwatowania.
mazowieckiej mazowiecka ekspercka
ZP Dolnej Narwi;
RW Srodkowe] ZP  Pilicy; ZP | Srodkowa Wista podzad. 1.3., ,
53 | OD Wisty Wisty Wisty lubelskiej; | - Wista W_SW_003 A23 ocena tak Ryzyko wynika z mozliwosci wystgpienia awarii obwatowania.
ZP Wisty | warszawska ekspercka
warszawskiej
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%E Dolne; N\?\/rivsvlrl; Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozkiad ryzyka
RW Srodkowei | mazowieckiei: ZE Wkra-Nowy podzad. 1.3,, powodziowego dla powodzi A11, dotyczy rzek: Ptonka (od m.
54 | OD Wisty Wist ] Wist 1 Dwor W_SW_004 Al1l ocena tak Ptorisk do ujscia), Sona (od 11 kilometra do ujscia), Wkra (od
Y warsyzawskie" 7p Mazowiecki ekspercka rzeki tydyni do ujscia) oraz Wista (odcinek od Doptywu z
Wkry 1 Dziekanowskiego do Struga spod Strzembowa).
Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka
RW Srodkowei Wolborka- powodziowego dla powodzi A11, dotyczy rzek: Wolbdrka (od
55 | OD Wisty Wist 11 zp Pilicy Tomaszdéw W_SW_005 All podzad. 1.3. tak Doptyw spod Bedzelina do Doptyw w Wytokach, bardzo
Y Mazowiecki wysokie ryzyko w m. Tomaszow Mazowiecki), Czarna,
Piasecznica.
. ZP Wieprza; ZP | | podzad. 1.3
56 | OD Wisty \I’l\v\€\ésrodkowej ;VFLSW Iubel%(:g»;/ _S:/(\)/?Sl;gvlvjbeﬁ'ks;a W_SW_006 A23 ocena tak Ryzyko wynika z mozliwosci wystapienia awarii obwatowania.
warszawskiej ekspercka
. . . . _ Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka
57 | OD Wisty \Fl{v\?;SrodkoweJ EJFI;eIskie' Wisty \vaan;l%r::nka W_SW_007 Al1l podzad. 1.3. tak powodziowego dla powodzi A11, dotyczy rzeki Kamienna w m.
Y 1 a Wachock oraz m. Starachowice.
. odzad. 1.3 Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka
58 | OD Wisty RW Srodkowej | ZP Wisty Wyznica-Wilkéw W SW 008 A1l P oce;1a. v tak powodziowego dla powodzi All, dotyczy rzek: Bystra,
Wisty lubelskiej - = Chodelka (od rzeki Kowalanka do ujscia) i Wista (od rzeki
ekspercka . .
Wisetka do m. Kazimierz Dolny).
Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka
. . . podzad. 1.3., powodziowego dla powodzi All, dotyczy rzek: Mienia (od
59 | OD Wisty \Fl{v\?;SrodkoweJ \le;rszawskieWISJ{y Wista-Warszawa W_SW_009 All ocena tak cieku Doptyw spod Tyborowa do ujscia), Swider (od rzeki
Y 1 ekspercka Piaseczna do ujscia), Jeziorka (od cieku Doptyw z Nosow-
Poniatek) oraz Wisty (od m. Géra Kalwaria do m. tomianki).
ND: uwzglednione rézne typy powodzi wynikajgce ze specyfiki obszaru
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Tabela 4. Charakterystyka obszaréow problemowych oraz miejsc problemowych dla obszaru dorzecza Wisty

Budynkiks Oczyszczalnie i Formy Formy Obickuvii Wartos¢ strat
. A obiekty A = Zaktady Skiadowiska A obszary B
Obszar problemowy/ ID obszaru Powierzchnia N o Mieszkancy = przepompownie Cmentarze ochrony ochrony powodziowych
o 2 uzytecznosci przemystowe odpadow A cenne
miejsce problemowe problemowgo [km?2] N [os.] sciekow [szt.] przyrody przyrody (AAD)
spotecznej [szt.] [szt.] [szt.] [km2] [%] kulturowo [zH
[szt.] ) ° [szt.]
g | Dolina =~ rzeki Liwiec W_B_001 8,61 1 225 0 0 1 0 4 8,01 92,97 1 31 124 306,44
(Kamienczyk)
2 Matkinia Gorna W_B_002 4,54 0 279 0 0 0 0 0 4,54 100 0 3308 771,30
3 Sadowne W_B_003 28,77 5 582 0 0 0 0 1 24,8 86,21 0 546 980 905,46
4 Bug -Wlodawa W_B_004 63,17 1 950 0 0 2 1 2 55,99 88,63 10 23 649 958,90
5 Hrubieszéw W_B_005 5,28 0 84 0 1 0 0 2 0,27 5,18 2 1420 454,15
6 Miasto Terespol W_B_006 4,4 14 2 766 0 0 1 1 3 0 0 3 238 779 793,96
7 Starzynka, Neple, Kuzawka W_B_007 7,72 1 349 0 0 0 1 0 0,65 8,36 2 4 083 792,83
8 Krasnystaw W_B_008 6,49 1 665 0 0 0 0 5 0 0 1 3892 927,44
9 Miasto Lublin W_B_009 3,29 1 319 0 0 1 0 15 0 0 4 1289 324,86
10 Wieprz - Deblin W_B_010 14,72 16 5068 2 0 1 1 5 0,38 2,56 7 33185 701,09
11 Dolna Wista W_DW_001 326,26 15 3234 0 0 0 1 52 309,25 94,79 72 48 036 045,76
12 Zulawy Wiélane W_DW_002 1248,5 203 79 700 9 8 25 32 263 45,31 3,63 247 400:;61362646
13 | Radunia, Kanat Raduni-Pruszcz |\ pyy o3 0,93 1 675 0 0 0 0 5 0 0 10 5 461 200,61
Gdanski, m. Gdansk
14 Reda, Wejherowo W_DW_004 5,76 0 819 0 0 0 0 2 1 17,33 8 8 037 469,18
15 Stupia-Stupsk W_DW_005 0,35 18 303 0 0 0 0 0 0,17 49,2 6 2 413 504,38
16 Strzyza-Gdansk W_DW_006 0,82 19 6 195 0 0 0 0 4 0 0 23 15 140 307,81
17 Liwa-Kwidzyn W_DW_007 0,73 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 009 955,78
18 Drweca W_DW_008 28,01 1 1126 0 0 0 1 8 23,7 84,63 16 5028 906,76
19 | Czarma Nida, Dolina Wisty, |\ ooy g1 370,8 79 23 689 17 0 7 12 88 60,65 16,36 51 445 428 973,29
Wista - Sandomierz
19a Wista - 11,3 12 1688 1 0 1 2 6 0 0,01 8 22 789 988,19
19b | wezet nowokorczynski - 7,92 4 1168 4 0 1 3 4 3,45 43,57 8 14 671 526,69
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19c¢ Wista-Btotnowola - 1,36 1 165 0 0 0 1 1 0 0 0 1614 110,40
19d Wista-Katy - 2 3 388 0 0 0 0 0 0 0 1 4 666 318,37
19e Wista-tukowiec-Strochcice - 74,72 30 11631 5 0 3 4 49 1,52 2,03 27 250 335 463,17
19f Czarna-Zawada* - 5,41 1 1365 0 0 1 1 0 0 0 4 15681 782,00
20 San - Stalowa Wola W_GWW_001 37,18 0 1486 0 0 0 0 14 23,15 62,25 0 14 044 834,26
20a San 3 - 20,45 0 1448 0 0 0 0 8 7,74 37,87 0 13 313 003,60
21 Sanna W_GWW_002 14,06 0 503 0 0 0 0 0 7,5 53,37 0 4 785 815,91
21a Sanna W_GWW_002 12,76 0 467 0 0 0 0 0 7,41 58,05 0 4 564 640,16
22 Btotnia W_GWW_003 0,38 0 44 0 0 0 0 3 0 0 0 707 724,20
22a Btotnia W_GWW_003 0,38 0 44 0 0 0 0 3 0 0 0 708 560,58
23 Jagoédka - Lezajsk W_GWW_004 1,68 0 196 0 0 0 0 0 1,01 60,28 0 1781 247,86
23a Jagddka - 1,67 0 196 0 0 0 0 0 1,01 60,74 0 1 754 582,82
24 tada - Bitgoraj W_GWW_005 0,9 0 50 0 0 0 0 4 0,32 35,13 3 463 128,14
24a tada - 0,89 0 50 0 0 0 0 4 0,32 35,59 3 453 224,80
25 teg Rokietnicki - Ostrow W_GWW_006 1,3 1 260 0 0 0 1 0 0 0 0 2 164 841,97
25a teg Rokietnicki - 1,3 1 260 0 0 0 1 0 0 0 0 2 166 049,20
26 San W_GWW_007 90,04 22 9855 19 0 5 3 87 52,66 58,49 71 56 521 328,75
26a San 1 - 16,77 7 2570 3 0 0 2 31 2,55 15,22 56 15501 232,57
26b San 2 - 8 10 6430 4 0 1 0 6 2,35 29,33 3 19 688 254,45
26¢ Osfawa - 0,52 0 103 0 0 0 0 0 0,26 50,93 0 334 338,70
26d Drohobyczka - 2,56 1 105 0 0 0 0 0 1,71 66,76 0 1249 093,73
26e Witrytéwka - 0,08 0 24 0 0 0 0 0 0 2,25 2 488 293,35
26f Olszéwka - 0,24 1 3 0 0 0 0 0 0,24 100 1 171 792,70
26g | Stupnica - 1,98 1 191 0 0 0 0 1 1,98 100 0 1 870 660,56
27 Wiar W_GWW_008 6,85 2 107 0 0 0 0 2 5,87 85,68 1 3 382 146,35
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27a | Wiar1 - 3,43 0 71 0 0 0 0 2 3,14 91,43 1 1644 661,06
27b | Wiar 2 - 0,27 2 3 0 0 0 0 0 0,27 100 0 140 672,77
28 | zlewnia Wistoka W_GWW_009 106,11 15 7458 9 1 4 1 69 11,2 10,56 46 80 914 615,73
28a | Mieczka - 5,72 1 1389 0 1 0 0 9 0 0 18 12 030 581,04
28b | Pielnica - 1,85 1 926 0 0 0 1 2 0 0 0 7817 334,81
28c | Sawa - 2,84 0 567 0 0 0 0 0 0 0 0 5101 753,98
28d | Stobnica 1 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 365,96
28e | Stobnica 2 - 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5093,68
28f | Stobnica 3 - 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17 492,50
28g | Stobnica 4 - 0,02 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 120 733,79
28h | Stobnica 5 - 0,04 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 98 865,53
28i | Stobnica 6 - 0,55 6 232 1 0 0 0 3 0 0 0 1634 997,62
28j | Stobnica 7 - 0,65 2 766 0 0 1 0 1 0 0 0 3579 274,55
28k | Stobnica 8 - 0,84 0 152 0 0 0 0 0 0 0 2 470 577,87
281 | wistok 1 - 14,34 5 2700 4 0 0 0 8 1,96 13,69 8 25 374 864,16
28m | Wislok 2 - 14,19 11 1918 2 0 3 0 17 3,33 23,49 5 14 250 509,89
28n | Wistok 3 - 1,46 0 32 0 0 0 0 3 0,31 21,1 2 222 029,47
29 | zlewnia Wistoki W_GWW_010 122,01 34 7824 10 1 6 3 112 26,01 21,32 31 78 406 895,69
29a | Brzeznica - 6,5 5 678 0 0 0 1 2 0 0 2 4 990 663,01
29b | Wistoka - 22,15 24 5271 2 0 2 1 19 5,85 26,43 4 26 361 205,10
29¢ | Moszczanka - 3,94 0 648 0 1 0 0 20 1,28 32,46 3 16 882 069,88
29d | Ropa - 1,25 2 309 0 0 0 0 3 0,2 16,02 4 2942 543,10
30 S\ﬁ:{;‘a Staszowska, Dolina |\ o7y go2 27,71 12 4145 6 1 2 1 14 1,76 6,33 16 40 585 498,50
30a | Czarna-zawada* - 5,41 1 1365 0 0 1 1 0 0 0 4 15 681 782,00
300 gf,‘ix}grﬁtasz‘iw—”"czy diica- . 5,77 9 2334 4 0 0 0 5 0,07 1,17 7 22 682 058,71
31 | Dolina Biatej Tarnowskiej W_GZW_003 26,94 4 2077 3 0 3 2 25 10,58 39,26 6 35 674 268,00
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31a | Biata-Zawodzie - 0,38 0 207 0 0 0 0 0 0,06 14,91 0 1 536 622,01
31b | Biata-Placusie - 1,12 1 190 0 0 1 1 0 0,3 26,44 0 2812 027,32
31c | Biata-Tuchdw - 2,26 0 556 0 0 0 0 1 0,92 40,67 1 7 046 888,45
31d | Biala-Biata-Nizna - 0,38 0 85 0 0 0 1 2 0 0 0 529 788,35

31e | Biata-Ciezkowice - 1,25 2 249 2 0 0 0 12 0,19 14,79 3 4 980 069,22
31f | Biata-Na Miyndwce - 0,82 0 232 0 0 0 0 0 0,3 36,47 0 4 590 735,42
32 | zlewnia Dolnego Dunajca W_GZW_004 31,46 9 320 4 0 1 0 59 10,03 31,89 0 17 014 288,05
32a | Dunajec-Lubinka-Roztoka - 1,84 5 76 1 0 0 0 2 0,54 29,36 0 4052 715,48
33 | zlewnia Raby W_GZW_005 40,95 8 1334 3 0 4 2 56 2,63 6,43 6 30 089 084,78
33a Raba-Myslenice - 0,8 1 92 1 0 0 0 7 0 0 0 1786 628,01
33b | tapanéw - 0,01 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 434,83

33¢ Séﬁiﬁgﬁkkjégﬁif, e - 0,35 0 100 0 0 0 0 2 0 0 0 1842 773,08
34 | zlewnia Skawy W_GZW_006 24,36 8 1203 1 0 0 0 31 6,66 27,35 3 34 964 187,86
34a potok Kleczanka-Klecza Dolna - 0,09 1 6 0 0 0 0 4] 0 0 4] 253 179,27

34b ms‘r’)’,zczgf—ﬁr ganiczanka- - 1,62 0 354 0 0 0 0 1 0,65 40,05 0 4 738 364,08
34c %g"siiggi;gs’éd’e Obroncow - 0,17 4 84 0 0 0 0 1 0,01 4,03 0 785 540,55

34d | 0" oey: zna-Paleczka - - 0,47 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 562 771,85

34e | potok Koconka-Ryszkowka - 0,02 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 28 467,37

34f | Skawa-Sucha Beskidzka - 0,19 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 2223 818,68
35 | zlewnia Soly W_GZW_007 27,07 23 3033 5 0 0 0 54 9,14 33,77 6 73 874 871,36
35a Pisarzéwka-Hecznarowice - 0,07 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 1658 771,86
35b | Leénidwka-Kozy - 0,03 0 76 0 0 0 0 0 0 0,43 0 1021910,11
35c | Wegierka-Kety - 0,08 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 1373 329,80
35d ;;ﬁ;gecjnk""""’y Cisiec do . 3,32 4 1328 0 0 0 0 4 0 0 1 20 685 783,54
35e | Calajowka - 0,07 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 2 496 569,99
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35f | Koszarawa-Swinna - 0,73 1 90 1 0 0 0 1 0,06 7,57 0 3897512,18
35g | Kocierzanka-tekawica - 0,43 2 186 1 0 0 0 0 0 0 0 4887 311,72
36 zlewnia Gérnego Dunajca W_GZW_008 85,84 48 10249 5 3 7 5 138 25,59 29,81 35 137 577 739,00
36a Bystra-Zakopane - 0,11 1 502 0 0 0 0 2 0,01 11,12 1 2 035 785,46
36b Dunajec-Sromowce Wyzne - 0,36 6 430 0 0 0 0 0 0 0 0 3900 019,23
36¢ | Poprad-Rytro-tomnica Zdrdj - 1,95 3 410 0 2 0 0 3 1,13 57,76 0 4 384 448,48
36d | Poprad-Muszyna - 0,3 0 145 0 0 0 0 0 0,15 50,71 0 1302 658,10
36e | Niedziczanka-Niedzica - 0,22 5 104 0 0 0 0 0 0 0 2 2038 408,20
36f | tubinka-Nowy Sacz - 0,25 0 27 0 0 0 0 0 0 0 1 372 518,93
369 %gfd‘fgg’gg‘;"”—msosma’ . 4,92 1 403 0 0 2 0 9 0 0 0 8232 723,40
36h Zﬁ’é’;r]n‘igr?’xg‘x’;%g auszow- - 6,7 10 3225 0 0 0 1 12 1,01 15,02 5 37 407 225,87
36i | Muszynka-Muszyna - 0,22 0 92 0 0 0 0 0 0,22 98,15 1 894 093,55
36j | Niskéwka-Kamieniec - 0,71 0 700 0 0 0 0 1 0 0 0 7 593 293,92
36k Kamienica-Nowy Sgcz - 1,11 1 1073 0 0 0 0 1 0 0,01 1 7169 278,75
361 | tososina-Ujanowice - 1,23 1 160 0 0 0 0 0 0,5 40,44 2 2097 710,58
37 | Czarna Nida-Morawica W_GZW_009 19,48 6 673 1 1 0 0 19 11,35 58,27 4 8 446 347,96
37a ﬁf}ﬁ/’;‘; Kielce-Sitk6wka- - 0,9 1 88 1 0 0 0 0 0,06 6,33 1 1687 018,73
38 | Szreniawa W_GZW_010 15,28 1 453 0 0 1 0 10 0 0 3 23 864 017,54
39 | Krakéw W_GZW_011 12,94 3 1078 0 0 0 0 33 0 0 27 23 614 735,90
39a | Krakéw* - 89,06 340 162412 0 6 6 2 251 0,76 0,85 362 15,008 092
39b | Pradnik-Zielonki - 0,11 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 1 384 005,85
40 zlewnia Przemszy W_MW_001 20,24 7 3061 0 1 2 0 19 0,75 3,72 11 48 967 234,05
41 | Gostynia W_MW_002 10,11 1 848 0 0 5 0 8 1,51 14,97 0 330 021 847,05
42 | Wapienica, Biata W_MW_003 14,37 6 2447 0 0 0 2 25 7,76 53,95 14 52 707 156,17
43 | Wista-Skoczéw W_MW_004 2,69 2 671 0 0 0 0 5 1,9 70,55 1 25 045 763,65
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zlewnia Potoku

44 Starowiejskiego W_MW_005 3,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9,92

45 | Gora Wista W_GZW_012 2290,64 1062 430140 105 25 56 117 712 390,82 17,06 685 15701167851121

.

45a | Krakow* - 89,06 340 162412 0 6 6 2 251 0,76 0,85 362 15 008 992

46 | Narew-Puttusk W_N_001 16,09 0 9% 0 0 0 0 2 14,93 92,82 0 60 342 231,80

47 | Srodkowa Wista - Dolna Narew W_N_002 122,16 71 29363 10 2 6 3 53 5,99 4,91 44 1207 391

ag | Otoczenie Zalewu W_N_003 127,25 24 8210 0 0 1 4 33 75,01 58,95 14 469 617 077,52
Zegrzynskiego

49 | Narew-Ostroteka W_N_004 81,04 7 3183 0 1 0 1 17 65,71 81,09 3 99 351 088,53

50 | Narew-Ostroteka W_N_004 6,67 6 2821 0 1 0 1 8 2,71 40,67 11 979 131 739,11

51 | zlewnia Bzury W_SW_001 134,21 6 2598 2 2 4 0 45 40,09 29,87 57 50 304 562,49

52 | Srodkowa Wista - Wista |\ gy ggp 421,65 51 26969 10 0 6 12 55 198,64 47,11 31 16 545 840
mazowiecka 741,00

53 | Srodkowa Wista - Wista |\ gy go3 479,61 644 586454 68 12 22 24 488 49,09 10,24 459 77 533 038
warszawska 360,43

54 Wkra-Nowy Dwor Mazowiecki W_SW_004 70,73 5 1574 1 0 3 1 21 25,35 35,84 15 97 928 323,76

55 | Wolbdrka-Tomaszow W_SW_005 27,62 5 1418 2 0 2 0 24 5,12 18,55 15 18 986 428,34
Mazowiecki

56 | Srodkowa  Wista - Wista |\ g g0 237,45 84 24815 4 4 12 11 51 65,02 27,38 78 11 028 098
lubelska 823,46

57 | Kamienna-Wachock W_SW_007 3,15 1 488 0 0 0 0 1 0 0 5 4175 386,37

58 | Wyznica-Wilkéw W_SW_008 58,46 19 1542 0 0 0 1 16 37,65 64,4 27 22 799 426,61

59 | Wista-Warszawa W_SW_009 73,14 3 381 1 2 0 2 40 53,63 73,33 21 30 566 910,22

Uwaga: W przypadku obszaréw okreslonych na podstawie OZP dla powodzi A23 podana wartos¢ strat dla dostepnego scenariusza zniszczenia watéw 1%.

* miejsce problemowe bedace czesciq dwdch obszaréw problemowych

Tabela 5. Lista obszaréw problemowych dla obszaru dorzecza Pregoty

Obszar A A A ID Podstawa Opracowane

Region wodny Zlewnia planistyczna Obszar problemowy

dorzecza obszaru i identyfikacji MZP/MRP
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podzad. 1.3.,
1 OD Pregoty RW tyny i Wegorapy ZP kyny tyna P_LW_001 Al1l ocena Tak
ekspercka

Tabela 6. Charakterystyka obszaréw problemowych dla obszaru dorzecza Pregoty

Budynki -
obiekty
uzytecznosci
spotecznej kulturowo
[szt.] [szt.]

1 tyna P_LW_001 9,73 5 153 0 0 2 0 6 0,61 6,25 17 1538 878,09

Obiekty i
obszary
cenne

Wartos¢ strat
powodziowych
[Y.\»))

[zt]

Formy Formy
ochrony ochrony
przyrody przyrody

[km?] [%]

Oczyszczalnie i
przepompownie | Cmentarze
Sciekow [szt.]
[szt.]

Zaktady Skladowiska
przemystowe odpadoéw
[szt.] [szt.]

Ujecia
wody
[szt.]

Mieszkancy
[os.]

ID obszaru Powierzchnia

Lp. Obszar problemowy problemowego [km2]

Tabela 7. Lista obszaréw problemowych dla obszaru dorzecza taby

@IEFET Region wodn Zlewnia planistyczna Obszar problemow Hy BodStaya Opracowans
dorzecza 9 Y p 4 p Y obszaru identyfikacji MZP/MRP

Lp.

OP potozony w RW Metuje wzdtuz doliny
rzeki Klikawy.

Na terenie OP poziom ryzyka powodziowego
okreslany jest jako wysoki, zaréwno przy
scenariuszu powodzi p=1% jak réwniez
p=10%. Najwieksze straty wystepujq w
miejscowosci Jeleniow i Kudowa Zdrdj, gdzie

podzad. 1.3., woda wystepujac z koryta zalewa szlaki
1 | OD taby RW Metuje ZZ w Nysie Klikawa-Kudowa Zdréj L_M_001 A1l ocena TAK komunikacyjne i liczne zabudowania
ekspercka mieszkalne, uzdrowiskowe oraz gospodarcze.

Klikawa jest rzeka o charakterze gérskim, w
znacznym stopniu uregulowang, a w
obszarach zurbanizowanych brzegi
umochione sg pionowymi murami.

Na etapie identyfikacji dziatan na potrzeby
wariantowania, dostrzezono niespdjnosé¢ w
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przyjetym modelu hydrologicznym. Ponizej
na etapie opracowania aMZP wskazano:

1. przeptywy prawdopodobne na
wodowskazie Kudowa-Zdroj-Zakrze

Q10% - 10,6 m3s-1, Q1% - 16 m3s-1
’ Q0,2% - 19,4 m3s-1

2. Przeptywy w przekroju wodowskazu w
modelu HD

Q10% - ok. 30 m3s-1, Q1% -ok. 70
m3s-1, Q0,2% - ok. 100 m3s-1.
Powyzsze watpliwosci dotyczg przyjecia do
aMZP nieproporcjonalnie wysokich wartosci
przeptywoéw.

Dalsze szczegdty umieszczono w karcie
wariantowania.

Rekomenduje sie w ramach wariantu
WObis aktualizacje strefy zasiegu
zalewow, przy modyfikacji warunkéw
hydrologicznych.

Tabela 8. Charakterystyka obszaru problemowego dla obszaru dorzecza tab

Budynki -
obiekty
uzytecznosci

Obiekty i

Oczyszczalnie i
obszary

przepompownie Cmentarze
Sciekow [szt.]
[szt.]

Wartos¢ strat
powodziowych
cenne
o (AAD)
spotecznej kulturowo [zt
[szt.] [szt.]
1 Klikawa-Kudowa Zdrdj P_LW_001 0, 46 2 554 0 0 0 0 1 0,46 100 1 8 992 414,98

Formy Formy
ochrony ochrony
przyrody przyrody

[km2] [%]

Zaktady Skitadowiska
przemystowe odpadéw
[szt.] [szt.]

Ujecia
wody
[szt.]

ID obszaru Powierzchnia Mieszkancy

Lp. Obszar problemowy [05.]

problemowego [km2]

Uwaga: W przypadku obszaréw okreslonych na podstawie OZP dla powodzi A23 podana wartos$¢ strat dla dostepnego scenariusza zniszczenia watéw 1%.

Dla obszaréw dorzecza Dunaju (RW Czarnej Orawy) oraz Niemna (RW Niemna) nie wskazano obszaréw problemowych.
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Szczegotowa charakterystyka obszaréow problemowych zostata zawarta w zatgczniku 9 do raportu
podzadania 1.6.3 Sformutowanie wariantéw planistycznych i przeprowadzenie analizy kosztéow
i korzysci. W ramach tego podzadania powstaty karty obszaréw problemowych, ktére zawierajg
mape z ich lokalizacjg oraz informacje o wariantach planistycznych.

W wyniku analizy rozktadu ryzyka powodziowego okreslono obszary problemowe dla obszardéw
dorzeczy Wisty, Odry, taby i Pregoty. Dla obszaréw dorzecza Dunaju (RW Czarnej Orawy) oraz
Niemna (RW Niemna) nie wskazano obszaréw problemowych. Podyktowane jest to niskim i bardzo
niskim poziomem ryzyka powodziowego, ktére zostato wyznaczone w ramach opracowania
raportu podzadania 1.3 Analiza rozkltadu ryzyka. Potwierdzone to zostato takze na etapie
konsultacji z zespotami planistycznymi zlewni oraz grupami planistycznymi regionéw wodnych.

W przypadku stwierdzenia znaczacego zagrozenia/ryzyka powodziowego na wiekszym terenie
i w konsekwencji okreslenia rozlegtego obszaru problemowego (np. w postaci catej zlewni),
dodatkowo zidentyfikowano miejsca problemowe, ktére bedq poddawane szczegdlnej analizie na
dalszych etapach PZRP. Sytuacja taka dotyczy tylko obszaru dorzecza Wisty - regionu wodnego
Goérnej-Zachodniej Wisty i Goérnej-Wschodniej Wisty. Zestawienie miejsc problemowych
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 9. Lista miejsc problemowych (wyznaczone tylko dla obszaru dorzecza Wisty)

Obszar ID obszaru Typ

Region wodny Zlewnia planistyc problemowy problemowego Miejsce problemowe powodzi

P Zlewnia od ujscia Nidy do
1 \F;VVI\; Gornej-Wsch. ujcia Sanny; ZP Dolnego | Sanna W_GZW_003 Sanna All
Y Sanu
. o . Czarna Nida
. ;- Zlewnia od ujscia Nidy do - S
2 |RW ~ Gomej-Wsch. | ecia sanny; zP Dolnego | DO/na Wisty, W_GZW_001 Wista A1l
Wisty Wista -
Sanu .
Sandomierz
3 \'}Vﬁ,‘y Gornej-Wsch. | 7p polnego Sanu Blotnia W_GZW_004 | Blotnia A1l
4 \'}Vﬁ,‘y Gornej-Wsch. | 7p polnego Sanu Jagbdka - Lezajsk | W_GZW_005 | Jagédka A1l
5 \|7vvi\é{y Gomej-Wsch. ZP Dolnego Sanu tada - Bitgoraj W_GZW_006 tada Al1l
6 |RW Gornej-Wsch. | 75 biinego Sanu San — Stalowa W_GZW_002 San - miejsce 3 ALl
Wisty Wola
7 \'}Vﬁ,‘y Gornej-Wsch. | 7p Gornego Sanu San W_GZW_008 | Drohobyczka A1l
g |RW ~ Gornej-Wsch. | 75 Gormego Sanu teg Rokietnicki - | \y G7w 007 | teg Rokietnicki A1l
Wisty Ostrow
9 \'j‘vﬁ,‘y Gornej-Wsch. | 7p Gornego Sanu San W_GZW_008 | Olszowka INE!
10 m;y Gornej-Wsch. | 7p Gornego Sanu San W_GZW_008 | Ostawa All
11 m;y Gornej-Wsch. | 7p Gornego Sanu San W_GZW_008 | San - miejsce 1 All
12 \‘}Vﬁ*y Gornej-Wsch. | 7p Gornego Sanu San W_GZW_008 | San - miejsce 2 All
13 \‘}Vﬁ*y Gornej-Wsch. | 7p Gornego Sanu San W_GZW_008 | Stupnica All
14 \'}V\’i\;y Gornej-Wsch. | 7p Gérnego Sanu Wiar W_GZW_009 Wiar - miejsce 1 A1l
15 \F/{V\/i\;y Gornej-Wsch. | 75 c4rnego sanu Wiar W_GZW_009 Wiar - miejsce 2 All
16 \Ffvvi\;y Gornej-Wsch. | 75 c4rnego sanu san W_GZW_008 Witrytéwka All
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- d 2l ia planist Obszar ID obszaru Miei bl Typ
egion woany ewnlia planistyczna problemowy problemowego iejsce problemowe pOWOdZi
17 \F}V%y Gomnej-Wsch. | 7p \yistoka zZlewnia Wistoka | W_GZW_010 Mleczka A1l
18 \F}V%y Gornej-Wsch. | 7p \yistoka zZlewnia Wistoka | W_GZW_010 Pielnica A1l
19 \F}V%y Gomej-Wsch. | 7p \yistoka zZlewnia Wistoka | W_GZW_010 Sawa A1l
20 \F}V%y Gornej-Wsch. | 75 \vistoka zlewnia Wistoka | W_GZW_010 Stobnica - miejsce 1 All
21 \F}V%y Gornej-Wsch. | 7 p \vistoka zlewnia Wistoka | W_GZW_010 Stobnica - miejsce 2 All
22 \F/{vﬁl‘y Gornej-Wsch. | 7p wistoka zZlewnia Wistoka | W_GZW_010 | Stobnica - miejsce 3 A1l
23 \F/{vﬁl‘y Gornej-Wsch. | 7p wistoka zZlewnia Wistoka | W_GZW_010 | Stobnica - miejsce 4 A1l
24 \F/{vﬁl‘y Gornej-Wsch. | 7p wistoka zZlewnia Wistoka | W_GZW_010 | Stobnica - miejsce 5 A1l
25 \F/{vﬁl‘y Gornej-Wsch. | 7p wistoka zZlewnia Wistoka | W_GZW_010 | Stobnica - miejsce 6 A1l
26 \F/{vﬁl‘y Gornej-Wsch. | 7p wistoka zZlewnia Wistoka | W_GZW_010 | Stobnica - miejsce 7 A1l
27 \F/{vﬁl‘y Gornej-Wsch. | 7p wistoka zZlewnia Wistoka | W_GZW_010 | Stobnica - miejsce 8 A1l
28 &ﬁ,{y Gornej-Wsch. | 7p wistoka zlewnia Wistoka | W_GZW_010 Wistok - miejsce 1 A1l
29 &ﬁ,{y Gornej-Wsch. | 7p wistoka zlewnia Wistoka | W_GZW_010 Wistok - miejsce 2 A1l
30 &ﬁ,{y Gornej-Wsch. | 7p wistoka zlewnia Wistoka | W_GZW_010 Wistok - miejsce 3 A1l
31 \vai\;y Gornej-Wsch. | 75 wistoki zlewnia Wistoki W_GZW_011 Brzeznica A1l
32 \TVVi\;y Gornej-Wsch. | 75 wistoki zlewnia Wistoki W_GZW_011 Moszczanka A1l
33 \'j‘vvi‘;y Gornej-Wsch. | 75 wistoki zlewnia Wistoki W_GZW_011 Ropa A1l
34 \'j‘vvi‘;y Gornej-Wsch. | 75 wistoki Zlewnia Wistoki | W_Gzw_011 Wistoka A1l
P . . . | Czarna Czarna-
35 RV.V Gornej-Zach. | Zlewnia .. Czarnej Staszowska, W_GZW_012 Staszéw_Moczydlica- All
Wisty Staszowskiej ; it ]
Dolina Wisty Rytwiany
Zlewnia Dolnego Dunajca
RW Gornej-Zach. | - od Zbiornika Czchdw | Dolina Biatej b Rk NS
36 Wisty (zapora km 70+040) do | Tarnowskiej W_GZW_013 Biata-Biata-Nizna All
ujscia do Wisty
Zlewnia Dolnego Dunajca
RW Gornej-Zach. | - od Zbiornika Czchdw | Dolina Biatej s )
37 Wisty (zapora km 70+040) do | Tarnowskiej W_GZW_013 Biata-Cigzkowice All
ujscia do Wisty
Zlewnia Dolnego Dunajca
RW Gornej-Zach. | - od Zbiornika Czchoéw | Dolina Biatej . .
38 Wisty (zapora km 70+4+040) do | Tarnowskiej W_GZW_013 Biata-Na Mtynéwce All
ujscia do Wisty
Zlewnia Dolnego Dunajca
RW Gornej-Zach. | - od Zbiornika Czchoéw | Dolina Biatej . )
39 Wisty (zapora km 70+4+040) do | Tarnowskiej W_GZW_013 Biata-Placusie All
ujscia do Wisty
Zlewnia Dolnego Dunajca
RW Gornej-Zach. | - od Zbiornika Czchoéw | Dolina Biatej - .
40 Wisty (zapora km 70+040) do | Tarnowskiej W_GZW_013 Biata-Tuchow All
ujscia do Wisty
Zlewnia Dolnego Dunajca
RW Gornej-Zach. | - od Zbiornika Czchéw | Dolina Biatej . )
41 Wisty (zapora km 70+040) do | Tarnowskiej W_GZwW_013 Biata-Zawodzie All
ujscia do Wisty
Zlewnia Dolnego Dunajca
RW Gornej-Zach. | - od Zbiornika Czchoéw | zlewnia Dolnego o i e
42 Wisty (zapora km 70+040) do | Dunajca W_GzZW_014 Dunajec-Lubinka-Roztoka All
ujécia do Wisty

-~
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Reai d 21 ia planist Obszar ID obszaru Miei bi Typ
egion wodny ewnia planistyczna problemowy problemowego iejsce problemowe powodzi
Zlewnia Dolnej Raby - od
RW Gornej-Zach. | Zbiornika Dobczyce . .
43 Wisty (zapora km 60+500) do zlewnia Raby W_GZW_015 tapanow All
ujscia do Wisty
Zlewnia Dolnej Skawy - od
RW Gornej-Zach. | Zbiornika Swinna Poreba . Choczenka-Osiedle
44 Wisty (zapora km 28+950) do zlewnia Skawy W_GZW_016 Obroncow Westerplatte ALl
ujscia do Wisty
Zlewnia Dolnej Skawy - od
RW Gornej-Zach. | Zbiornika Swinna Poreba . potok Kleczanka-Klecza
45 Wisty (zapora km 28+950) do zlewnia Skawy W_GZW_016 Dolna ALl
ujscia do Wisty
Zlewnia Dolnej Skawy - od
RW Gornej-Zach. | Zbiornika Swinna Poreba ) Wieprzéwka_Targaniczanka-
46 Wisty (zapora km 28+950) do zlewnia Skawy W_GZW_016 Andrychow ALl
ujscia do Wisty
, . Zlewnia Dolnej Soty - od
47 \F}V"i\; Gornej-Zach. | o nory (km 35+560) do | zlewnia Soty W_GZW 017 | Lesnidwka-Kozy ALl
Y ujécia do Wisty
. . Zlewnia Dolnej Soty - od
48 svvl\; Gornej-Zach. zapory (km 35+560) do | zlewnia Soty W_GZW_017 Pisarzéwka-Hecznarowice All
Y ujscia do Wisty
, . Zlewnia Dolnej Soty - od
49 &)ﬁ,‘ Gornej-Zach. | o bory (km 35+560) do | zlewnia Soty W_GZW 017 | Wegierka-Kety ALl
Y ujécia do Wisty
Zlewnia Gérnego Dunajca
50 RW Goérnej-Zach. | - od,zrod’fa do Zbiornika zlewn_la Goérnego W_GZW_018 Bystra-Zakopane A1l
Wisty Czchéw (zapora km | Dunajca
704+040)
Zlewnia Gérnego Dunajca Dunajec-Diugopole-
51 |RW  Gornej-Zach. | - od zrodfa do Zbiornika | zlewnia Gornego W_GZW_018 Krauszow-Ludzmierz-Nowy ALl
Wisty Czchéw (zapora km | Dunajca Tar
70+040) 9
Zlewnia Gérnego Dunajca
52 RW Goérnej-Zach. | - od,zrodla do Zbiornika zlewn_la Godrnego W_GZW_018 Dl_Jnajgc-Ro,znow_Lososma- ALl
Wisty Czchéw (zapora km | Dunajca Witowice Gérne
70+040)
Zlewnia Gérnego Dunajca
53 RW Goérnej-Zach. | - od,zrodla do Zbiornika zlewn_la Gornego W_GZW_018 Dunajec-Sromowce Wyzne A1l
Wisty Czchéw (zapora km | Dunajca
70+040)
Zlewnia Gérnego Dunajca
54 RW Goérnej-Zach. | - od,zrodla do Zbiornika zlewn_la Godrnego W_GZW_018 Kamienica-Nowy Sacz A1l
Wisty Czchéw (zapora km | Dunajca
70+040)
Zlewnia Gérnego Dunajca
RW Gornej-Zach. | - od zrédta do Zbiornika | zlewnia Gérnego s )
55 Wisty Czchow (zapora km | Dunajca W_GZW_018 tososina-Ujanowice All
70+040)
Zlewnia Gérnego Dunajca
56 RW Goérnej-Zach. | - od,zrod’ra do Zbiornika zlewn'la Goérnego W_GZW_018 fubinka-Nowy Sacz A1l
Wisty Czchdéw (zapora km | Dunajca
70+040)
Zlewnia Gérnego Dunajca
57 RW Goérnej-Zach. | - od,zrod’ra do Zbiornika zlewn'la Goérnego W_GZW_018 Muszynka-Muszyna A1l
Wisty Czchdéw (zapora km | Dunajca
70+040)
Zlewnia Gérnego Dunajca
58 RW Gérnej-Zach. | - od,zrod’ra do Zbiornika zlewn'la Gérnego W_GZW_018 Niedziczanka-Niedzica A1l
Wisty Czchdéw (zapora km | Dunajca
70+040)
Zlewnia Gérnego Dunajca
59 RW Goérnej-Zach. | - od,zrod’fa do Zbiornika zlewn_la Godrnego W_GZW_018 Niskéwka-Kamieniec A1l
Wisty Czchéw (zapora km | Dunajca
70+040)
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Reai d 21 ia planist Obszar ID obszaru Miei bl
egion wodny ewnia planistyczna problemowy problemowego iejsce problemowe
Zlewnia Gérnego Dunajca
RW  Goérnej-Zach. | - od zrédta do Zbiornika | zlewnia Gérnego _
60 Wisty Czchow (zapora km | Dunajca W_GZW_018 Poprad-Muszyna All
704+040)
Zlewnia Gérnego Dunajca
61 RW Gérnej-Zach. | - od ,zrod’fa do Zbiornika zlewn_la Goérnego W_GZW_018 Poprad-Rytro-tomnica Zdréj All
Wisty Czchéw (zapora km | Dunajca
704+040)
Zlewnia Gornej Raby - od
RW  Gérnej-Zach. | zrodta do Zbiornika ) Krzczonéwka-Tokarnia_
62 Wisty Dobczyce (zapora km zlewnia Raby W_GZW_015 Bogdandwka-Gebkowa ALl
60+500)
Zlewnia Gornej Raby - od
63 |RW ~ Gornej-zach.|zrodta ~do  zbiornika | )\ 1o paby W_GZW_015 | Raba-Myélenice ALl
Wisty Dobczyce (zapora km
60+500)
Zlewnia Gornej Skawy -
64 RW Gornej-Zach. od' zrodta do Zbiornika Zlewnia Skawy W_GZW_016 Droszcz_yzna-PaIeczka - ALl
Wisty Swinna Poreba (zapora Zamtynie
km 28+950)
Zlewnia Goérnej Skawy -
65 RW Gornej-Zach. Od. zrodia do Zbiornika zlewnia Skawy W_GZW_016 potok Koconka-Ryszkéwka All
Wisty Swinna Poreba (zapora
km 28+950)
Zlewnia Gornej Skawy -
66 RW Gornej-Zach. Od. zrodia do Zbiornika zlewnia Skawy W_GZW_016 Skawa-Sucha Beskidzka All
Wisty Swinna Poreba (zapora
km 28+950)
Zlewnia Goérnej Soty - od
RW Gornej-Zach. | zrodta do Jeziora ) i
67 Wisty Miedzybrodzkiego (zapora zlewnia Soty W_GzZW_017 Calajowka All
km 35+560)
Zlewnia Gornej Soty - od
RW Gornej-Zach. | zrodta do Jeziora ) ) B )
68 Wisty Miedzybrodzkiego (zapora zlewnia Soty W_GzZW_017 Kocierzanka-tekawica All
km 35+560)
Zlewnia Gornej Soty - od
RW Gornej-Zach. | zrodta do Jeziora ) &
69 Wisty Miedzybrodzkiego (zapora zlewnia Soty W_GZW_017 Koszarawa-Swinna All
km 35+560)
Zlewnia Gornej Soty - od
RW Gornej-Zach. | zrodta do Jeziora ) Sota-Ciecinka-Maty Cisiec do
70 Wisty Miedzybrodzkiego (zapora zlewnia Soty W_GZW_017 Zywiec All
km 35+560)
RW  Gérnej-Zach. - Czarna Nida- Bobrza-Kielce-Sitkowka-
71 Wisty Zlewnia Nidy Morawica W_GZW_019 Nowiny All
Czarna Nida,
72 |RW ~ Gornej-zach. | o\ nia Nidy Dolina Wisty, W_GZW 001 | wezet nowokorczyriski ALl
Wisty Wista -
Sandomierz
Czarna Nida,
73 RW Goérnej-Zach. Z!e,sV\_mla od ujscia Nidy do D(_)Ilna Wisty, W_GZW_001 Wista-Blotnowola A1l
Wisty ujscia Sanny Wista -
Sandomierz
Czarna Nida,
Dolina Wisty,
A Zlewnia od ujscia Nidy do | Wista -
74 RV.V Gornej-Zach. ujécia Sanny; Zlewnia | Sandomierz/ W_GZW_001 Czarna-Zawada All
Wisty . o
Czarnej Staszowskiej Czarna
Staszowska,
Dolina Wisty
. Zlewnia od ujscia
75 5\/\/'\; Gornej-Zach. Przemszy do ujscia Potoku | Krakow W_GZW_021 Krakéw Al1l
Y Koscielnickiego
o Zlewnia od ujscia
76 \'}Vﬁ,‘ Gornej-Zach. | b emszy do ujécia Potoku | Krakéw W_GZW_021 | Pradnik-Zielonki All
Y Koscielnickiego
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. . . Obszar ID obszaru . . Typ
Region wodny Zlewnia planistyczna problemowy problemowego Miejsce problemowe powodzi
RW Grn.-Wsch. | Zlewnia od ujscia Nidy do gf)?i::aavl\\llif’f?/’
77 | Wisty, RW Grn.- | ujscia Sanny; ZP Dolnego Wista - ! W_GZW_001 Wista-tukowiec-Strochcice All
Zach. Wisty Sanu S .
andomierz
RW Grn.-Wsch. ngi:;a V’\\Il;s#a,
78 | Wisty, RW  Grn.- | ZP Wistoki Wista - Y W_GZW_001 Wista-Katy All
Zach. Wisty .
Sandomierz

Na ponizszych rysunkach przedstawiono lokalizacje obszardw i miejsc problemowych.
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obszary problemowe

I:l regiony wodne

Rysunek 3. Obszary problemowe w Obszarze Dorzecza Wisty
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| obszary problemowe o

) /
|:] regiony wodne i\

Rysunek 4. Obszary problemowe w Obszarze Dorzecza Odry
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Rysunek 5. Obszary problemowe w Obszarze Dorzecza Pregoty
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\:| miejsca problemowe

obszary problemowe

|:] Regiony wodne

Rysunek 6. Miejsca problemowe na tle obszaréw problemowym w RW Gdérnej-Wschodnie i Gérnej-Zachodnie Wisty

4.WERYFIKACJA WSTEPNEJ LISTY DZIALAN

Weryfikacja wstepnej listy dziatan aPZRP przeprowadzona zostata zgodnie z zatozeniami reguty
S.M.A.R.T., dla ktorej doktadnie okreslono wartosci wszystkich kryteridw oceny dla kazdego
dziatania, a pozytywny wynik weryfikacji przyjmowano tylko w wyniku pozytywnej oceny dziatania
we wszystkich kryteriach. W przebiegu analizy uwzgledniono nastepujace czynniki, wymagajace
by dziatanie byto:

e Skonkretyzowane  Specific

e Mierzalne Measurable
¢ Osiggalne Achievable
e Istotne Relevant

e Okredlone w czasie Time-bound

-~

Strona 65z 73

Fundusze i i i
Fr Rzeczpospolita Unia Europejska
i Europejskie - Polska Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko



~ Panstwowe Ln—l
G darst Wod
N o o .
—Powodzi

Projekt: Przeglqgd i aktualizacja plandéw zarzqdzania ryzykiem powodziowym
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19

e e

e Lista A . PLzypisane

o Li obszar

. t:i: ::3 * S. Specific probler\'{mwe

e Lista D * M. Measurable e Listy scalone do
¢ A. Achievable poziomu
* R. Relevant dorzeczy

WACTHERISEN | « T. Time-bound

— R EVER S
dziatan

dziatan

Rysunek 7. Schemat weryfikacji wstepnych list dziatan

Dziatanie uznawano za skonkretyzowane (Specific) jezeli podmiot odpowiedzialny za jego
wykonanie zostat jednoznacznie okreslony, a w przypadku, gdy obowigzek realizacji dziatania
obejmuje wiecej niz jeden podmiot, wyznaczony jest podmiot koordynujacy realizacje dziatania.
Lokalizacja, w ktérej realizowane bedzie dziatanie rowniez musi by¢ jednoznacznie i precyzyjnie
okreslona.

Za mierzalne (Measurable) uznano te dziatania, dla ktérych zapewniona zostata mozliwos¢
monitorowania efektéw dziatania za pomoca miernika powigzanego z celem zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

Pozytywng weryfikacje w zakresie osiagalnosci (Achievable) otrzymaty dziatania, ktérych
realizacja opiera sie na obowigzujacej podstawie prawnej, a podmioty wskazane do ich realizacji
sg do nich prawnie zobowigzane/upowaznione. Dziatania te musiaty takze mie¢ ustalone zrédta
finansowania lub zaplanowany sposéb ich pozyskania.

Istotne (Relevant) sg tylko te dziatania, ktére co do istoty spetniajq funkcje zwigzang
Z ograniczeniem ryzyka powodziowego, co wynika przede wszystkim z przegladu diagnozy
problemoéw zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz wynikéw przegladu oraz aktualizacji WORP,
MZP i MRP.

Ostatnim kryterium wymaganym do uwzglednienia dziatania na licie bazowej jest realnos¢ ich
realizacji w horyzoncie czasowym najblizszej perspektywy finansowej (lata 2021-2027), to znaczy
jego okreslenie w czasie (Time-bound). Oczywiscie dopuszcza sie, ze na licie bazowej znajdg
sie takze dziatania, ktére zainicjowane zostang podczas planowanego cyklu aPZRP i bedg
kontynuowane w kolejnym cyklu planistycznym.

Zestawienie poszczegdlnych atrybutéw, ktore byty brane pod uwage oraz decydowaty przejsciu o
analizy S.M.A.R.T. zostaty przedstawione ponizej, w rozdziale 6.1.2.
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5. UTWORZENIE BAZOWEJ LISTY DZIALAN

Weryfikacje opisanga w poprzednim rozdziale przeprowadzono dla wszystkich wstepnych list
dziatan utworzonych w ramach podzadania 1.6.1, to jest dla obszarow dorzeczy Odry, Wisty,
Pregoty oraz Dunaju (dla pozostatych obszaréw dorzeczy objetych projektem nie zidentyfikowano
dziatan mozliwych do uwzglednienia na listach wstepnych). Dziatania, ktére oceniono pozytywnie
we wszystkich wymaganych kryteriach analizy S.M.A.R.T. uwzgledniono na bazowej liscie dziatan
dla danego obszaru dorzecza. Bazowa lista dziatan obejmuje w szczegdlnosci dziatania, ktore sg
kontynuacja dziatan podjetych w poprzednim cyklu planistycznym oraz sg dziataniami, ktére
zapewniajq skuteczng redukcje ryzyka powodziowego w obszarach problemowych.

Bazowa lista dziatan dla obszaru dorzecza Odry obejmuje 71 dziatan (sposréd wszystkich
dziatan, ktére zostaty zidentyfikowane na wstepnej liscie dziatan), co w podziale na regiony
wodne przedstawia Rysunek 8. Liczba dziatan stanowigcych bazowag liste dziatan na obszarze
dorzecza Odry:

= Noteci
® Dolnej Odry
® Goérnej Odry

Srodkowej Odry
® Warty

38

Rysunek 8. Liczba dziatar stanowigcych bazowaq liste dziatari na obszarze dorzecza Odry

Z powyzszego rysunku wynika, ze na obszarze dorzecza Odry najwiecej dziatan, ktdre zasility
bazowg liste dziatan, a ktére beda w dalszej kolejnosci stanowity podstawe budowy wariantow
planistycznych, znajduje sie w Regionie Wodnym Srodkowej Odry. Pozostate regiony tego obszaru
dorzecza charakteryzujg sie zaledwie kilkoma dziataniami na liscie bazowej.

Natomiast dla obszaru dorzecza Wisty (284 dziatan) statystyke prezentuje Rysunek 9:

-~

Strona 67z 73

Fundusze : : :
ki Rzeczpospolita Unia Europejska
i Europejskie - Polska Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko



RN Paristwowe F s
e R Sleo |
\—Powodzi

Projekt: Przeglqgd i aktualizacja planéw zarzqdzania ryzykiem powodziowym
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19

m Matej Wisty

m Goérnej-Zachodniej Wisty
® Gornej-Wschodniej Wisty
= Srodkowej Wisty

m Dolnej Wisty

= Bugu

Rysunek 9. Liczba dziatan stanowigcych bazowg liste dziatan na obszarze dorzecza Wisty

Na powyzszym wykresie przedstawiono liczbe dziatan stanowigcych liste bazowg na obszarze
dorzecza Wisty. Najwiecej dziatan znajduje sie w Regionie Wodnym Goérnej-Zachodniej Wisty oraz
w Regionie Wodnym Gérnej-Wschodniej Wisty. W pozostatych regionach wodnych liste bazowg
stanowig pojedyncze dziatania. Bedzie to wymagato na dalszym etapie projektu zaproponowania
nowych dziatan, ktére bedg prowadzity do ograniczenia ryzyka powodziowego w tych regionach.

Ponizszy wykres przedstawia z kolei liczbe dziatan (620) ze wstepnej listy dziatan, ktore nie
znalazty sie na bazowej liscie dziatan w obszarze dorzecza Odry:

-~
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= Noteci
= Dolnej Odry

® GOrnej Odry
= Srodkowej Odry
= Warty

Rysunek 10. Liczba dziatari nieuwzglednionych na bazowej liScie dziatarn na obszarze dorzecza Odry

Analogiczng sytuacje dla obszaru dorzecza Wisty (2644 nieuwzglednionych dziatan) prezentuje
Rysunek 11:

m Matej Wisty

® GArnej-Zachodniej Wisty
® GOrnej-Wschodniej Wisty
= Srodkowej Wisty

m Dolnej Wisty

® Narwi

® Bugu

Rysunek 11. Liczba dziatar nieuwzglednionych na bazowej liscie dziatarn na obszarze dorzecza Wisty
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W ponizszych tabelach (Tabela 10, Tabela 11, Tabela 12), zaprezentowane zostaty statystyki
dotyczace liczby dziatan na wstepnej liscie dziatan oraz na bazowej liscie dziatan w poszczegdlnych
regionach kazdego z obszaréw dorzeczy.

Tabela 10. Liczba dziatarh na wstepnej i bazowej liscie dziatarn w regionach wodnych obszaru dorzecza Odry

Liczba dziatan |Liczba dziatan na
na bazowej | bazowej liscie dziatan w
liscie dziatan|stosunku do liczby
po analizie ([dziatan na wstepnej
S.M.A.R.T. liscie dziatan [%]

Liczba obszaréow Liczba dziatan

pro_bl_emowych na wstepnej dotycza’lcych

(miejsc Yo " P obszarow
liscie dziatan

problemowych) problemowych

Liczba dziatan

Region Wodny

Noteci* 4 55 19 6 10,9%
Dolnej (_)dry i Przymorza 8 87 10 9 10,3%
Zachodniego

Gornej Odry 6 119 24 6 5,0%
S$rodkowej Odry* 27 268 104 38 14,2%
Metuje* 1 0 0 0 -
Warty* 12 162 26 12 7,4
SUMA 58 691 183 71 10,3%

* RW Noteci (3 OP + 1 wspoélny z RW Warty)
* RW Srodkowej Odry (26 OP +1 wspdlny z RW Gérnej Odry);

* RW Warty (11 OP + 1 wspoélny z RW Noteci);
* RW Metuje: obszar problemowy wyznaczono w uzgodnieniu z RZGW na etapie formutowania wariantéw.

Tabela 11. Liczba dziatan na wstepnej i bazowej liscie dziatari w regionach wodnych obszaru dorzecza Wisty

Liczba dziatan
na bazowej
liscie dziatan w
stosunku do
liczby dziatan
na wstepnej
liscie dziatan

Liczba dziatan
na bazowej
liscie dziatan
po ELELIFAL
S.M.A.R.T.

Liczba
dziatan na
wstepnej
liscie
dziatan

Liczba dziatan
dotyczacych
obszarow
problemowych

Liczba obszaréw
problemowych

Region Wodny (miejsc

problemowych)

[%]
Matej Wisty 5 287 210 2 0,7%
Gornej-Zachodniej Wisty 11 (44%) 1467 458 152 10,4%
Gornej-Wschodniej Wisty 11 (34%) 575 417 109 19,0%
Srodkowej Wisty 9 235 154 10 4,3%
Dolnej Wisty 8 212 132 8 3,8%
Narwi 4 59 26 0 0,0%
Bugu 10 93 53 2 2,2%
SUMA 58 2928 1450 284 9,7%

* dwa miejsca problemowe wspodlne dla RW GZW i RW GWW
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Tabela 12. Liczba dziatan na wstepnej i bazowej liscie dziatari w regionie wodnym obszaru dorzecza Pregoty

Liczba dziatan
na bazowej
liscie dziatan w
stosunku do
liczby dziatan
LE] wstepnej
lisScie dziatan
[%]

tyny i Wegorapy 1 21 8 0 0,0%

Liczba dziatan
L E] bazowej
liscie dziatan
po analizie
S.M.A.R.T.

Liczba dziatan
dotyczacych
obszarow
problemowych

Liczba Liczba dziatan

Region Wodny obszarow na wstepnej
problemowych liscie dziatan

Dla obszaru dorzecza taby, Niemna i Dunaju nie ma zadnych dziatan na wstepnej liscie dziatan
i co sie z tym wigze takze na bazowej liscie dziatan.

W przypadku OD taby, Niemna i Dunaju przyczyng tego byt brak niezakonczonych dziatan
przeniesionych z PZRP w I cyklu planistycznym (lista A), brak planowanych dziatan z Programu
Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej (lista B) oraz innych dokumentach planistycznych
(lista C), a takze brak zgloszonych dziatan przez inne organy w ramach przeprowadzonej
ankietyzacji (lista D).

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze na bazowej liscie dziatan w obszarze dorzecza Odry, po
przeprowadzonej analizie S.M.A.R.T., znalazto sie 10,3% wszystkich dziatan ze wstepnej listy
dziatan. Na obszarze dorzecza Wisty natomiast na bazowej liscie dziatan znalazto sie bardzo
podobnie, bo 9,5% dziatan ze wstepnej listy dziatan. W wyniku analizy S.M.A.R.T zadne dziatania
z obszaru dorzecza Pregoty nie trafity na bazowag liste dziatan.

6. BAZA DANYCH BAZOWEJ LISTY DZIALAN

6.1.1. Wstep

Wstepna lista dziatan, jako suma zadan z list A, B, C i D, zostata opracowana w postaci bazy
danych przestrzennych, w ktérej zastosowano atrybuty pozwalajace na przeprowadzenie
w kolejnym kroku weryfikacji dziatan zgodnie z zatozeniami reguty S.M.A.R.T. Wstepna lista
dziatan zostata opracowana na poziomie zlewni planistycznych, z mozliwoscig scalenia dla
obszaréw dorzeczy, co réwniez znalazto odzwierciedlenie w wybranych atrybutach bazy danych.

W poprzednim etapie podzadania 1.6 cze$¢ uwzglednionych w bazie danych atrybutéw pozostata
pusta. W ramach weryfikacji wstepnej listy dziatan i utworzenia bazowej listy dziatan brakujace
informacje zostaly uzupetnione, co umozliwito przeprowadzenie analizy.

6.1.2. Zestaw atrybutow bazy danych do analizy S.M.A.R.T.

Zestaw przyjetych atrybutdéw wstepnej listy dziatan, wraz z ich opisem, przedstawiono w raporcie
z wykonania podzadania 1.6.1. W ponizszej tabeli (Tabela 13), powielono atrybuty zwigzane
z przeprowadzeniem analizy S.M.A.R.T., przypisujac je do jej poszczegoélnych czynnikow.
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Tabela 13. Atrybuty bazy danych bazowej listy dziatarh do analizy S.M.A.R.T.

Stco |

“—Powodzi

Czynnik

analizy

S.M.A.R.T.

Obszar problemowy* Obs_zar problen_'lowy_, na ktéry wptyw ma L_|sta Specific
realizowane dziatanie wybieralna
Lokalizacja Lokalizacja dziatania Tekst Specific
Koszt realizacji Szacunkowy koszt realizacji Liczba Achievable
Zrédto finansowania Z_nane I.Ub potencjaine zrodto Tekst Achievable
finansowania
Podmlc_>t ] Jednoz_nac;nle okreslone podmioty Tekst Specific
odpowiedzialny odpowiedzialne
Podmiot koordynujacy dziatanie, jezeli
Podmiot koordynujacy obowigzek realizacji dziatania dotyczy Tekst Specific
wiecej niz jednego podmiotu
Wskazniki produktu | Okreslenie zapewnienia mozliwosci L_|sta
. . . . . wybieralna Measurable
(PA) monitorowania efektéw dziatania Sy
wskaznikow
Wskazniki rezultatu | Okreslenie zapewnienia mozliwosci L_|sta
. . . - . wybieralna Measurable
(RA) monitorowania efektéw dziatania sy
wskaznikow
Podstawa prawna Podstawa prawna realizacji dziatania Tekst Achievable
Okreslenie czy dziatanie spetnia funkcje
zZwigzang z  ograniczeniem ryzyka
Istotnosc¢ powodziowego, ktdéra wynika z przegladu Tak/Nie Relevant
diagnozy problemoéw zarzadzania
ryzykiem powodziowym/WORP/MZPiMRP
Termin realizacji Przewidywany termin realizacji dziatania Data/rok Time-bound

*w przypadku regiondw wodnych, dla ktérych wyznaczono miejsca problemowej, w analizie
S.M.A.R.T. brano pod uwage wptyw dziatania na miejsc problemowe

Dziataniom, dla ktérych w wyniku weryfikacji wstepnej listy dziatan uzyskano pozytywny wynik

dla wszystkich atrybutédw zwigzanych z czynnikami analizy S.M.A.R.T. i umieszczono na bazowej
liscie dziatan, przypisano wartos¢ Tak w atrybucie Lista bazowa.
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