Obszar problemowy: Gliwice

Region wodny: Region Wodny Gérnej Odry

Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Gérnej Odry

Charakterystyka obszaru problemowego: OP rozciggajacy sie wzdtuz Ktodnicy i Bytomki obejmuje tereny zurbanizowane w obrebie Gliwic, Zabrza, Przyszowic, Gierattowic i Rudy S, w tym
tereny mieszkaniowe, handlowe i komunikacyjne. Wezbrania o genezie szybkich powodzi miejskich wywotanych nadmiernym uszczelnieniem
powierzchni.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego
(MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,
5: bardzo wysoki.
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Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP
1 |R_GO_S_ 004 |Poprawa stanu 1. Budowa polderu ponizej uj$cia rzeki Bytomki |Budowa 14 2.0bnizenie
bezpieczenstwa w Gliwicach; 2. Budowa suchych zbiornikéw w | hydrotechnicznych istniejgcego ryzyka
przeciwpowodziowego w Gliwicach na cieku Ostropka; 3. Budowa obiektow powodziowego
goérnym dorzeczu Wisly i suchych zbiornikéw w Gliwicach na potoku: retencjonujgcych wode
Odry Wojtowianka (1 zbiornik), Cienka (2 zbiorniki);
13. Suchy zb. ret. na potoku Ornontowickim;




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:
L dnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

[e] i ie strat iowych w ! zeni; ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych -
okreslane dla poszczegdinych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llos¢ budynkéw chronionych w 1 6 zagrozenia i (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >
0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkoéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o o znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m3/s]

Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

p Srodowi

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:
Ip dziatanie  |ID nazwa towalnos$é srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:
L dnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoséci hydrauliczne

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

O i ie strat ych w ! zeni; ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych -
okreslane dla poszczegdinych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w ] zeni; i (p=1%) [szt.]

llos¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >
0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkoéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m3/s]
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

)$¢ Srodowi :

Uzasadnienie:

wa charakterystyka zadan:
Ip dziatanie  |ID nazwa towalnosé srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/N,sp umiarkowanie korzystny Srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy: Lesznica - Wodzisfaw Slqski

Region wodny: Region Wodny Gérnej Odry
Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Gérnej Odry
Charakterystyka obszaru problemowego: OP obejmuje tereny zurbanizowane w obrebie Wodzistawia SI. w tym tereny mieszkaniowe, handlowe i komunikacyjne. Wezbrania o genezie

szybkich powodzi miejskich wywotanych nadmiernym uszczelnieniem powierzchni. Z racji zwartej struktury zabudowy miejskiej wystepujg
trudnosci z lokalizacjg elementéw czynnej i biernej ochrony od powodzi.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego
(MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

ID

Nazwa Opis

E_GO_001

Koncepcja zabezpieczenia  |Koncepcja zabezpieczenia
przeciwpowodziowego miasta | przeciwpowodziowego miasta Wodzistaw Slaski
Wodzistaw Slaski

Typ dziatania

Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1

ogoélna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat iowych w 1ego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - okreslane

dla poszczegdlnych typoéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w 1ego zagrozenia i (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >

0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw ifil ych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang j warunki owania pr: nego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o ym znaczeniu [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objeto$ci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnosc¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

charakterystyka zadan:

Ip dziatanie ID
T (TRIOF)
INNoysp

nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]

Ograniczenie strat iowych w 6lnego zagroZenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen wodnych - okreslane

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >

llos$¢ budynkow ifi wych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang j warunki owania pr: nego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gioy odbiornikach danego obszaru [mzls]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Ip

szczegotowa charakterystyka zadan:

dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nyysp umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy: Odra - Opole

Region wodny: Region Wodny Gérnej Odry

Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Odry Opolskiej

Charakterystyka obszaru problemowego: OP obejmuije szeroka doline Odry ponizej Opola. Prawa strona zalewu skutecznie ograniczona jest obwatowaniem. Problematyczna jest strona
lewa, szczegolnie na wysokosci miejscowosci Zelazna. Straty generowane sa takze w poblizu ujcia Matej Panwi do Odry.
Ponizej pr iono w formie i j rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
P ¢ analizy ryzyka powodzi stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego
(MRP).
Ocena na iu tzw. zir 1ego ryzyka powc

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

Cieki naturalne i kanaty
D Granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe

- Bardzo niskie ryzyko powodziowe
- Niskie ryzyko powodziowe

\\ Umiarkowane ryzyko powodziowe

- Wysokie ryzyko powodziowe
. Bardzo wysokie ryzyko powodziowe

KRR

a A are ane 4A -




© OpenSireetMap {andy Contributors, CC-BY-SA

Nazwa

Opis

R_SO_S_037

D

Polder Zelazna m. Opole

Nazwa

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
miejscowosci, Opole w gm. Opole i Stawice,
Zelazna w gm. Dabrowa, pow. Opolski —
poprzez przebudowe istniejgcego Polderu
Zelazna. Zakres: budowa nowego obwatowania
o dtugosci ok. 8,0 km; budowa przewatu
Stawice

Opis

R_SO_B 074

Polder Windw m. Opole
(Polder Dabrowka)

Polder Dgbréwka ma na celu ochrong przed
powodzig miasta Opole. Zlokalizowany jest w
gminie Pruszkoéw. Zlokalizowany jest na terenie
wsi: Zimnice Mate, Folwark, Chrzowice,
Boguszyce, Winéw i Zlinice.

Typ dziatania

Budowa
hydrotechnicznych
obiektéw retencjonujgcych
wode

Typ dziatania

Budowa
hydrotechnicznych
obiektdw retencjonujacych
wode

Numer typu dziatania

Cel gtéwny aPZRP

14

Numer typu dziatania

2.0bnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego

Cel gtéwny aPZRP

14

2.0bnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego




Ip [ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP

1 |R.SO_B 074 |Polder Winéw m. Opole Polder Dgbréwka ma na celu ochrong przed Budowa 14 2.0bnizenie
(Polder Dabrowka) powodzig miasta Opole. Zlokalizowany jest w |hydrotechnicznych istniejacego ryzyka
gminie Pruszkoéw. Zlokalizowany jest na terenie |obiektow retencjonujgcych powodziowego
wsi: Zimnice Mate, Folwark, Chrzowice, wode

Boguszyce, Winéw i Zlinice.

2 R SOB08 Dobudowa watu Wykonanie dobudowy watu ziemnego na Odtworzenie 7
przeciwpowodziowego rzeki  dlugosci 2,5 km od potaczenia funkcjonalnosci istniejacej
Odry o dlugosci ok. 2,5 km  z etapem | inwestycji pn. ,Modernizacja i infrastruktury
m. Dobrzen Wielki gm. uzupetnienie prawostronnego obwatowania przeciwpowodziowej
Dobrzen Wielki, pow. rzeki Odry na odcinku 160+200 do 163+700",
Opolski” (km rz. Odry do pofgczenia z wysoko usytuowanym terenem.
163+700 + 166+800). Przebieg watu planowany réwnolegle do linii

wysokiego napigcia.

1.Zahamowanie wzrostu
rvzyka powodziowedo

3 R_SO_B.085 Modernizacja prawo- Modernizacja prawo-stronnych watéw rzeki Odtworzenie 7
stronnych watéw rzeki Odry  Odry od m. Dobrzen Wielki do m. Stare funkcjonalnosci istniejacej
od m. Dobrzen Wielki do m.  Siotkowice infrastruktury
Stare Siotkowice przeciwpowodziowej

1.Zahamowanie wzrostu
ryzyka powodziowedo

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:
uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;j:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowar i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat iowych w 6lnego zagrozenia ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - okreslane
dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >
0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkow ifi ych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktorych zostang j warunki owania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektow dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [mzls]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TRIOF) korzystny $rodowiskowo
ININysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo




ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]

Ograniczenie strat iowych w 6lnego zagroZenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen wodnych - okreslane

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >

llos$¢ budynkow ifi wych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang j warunki owania pr: nego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gioy odbiornikach danego obszaru [mzls]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Ip

szczegotowa charakterystyka zadan:

dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nyysp umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy:

Region Wodny Gérnej Odry

Region wodny:

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Gérnej Odry

Charakterystyka obszaru problemowego:

OP obejmuije tereny zurbanizowane w obrebie Cieszyna w tym tereny mieszkaniowe, handlowe i komunikacyjne oraz miejsca lokalizacji
przemystu, w tym chemicznego. Wezbrania o genezie szybkich powodzi wystepujacych na obszarach gérskich i podgérskich wywotanych sptywem

wod z terenow o znacznych deniwelacjach.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego
(MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

IAibrechtice

Cieki naturalne i kanaty
i D Granice obszaru problemowego
‘ Ryzyko powodziowe
@ Bardzo niskie ryzyko powodziowe
Niskie ryzyko powodziowe
Umiarkowane ryzyko powodziowe
Wysokie ryzyko powodziowe

- Bardzo wysokie ryzyko powodziowe
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WARIANT 0

Ip [ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP
1 |E_GO_002 Koncepcja zabezpieczenia  |Koncepcja zabezpieczenia

przeciwpowodziowego miasta | przeciwpowodziowego miasta Cieszyn

Cieszyn




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1

ogoélna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat iowych w 1ego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - okreslane

dla poszczegdlnych typoéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w 1ego zagrozenia i (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >

0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw ifil ych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang j warunki owania pr: nego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o ym znaczeniu [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objeto$ci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnosc¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

charakterystyka zadan:

Ip dziatanie ID
T (TRIOF)
INNoysp

nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]

Ograniczenie strat iowych w 6lnego zagroZenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen wodnych - okreslane

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >

llos$¢ budynkow ifi wych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang j warunki owania pr: nego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gioy odbiornikach danego obszaru [mzls]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Ip

szczegotowa charakterystyka zadan:

dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nyysp umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy:

Region wodny:

Osobfoga

Region Wodny Gérnej Odry

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Odry Opolskiej

Charakterystyka obszaru problemowego:

OP obejmuije tereny potozone wzdtuz Osobtogi od granicy panstwa do ujscia do Odry na wysokosci Krapkowic. Wskutek przelania przez waty oraz
lokalnych brakéw w obwatowaniu nastgpuje szerokie rozlewanie wod na obszar zawala lub na teren niechroniony. Gtéwne miejsca wystgpowania
strat obejmujg miejscowosci Glogowek, Mochéw oraz Krapkowice.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego
(MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,
4: wysoki,

“\_ Cieki naturalne i kanaty
¥
Granice obszaru problemowego
-~ Ryzyko powodziowe
. Bardzo niskie ryzyko powodziowe
Niskie ryzyko powodziowe
Umiarkowane ryzyko powodziowe

Wysokie ryzyko powodziowe

- Bardzo wysokie ryzyko powodziowe
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Ip [ID Nazwa Opis

1 E_GO_007 Liwidacja obwatowar
poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

2 E_GO_008 Liwidacja obwatowan
poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

3 E_GO_009 Liwidacja obwatowar
poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

4 |E_GO_010 Liwidacja obwatowan

poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

Typ dziatania

Zwiekszenie retencji dolin
rzecznych

Zwiekszenie retencji dolin
rzecznych

Zwiekszenie retencji dolin
rzecznych

Zwiekszenie retencji dolin
rzecznych

Numer typu dziatania

Cel gtéwny aPZRP

2.0bnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego

2.0bnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego

2.0bnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego

2.0bnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego




Nazwa

1 |E_GO_007

2 |E_GO_008

3 |E_GO_009

4 |E_GO_010

Liwidacja obwatowan
poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

Liwidacja obwatowan
poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

Liwidacja obwatowan
poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

Liwidacja obwatowan
poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

5 |E_GO 011

Kanat ulgi w Krapkowicach

3 |E_GO_009

4 |E_GO_010

Ip [ID Nazwa
1 E_GO_007 Liwidacja obwatowan
poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice
2 E_GO_008 Liwidacja obwatowan

poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

Liwidacja obwatowan
poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

Liwidacja obwatowan
poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

5 |R_SO_B 089

RIANT 4
Ip [ID

Budowa wielozadaniowego
zbiornika Ractawice wraz
zaporami bocznymi

Nazwa

1 |E_GO_007

2 |E_GO_008

3 |E_GO_009

4 |E_GO_010

Liwidacja obwatowan
poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

Liwidacja obwatowan
poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

Liwidacja obwatowan
poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

Liwidacja obwatowan
poprzecznych na odcinku
Ractawice-Krapkowice

5 |R_SO_B_089

6 E_GO_012
7 E_GO_013
8 E_GO_014
9 E_GO_015

Budowa wielozadaniowego
zbiornika Ractawice wraz
zaporami bocznymi

Odcinkowe obwatowania w msc.
Mochéw

Odcinkowe obwatowania w msc.
Lesnik

Budowa nowego
obwatowania w w msc.
Kierpien km 16+400 do
17+600

Modernizacja i odcinkowe
podniesienie watu prawego w
msc. Kierpier w km 17+000
do 18+000

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

Opis

Opis

Budowa zbiornika suchego o powierzchni
zalewu przy NPP: 94 ha, pojemnosc zbiornika 1
-5 min m3, rzedna NPP 195 m n.p.m., zapora
czotowa o dt 0,55 km i szerokosci 8m,
nachylenie skarp 1:2,5, max wysoko$¢ 11m,
wykonanie zapér bocznych o tacznej

Opis

Budowa zbiornika suchego o powierzchni
zalewu przy NPP: 94 ha, pojemnosc zbiornika 1
-5 min m3, rzedna NPP 195 m n.p.m., zapora
czotowa o dt 0,55 km i szerokosci 8m,
nachylenie skarp 1:2,5, max wysoko$¢ 11m,
wykonanie zapér bocznych o tgcznej

Typ dziatania

Zwiekszenie retencji dolin
rzecznych

Zwiekszenie retencji dolin
rzecznych

Zwiekszenie retencji dolin
rzecznych

Zwiekszenie retencji dolin
rzecznych

Budowa kanatéw ulgi

Typ dziatania

Zwiekszenie retencji dolin
rzecznych

Zwiekszenie retencji dolin
rzecznych

Zwigkszenie retencji dolin
rzecznych

Zwigkszenie retencji dolin
rzecznych

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow retencjonujacych
wode

i

3

i

3

i

3

i

3

Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP

2.0bnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego
2.0bnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego
2.0bnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego
2.0bnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego

2.0bnizenie
istnieiaceqo rvzvka

Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP

2.0bnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego

2.0bnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego

2.0bnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego
2.0bnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego

14

2.0bnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego

Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP
Zwigkszenie retencji dolin 13 2.0bnizenie
rzecznych istniejacego ryzyka

powodziowego
Zwigkszenie retencji dolin 13 2.0bnizenie
rzecznych istniejgcego ryzyka
powodziowego
Zwigkszenie retencji dolin 13 2.0bnizenie
rzecznych istniejacego ryzyka
powodziowego
Zwigkszenie retencji dolin 13 2.0bnizenie
rzecznych istniejgcego ryzyka
powodziowego
Budowa 14 2.0bnizenie
hydrotechnicznych istniejacego ryzyka
obiektow retencjonujgcych powodziowego
wode
Budowa i modernizacja 17 2.0bnizenie
(rozbudowa) watéw istniejacego ryzyka
przeciwpowodziowych powodziowego
Budowa i modernizacja 17 2.0bnizenie
(rozbudowa) watéw istniejacego ryzyka
przeciwpowodziowych powodziowego
Budowa i modernizacja 17 2.0bnizenie
(rozbudowa) watéw istniejacego ryzyka
przeciwpowodziowych powodziowego
Budowa i modernizacja 17 2.0bnizenie

(rozbudowa) watéw
przeciwpowodziowych

istniejgcego ryzyka
powodziowego

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]




Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen wodnych - okreslane

dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >

0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkow ifi ych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki owania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektow dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [mzls]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

wyniki analizy MCA: || N N

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie ID
T (TRIOF)
ININysp

nazwa towalnos¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]

Ograniczenie strat iowych w 6lnego zagroZenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen wodnych - okreslane

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >

llos$¢ budynkow ifi wych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang j warunki owania pr: nego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gioy odbiornikach danego obszaru [mzls]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Ip

szczegotowa charakterystyka zadan:

dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nyysp umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy:

P ik
Region wodny: Region Wodny Gérnej Odry
Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Odry Opolskiej
Charakterystyka obszaru problemowego: OP obejmuije tereny zurbanizowane w obrebie Prudnika w tym tereny mieszkaniowe, handlowe i komunikacyjne. Wezbrania o genezie szybkich

powodzi wywotanych sptywem wod z obszaréw o znacznych deniwelacjach terenu. Wystepujace na terenie miasta obwatowania czesto o
niewystarczajacym wyniesieniu korony.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego
(MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.
Przyjeto pig¢ poziomoéw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,

2: niski,

3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

Ew(l«-\/

:\@?;p!yw spod Prudnika

7 _ Cieki naturalne i kanaty

D Granice obszaru problemowego

/
Ryzyko powodziowe
pr—

. Bardzo niskie ryzyko powodziowe

Niskie ryzyko powodziowe ¥ 4 N *
Umiarkowane ryzyko powodziowe /'/ NG |
Wysokie ryzyko powodziowe = ; /'/.—/

. Bardzo wysokie ryzyko powodziowe =

1] 0,75 15 3 km
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WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Nazwa

Opis

1 |E_GO_003

2 |E_GO_004

Podniesienie korony watu i
bulwaru Zelbetowego w
miejscowosci Prudnik (wat
prawostronny) na odcinku od ul.
Nyskiej do ul. Batorego (km
19+800 do 18+500)

Podniesienie korony watu
lewego w miejscowosci Prudnik
(w km 19+050 do 18+500) w
okolicy mostu przy ul. Batorego

3 |R_SO_S_043

Koncepcja zabezpieczenie
przeciwpowodziowego dla m.
Prudnik

Opracowanie w | cyklu planistycznym
wielowariantowej koncepcji zabezpieczenia
obszaru problemowego wraz wykonaniem
dokumentaciji projektowej dla wariantu
rekomendowanego.

Poprawa przepustowosci mostu w ciagu DK 40 wraz z regulacjg fragmentu cieku Prudnik w okolicach mostu

Typ dziatania

Budowa i modernizacja
(rozbudowa) watéw
przeciwpowodziowych

Budowa i modernizacja
(rozbudowa) watéw
przeciwpowodziowych

Numer typu dziatania

Cel gtéwny aPZRP

17

17

2.0bnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego

2.0bnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego




Ip [ID Nazwa

1 E_GO_003 Podniesienie korony watu i
bulwaru zelbetowego w
miejscowosci Prudnik (wat
prawostronny) na odcinku od ul.
Nyskiej do ul. Batorego (km
19+800 do 18+500)

2 E_GO_005 Budowa watu opaskowego wokét
stadionu z podniesieniem korony
watu do ulicy Batorego w
Prudniku

Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP
Budowa i modernizacja 17 2.0bnizenie
(rozbudowa) watéw istniejacego ryzyka
przeciwpowodziowych powodziowego
Budowa i modernizacja 17 2.0bnizenie

(rozbudowa) watéw
przeciwpowodziowych

Ip [ID Nazwa

3 |R_SO_S_ 043 |Koncepcja zabezpieczenie |Opracowanie w | cyklu planistycznym
przeciwpowodziowego dla m. |wielowariantowej koncepcji zabezpieczenia
Prudnik obszaru problemowego wraz wykonaniem
dokumentaciji projektowej dla wariantu
rekomendowanego.

istniejgcego ryzyka
powodziowego

E_GO_003 Podniesienie korony watu i
bulwaru zelbetowego w
miejscowosci Prudnik (wat
prawostronny) na odcinku od ul.
Nyskiej do ul. Batorego (km
19+800 do 18+500)

E_GO_004 Podniesienie korony watu
lewego w miejscowosci Prudnik
(w km 19+050 do 18+500) w
okolicy mostu przy ul. Batorego

Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP
Budowa i modernizacja 17 2.0bnizenie
(rozbudowa) watéw istniejacego ryzyka
przeciwpowodziowych powodziowego
Budowa i modernizacja 17 2.0bnizenie

(rozbudowa) watéw
przeciwpowodziowych

R_SO_S_043  Koncepcja zabezpieczenie ~ Opracowanie w | cyklu planistycznym
przeciwpowodziowego dla m. wielowariantowej koncepcji zabezpieczenia

Prudnik obszaru problemowego wraz wykonaniem
dokumentaciji projektowej dla wariantu
i rekomendowanego.
Budowa prawostronnego watu Budowa i modernizacja 17
opaskowego w Prudniku na (rozbudowa) watéw
odcinku od km 18+500 na przeciwpowodziowych

diugosci ok. 800 m [do stacji
transformatorowej]

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogoélna charakterystyka wariantu:

istniejacego ryzyka
powodziowego

2.0bnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat p iowych w 6lnego zagrozenia pi ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - okreslane
dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach 6lnego zagrozenia pi i (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzer wodnych >
0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw ifil wych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wpi zostang j warunki i nego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o 6lnym znaczeniu [szt]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielko$ci przeplywu o p=1% w gio odbiornikach danego obszaru [m%/s]

Wielkos¢ retenciji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%)]

Wyniki analizy MCA:

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID
T (TR/OF)
ININ,5p

nazwa towalnos¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]

Ograniczenie strat iowych w 6lnego zagroZenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen wodnych - okreslane

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >

llos$¢ budynkow ifi wych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang j warunki owania pr: nego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gioy odbiornikach danego obszaru [mzls]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Ip

szczegotowa charakterystyka zadan:

dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nyysp umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




