Obszar problemowy: Drezden

Region wodny: Region Wodny Noteci
Zlewnia planistyczna: Zlewnia Planistyczna Dolnej Noteci - Zarzad Zlewni w Pile
Charakterystyka obszaru problemowego: Brak ciggtosci lewobrzeznego watu ponizej Drezdenka. Wody wezbraniowe optywajg wat korytami: Starej Noteci, rowu opaskowego i Rudawy.

Wariant 2 uwzglednia zmiang trasy watéw uwzgledniajgca wigkszy obszar zalania. Na obrzarze wystegpuje wysoki i bardzo wysoki poziom ryzyka wi|
kategorii dziatalnosci gospodarczej oraz umiarkowany poziom dla ryzyka wypadkowego. Do$wiadczenia z powodzi historycznych i tych ostatnich z
2010 i 2011 potwierdzajg wyniki tych analiz. Zagrozenie powodziowe i wzrost ryzyka bedg z kazdym rokiem zwigkszac sie w przypadku
zaniechania prac i inwestycji majgcych na celu przywracanie parametrow hydraulicznych koryta rzeki i zakonczenia budowy i modernizaciji

y waldw przeci iowych chronigcych miasto. Ponadto na obszarze obserwuje sie dziatania dgzace fo zabudowy obszaréw
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

Ponizej pr iono w formie i j rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.

P ¢ analizy ryzyka powodzi stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego
(MRP).

Ocena na iu tzw. zir 1ego ryzyka powc

Przyjeto pig¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,
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WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0
Wariant 0 jest tozsamy ze stanem wynikéw aktualizacji Map Zagrozenia Powodziowego oraz Map Ryzyka Powodziowego.

Ip [ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP
1 |R.WA_B_020 |Budowa i modernizacja Wykonanie brakujgcych odcinkow watow Budowa i modernizacja 17 2. Obnizenie
watéw przeciwpowodziowych |przeciwpowodziowych i modernizacja (rozbudowa) watéw istniejgcego ryzyka

w miescie Drezdenko istniejgcych w miescie Drezdenko. przeciwpowodziowych powodziowego




Ip [ID Nazwa

Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP

1 E_N_D_001 Budowa nowych watéw oraz
budowa przepompowni

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

Budowa i modernizacja 17
(rozbudowa) watéw
przeciwpowodziowych

2. Obnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat iowych w 6lnego zagrozenia ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - okreslane

dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >

0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkow ifi ych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych zostang j warunki owania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektow dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [mzls]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie ID
T (TRIOF)
INN,sp

nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]

Ograniczenie strat iowych w 6lnego zagroZenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen wodnych - okreslane

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >

llos$¢ budynkow ifi wych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang j warunki owania pr: nego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gioy odbiornikach danego obszaru [mzls]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Ip

szczegotowa charakterystyka zadan:

dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nyysp umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy: Gwda - Pita

Region wodny: Region Wodny Noteci
Zlewnia planistyczna: Zlewnia Planistyczna Dolnej Noteci - Zarzad Zlewni w Pile
Charakterystyka obszaru problemowego: Genezg problemu w tym obszarze w szczegéInosci jest iusz awarii sy ljacego praca urzadzen (np. EW Koszyce) oraz zagrozenie

powodzig wywotang katastrofg budowli hydrotechnicznej (np. zapora Zalewu Koszyckiego). Potencjalne zagrozenie w potgczeniu z wysokim
stopniem urbanizacji brzegéw Gwdy na odcinku miejskim w Pile niesie za sobg wystapienie powaznych konsekwencji w przypadku wystapienia

nieporzgdanego zdarzenia.

Ponizej pr iono w formie i j rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.

P ¢ analizy ryzyka powodzi stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego
(MRP).

Ocena na iu tzw. zir 1ego ryzyka powc

Przyjeto pig¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,
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PROPOZYCJE DZIALAN W OBSZARZE PROBLEMOWYM

DZIALANIA W REALIZACJI

ogtoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem
uzgodnien dla zadania pn.: ,Zabudowa wyrwy na rzece Gwda przy wale przeciwpowodziowym w miejscowosci Pita”, gm.
Pita, pow. pilski, termin realizacji zaméwienia - 23.11.2020

PROPOZYCJE DZIALAN
Ip [ID Nazwa Opis

Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP

Typ dziatania

1. Zahamowanie
wzrostu ryzyka
powodziowego

1 |PPI_292 Budowle regulacyjne: Przywracenie linii brzegowej oraz jej Odtworzenie 14
zabudowa rzeki Gwdy Ujécie [umocnienie, odtworzenie przekroju funkcjonalnosci istniejacej

— Pita w km 20+000 do hydraulicznego rzeki (szczegdtowy zakres prac: |infrastruktury

25+200 modernizacja opasek brzegowych typu przeciwpowodziowej
ciezkiego, ktérych stan odcinkami zagraza
bezpiecznemu przeptywowi wod
wezbraniowych, odtworzenie przekroju
poprzecznego i podiuznego cieku).

2 |E_N_GP_005 |Wykonanie ponownej analizy Analizy skutecznosci 27 3. Poprawa systemu

skutkéw przejscia fali
powowdziowej spowodowanej
awarig zapory zbiornika.

systemu zarzadzania
ryzykiem i rekomendacje
zmian

zarzadzania ryzykiem
powodziowym

awaryjnego/nowego systemu
pracy urzadzen pigtrzacych -
w oparciu o analize awarii w
2010r.

i uruchomienie procesu
legislacyjnego
zobowigzujgcego
zarzgdcéw do dziatan
redukujgcych wrazliwo$¢
obiektow na obszarze
zagrozenia
powodziowego.

3 |E_N_GP_006 |Kampania pomiarowa i Budowa i rozwgj lokalnych 21 3. Poprawa systemu
pozyskanie danych systemow ostrzegania zarzadzania ryzykiem
hydrologicznych dla rz. Rudej przed powodziami powodziowym

4 |E_N_GP_007 |Koncepcja wdrozenia Opracowanie dokumentow 35 2. Obnizenie

istniejgcego ryzyka
powodziowego




5 |E_N_GP_008

Opracowanie planu ewakuazji
na wypadek awarii zapory
oraz systemu sterowania
obiektami pigtrzacymi

Opracwanie dokumentow i 34
uruchomienie procesu
legislacyjnego
prowadzacego do
koniecznosci opracowania
instrukcji
przeciwpowodziowej dla
obiektdw znajdujgcych sie
w strefie zagrozenia
powodzig przez zarzadce
obiektu.

2. Obnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego




Kruszwica - j. Goplo - Kanaf Slesiriski

Obszar problemowy:

Region wodny: Region Wodny Noteci
Zlewnia planistyczna: Zlewnia Planistyczna Srodkowej i Gérnej Noteci - Zarzad Zlewni w Inowroctawiu
Charakterystyka obszaru problemowego: UWAGI/ DIAGNOZA PROBLEMOW:
Brak MZP i MRP dla odcinka ok. 90 km gérnej Noteci, brak ostony hydrologiczno-meteorologicznej gérnej Noteci i jez. Gopto, brak ogdlnej

koncepcji wielokierunkowych dziatar zmniejszajgcych ryzyko i zagrozenie powodziowe, powodzie historyczne, mozliwos¢ przelania sie wod
powodziowych z Warty, mozliwo$¢ awarii wrét powodziowych w Morzystawiu.

Tereny wokdt podpigtrzonego jeziora Goplo sg narazone na niebezpieczenstwo powodzi, o czym $wiadczg doswiadczenia powodzi zimowej
2010/2011, kiedy cze$¢ zamieszkatych terendw byta podtopiona i odcigta od drég dojazdowych na kilka miesiecy. Przekroczenie stanéw MaxPP
obserwowano od 22 listopada 2010 r. do 2 maja 2011 r., tj. przez 161 dni. Tendencja wzrostéw stanéw wody utrzymywata si¢ do konca stycznia

2011 r., a stan maksymalny wzrdst 391 cm, a wigc 112 cm powyzej MaxPP.

Bardzo istotne znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej w regionach Warty oraz Noteci majg wrota przeciwpowodziowe oraz pompownia
odwrotna w Morzystawiu - stanowisko posrednie Kanatu Slesinskiego, jak réwniez szczytowe stanowisko Kanatu Slesinskiego, ktére stwarza
potencjalne zagrozenie powodziowe (awarie) w aspekcie pigtrzenia jezior za pomoca $luz Patnéw i Gawrony oraz jazu Gawrony. Ponadto
pojawiajg sig problemy zrzutu nadmiaru wod ze szczytowego stanowiska poprzez jaz Gawrony na Note¢ do jeziora Goplo (przerzut
miedzyzlewniowy). Nalezy podkresli¢, ze w sytuacji awarii budowli hydrotechnicznych Kanatu Warta Gopto (awaria techniczna, atak
terrorystyczny, itp.) moze doj$¢ do skierowania przeptywu wod powodziowych rzeki Warty do zlewni Noteci — wody powodziowe w rzece Warcie
maja wigksza rzedna niz Max. P.P. na Szczytowym Stanowisku Kanatu Slesifiskiego. Z zasobéw Szczytowego Stanowiska Kanatu Slesinskiego
korzystajg uktady chtodzenia Elektrowni Patnow i Elektrownia Konin, a wigc w zasiegu zagrozenia znajdujg si¢ kluczowe zaktady.
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DZIALANIA W REALIZACJI

brak dziatan w realizacji

PROPOZYCJE DZIALAN

Ip [ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP
1 |PPI_285 Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa na odbudowe Odtworzenie 7 2. Obnizenie
Hydrowezet Pako$é budowli wylotowej na kanale oraz budynku na  |funkcjonalnosci istniejacej istniejgcego ryzyka
Hydrowezle Pakos$¢. Realizacja inwestycji infrastruktury powodziowego
przyczyni si¢ do zmniejszania ryzyka przeciwpowodziowej

wystgpienia powodzi na obszarze zlewni. W
przypadku uzyskaniu niezbednych funduszy, po
przygotowaniu dokumentacji projektowej nalezy
przystapi¢ do realizacji rob6t budowlanych.

2 |PPL115 Podpietrzenie jezior Zakres prac obejmuje rzeke Lisewke Ksztattowanie koryta 28 2. Obnizenie
Skulskich, gm. Skulsk - polegajacg na odbudowie koryta rzeki na ciekow dla istniejacego ryzyka
odbudowa rzeki Lisewki dtugosci 5,02km i przebudowie przepustow, przeprowadzenia wod powodziowego

robidrki ktadek i budowy statego przejécia dla | powodziowych.
pieszych.

3 |PPI270 Ksztattowanie przekroju Wybudowane zbiorniki retencyjne — 1 szt., Budowa 15 2. Obnizenie
podtuznego i poprzecznego |budowle hydrotechniczne — 1 szt., objetos¢ hydrotechnicznych istniejacego ryzyka
oraz ukfadu poziomego retencjonowanej wody — 22 000 m3. obiektow retencjonujgcych powodziowego
Kanatu Bachorza Duza od km wode

0+000 do km 14+000 - Etap
Il od km 7+808 do km

14+000

4 |E_N_KGS_009 |Koncepcja usprawnienia Usprawnienie regut 15 2. Obnizenie
regulami sterowania sterowania obiektami i istniejgcego ryzyka
obiektami i urzadzeniami urzgdzeniami technicznej powodziowego
technicznej ochrony przed ochrony przed powodzig
powodzig na j. Gopto, zb. dla redukciji fali
Pako$¢ oraz na szczytowym powodziowej

stanowisku Kanatu
Slesinskiego




E_N_KGS_010

Koncepcja przebudowy
hydrowezta Pakos¢,
diagnoza problemu matej
sterowalnosci wypetnionego j.
Gopto, powigzanie
prowadzonej gospodarki
wodnej hydrowezta Pakos¢ z
prowadzong gospodarkg na
Kanale Slesinskim,
utworzenie wspdlnej instrukcji
gospodarowania woda.

Usprawnienie regut 15
sterowania obiektami i
urzadzeniami technicznej
ochrony przed powodzig

dla redukcji fali

powodziowej

2. Obnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego

E_N_KGS_011

Opracowanie procedur
bezpieczenistwa na wypadek
powaznej awarii
hydrotechnicznej urzadzen
zbiornika Pakos¢, jeziora
Goplo i Kanatu Slesiniskiego

Opracwanie dokumentéw i 34
uruchomienie procesu
legislacyjnego
prowadzgcego do
konieczno$ci opracowania
instrukcji
przeciwpowodziowej dla
obiektow znajdujgcych sie
w strefie zagrozenia
powodzig przez zarzadce
obiektu.

3. Poprawa systemu
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

E_N_KGS_012

Opracowanie koncepciji
zabezpieczenia przed
powodzig m. Kruszwica

-8888 -8888

2. Obnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego




Obszar problemowy: elen

Region wodny: Region Wodny Noteci
Zlewnia planistyczna: Zlewnia Planistyczna Dolnej Noteci - Zarzad Zlewni w Pile
Charakterystyka obszaru problemowego: waskiej i yzujgcej si¢ matymi spadkami podtuznymi rynny Noteci.

Woysoki i bardzo wysoki poziom ryzyka w kategorii dziatalnosci gospodarczej. Umiarkowany poziom dla ryzyka wypadkowego. Ponadto na
obszarze obserwuje sie tendencje do przysztej zabudowy obszaréw potencjalnie narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (inwestorzy
wnioskujg do samorzadu i sg wydawane zgody).

Ponizej pr iono w formie i j rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.

P ¢ analizy ryzyka powodzi stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego
(MRP).

Ocena na iu tzw. zir 1ego ryzyka powc

Przyjeto pig¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

/SOKi.

“\_ Cieki naturalne i kanaty

D Granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe
Bardzo niskie ryzyko powodziowe

Niskie ryzyko powodziowe

Umiarkowane ryzyko powodziowe
Wysokie ryzyko powodziowe

Bardzo wysokie ryzyko powodziowe
0.5

1 2 km




WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

ID

Nazwa

Wariant 0 jest tozsamy ze stanem wynikéw aktualizacji Map Zagrozenia Powodziowego oraz Map Ryzyka Powodziowego.

Opis

E_N_W_013

Obwatowanie Wielenia

Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP




D

Nazwa

Opis

E_N_W_015

Wykup gruntéw zagrozonych
wodg >0,5 m

Typ dziatania

Ip [ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP
1 |ENN.W_013  |Obwatowanie Wielenia
2 |E.N.W_014 Kanat ulgi z mostem

Numer typu dziatania

Cel gtéwny aPZRP

Opracowanie dokumentéw 32
i uruchomienie procesu
legislacyjnego

pozwalajgcego na wykupy
gruntéw i budynkéw w
obszarze dolin rzecznych

lub terenéw zalewowych,

w szczegoélnosci obszaréw
szczegolnego zagrozenia
powodzig

1. Zahamowanie
wzrostu ryzyka
powodziowego

E_N_W_016

Zabezpieczenie budynkéw
zagrozonych wodg <0,5 m

Opracowanie dokumentéw 35
i uruchomienie procesu
legislacyjnego
zobowigzujacego

zarzadcdw do dziatan
redukujgcych wrazliwo$é
obiektéw na obszarze
zagrozenia

powodziowego.

2. Obnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego




3 |E_N_W_017 Kampania informacyjna dla Realizacja programéw 30 3. Poprawa systemu

mieszkancow, inwestorow edukacyjno-promocyjnych zarzadzania ryzykiem
oraz samorzadu w zakresie dla réznych odbiorcéw w powodziowym
LOKALNEGO zagrozenia zakresie zarzadzania
powodziowego ryzykiem powodziowym.
4 |E_N_W_018  |Opracowanie planu ewakuacji Opracwanie dokumentow i 34 3. Poprawa systemu
z terendéw zagrozonych uruchomienie procesu zarzadzania ryzykiem
legislacyjnego powodziowym

prowadzacego do
konieczno$ci opracowania
instrukcji
przeciwpowodziowej dla
obiektéw znajdujacych sie
w strefie zagrozenia
powodzig przez zarzadce
obiektu.

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogoélna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:
uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat p iowych w 6lnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - okreslane
dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach 6lnego zagrozenia pi i (p=1%) [szt.]
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzer wodnych >
0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkow ifil wych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wpl zostang j warunki nego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o 6lnym znaczeniu [szt]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielko$ci przeplywu o p=1% w gi6 odbiornikach danego obszaru [m%/s]
Wielkos¢ retenciji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%)]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

charakterystyka zadan:
Ip dziatanie  |ID nazwa towalnos¢ srodowiskowa
T (TR/IOF) korzystny $rodowiskowo
IN/N,ys, umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]

Ograniczenie strat iowych w 6lnego zagroZenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen wodnych - okreslane

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >

llos$¢ budynkow ifi wych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang j warunki owania pr: nego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gioy odbiornikach danego obszaru [mzls]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Ip

szczegotowa charakterystyka zadan:

dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nyysp umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




