zar proble

Region wodny:

Wapienica, Biata

Region Wodny Matej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Matej Wisty

Charakterystyka obszaru problemowego:

OP Wapienica, Biata zajmuje powierzchnie 14,37 km2. Wedtug analizy rozktadu przestrzennego ryzyka zagrozonych jest 2447
mieszkancéw. Obszar problemowy obejmuje obszar wystgpowania wysokiego ryzyka powodziowego w zlewni rzek ltownica oraz Biata, a
takze na tgczacym je odcinku Wisty, od zapory czotowej Zbiornika Goczatkowickiego do ujécia Biatej. W zlewni ltownicy obszar
problemowy obejmuje obszar zagrozony powodzig: od ltownicy, od uj$cia do km 16+200, od Wapienicy w km 0+000 — 5+500 oraz od
Jasienicy w km 0+000 — 13+000, w gminach Czechowice-Dziedzice oraz Jasienica. Zagrozenie dotyczy przede wszystkim odcinka
ujsciowego ltownicy w Grabowicach, Ksiezej Grobeli oraz Mosciskach, a takze odcinka Jasienicy i Wapienicy w Zawodziu, Zawisciu oraz
Migdzyrzeczu Dolnym, obejmujgc istniejacg tam zabudowe jednorodzinng. Obszar problemowy w zlewni Biatej obejmuje rzeke Biata od
ujscia do km 22+100, przeptywajacej przez miasto Bielsko-Biata oraz teren graniczny miedzy Czechowicami-Dziedzicami i Bestwing.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).
Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.
Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,

2: niski,

3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

ID

Nazwa

Opis

1 |W_MW_3444 |Relokacja mieszkancow
oraz zabezpieczenia
budynkéw zagrozonych
powodzig o
prawdopodobienstwie
wystapienia raz na 100 lat
na brzegach rzeki ltownicy:
lewym w km 0+000-3+300 i
prawym w km 0+000-1+500
oraz 1+700-3+000 oraz
rzeki Jasienicy: lewym i
prawym w km 1+900-4+500

Zakres dziatania obejmuje wykup
nieruchomosci oraz przesiedlenia
mieszkancow budynkéw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie
wystgpienia raz na 100 lat o gtgbokosci
powyzej 0,5 m oraz zabezpieczenia obiektow
indywidualnych o gtebokosci ponizej 0,5 m
dla obszaru na brzegach rzeki lfownicy:
lewym w km 0+000-3+300 i prawym w km
0+000-1+500 oraz 1+700-3+000 oraz rzeki
Jasienicy: lewym i prawym w km 1+900-
4+500

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przegladu i aktualizacji map
zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego), przy zalozeniu biezacej realizacji dziatan utrzymaniowych.

Typ dziatania

Opracowanie
dokumentéw i podjecie
prac legislacyjnych
pozwalajgcych na
relokacje obiektow
szczegolnie
zagrozonych lub
utrudniajgcych przeptyw
wod powodziowych w
obszarze dolin
rzecznych lub terenéw
zalewowych, w
szczegolnosci obszarow
szczegodlnego
zagrozenia powodzig.

Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP
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Ip |ID Nazwa

Opis Typ dziatania Numer typu dziatania

Cel gtéwny aPZRP

1 |W_MW_1576 |Przebudowa oraz
nadbudowa obwatowan
cieku ltownica, gm.
Czechowice - Dziedzice

W ramach realizacji inwestycji przewiduje Budowa przebudowa 29
sie: watéw
- przebudowe 4 odcinkéw watdéw wraz z przeciwpowodziowych
budowlami towarzyszacymi (przepusty,
przejazdy watowe,) w nastepujacych
kilometrach: wat lewy — 0+102 — 1+397 i
1+397 — 2+810, wat prawy — 0+000 — 1+534 i
1+534 — 2+761. Ponadto przewiduje sie
prace w korycie rzeki w zakresie odcinkow
0+000 — 1+490 i 1+707 — 3+150. Prace w
korycie polega¢ beda na: profilowaniu i
ubezpieczeniu brzegéw koryta, lokalnym
profilowaniu dna na odcinku o dfugosci ok.
130 m, udroznieniu 2 stopni na ujsciowym
odcinku ltownicy. Dodatkowo planuje sig
przebudowe wodowskazu ponizej mostu
kolejowego w km 1+490 wraz z przebudowg
ujecia wody w km 1+423, ubezpieczenie
wezta wodnego ltownicy — ujscie Wapienicy i
potoku Czechowickiego wraz ze zmiang jego
trasy, przebudowe sieci infrastruktury
technicznej, m.in. gazociggowe;j,
wodociggowej, energetycznej,
teletechnicznej w miejscach kolizji z
projektowanym zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym. W roku 2020

L P

o

2 |W_MW_1575 |Przebudowa obwatowan

cieku Jasienica, gm.
Czechowice - Dziedzice

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

Dziatanie polega¢ bedzie na: Budowa przebudowa 29
~nadbudowie i przebudowie lewego watu watéw
przeciwpowodziowego cieku Jasienica w km |przeciwpowodziowych
1+900 — 4+600 na dtugosci 2700 m, w
postaci watu ziemnego lub muréw
Zzelbetowych w km cieku 3+263 — 3+403 o
dtugosci 145 m; w km cieku 3+409 — 3+478
0 dtugosci 70 m; w km cieku 3+570—3+647
o dtugosci 70 m, poprzez: podwyzszenie
istniejacego watu srednio o m (od 0,3 do 1,6
m) z poszerzeniem korony watu na strone
odpowietrzng do szerokosci m, nachyleniem
skarp odwodnej i odpowietrznej 1:2 wraz z
budowga drogi technologicznej utwardzonej
ttuczniem o szerokosci 3,0 m

~nadbudowie i przebudowie prawego watu
przeciwpowodziowego cieku Jasienica w km
2+000 — 4+600 na dtugosci 2600 m w
postaci watu ziemnego lub muréw
Zzelbetowych w km cieku 2+795 — 2+935 o
ditugosci 133 m; w km cieku 2+944 — 3 +
043 o diugosci 104 m; w km cieku 3+314-
3+403 o dtugosci 87 m; w km cieku 4+107 —
4+177 0 dtugo$ci 70 m; w km 4+490 —
4+600 0 dtugosci 113 m, poprzez
podwyzszenie istniejgcego watu srednio 0

prawdopdobienstwie wystapienia $rednio raz na 100 lat.

Wariant przewiduje realizacje celéw 2.3. tj. Redukcja wrazliwo$ci spotecznosci i obiektdow na obszarze zagrozenia powodzig
poprzez dziatanie polegajgce na relokacji mieszkancé z obszaréw o gtgbokosci zalewu powyzej 2 m dla wody o

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;j:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

okreslane dla poszczegdlnych typdw uzytkowania terenu [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych -

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

wodnych > 0,5m, ktdérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen

llo$¢ budynkow ikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszarow, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszarow i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mS/S]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

wyniki analizy McA: || NN

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nysp

nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




ogolna charakterystyka wariantu:

Wariant zaktada przebudowe lub modernizacje obiektéw biernej ochrony przeciwpowodziowej tj. watéw przeciwpodziowych.

podstawa planistyczna:

uzasadni

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

e stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat p: iowych w )l 6lnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek
okreslane dla poszczegdlnych typoéw uzytkowania terenu [PLN]

awarii urzagdzen wodnych -

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen

wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkow zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m3/s]

Wielkosé retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Ip

szczegotowa charakterystyka zadan:
dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:
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zar problemowy:

Region wodny:

ista-Skoczow

Region Wodny Matej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Matej Wisty

Charakterystyka obszaru problemowego:

OP Wista -Skoczow zajmuje powierzchnie 2,69 km?. Wedtug analizy rozktadu przestrzennego ryzyka zagrozonych jest 671 mieszkancow.
Obszar problemowy obejmuje obszar o wysokim ryzyku powodziowym wzdtuz odcinka rzeki Wista w km 981+500 — 988+000 w miescie
Skoczéw, zagrazajac przede wszystkim obszarowi zabudowy jednorodzinnej w dzielnicy Zabawa — zalane liczne domy jednorodzinne.
Ponadto obszar rozcigga sie powyzej odcinka Wisty na doptyw Btadnica, od uj$cia do km 10+000 oraz jego doptyw, rzeke Radon, od uj$cia
do km 8+000, w miejscowosciach Skoczéw, Goleszéw oraz Ustron, zagrazajgc rozproszonej zabudowie jednorodzinnej

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

soki.
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cieki naturalne i kanaty

skala 1:100 000

:| granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe
bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe
wysokie ryzyko powodziowe

- bardzo wysokie ryzyko powodziowe
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DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

Brak dziatan dedy ych ograni iu ryzyka p dzi go w obszarze problemowym. Nie proponuje si¢ wariantéw plnaistycznych.
Do aPZRP rek duje sie jednak dzi ia realizuj cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiac system
zarzadzania ryzykiem p iowym. D dot lednienia w aPZRP rek je sie dzi i [ w | cyklu PZRP i rozpoczete, ale nie zakon w okresie obowiazy ial

cyklu planistycznego.




Obszar problemowy:

Region wodny:

Zlewnia Przemszy

Region Wodny Matej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Matej Wisty

Charakterystyka obszaru problemowego:

OP zlewnia Przemszy zajmuje powierzchnie 20,247 km2. Wedtug analizy rozktadu przestrzennego ryzyka zagrozonych jest 3061
mieszkancow. Obszar problemowy dotyczy rzeki Przemszy (w km 0+000 — 42+800) wraz z jej doptywami, Potoku Gotawieckiego (km
0+000 — 7+500) oraz taczacego je odcinka Wisty. Najwigksze zagrozenie istnieje w rejonie ujscia Przemszy do Wisty (km 0+000 — 6+000
rzeki Przemszy). Wskazany obszar dotyczy dzielnicy Czernuchowice (gmina Bierun) oraz wsi Gorzéw (gmina Chetmek). Zagrozenie
wystepuje takze na rzekach: Biata Przemsza, Bobrek, Kozi Brdd, Biata, Brynica, Rawa, Wielonka.

Woysokie ryzyko powodziowe dla cieku Rawa nie wynika z powodzi rzecznych o mechanizmie naturalnego wezbrania A11, ale z
intensywnych opadéw. Przeptywy wéd Rawy nie majg charakteru naturalnego wskutek duzej urbanizacji zlewni (zaburzenia wynikajace ze
zrzutéw).

Na odcinku od Potoku Lesnego w Katowicach do Oczyszczalni Sciekéw w Klimzowcu m. Chorzéw dokonano zmiany kategorii ryzyka
powodziowego z ,wysokiego” na ,umiarkowane”. Znacznie zantropogenizowany charakter przeptywu wod cieku, bedacy skutkiem duzej
urbanizacji zlewni powoduje, ze wystepujace przeptywu przeptywy sg dalekie od tego, aby mozna byto je przyréwnywac¢ do naturalnych.
Wielkosci przeptywéw sg w znacznym stopniu generowane przez zrzuty wéd co powoduje ich zaburzenie. Wygenerowane strefy zalewowe
obejmuja gtéwnie teren niezabudowany, a konkretniej staw. Ponadto brak jest informacji o przypadkach zalewania terenéw wskutek

1: bardzo niski,

2: niski,

3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

Brak dziatan dedy ych ograni iu ryzyka p dzi go w obszarze problemowym. Nie proponuje si¢ wariantéw plnaistycznych.
Do aPZRP rek duje sie jednak dzi ia realizuj cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiac system
zarzadzania ryzykiem p iowym. D dot lednienia w aPZRP rek je sie dzi i [ w | cyklu PZRP i rozpoczete, ale nie zakon w okresie obowiazy ial

cyklu planistycznego.




Obszar problemowy:

iejskiego

Region Wodny Matej Wisty

Region wodny:

Zlewnia planistyczna Matej Wisty

Zlewnia planistyczna:
Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje zurbanizowany obszar gm. Pszczyna, w jego obrebie znajduje sie zabytkowy Park Pszczynski przylegajacy
do Zamku Pszczynskiego. W obrebie obszaru problemowego czesto wystepujg zalewania posesji sgsiadujgcych z Potokiem
Starowiejskim. Potok Starowiejski na licznych odcinkach zostat zarurowany (na okoto 30 % dtugosci), zarurowanie zostato wykonane
niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz hydrauliki. Stan taki jest konsekwencjg braku okreslonego administratora cieku do roku
2015. Dodatkowo na Potoku Starowiejskim zlokalizowane sg liczne obiekty komunikacyjne, ktérych $wiatto jest niewystarczajace do
przeprowadzenia wod wezbraniowych czego konsekwencjg jest znaczne zagrozenie powodziowe na terenach przylegtych.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka

powodziowego (MRP).
Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

soki.
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DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

Brak dziatan dedy ych ograni iu ryzyka p dzi go w obszarze problemowym. Nie proponuje si¢ wariantéw plnaistycznych.
Do aPZRP rek duje sie jednak dzi ia realizuj cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiac system
zarzadzania ryzykiem p iowym. D dot lednienia w aPZRP rek je sie dzi i [ w | cyklu PZRP i rozpoczete, ale nie zakon w okresie obowiazy ial

cyklu planistycznego.




Obszar problemowy:

stynia

Region Wodny Matej Wisty

Region wodny:

Zlewnia planistyczna Matej Wisty

Zlewnia planistyczna:
Charakterystyka obszaru problemowego:

jednorodzinnej.

powodziowego (MRP).
Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

OP Gostynia zajmuje powierzchnig 10,11 km2. Wedtug analizy rozktadu przestrzennego ryzyka zagrozonych jest 848 mieszkancow.
Obszar problemowy dotyczy rzeki Gostynia w km 0+000 — 15+000 oraz odcinka Wisty od ujécia Gostyni do ujscia Pszczynki. Najwigksze
zagrozenie wystepuje w gminie Bojszowy, w miejscowosci Jedlina, na zawalu Wisty, obejmujgc obszar skupionej zabudowy

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
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DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

Brak dziatan dedy ych ograni iu ryzyka p dzi go w obszarze problemowym. Nie proponuje si¢ wariantéw plnaistycznych.
Do aPZRP rek duje sie jednak dzi ia realizuj cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiac system
zarzadzania ryzykiem p iowym. D dot lednienia w aPZRP rek je sie dzi i [ w | cyklu PZRP i rozpoczete, ale nie zakon w okresie obowiazy ial

cyklu planistycznego.




