Obszar proble

Region wodny:

Klikawa-Kudowa Zdroj

Region Wodny Metuje

Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna

Charakterystyka obszaru problemowego: OP potozony w RW Metuje wzdtuz doliny rzeki Klikawy.

Na terenie OP poziom ryzyka powodziowego okreslany jest jako wysoki, zaréwno przy scenariuszu powodzi p=1% jak réwniez p=10%.
Najwieksze straty wystepujg w miejscowosci Jeleniow i Kudowa Zdroj, gdzie woda wystepujac z koryta zalewa szlaki komunikacyjne i
liczne zabudowania mieszkalne, uzdrowiskowe oraz gospodarcze. Klikawa jest rzekg o charakterze goérskim, w znacznym stopniu
uregulowang, a w obszarach zurbanizowanych brzegi umocnione sg pionowymi murami.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,
5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Rozpoznanie przyjetych na potrzeby modelowania hydraulicznego warunkéw hydrologicznych pozwolito okresli¢ duze niepewnosci w granicach stref zalewu. Poréwnujac przeptywy prawdopodobne przyjete
do modelowania a przeptywy prawdopodobne na wodowskaie Kudowa Zdréj - Zakrze zauwazalne sg 3-4 krotnie wigksze wartosci przeptywow przyjetych na potrzeby modelowania hydraulicznego. Wynika to z
przyjecia przeptywéw do modelu i kalibracji catego modelu hydraulicznego zgodnie z przeptywami z instrukcji gospodarowania wodg na zbiorniku Lewin Ktodzki w gérze zlewni, przy powierzchni 11,22km2.
Poréwnujac przeptywy na wodowskazie Kudowa Zdréj - Zakrze (powierzchnia zlewni do wodowskazu: 48,58 km2)"

Fale historyczne na wodowskazie Kudowa-Zdréj-Zakrze:

Rok 1997 - 16,3 m3s-1, Rok 1998 - 13,1 m3s-1

Przeptywy prawdopodobne na wodowskazie Kudowa-Zdréj-Zakrze

Q10%-10,6 m3s-1, Q1% -16m3s-1, Q0,2% - 19,4 m3s-1

Przeptywy w przekroju wodowskazu w modelu HD

Q10% - ok. 30 m3s-1, Q1% - ok. 70 m3s-1, Q0,2% - ok. 100 m3s-1.

Potencjalne dziatania w OP Klikawa nalezy proponowaé po weryfikacji niepewnosci stref zalewu.

Rekomenduje si¢ w ramach wariantu WObis wygenerowanie poprawnej strefy zasiegu zalewu, przy modyfikacji warunkéw hydrologicznych.

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat p: iowych w )l 6lnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych -
okreslane dla poszczegdlnych typoéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen
wodnych > 0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkow zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m3/s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID nazwa akceptowalnosé srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo




ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat p: iowych w )l 6lnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych -
okreslane dla poszczegdlnych typoéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkow zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielkos$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m3/s]
Wielkosé retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:
Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnosé¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




