Obszar problemowy: Dolna Wista

Region wodny:

Region Wodny Dolnej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Zarzadu Zlewni w Toruniu, ZP Zarzadu Zlewni w Chojnicach; ZP Zarzadu
Zlewni w Elblagu; ZP Zarzadu Zlewni w Tczewie;

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy charakteryzuje sig wystgpowaniem powodzi o genezie naturalnego wezbrania (A11), catkowitego
zniszczenia watéw (A23), a takze nie objetych analizg ryzyka powodziowego - powodzi zatorowych. Dotyczy odcinka rzeki
Wisty od stopnia we Wioctawku do uj$cia raz uj$ciowe odcinki rzek Brdy i Wdy.
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WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydr i j i i przegladu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego), przy

realizacji dziatan utr

WARIANT 1
Ip ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP

Dziatania polegajace na stosowaniu mobilnych systeméw
ochrony przed powodzia na obszarze zagrozonym miasta

B Swiecie (km 5+600-6+800) w postaci ekranéw,
Stosowanie mobilnych systemow

barier i i typu "water
w_pw_131  Ochrony przed powodzig na obszarze - oyn orenognego, samonadmuchiwanego systemu  Budowa mobilnych systeméw ochrony przed powodzia 2 2. Obnizenie istniejgcego
= zagrozonym gm. Swiecie w km 5+600 i " ryzyka powodziowego
wielokrotnego uzytku, tam wodnych oraz rekawéw
-6+800 powietrznych. W ramach dziatari nalezy zapewnié
e e .
barier oraz ludzi.
Ograniczenia ryzyka powodziowego
¢ Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
na osiedlu Zawisle miescie Dziatanie obejmuje wykup nieruchomosci prywatnych pracowanie dokul W I podjgcle prac legislacyjnys
Wioctawek poprzez zmniejszenie pozwalajacych na relokacje obiektow szczegélnie
znajdujacych sie w zasiegu obszaru zagrozenia .
W Dw 2749  Wraliwosci obiektéw prywatnych i N dia powodzi 0 stwie 1% na zagrozonych lub utrudniajacych przeplyw wod © 2. Obnizenie istniejacego
-DW_ publicznych znajdujacych sie w powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terenéw ryzyka powodziowego

terenie osiedla Zawisle wraz z przesiedleniem jego
zasiegu powodzi 1% lub ich e
mieszkaricow

przeniesienie (szczegdly zostang zagrozenia powodzia
podane w opisie dziatania)

zalewowych, w szczegélnosci obszaréw szczegdinego

Dziatanie obejmuje zakup oraz stosowanie mobilnych
systeméw ochrony przed powodzia w miescie Grudziadz, na
prawym brzegu rzeki Wisty od km 106+850 (skrzyzowanie
ulicy Portowej i 23 Stycznia), wzdtuz ulicy Portowej do
Rowu Hermana (na wysokosci km 107+300 rzeki Wisty),

zdituz prawego brzegu Rowu Hermana do ulicy Toruriskiej.

Zakup oraz stosowanie mobilnych . o "
Przegrody mobilne powinny umozliwic zabezpieczenie

systemow ochrony przed powodzia .o, potozonego na lewym brzegu rzeki pred powodzia
w miescie Grudziadz wraz z

orue: o prawdopodobieristwie 0,2%. W ramach dziatania
opracowaniem instrukcji ich

W_DW_2751 p e si koncepcji z Budowa mobilnych systeméw ochrony przed powodzia 2
- stosowania (w opisie dziatanie ’

uszczegstowione zostanie w jakich
miejscach zalecane jest stosowanie
systemow)

2. Obnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego

miejsc ia przegréd,
przedmiaru obejmujacego wyznaczenie liczby przeset lub
systemow o danej wysokoéci celem utrzymania rzednej

korony cafej bariery nie nizszej niz rzedna zwierciadta wody
0,2% na podstawie map zagrozenia powodziowego, zakup
lub wynajem powierzchni do skladowania zabezpieczert
oraz opracowanie instrukeji postepowania w warunkach
powodzi ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za

oraz

Dziatanie obejmuje zakup oraz stosowanie mobilnych
systemow ochrony przed powodzia w miescie Solec
Kujawski, na lewym brzegu rzeki Wisty, w osi Ulicy
Bydgoskiej z poczatkiem na wysokosci km 177+850 rzeki
Wisty, wzdtuz ulicy Bydgoskiej do skrzyzowania z ul. Adama
Mickiewicza oraz wzdtuz ulicy Tadeusza Koéciuszki od
skrzyzowania z ulica Swigtego Stanistawa do skrzyzowania z
Zakup oraz stosowanie mobilnych ulica Toruriska i dalej wzdtuz ulicy Toruriskiej do
systeméw ochrony przed powodzia skrzyzowania z ulica Kujawska.
w miescie Solec Kujawski wraz z Przegrody mobilne powinny umozliwié zabezpieczenie
opracowaniem instrukgji ich terenu pofozonego na lewym brzegu rzeki przed powodzia 2. Obnizenie istniejacego

Budowa mobilnych systeméw ochrony przed powodzia 28

W_DW_2752 P o
- stosowania (w opisie dziatanie o prawdopodobieristwie 0,2%. W ramach dziafania ry2yka powodziowego

uszczeg6lowione zostanie w jakich P duje sig koncepcji z doktad

miejscach zalecane jest iem miejsc ia przegrod,
systeméw) przedmiaru obejmujacego wyznaczenie liczby przgset lub
systeméw o danej wysokosci celem utrzymania rzednej

korony cafej bariery nie nizszej niz rzedna zwierciadta wody
0,2% na podstawie map zagrozenia powodziowego, zakup
lub wynajem powierzchni do skiadowania zabezpieczert
oraz opracowanie instrukeji postepowania w warunkach
powodzi ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za
oraz




Nazwa Opis

Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP

Dziatania polegajace na stosowaniu mobilnych systeméw
ochrony przed powodzia na obszarze zagrozonym miasta

. Swiecie (km 5+600-6+800) w postaci ekranéw,
Stosowanie mobilnych systemow N

i barier i i typu "water o
w_pw_131  Cchrony preed powodzignaobszarze oy renognego, samonadmuchiwanego systemu  Budowa mobilnych systemaw ochrony przed powodzia 28 2 Obnizenie istniejacego
= zagrozonym gm. Swiecie w km 5+600 ; ! ryzyka powodziowego

wielokrotnego uzytku, tam wodnych oraz rekawéw
- 6+800 A
powietrznych. W ramach dziatari nalezy zapewni¢
RS a
barier oraz udzi.
Budowa watu, rzeka: Wista, obszar niechroniony
Budowa watu Wisty w km 679,35 do  obwatowaniem - wzdtuz ul. Grodzkiej, kilometraz : od
) ) " S . 2. Obnizenie istniejacego
W_DW_1116 683,35 dla ochrony osiedla Zawiéle 679,35 do 683,35, wat prawy, diugos¢ obwalowania (km) :  Budowa przebudowa watéw przeciwpowodziowych 2 " u
we Wioclawku 4, lokalizacja : Gmina Miasto Wioctawek, Wojewddztwo ryzyka powodziowego
Kujawsko — Pomorskie.
Dziafanie obejmuje zakup oraz stosowanie mobilnych
systeméw ochrony przed powodzia w miescie Grudziadz, na
prawym brzegu rzeki Wisly od km 106+850 (skrzyzowanie
ulicy Portowej i 23 Stycznia), wzdtuz ulicy Portowej do
Rowu Hermana (na wysokosci km 107+300 rzeki Wisty),
wadfuz prawego brzegu Rowu Hermana do ulicy Toruriskiej.
Zakup oraz stosowanie mobilnych ’ ™ ;
¢ " Praegrody mobilne powinny umozliwic zabezpieczenie
systemow ochrony przed powodzia
o e terenu polozonego na lewym brzegu rzeki przed powodzia
W miescie Gru _““l ‘ :"“ :‘ o prawdopodobieristwie 0,2%. W ramach dziafania 2. Obnizenie istniej
W_DW_2751 opracowaniem Instrukejl id przewiduje sie koncepcji z dokfad Budowa mobilnych systeméw ochrony przed powodzia 2 - Obnizenie istniejacego
o stosowania (w opisie dziatanie . - : ryzyka powodziowego
miejsc przegréd,

uszczegstowione zostanie w jakich
miejscach zalecane jest stosowanie
systemow)

przedmiaru obejmujacego wyznaczenie liczby przeset lub
systeméw o danej wysokosci celem utrzymania rzednej

korony cafej bariery nie nizszej niz rzedna zwierciadta wody

0,2% na podstawie map zagrozenia powodziowego, zakup
lub wynajem powierzchni do skladowania zabezpieczert
oraz opracowanie instrukcji postepowania w warunkach
powodzi ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za

oraz




Dziatanie obejmuje zakup oraz stosowanie mobilnych
systemow ochrony przed powodzia w miescie Solec
Kujawski, na lewym brzegu rzeki Wisty, w osi Ulicy
Bydgoskiej  poczatkiem na wysokosci km 177+850 rzeki
Wisty, wzdtuz ulicy Bydgoskiej do skrzyzowania z ul. Adama
Mickiewicza oraz wzdtuz ulicy Tadeusza Kosciuszki od
skrzyzowania z ulica Swigtego Stanistawa do skrzyzowania z

Zakup oraz stosowanie mobilnych ulica Torurisky i dalej wzdtuz ulicy Torurskiej do
systeméw ochrony przed powodzia skrzyzowania  ulica Kujawska.
w miecie Solec Kujawski wrazz ~ Przegrody mobilne powinny umozliwic zabezpieczenie
opracowaniem instrukejiich  terenu potozonego na lewym brzegu rzeki przed powodzia S 2. Obnizenie istniejacego
w_bw_2752 stosowania (w opisie dz\ihame o prawdopodobieristwie 0,2%. W ramach dziatania Budowa mobilnych systeméw ochrony przed powodzia 28 ryayka pUWdefe;

uszczegélowione zostanie w jakich P je sie koncepdji z

miejscach zalecane jest i jiem miejsc ia przegrod,

systemow) przedmiaru obejmujacego wyznaczenie liczby przeset lub

systemow o danej wysokoéci celem utrzymania rzednej
korony cafej bariery nie niészej niz rzedna zwierciadta wody
0,2% na podstawie map zagrozenia powodziowego, zakup
lub wynajem powierzchni do skladowania zabezpieczers
oraz opracowanie instrukeji postepowania w warunkach
powodzi ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za
oraz

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogodlna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

L dnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczn:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

O i nie strat iowych w ) zeni ig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okre$lane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkow chronionych w ! i (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek
awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkoéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszarow, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzi kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA:

$¢ Srodowi :

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:
Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/IOF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

L dnienie stopni tecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

[e] i ie strat iowych w ! zeni; ig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzadzen wodnych - okre$lane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llos¢ budynkéw chronionych w ! 6 zagrozenia i (p=1%) [szt.]

llos¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek
awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s]

Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: [

p 8¢ Srodowi

Uzasadnienie:

szczegbtowa charakterystyka zadan:
Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo
IN/N,5p umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy:

Drweca

Region wodny:

Region Wodny Dolnej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Zarzadu Zlewni w Toruniu

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka powodziowego dla powodzi A11, dotyczy rzeki Drwecy w miastach:
Nowe Miasto Lubawskie, Brodnica oraz Golub-Dobrzyn.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.
Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,
5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0
Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydr

re ji dziatan utrzy

i przegladu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map ryzyka p i g0), przy

WARIANT 1
Ip ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP

Ograniczenie ryzyka powodziowego

w mieécie Nowe Miasto Lubawskie  Dziafanie obejmuje wykup nieruchomosci prywatnych Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
poprzez i i 2liwosci i sie w zasiegu obszaru zagrozenia pozwalajacych na relokacje obiektéw szczegélnie zagrozonych
) 2. Obnizenie istniejacego
1 W_DW_2747  obiektow prywatnych i dla powodzi o 1%w  lubutr przeplyw wod w obszarze 10
- o . : . . o . ryzyka powodziowego
2znajdujacych sie w zasiegu powodzi e Lubawskim wraz z przesiedleniem ich dolin rzecznych lub terenow zalewowych, w szczegdlnosci
1% lub ich przeniesienie (szczegély mieszkaficow obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzia
zostang podane w opisie dziafania)
Ograniczenie ryzyka powodziowego
w miescie Golub-Dobrzyri poprzez Dziatanie obejmuje wykup nieruchomosci pi 0 6w i podjecie prac legislacyjnych
zmniejszenie wrazliwosci obiektow znajdujacych sig w zasiegu obszaru zagrozenia pozwalajacych na relokacje obiektéw szczegdlnie zagrozonych
" N 2. Obnizenie istniejacego
2 W_DW_2748 pry ych i dla powodzi o 1%w lub przeptyw wod w obszarze 10 K "
znajdujacych sig w zasiegu powodzi  pétnocno-wschodniej czgsci miasta Golub-Dobrzyrt wraz z dolin rzecznych lub terenow zalewowych, w szczegolnosci fyzyka powodziowego
1% lub ich przeniesienie (szczegély przesiedleniem ich mieszkaricow obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia

z0stang podane w opisie dziafania)



Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP

Dziatanie obejmuje zakup oraz stosowanie mobilnych
systeméw ochrony przed powodzia w miescie Nowe Miasto
Lubawskie, na prawym brzegu rzeki Drwecy:

1) od km 146+640 (parking przy Poczcie Polskie przy ul.
Dzialyriskich), w strone oczyszczalni $ciekow do km
146+750, a nastepnie migdzy miedzy Komenda Powiatowa
PSP i oczyszczalnia ciekow a do skrzyzowania ulic

Zakup oraz stosowanie mobilnych Targowej i Szkolne]
systemow ochrony przed powodzia ) od mostu w km 145+690 wzdtuz brzegu do km 146+000
w miescie Nowe Miasto Lubawskie 3) od km 145+320 do km 145+530.
1+ W oDw a7a3 Wra2zopracowanieminstrukcjiich Przegrody mobilne powinny umozliwic zabezpieczenie Sudowa mobilnych systemow ochrony preed powodzia 2 2. Obnizenie istniejacego
- stosowania (w opisie dziatanie terenu pofozonego na prawym brzegu rzeki przed powodzig ryzyka powodziowego
uszczegétowione zostanie w jakich o prawdopodobieristwie 1%. W ramach dziafania
miejscach zalecane jest przewiduje sig o
systemow) wyznaczenie liczby przeset lub systeméw o danej wysokosci
celem utrzymania rzednej korony catej bariery nie nizszej
niz rzedna zwierciadta wody 1% na podstawie map
zagroienia powodziowego, zakup lub wynajem powierzchni
do ieczert oraz ie instrukeji
postepowania w warunkach powodzi ze wskazaniem
podmiotu odpowiedzialnego za skladowanie oraz
rozkladanie zabezpieczer.
Dziafanie obejmuje zakup oraz stosowanie mobilnych
systemow ochrony przed powodzia w miescie Brodnica, na
prawym brzegu rzeki Drwecy:
1) w km 95+290 - 95+580
2) w km 95+850 - 96+920
3) na prawym wale przeciwpowodziowym w km 95+370,
na lewym brzegu rzeki Drwecy:
1) od km 94+340 do mostu w km 95+150 oraz w km 95+380
- 95+450
2) w km 95+530 - 95+960
Zakup oraz stosowanie mobilnych 3) w km 96+040 - 96+280
systemow ochrony przed powodzia 4) wkm 96+380 - 96+590,
w miescie Brodnica wraz z oraz dodatkowych indywidualnych zabezpieczeri
opracowaniem instrukcji ich zabudowari w rejonie ulic: Przy strudze, Kolejowej, " 5 " 2. Obnizenie istniejacego
2 w_bw_2744 stZsawania (w opisie dzlmame Dworcowej, Gajdy, Alei Lesnej oraz Zwirki i Wigury. Budowa mobilnych systemaw ochrony preed powodzia = ryzyka powodzio\:«/ﬁegg
uszczegblowione zostanie w jakich Przegrody mobilne powinny umozliwié zabezpieczenie
miejscach zalecane jest stosowanie  terenu potozonego na prawym brzegu rzeki przed powodzi
systemow) o prawdopodobieristwie 0,2%. W ramach dziatania
przewiduje sie koncepcji z
miejsc przegrod, p

obejmujacego wyznaczenie liczby przeset lub systeméw o
danej wysokosci celem utrzymania rzednej korony catej
bariery nie nizszej niz rzedna zwierciadta wody 0,2% na

podstawie map zagrozenia powodziowego, zakup lub
wynajem powierzchni do skiadowania zabezpieczeri oraz

opracowanie instrukcji postepowania w warunkach
powodzi ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za

oraz

Dziatanie obejmuje zakup oraz stosowanie mobilnych
systemow ochrony przed powodzia w miescie Golub-
Dobrzyn, na prawym brzegu rzeki Drwecy w km 494590 -
50+000 w osi ulicy Brodnickiej. Przegrody mobilne powinny
umotliwi¢ zabezpieczenie terenu potozonego na lewym
brzegu rzeki przed powodzig o prawdopodobieristwie 0,2%.
W ramach dziatania przewiduje sig opracowanie koncepcji z
doktadnym wskazaniem miejsc stosowania przegréd,
liccby  Budowa mobilnych systeméw ochrony przed powodzia 28
przeset lub systemow o danej wysokosci celem utrzymania
rzednej korony cafej bariery nie nizszej ni rzedna
2wierciadfa wody 0,2% na podstawie map zagrozenia
powodziowego, zakup lub wynajem powierzchni do
i oraz e instrukeji

Zakup oraz stosowanie mobilnych
systemow ochrony przed powodzig
w miescie Golub-Dobrzyrt wraz 2
oopracowaniem instrukgji ich
stosowania (w opisie dziatanie
uszczegbtowione zostanie w jakich
miejscach zalecane jest stosowanie
systemow)

2. Obnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego

3 W_DW_2745

postepowania w warunkach powodzi ze wskazaniem
podmiotu odpowiedzialnego za skladowanie oraz
rozkladanie zabezpieczert.




Brodniczki ze strony cofki od rzeki
4 W_DW_2746 Drwecy poprzez budowe budowli

ulicy Zamkowej w miescie Brodnica

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogodlna charakterystyka wariantu:

Zabezpieczenie przed powodzia rzeki

odcinajacej w éwietle mostu w ciagu

Dziatanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej
oraz projektu ze wskazaniem rozwiazania (wrota
przeciwpowodziowe, zastawka, przepust z klapa zwrotna
lub inne) oraz budowe, a takze zakup mobilnych agregatéw
pompowych o facznym wydatku 3 m3/s z uwzzglednieniem
dodatkowego agregatu w przypadku awaril. Dziafanie
obejmuje ponadto opracowanie instrukcji postepowania w
warunkach powodzi ze wskazaniem podmiotu
odpowiedzialnego za zamkniecie $wiatfa mostu na
Brodniczce w ciagu ulicy Zamkowej oraz transport,
uruchomienie o obstuge agregatéw pompowych
przerzucajacych wode naplywajaca z Brodniczki do koryta
rzeki Drwecy.

Dostosowanie przepustowosci koryta ciekéw lub kanatow do
ia wod

2. Obnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego

podstawa planistyczna:

L ienie stopnia skut
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

nosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydrauliczn

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat iowych w )
wodnych - okreslane dla poszczegdinych typéw uzytkowania terenu [PLN]

oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen

llos¢ budynkéw chronionych w !

(P=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkoéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszarow, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektow kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA:

p $¢ Srodowi: :

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID
T (TRIOF)
INN,yep

nazwa

akceptowalnos$¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny $rodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

L dnienie stopni tecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

[e] i ie strat ych w ! zeni; ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen
wodnych - okreslane dla poszczegéinych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llos¢ budynkéw chronionych w ! 6 zagrozenia i (p=1%) [szt.]

llos¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s]
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

wyniki analizy MCA: [

p 8¢ Srodowi

Uzasadnienie:

szczegbtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa

T (TR/OF)
INN,sp

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy: Liwa-Kwidzyn

Region wodny: Region Wodny Dolnej Wisty
Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Zarzadu Zlewni w Tczewie
Charakterystyka obszaru problemowego: Obszar problemowy wyznaczono na wniosek ZZ w Tczewie. Uzasadnieniem jest konieczno$¢ odbudowy zaniedbanego koryta rzeki Liwy celem jej

udroznienia, a tym samym usprawnienia odprowadzania wody z Niziny Kwidzynskiej oraz zwiekszenia przepustowosci rzeki Liwy w przypadku
wystgpienia powodzi.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).
Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

I, - varczo sk

2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

o ~ .i
L Kwidzyn ¥

|
o
]

’ :’: 7 : Cygang,

LEGENDA skala 1:30 000
—— cieki naturalne | kanaty

I:I granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe

bardzo niskie ryzyko powodziowe

niskie ryzyko powodziowe

umiarkowane ryzyko powodziowe
wysokie ryzyko powodziowe

i Bag _ bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Obejmuije istniejacy stan infrastruktury hydr i j i adu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map ryzyka p.
dziatar utrzymaniowych.

WARIANT 1
Ip ID Nazwa Opis

Ograniczenie ryzyka

Typ dziatania

Opracowanie dokumentow i podjecie prac

h na relokacje obiektow

) ) . Dziatanie ob je wykup nier $ci prywatnych jduj sigw
powodziowego w Kwidzynie . . . .
. zasiegu obszaru zagrozenia powodziowego dla powodzi o
1 W_DW_2735 poprzez o . AR .
pr 1% w czgsci miasta Kwidzyn

wrazliwosci obiektow

) o wraz z przesiedleniem ich mieszkaricow
prywatnych lub ich przeniesienie

szczegolnie zagrozonych lub utrudniajacych przeptyw
wod powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub
terendw zalewowych, w szczegdInosci obszarow
szczegdlnego zagrozenia powodzig

Numer typu dziatania

j realizacji

Cel gtéwny aPZRP

2. Obnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego



Zakres zadania obejmuje: wycinke drzew i krzewéw z koryta rzeki (dno i

Cel gtéwny aPZRP

Typ dziatania Numer typu dziatania

Opis

Dostosowanie przepustowosci koryta ciekéw lub o
2. Obnizenie istniejacego

Ip |ID Nazwa
Odbudowa koryta rzeki Liwa w
km 0+000 - 30+825 oraz lewego
! : skarpy),
1 W_DW_162 watu przeciwpowodziowego w

km 26+375-29+921 gm. Ryjewo,

koryta rzeki, zabudowa wyrw w skarpach, zabezpieczenie skarp rzeki przed

wiascir przekroju i poprzecznego

kanatéw do racjonalnego przeprowadzania wod 31

powodziowych. ryzyka powodziowego

rozja

przed filtracja

gm. Kwidzyn, Miasto Kwidzyn

ANALIZY WARIANTOWE

ie watu pr

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

L dnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoséci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen wodnych - okreslane
dla o h typow uz ia terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzgdzen wodnych > 0,5m,
ktorych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkow zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszarow, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m3/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

wyniki analizy McA: |

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie (ID
T (TRIOF)
IN/Niysp

akceptowalnos¢ srodowiskowa

nazwa
korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

dnienie pnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnos$ci hydrauliczne;j:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - okre$lane
dla poszczegoéinych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkow chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0,5m,
ktorych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlinym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m3/s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

wyniki analizy MCA: ||

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegdtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnosé srodowiskowa
T (TRIOF)
ININysp

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy: Radunia, Kanat Raduni-Pruszcz Gdanski, m. Gdansk

Region wodny:

Region Wodny Dolnej Wisty

Zlewnia planistyczna Zarzadu Zlewni w Gdansku

Zlewnia planistyczna:
Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka powodziowego dla powodzi A11, dotyczy miasta Pruszcz
Gdanski i rzek: Raduni, Kanatu Raduni oraz Strugi Ges.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

_ 1: bardzo niski,

2: niski,

3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

e

S g,

Kanat pompowy

P
10! D
@
oF

Fswn.
G"g

N

LEGENDA skala 1:50 000
cieki naturalne i kanaty

|:| granice obszaru proble mowego
Ry zyko powodziowe

bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodZiowe
wysokie ryzyko powodziowe

.al- _'J; bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

i przegladu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego), przy

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydr

[{ ji dziatan utr iowych.

WARIANT 1

Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP

Dziatanie obejmuje zakup oraz stosowanie mobilnych
systemow ochrony przed powodzia w miescie Pruszcz
Gdariski, na lewym brzegu rzeki Raduni w km 8+580 -
10+100. Przegrody mobilne powinny umozliwi¢
zabezpieczenie terenu polozonego na lewym brzegu rzeki
przed powodzia o prawdopodobieristwie 1%. W ramach
daiafania przewiduje sig opracowanie koncepdji z
dokdadnym wskazaniem miejsc stosowania przegréd,
1 W_DwW_2740 przedmiaru liczby  Budowa mobilnych systeméw ochrony przed powodzia 28
- stosowania dla miasta Pruszcz i ’ o ;
> przeset lub systeméw o danej wysokosci celem utrzymania
Gdariski celem ochrony przed rzednej korony catej bariery nie nizszej ni rzedna
powodza od strony rzeki Raduni 2wierciadfa wody 1% na podstawie map zagrozenia
powodziowego, zakup lub wynajem powierzchni do
jeczent oraz ie instrukcji
postepowania w warunkach powodzi ze wskazaniem
podmiotu odpowiedzialnego za skiadowanie oraz
rozkladanie zabezpieczeri.

Zakup oraz stosowanie mobilnych
systeméw ochrony przed powodzia
wrazz instrukeji ich

2. Obnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego




Typ dziatania

Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP

Budowa zrzutu z Kanatu Raduni (km
W_DW_21  4+100) na wysokosci ul. Serbskiej do
rzeki Mottawy

Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy zrzutu wod 2
Kanatu Raduni (km 4+100) o wydatku 23 m3/s na wysokosci
ul. Serbskiej do rzeki Motfawy. Zakres dziatania obejmuje X
Budowa kanatow ulgi
budowe rurociagu zrzutowego o df. 1,2 km wraz ze
zbiornikiem retencyjnym o powierzchni 6,0 ha i
przepompownia.

2. Obnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego

Przebudowa brzegow rzeki Radunia:  Zakres zadania obejmuje podwyzszenie brzegow rzeki L cow b kanatow do N
2 W_DW_63 brzeg lewy w km 8+500— 114000,  Radunia na odcinkach: brzeg lewy w km 8+500 — 11+000, 3 przep Ve N N 31 2. Obnizenie istniejacego
-7 ri wod ryzyka powodziowego
brzeg prawy w km 9+700 ~ 114000 brzeg prawy w km 94700 - 11+000.
Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy zrzutu wod z
W_DW_132

Kanatu Raduni do rzeki Raduni ponizej Potoku Rotmanka.
Wykonanie dodatkowego zrzutu wod ~ Zakres dziafania obejmuje budowe zrzutu wéd o wydatku
z Kanatu Raduni do rzeki Raduni 13 m3/s, skladat sig bedzie z ujecia wody (Kanat Raduni km
ponizej Potoku Rotmanka 10+800), rurociagu podziemnego i wylotu do rzeki (ponizej

ul. Przemysfowej) wraz z umocnieniami dna i brzegu w

Budowa kanaléw ulgi
zakresie oddziatywania wylotu.

2. Obnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego



Dziatanie obejmuje zakup oraz stosowanie mobilnych
systeméw ochrony przed powodzia w miescie Pruszcz
Gdariski, na lewym brzegu rzeki Ges w km 0+020 - 0+450.
Przegrody mobilne powinny umotliwié zabezpieczenie
terenu pofozonego na lewym brzegu rzeki przed powodzia

Zakup oraz stosowanie mobilnych o prawdopodobieristwie 1%. W ramach dziatania

systeméw ochrony przed powodzia

p je sie koncepcji z
4 w.pw_a7ay Wrazzopracowaniem instrukejiich miejsc ia przegrod, i Budowa mobilnych systeméw ochrony przed powodzia 2 2. Obnizenie istniejacego
oW stosowania dla miasta Pruszcz ry2yka powodziowego
przedmiaru obejmujacego wyznaczenie liczby przgset lub

Gdariski celem ochrony przed

"C  systeméw o danej wysokosci celem utrzymania rzednej
powodzia od strony rzeki Strugi Ges

korony catej bariery nie nizszej niz 7,90 m n.p.m., zakup lub
wynajem powierzchni do skiadowania zabezpieczers oraz
opracowanie instrukcji postepowania w warunkach
powodzi ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za
oraz

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogodlna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

L dnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczn:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

O i nie strat iowych w ) zeni ig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okre$lane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkow chronionych w ! 6 zeni; i (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkoéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszarow, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzi kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s]

Wielko$c¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

wyniki analizy McA: [N

p $¢ Srodowi: :

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnosé¢ srodowiskowa
T (TR/OF)
ININysp

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

L dnienie stopni tecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

[e] i ie strat iowych w ! zeni; ig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzadzen wodnych - okre$lane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llos¢ budynkéw chronionych w ! 6 zagrozenia i (p=1%) [szt.]

llos¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s]

Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: [

p 8¢ Srodowi

Uzasadnienie:

szczegobtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF)

NNy

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy: Reda, Wejherowo

Region wodny: Region Wodny Dolnej Wisty
Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Zarzadu Zlewni w Gdansku
Charakterystyka obszaru problemowego: Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka powodziowego dla powodzi A11, dotyczy miasta Wejherowo i rzeki

Cedron oraz miasta Reda i rzeki Redy.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

_ 1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,
5: bardzo wysoki.

Kanat Miy risy,

JLEGENDA  skala 1-100 000

cieki naturalne i kanaty

l:l granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe

bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe

wysokie ryzyko powod ziowe

;,' ,‘a bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydr

i przegladu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map ryzyka p g0), przy

ji dziatan utrzy

WARIANT 1

Ip Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP
Dziatanie obejmuje zakup oraz stosowanie mobilnych

systeméw ochrony przed powodzia w miescie Reda, na
lewym brzegu rzeki Redy w km 9+225 - 9+500. Przegrody

Zakup oraz stosowanie mobilnych mobilne powinny umozliwié zabezpieczenie terenu

systemow ochrony przed powodzia  polozonego na lewym brzegu rzeki przed powodzia o

wrazz instrukji ich fstwie 1% i 0,2%. W ramach dziatania

stosowania dla miasta Redy celem przewiduje sie koncepcji z dok

1 W._DW_2738  ochrony przed powodzia od strony miejsc przegréd, Budowa mobilnych systeméw ochrony przed powodzia 28 2. Obnizenie istniejacego
rzeki Redy (w opisie dziafanie przedmiaru obejmujacego wyznaczenie liczby przeset lub ryzyka powodziowego

uszczegétowione zostanie w jakich  systeméw o danej wysokoci celem utrzymania rzgdnej
miejscach zalecane jest stosowanie  korony catej bariery nie nizszej niz 7,90 m n.p.m., zakup lub
systemow) wynajem powierzchni do skladowania zabezpieczer oraz
opracowanie instrukcji postepowania w warunkach
powodzi ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za
oraz




Odbudowa lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Redy w
km 1+612-3+054 oraz budowa

1 W_DW_43

nowego odcinka w km 3+054-6+284,

gm. Puck, pow. pucki, woj.
Pomorskie

Zwigkszenie przepustowosci rzeki

Odbudowa lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Redy
w km 1+612-3+054 oraz budowa nowego odcinka w km
34054-6+284

Zakres dziatania obejmuje pogtebienie koryta rzeki w km
0+300 - 0+340 0 0,5 m oraz zmiang parametréw budowli

Cedron poprzez koryta
rzeki oraz

h, i aktualnie ienia dla

budowli
ograniczajacych bezpieczne
przeprowadzenie wod
powodziowych w km 14117, 1+430,
14508

2 w.ow_ 138

Podwyzszenie lewego brzegu rzeki

3 wowrss Redy w km 9+400 - 9+500

ANALIZY WARIANTOWE

oraz projektu ze wskazaniem rozwiazania (bulwar, grobla,

splywu wod h.
polegajace na zwigkszeniu szerokosci o 1 m oraz glebokosci

,

Typ dziatania

Budowa przebudowa waléw przeciwpowodziowych 2

Dostosowanie przepustowosci koryta ciekow lub kanatéw do

wod 31

©0,5m, dotyczyly trzech obiektow - w km 1+117
(skrzyzowanie rzeki z ul. Rzeznicka), 1+430 (skrzyzowanie
rzeki z ul. 12 marca) oraz 1+508 (obiekt na Cedronie
pomiedzy ul. 12 marca, a ul. Reformatordw).

Dziatanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej

wat, murek lub inne) oraz budowe.

, Budowa przebudowa waléw przeciwpowodziowych 2

Numer typu dziatania

Cel gtéwny aPZRP

2. Obnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego

2. Obnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego

2. Obnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:
A - -

e kut

I 10$ci wariantu

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoséci hydrauliczne

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

[o) iczenie strat i h

yehw X o
wodnych - okreslane dla poszczegéinych typéw uzytkowania terenu [PLN]

oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen

llos$¢ budynkoéw chronionych w !

zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]




llos$¢ budynkoéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyZzszeniu [szt.]

llos¢ budynkow zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obiektéw o

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals]

Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

wyniki analizy McA: [ NN

)$¢ Srodowi

Uzasadnienie:

szczegobtowa charakterystyka zadan:

Ip

T (TRIOF)

dziatanie  |ID

IN/Nysp

nazwa

akceptowalnosé srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

L dnienie stopni tecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

[e] i ie strat ych w ! zeni; ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen
wodnych - okreslane dla poszczegéinych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llos¢ budynkéw chronionych w ! 6 zagrozenia i (p=1%) [szt.]

llos¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s]
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: [

p 8¢ Srodowi

Uzasadnienie:

szczegbtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa

T (TR/OF)
INN,sp

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy: Stupia-Stupsk

Region wodny:

Region Wodny Dolnej Wisty

Zlewnia planistyczna Zarzadu Zlewni w Gdansku

Zlewnia planistyczna:
Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozkiad ryzyka powodziowego dla powodzi A11, dotyczy miasta Stupsk i rzeki Stupi.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka

powodziowego (MRP).
Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

Stupsk
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I LEGENDA skala 1:20 000
il cieki naturalne i kanaty
) sl |:| granice obszaru problemowego
A Ryzyko powodziowe
f | ol bardzo niskie ryzyko powodziowe
£ . . I i niskie ryzyko powodziowe
i e umiarkowane ryzyke powodziowe
2 B
y wysokie ryzyvko powodziowe
Hensert L _ bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE
Brak dziatari dedykowanych ograniczeniu ryzyka powodziowego w obszarze problemowym. Nie proponuje sig¢ wariantéw plnaistycznych.

Do aPZRP rekomenduije sie jednak dziatania realizujace cel 1, ktére majq za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiaé
system zarzadzania ryzykiem powodziowym. Dodatkowo do lednienia w aPZRP rek

1duje sie dziatania zaplanowane w | cyklu PZRP i rozpoczete, ale nie zakoriczone w okresie
obowigzywania | cyklu planistycznego.




Obszar problemowy:

Strzyza-Gdansk

Region wodny:

Region Wodny Dolnej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Zarzadu Zlewni w Gdansku

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka powodziowego dla powodzi A11, dotyczy miasta Gdansk i powodzi od rzeki
Strzyzy.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).
Ocena polegata na okre$leniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.
Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,

2: niski,

3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

LEGENDA skala 1:30 000

cieki naturalne i kanaty
|:| granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe

bardzo niskie ryzyko powodziowe
it EG niskie ryzyko powodziowe

umiarkowane ryzyko powodziowe

P wysokie ryzyko powodziowe

. | bardzo wysockie ryzyke powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE
Brak dziatari dedykowanych ograniczeniu ryzyka powodziowego w obszarze problemowym. Nie proponuje sig¢ wariantéw plnaistycznych.

Do aPZRP rekomenduije sie jednak dziatania realizujace cel 1, ktére majq za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiaé
system zarzadzania ryzykiem powodziowym. Dodatkowo do lednienia w aPZRP rek

1duje sie dziatania zaplanowane w | cyklu PZRP i rozpoczete, ale nie zakoriczone w okresie
obowigzywania | cyklu planistycznego.




Obszar problemowy: Zufawy Wislane

Region wodny: Region Wodny Dolnej Wisty
Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Zarzadu Zlewni w Elblagu, ZP Zarzadu Zlewni w Gdansku, ZP Zarzadu Zlewni w Tczewie
Charakterystyka obszaru problemowego: Obszar problemowy charakteryzuje sig¢ wystgpowaniem powodzi o réznorodnej genezie; zaréwno objgtych analizg ryzyka powodziowego
(A11, A23), a takze nie objetych analizg, co wynika ze specyfiki obszaru (tereny depresyjne): powodzie opadowe, roztopowe, zatorowe,
wewnatrzpolderowe.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

Krynica:Morska




gae” /A

LEGENDA skala 1:300 000
cieki naturalne i kanaty

|:| granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe

bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powod ziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe
wysokie ryzyko powodziowe

- bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE
Brak dziatari dedykowanych ograniczeniu ryzyka powodziowego w obszarze problemowym. Nie proponuje sig¢ wariantéw plnaistycznych.

Do aPZRP rekomenduije sie jednak dziatania realizujace cel 1, ktére majq za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiaé
system zarzadzania ryzykiem powodziowym. Dodatkowo do lednienia w aPZRP rek

1duje sie dziatania zaplanowane w | cyklu PZRP i rozpoczete, ale nie zakoriczone w okresie
obowigzywania | cyklu planistycznego.




