Obszar problemowy: Warta-Czestochowa

Region wodny: Region Wodny Warty
Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Gérnej Warty
Charakterystyka obszaru problemowego: Na odcinku Stowik-Korwindw zagrozenie powodziowe spowodowane jest zabudowa mieszkalng na terenach dawnej doliny.

Na odcinku przeptywajacym przez dzielnicg Wyczerpy, Warta jest obwatowana tylko prawostronnie. Wody powodziowe
zagrazajg jednak czesci nisko potozonych zabudowan.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomoéw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0
Ip ID Nazwa Opis Typ dziatania Nzlzﬂi:l:n);gu Cel gtowny aPZRP
Przebudowa, nadbudowa i |Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw
rozbudowa watéw p.pow. rzeki warty na terenie m.
przeciwpowodziowych rzeki |Czgstochowa i w m. Stowik gm./ Poczesna tj.
Warta o dtugosci 5,2 km na |wat P-XI - dt. 430 m, wat P-XII dt. 2133 m, wat 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watéw 2. Obnizenie
1 PPI_150  |terenie miasta Czestochowy |P-XIII dt. 488 m, wat L-IX dt. 416 m, wat L-X 17 istniejgcego ryzyka

RIANT 1

iwm. Stowik, gm.
Poczesna, pow.
czestochowski, woj. Slgskie

dt 2178 m, wat L-XI dt. 318 m.
Roboty budowlane zostaty ukoriczone w roku
2019. W roku 2020 planowana jest wyptata

przeciwpowodziowych

powodziowego

Ip ID Nazwa Opis Typ dziatania Nzlzﬂi:l:n);gu Cel gtowny aPZRP
Przebudowa, nadbudowa i |Kontynuacja inwestycji realizowanej w
rozbudowa watéw ramach rezerwy 4.
przeciwpowodziowych Wojewoda Slaski w dn. 23 listopada 2016 r.
kanatu Kucelinka o dtugosci |wydat Decyzje nr 3/2016 o pozwoleniu na
13,68 km na terenie miasta |realizacje inwestycji w zakresie budowli
Czestochowy, woj. Slaskie | przeciwpowodziowych pn. ,Przebudowa,
nadbudowa i rozbudowa watéw
przeciwpowodziowych kanatu Kucelinka o
dtugosci 13,68 km na terenie miasta
Czestochowy, woj. Slaskie”. Przedmiotowe
waty kanatu Kucelinka zlokalizowane sg w
centrum miasta Czestochowy. Celem o
P R planowanego zadanie jest doprowadzenie 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watow 17 st 2. Obnizenie y
L parametréw technicznych watéw do przeciwpowodziowych istniejgcego ryzyka
wymogéw charakteryzujgcych budowle powodziowego
hydrotechniczne Il klasy waznosci,
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie | (Dz. U.
nr 865, poz. 579). . Inwestycja bedzie
realizowana:
- w zakresie km 0+000 — 0+325 i 0+477 —
6+970 kanatu Kucelinka na odcinku watu
lewostronnego tj. na odcinkach watéw L-I, L-
LI I 11 Y L V2 RV AV B B Vi T
Zmniejszenie ryzyka Budowa watu przeciwpowodziowego na
poprzez zabezpieczenie odcinku 800 mb od mostu nad rowem .
przeciwpowodziowe odwadniajacym trase DK-1 do ul. 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watéw 2. Obnizenie
2 | RWA_B_012 dzielnicy Wyczerpy w Zelwerowicza oraz od ul. Brucknera do ul. przeciwpowodziowych e |stn|ejacego ryzyka
Czestochowie Dickensa o dt. 270 mb oraz budowa suchego powodziowego
polderu zalewowego
Zmniejszenie ryzyka Budowa lewobrzeznego watu
poprzez zabezpieczenie (zabezpieczenia) przeciwpowodziowego
przeciwpowodziowe rzeki Warty o dt. ok. 700mb na odcinku od 2. Obnizenie
obszaru Starego Miasta w |uj$cia rz. Stradomki przy ul. Krakowskiej do 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watéw .
3 |RWABO11| . L " . . - . 17 istniejgcego ryzyka
rejonie ul. Krakowskiej w nieczynnego stalowego mostu kolejowego i przeciwpowodziowych H
Czestochowie potaczenia z istniejagcym lewobrzeznym powodziowego
watem przeciwpowodziowym
Likwidacja prawobrzeznych |Likwidacja watéw przeciwpowodziowych rzeki
watéw Warty o dtugosci ok. 4,5 km w Czestochowie
przeciwpowodziowych P-1, |poprzez ich miejscowe przerwanie. Obecnie
P-2 i lewobrzeznego L-1 waly utrudniajg przeptyw wéd powodziowych i 2. Obnizenie
4 PPI_643  |rzeki Warty o facznej odgradzajg od rzeki starorzecza, uzytki 13. Zwigkszenie retencji dolin rzecznych. 13 istniejacego ryzyka
dtugosci ok. 4,5 km w zielone i nieuzytki. Planuje sig rowniez powodziowego
Czestochowie z lokalnym  |wykonanie lokalnego zabezpieczenia
zabezpieczeniem istniejgcych obiektow.
ictnisiaruch nhiektdw
Przedtuzenie istniejgcego -
5 watu Iewobrzeiene]:o nga 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watéw 17 . ?.lObmzeme
s e L . dziowych |stn|ejacego ryzyka
E w c oo1 |odcinkéw Stowik-Korwinow Pprzeciwpowo! powodziowego
Obwatowanie obiektow
mieszkalnych na prawym
brzegu na odcinku Stowik-
Korwniéw z podniesieniem e
6 | £ w c ooz |istniejacej drogi gruntowej 17. Budowa i modgrnizacja (rozbudowa) watéw 17 istn?éj;):;;e:;zeyka
- do rzednych przeciwpowodziowych ’
powodziowego

umozliwiajgcych
komunikacje w trakcie
przejscia wod

wezhraninwnich




WARIANT

z przesiedleniem
mieszkancow

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

wod powodzio

szczegdlnie zagrozonych lub utrudniajgcych przeptyw
. iowych w obszarze dolin rzecznych lub

Ip ID Nazwa Opis Typ dziatania N;:;:.ratnyigu Cel gtéwny aPZRP
Przebudowa, nadbudowa i |Kontynuacja inwestycji realizowanej w
rozbudowa watéw ramach rezerwy 4.
przeciwpowogziowych ) Wojewoda Sllaski w dn. 23 listopada ?016 r. 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watéw ) ?._Obniienie
1 PPI_630  |kanatu Kucelinka o dtugosci |wydat Decyzje nr 3/2016 o pozwoleniu na przeciwpowodziowych 17 istniejgcego ryzyka
13,68 km na terenie miasta |realizacje inwestycji w zakresie budowli powodziowego
Czestochowy, woj. Slaskie | przeciwpowodziowych pn. ,Przebudowa,
nadbudowa i rozbudowa watow
Zmniejszenie ryzyka Budowa watu przeciwpowodziowego na
poprzez zabezpieczenie odcinkulSlOO mb od mostu nad rowem 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watéw ) ?.lObnizenie
2 | R_WA_B_012 |przeciwpowodziowe odwadniajgcym trasg DK-1 do ul. przeciwpowodziowych 17 istniejgcego ryzyka
dzielnicy Wyczerpy w Zelwerowicza oraz od ul. Brucknera do ul. powodziowego
Czestochowie Dickensa o dt. 270 mb oraz budowa sucheao
Zmniejszenie ryzyka Budowa lewobrzeznego watu
poprzez zabezpieczenie (zabezpieczenia) przeciwpowodziowego . o ) 2. Obnizenie
3 | R wa B o11 |PrZeciwpowodziowe rzeki Warty o dt. ok. 700mb na odcinku od 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watow 17 istniejacego ryzyka
- obszaru Starego Miasta w |uj$cia rz. Stradomki przy ul. Krakowskiej do przeciwpowodziowych owodziowego
rejonie ul. Krakowskiej w nieczynnego stalowego mostu kolejowego i P 9
Czestochowie potaczenia z istnieiacym lewobrzeznvm
Likwidacja prawobrzeznych |Likwidacja watéw przeciwpowodziowych rzeki
watéw Warty o dtugosci ok. 4,5 km w Czestochowie
przeciwpowodziowych P-1, |poprzez ich miejscowe przerwanie. Obecnie
P-2 i lewobrzeznego L-1 waly utrudniajg przeptyw wod powodziowych i 2. Obnizenie
4 PPI_643 rzeki Warty o tacznej odgradzaja od rzeki starorzecza, uzytki 13. Zwigkszenie retencji dolin rzecznych. 13 istniejgcego ryzyka
diugosci ok. 4,5 km w zielone i nieuzytki. Planuje sie réwniez powodziowego
Czestochowie z lokalnym  |wykonanie lokalnego zabezpieczenia
zabezpieczeniem istniejgcych obiektow.
ictnisiaruch nhiektdw
Przedtuzenie istniejgcego o
5 watu Iewobrzeienejgo nga 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watéw 17 ism?e',g:en;er';': ra
£ w C o001 |odcinkow Stowik-Korwinow przeciwpowodziowych pkoodzioweg)(,)
Obwatowanie obiektow
mieszkalnych na prawym
brzegu na odcinku Stowik-
o | &w e oos Egvr:;r_\z)wz_wykonam_em 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watéw 17 ot 2. Obnizenie .
e ] drogi gruntowej na przeciwpowodziowych istniejacego ryzyka
rzednych umozliwiajgcych powodziowego
komunikacje w trakcie
przejscia wod
wezbraniowvch
WARIANT 3
Ip ID Nazwa Opis Typ dziatania N::;:Iratn);:u Cel gtéwny aPZRP
Przebudowa, nadbudowa i |Kontynuacja inwestycji realizowanej w
rozbudowa watéw ramach rezerwy 4.
przeciwpowoldziowych N Wojewoda Sllqski w dn. 23 listopada 2016 r. 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watéw ) ?.lObniienie
1 PPI_630  |kanatu Kucelinka o dtugo$ci |wydat Decyzje nr 3/2016 o pozwoleniu na przeciwpowodziowych 17 istniejgcego ryzyka
13,68 km na terenie miasta |realizacje inwestycji w zakresie budowli powodziowego
Czestochowy, woj. Slaskie | przeciwpowodziowych pn. ,Przebudowa,
nadbudowa i rozbudowa watéw
Zmniejszenie ryzyka Budowa watu przeciwpowodziowego na
poprzez zabezpieczenie odcinkuv8l00 mb od mostu nad rowem 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watow ) ?.lObnizenie
2 | R_ZWA_B_012 | przeciwpowodziowe odwadniajgcym trasg DK-1 do ul. przeciwpowodziowych 17 Istnlejacego ryzyka
dzielnicy Wyczerpy w Zelwerowicza oraz od ul. Brucknera do ul. powodziowego
Czestochowie Dickensa o dt. 270 mb oraz budowa suchego
Zmniejszenie ryzyka Budowa lewobrzeznego watu
poprzez zabezpieczenie (zabezpieczenia) przeciwpowodziowego , o . 2. Obnizenie
3 | R wa B o11 |PrZeciwpowodziowe rzeki Warty o dt. ok. 700mb na odcinku od 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watéw 17 istniejacego ryzyka
- obszaru Starego Miastaw  |uj$cia rz. Stradomki przy ul. Krakowskiej do przeciwpowodziowych owodziowego
rejonie ul. Krakowskiej w nieczynnego stalowego mostu kolejowego i P g
Czestochowie potaczenia z istnieiacvm lewobrzeznvm
Likwidacja prawobrzeznych |Likwidacja watéw przeciwpowodziowych rzeki
watéw Warty o dtugosci ok. 4,5 km w Czestochowie
przeciwpowodziowych P-1, |poprzez ich miejscowe przerwanie. Obecnie
P-2 i lewobrzeznego L-1 waly utrudniajg przeptyw wod powodziowych i 2. Obnizenie
4 PPI_643 rzeki Warty o tgcznej odgradzajg od rzeki starorzecza, uzytki 13. Zwigkszenie retencii dolin rzecznych. 13 istniejgcego ryzyka
dtugosci ok. 4,5 km w Zielone i nieuzytki. Planuje sie rowniez powodziowego
Czestochowie z lokalnym wykonanie lokalnego zabezpieczenia
zabezpieczeniem istniejgcych obiektow.
istnisiacvch nhiektdw
Lokalne zabezpieczenie 31. Opracowanie dokumentéw i uruchomienie procesu 2. Obnizenie
5 | Ew c o009 lewobrzeznych zabudowan legislacyjnego pozwalajgcego na uscislenie 31 istniejacego ryzyka
- na odcinku Stowik- szczegbtowych warunkéw sposobu uzytkowania powodziowego
Korwinéw obiektéw na obszarzch zagrozenia powodzioweqo.
Wykup prawobrzeznych 33. Opracowanie dokumentéw i uruchomienie procesu 1. Zahamowanie
6 | Ew c om0 zabudowan (Korwindw taki) legislacyjnego pozwalajgcego na relokacje obiektow 33 wzrostu ryzyka

powodziowego

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoséci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]




Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okres$lane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegéinym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

wyniki analizy MCA: | N NN N

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip

dziatanie
T (TRIOF)
ININysp

ID

nazwa

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okres$lane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktdrych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals]
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy:

Warta-Dziatoszyn

Region Wodny Warty

Region wodny:

Zlewnia planistyczna Gérnej Warty

Zlewnia planistyczna:
Charakterystyka obszaru problemowego:

Ryzyko wynika z zabudowy obszaréw zagrozonych wodami powodziowymi.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz

ryzyka powodziowego (MRP).
Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.
Przyjeto pie¢ poziomoéw ryzyka:

1: bardzo niski,

2: niski,

3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

Cieki naturalne i kanaty

C] Granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe
Bardzo niskie ryzyko powodziowe

Niskie ryzyko powodziowe
Umiarkowane ryzyko powodziowe
Wysokie ryzyko powodziowe

- Bardzo wysokie ryzyko powodziowe
0 1 2 4 km

© OpenStreetMap (and) fontriblitors; CC:BY:SA




WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

. . . Numer typu .
Ip ID Nazwa Opis Typ dziatania dziatania Cel gtéwny aPZRP
Koncepcja zabezpieczenia |Opracowanie wielowariantowej koncepcji 31. Opracowanie dokumentéw i uruchomienie procesu 2 Obnienie
. Pl 660 |PrZeciwpowodziowego m. | zabezpieczenia obszaru problemowego legislacyjnego pozwalajgcego na uscislenie 31 istnieiacedo rvzyka
- Dziatoszyn szczego6towych warunkéw sposobu uzytkowania 1acego ryzy!

obiektéw na obszarzch zagrozenia powodziowego. powodziowego

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoéci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegéinego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdéinym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m®%s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:
Ip dziatanie  |ID nazwa towalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okres$lane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktdrych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals]
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy: Warta-Warta

Region wodny: Region Wodny Warty
Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Gérnej Warty
Charakterystyka obszaru problemowego: Ryzyko powodziowe spowodowane jest kulminacjg wezbran Warty i Myi. UjSciowy odcinek watéw Myi jest lokalnie za niski,

co powoduje przelanie sig wod na polder Proboszczowice, na ktérym m.in. znajduja sie dwie oczyszczalnie $ciekéw: jedna
w m. Warta przy pompowni Proboszczowice, druga mniej zagrozona w miejscowosci Dzigorzew.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomoéw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

bis"

W wyniku zidentyfikowanych niescistosci w modelu W0 (brak uwzglednienia syfonu, umozliwiajagcego
zalanie polderu Proboszczowice), dokonano potgczenia modeli rzeki Myja i Warta i opracowano wariant "0

WARIANT 1

$ciekéw na polderze
Proboszczowice,

przeciwpowodziowych

Ip ID Nazwa Opis Typ dziatania Nz;?:.ratnyigu Cel gtéwny aPZRP
Zwigkszenie Retencja wody i ochrona przed powodzig
przepustowosci wlotu do terenéw potozonych ponizej oraz alimentacja
Zbiornika Wodnego przeptywéw nizéwkowych w okresach suszy
Jeziorsko hydrologicznej.
Planowane do realizacji dziatania wynikajg z
zamulania zbiornika zaporowego
utworzonego pigtrzeniem na korycie rzeki.
Wykonywane na biezgco pomiary
potwierdzajg, ze akumulacja rumowiska
skutkujgca podnoszeniem sie poziomu dna, f
N PPl 680 jak rr’)vdiieipzarastanie krzeerF:]i wikliny 7. Odtworzenie funkcjo_nalnos’ci is_tniej_qcej infrastruktury 7 1\']52)2?;“;‘2/3;;9
N gornej czesci czaszy zbiornika i miedzywala przeciwpowodziowe; powodziowego
w cofce zbiornika, wptywa na zmniejszenie
przepustowosci koryta. Moze spowodowaé
powstanie zatoréw lodowych oraz
zmniejszenie przepustowosci migdzywala, co
grozi przelaniem sig najwigkszych wezbran
przez zapory cofkowe i waty powodziowe w
rejonie mostu w Warcie, zagrazajgc terenom
przyleglym zwtaszcza miasta Warta.
Przebudowa obwatowania
rz. Myja, budowa wrét . - . 2. Obnizenie
2 | E.w.w_oosa prZ:C'WPOW‘?dZ'O"WCh i 17. Budowa i r:]zc;dccie\zlnltzjazjs Z(I [I]’OZ[():l}:I]dOWa) watow 17 istniejacego ryzyka
wy or_zystame . P P Wy powodziowego
przeciwpowodziowe polderu
Prohoszczowice
Opwatowanie _zabudowah ) ) o ) 2. Obnizenie
s | Ew_w_oos mieszkalnych i oczyszczalni 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watéw 17 istniejacego ryzyka

powodziowego




WARIANT 2

. . . Numer typu .
Ip ID Nazwa Opis Typ dziatania dziatania Cel gtéwny aPZRP
Zwigkszenie Retencja wody i ochrona przed powodzig
przepustowosci wlotu do terenéw potozonych ponizej oraz alimentacja
Zbiornika Wodnego przeptywéw nizéwkowych w okresach suszy
Jeziorsko hydrologicznej.

Planowane do realizacji dziatania wynikajg z
zamulania zbiornika zaporowego
utworzonego pigtrzeniem na korycie rzeki.
Wykonywane na biezgco pomiary
potwierdzajg, ze akumulacja rumowiska
skutkujgca podnoszeniem sig poziomu dna, 1. Zahamowanie

1 PPI_680 jak réwniez zarastanie krzewami wikliny 7. Odtworzenie funkclo_nalnos'm istniejacej infrastruktury 7 wzrostu ryzyka

gérnej czesci czaszy zbiornika i migdzywala przeciwpowodziowej powodziowego
w cofce zbiornika, wptywa na zmniejszenie
przepustowosci koryta. Moze spowodowaé
powstanie zatoréw lodowych oraz
zmniejszenie przepustowosci migdzywala, co
grozi przelaniem sie najwigkszych wezbran
przez zapory cofkowe i waty powodziowe w
rejonie mostu w Warcie, zagrazajac terenom
przyleglym zwtaszcza miasta Warta.

Dolina Warty X — Przebudowa lewostronnego watu

przebudowa lewostronnego |przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250-|

watu przeciwpowodziowego |10+183 oraz przebudowe watéw

rz. Warty w km 4+250 — przeciwpowodziowych rz. Myi -

10+010, przebudowa prawostronnego w km 0+000-4+250 i

lewostronnego watu lewostronnego w km 0+000-0+715. W

przeciwpowodziowego rz.  |istniejgcym korpusie watéw stwierdzono .

) Pl 650 Myi w km 0+000 — 0+715, |wystepowanie przesigkow przy stopie' \A{a’{éW 17. Budowa i modernizacja ( rozbudowa) watéw 17 ism?e.lObnlzenle "
- przebudowa oraz wyrw spowodowanych dziatalno$cig przeciwpowodziowych 1acego ryzyka
prawostronnego watu bobréw, w zwigzku z tym waty nie powodziowego

przeciwpowodziowego rz.  |zabezpieczajg w petni terenéw lezgcych w
Myi w km 0+000 — 4+250  |strefie zalewu 1% woda. Celem inwestyciji
gm. Sieradz, pow. sieradzki |jest ochrona przeciwpowodziowa ca 589 ha
uzytkéw rolnych wsi Chartupia Mata, Dzierlin,
Biskupice, Dzigorzew.

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzadzen wodnych - okreslane dla poszczegélnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktdrych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [m%s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:
Ip dziatanie  |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo
ININusp umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okres$lane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktdrych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals]
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy: Warta-Ladek, Prosna-Kalisz, Wa rem, Warta-Puszczykowo,Wa

Obrzycko
Region wodny: Region Wodny Warty
Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Srodkowej Warty, Zlewnia planistyczna Prosny
Charakterystyka obszaru problemowego: Budowa polderu Golina, zbiornika Wielowie$ Klasztorna oraz koordynacja ich pracy ze zbiornikiem Jeziorsko umozliwig

weryfikacje zasadno$ci czeéci proponowanych obwatowan (ktére bedg sktadowymi W2 i W3). Dotyczyto to bedzie gtéwnie
miejsc, gdzie wody Warty, Samy i Wetny powodujg zalanie niewielkg warstwg wody istniejgcej zabudowy. Na obszarze
zasiggu wod wezbraniowych Wetny sg dwa obiekty: przepompownia $ciekéw oraz stara elektrownia wodna. Obiekty te
powinny zosta¢ zabezpieczone przez wtascicieli przed negatywnymi skutkami zalania.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomoéw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

7 7 e — T

§ s b Nielba_ { \ \]\ ) Kz mq\ Sm\/rma
S/ ~ > SV, F e, il
3 S © Znin ~ 5 R
\ (f quromec : \ I PN S
2 / = L { % o
{ ) 0 O
\\VVE//?S:, . ,;,fﬁ#ﬁ"\ \ \C
:
\v
5
a — X
¥ \
\ a 2 (M JacNeind) \
[OF) ) \
154 \;% (&/3 S \\7 9 S 5
“~ ta 3 : o - Y2
% 123 ) . _Ghniézno " SN i

Wlelkopolska

AR

/,

Waria
. N S iy 7 =

Cieki naturalne i kanaty

D Granice obszaru problemowego SR
Ryzyko powodziowe \’\ oyl i
o= ) \ (’\) / /
| Bardzo niskie ryzyko powodziowe ) é‘/ J
A { )
Niskie ryzyko powodziowe 2 . / Trojanéwka
Umiarkowane ryzyko powodziowe /70/ ‘;\!Q ¢ 3 e
PN { 1 © 2
W _Krotoszyn > | > Ostréw N
{ Wysokie ryzyko powodziowe ,// 5 ”/Z VZ: ‘\Wielkopqlski/a Z\ Oﬁ\\ |
\o y ST e T N
> - Bardzo wysokie ryzyko powodziowe / % & % Q /74/
\* o 5 10 20 km s § ; paryc? SZE \ Vo
\ —— 3\ J Ak / /“ — D “)'OWK’) Openstidetiap {amy) contribu ors, COBY-SA




WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Ip

ID

Nazwa

Opis

Typ dziatania

WARIANT 1

Numer typu
dziatania

Cel gtéwny aPZRP

[

PPI_661

Poprawa bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego w
dolinie rzeki Warty —
budowa polderu Golina w
powiecie konifiskim

Celem przedsigwzigcia jest uzyskanie
mozliwo$ci obnizenia poziomu kulminacji
wezbran na Warcie poprzez sterowania
istniejgcymi obiektami naturalnej retencji, w
tym wyznaczenie obszaréw przeznaczonych
do zatopienia w warunkach ekstremalnych
powodzi, a wigc uzyskania zwiekszenia
retencji w zlewni Warty oraz skuteczne
zarzgdzanie ryzykiem powodziowym.
Dziatania, ktére majg realizowac gtéwne cele
zarzgdzania ryzykiem powodziowym
obejmujg m. in. ograniczanie zagrozenia
(zasiggu powodzi), ksztattowanie
zagospodarowania terendéw zagrozonych i
przygotowanie do powodzi. Planowane
przedsigwzigcie realizuje gtéwne cele
zarzgdzania ryzykiem powodziowym
przewidziane dokumentami planistycznymi w
ramach zarzadzania i gospodarowania wodg
oraz zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Zakres zabezpieczen przeciwpowodziowych
przewidzianych do zastosowania w Polderze
Golina ma zabezpieczy¢ obszar na
prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi
przy p=1%. Zadaniem projektu jest réwniez

wprowadzenie mozliwosci petnej kontroli
. 1 Daldaris A

14. Budowa hydrotechnicznych obiektéw
retencjonujgcych wode

14

2. Obnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego

PPI_146

Zbiornik Wielowie$
Klasztorna na rzece Pro$nie

Zakres prac obejmuje budowe zbiornika
wodnego o powierzchni zalewu 1704 ha,
wykonanie zapory czotowej i budowli
upustowej (w tym: aktualizacja studium
wykonalnosci, uzyskanie decyzji
wodnoprawnej, wykonanie dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
decyzji administracyjnych, wykonanie
podziatéw geodezyjnych, szacunkdw-
okreslenie wielkosci odszkodowan, pod
wystgpienie o dec. ze specustawy
powodziowej, wystgpienie o decyzjg o
realizacji inwestycji ze specustawy
powodziowej, regulacje wtasnosciowe -
wyptata odszkodowan, zakup gruntéw,
scalenia, faza budowy). W roku 2018r.
opracowano Operat wodnoprawny wraz z
instrukcjg gospodarowania wodg oraz
wykonano ustalenie linii brzegowej dziatek
zajetych pod Woda ptynacy - rzekg Prosng
na diugosci projektowanego zbiornika. Dla
zadania uzyskano juz prawomocng decyzje
$rodowiskowg oraz wykupiono 2/3 gruntéw
niezbednych pod realizacje inwestycji.
Uzyskanie decyzji wodnoprawnej bedzie
kolejnym krokiem w przygotowaniu zadania
! o ;

L iida DOUS Lot

14. Budowa hydrotechnicznych obiektéw
retencjonujgcych wode

14

2. Obnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego




WARIANT 2

Ip D

Nazwa

Opis

Typ dziatania

Numer typu

dziatania Cel gtéwny aPZRP

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnos$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzadzen wodnych - okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktdrych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [m%s]

Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID
T (TRIOF)
ININysp

nazwa

akceptowalnos$¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okres$lane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktdrych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals]
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy: Kanat Mosinski-Koscian

Region wodny: Region Wodny Warty
Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Srodkowej Warty
Charakterystyka obszaru problemowego: Gtéwnym zrédtem zagrozen jest utrudniony odptyw wéd do obwatowania Kanatu Mosinskiego powyzej Kosciana oraz

lokalne zanizenia obwatowarn na odcinku miejskim.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okres$leniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pig¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Numer typu
dziatania

Nazwa Typ dziatania Cel gtéwny aPZRP

2. Obnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego

Koncepcja zabezpieczenia
przeciwpowodziowego - OP
Kanat Mosinski-Koscian

31. Opracowanie dokumentéw i uruchomienie procesu |31
legislacyjnego pozwalajacego na uscislenie
szczegdtowych warunkéw sposobu uzytkowania
obiektéw na obszarzch zagrozenia powodziowego.

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoéci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegéinego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gltéwnych odbiornikach danego obszaru [m®%s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:
Ip dziatanie  |ID nazwa towalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okres$lane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktdrych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals]
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy: Giéwna-Poznan

Region wodny: Region Wodny Warty
Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Srodkowej Warty
Charakterystyka obszaru problemowego: Ryzyko powodziowe wynika z niedostatecznej przepustowosci istniejgcych mostéw oraz silnej zabudowy terenéw

bezposrednio przy korycie rzeki.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okres$leniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pig¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Ip ID Nazwa Opis Typ dziatania Nz:;::axgu Cel gtéwny aPZRP
1 |E_W_GP_007 |Koncepcja zabezpieczenia 31. Opracowanie dokumentéw i uruchomienie procesu |31 2. Obnizenie
przeciwpowodziowego - OP legislacyjnego pozwalajacego na uscislenie istniejgcego ryzyka
Gtéwna-Poznan szczegdtowych warunkéw sposobu uzytkowania powodziowego

obiektow na obszarzch zagrozenia powodziowego.
ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoéci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegéinego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdéinym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m®%s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:
Ip dziatanie  |ID nazwa towalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okres$lane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktdrych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals]
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy: Warta-Pyzdry

Region wodny: Region Wodny Warty
Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Srodkowej Warty
Charakterystyka obszaru problemowego: Obszar problemowy wytypowany w analizie mozliwos$ci awarii obwatowania.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomoéw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Numer typu

dziatania Cel gtéwny aPZRP

Ip ID Nazwa Opis Typ dziatania

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzadzen wodnych - okreslane dla poszczegélnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktdrych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [m%s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:
Ip dziatanie  |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo
ININysp umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okres$lane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktdrych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals]
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy: Warta-Gorzéw Wielkopolski

Region wodny: Region Wodny Warty
Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Dolnej Warty
Charakterystyka obszaru problemowego: Obszar problemowy wytypowany w analizie mozliwos$ci awarii obwatowania.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomoéw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Numer typu

dziatania Cel gtéwny aPZRP

Ip ID Nazwa Opis Typ dziatania

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzadzen wodnych - okreslane dla poszczegélnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktdrych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [m%s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:
Ip dziatanie  |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo
ININysp umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okres$lane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktdrych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals]
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




