Obszar problemowy:

owne

Region wodny:

Region Wodny Bugu

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Dolnego Bugu

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy zajmuje powierzchnig 28,77km?, potozony jest na pétnoc od wsi Sadowne, ograniczony od pétnocy zakolem rzeki Bug,
od potudnia drogg lokalng w miejscowosci Wilczogeby. Wedtug analizy rozktadu przestrzennego ryzyka zagrozonych jest ok. 582 oso6b.
Obszar wyznaczony dla wariantu przerwania watu. Obszar zostat wskazany z uwagi na lokalizacje oczyszczalni $ciekéw oraz
przepompowni wod stuzgcej odprowadzaniu wéd z zawala w okresie podwyzszonych stanéw wod. Prowadzenie prac w zakresie
przebudowy przepompowni jest niezbedne do utrzymania obecnego stanu bezpieczenstwa przeciwpowodziowego (zapobiegnigcia
pogorszenia stanu istniejgcego).

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomoéw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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\:| granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe
bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe

wysokie ryzyko powodziowe

| bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE

DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

ryzyka p dzi go w obszarze problemowym. Nie proponuje si¢ wariantéw planistycznych.
i i cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiac system

Brak dziatan dedy ych ogr
Do aPZRP rek duje sie jednak dzi [
zarzadzania ryzykiem powodziowym. Znajda si¢ one na ostatecznej liscie aPZRP.




Obszar problemow Matkinia Goérna

Region wodny:

Region Wodny Bugu

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Dolnego Bugu

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy zajmuje powierzchnig 4,54km?. Obszar od péinocy ogranicza droga nr 694, od potudnia rzeka Bug. Od
zachodu ograniczony jest drogg nr 627, natomiast od wschodu ul. Nadbuzng w Zawistach Nadbuznych. Wedtug analizy
rozktadu przestrzennego ryzyka zagrozonych jest ok. 279 oséb zamieszkujgcych w miejscowosciach: Matkinia Gérna i
Zawisty Nadbuzne.
Dla przedmiotowego obszaru prognozowane sg znaczne straty $rednioroczne, wystepuje zagrozenie dla ludzi.
Obszar wyznaczony z uwagi na czes$ciowe zalewanie terendw zabudowanych. W ramach niniejszego obszaru planowana
jest realizacja dziatania w zakresie budowy obwatowania. Dla nowego watu przeciwpowodziowego opracowana zostata juz
dokumentacja dotyczaca trasy przebiegu watu, w tym wykonane zostaty pomiary geodezyjne. Nowy wat przeciwpowodziowy
pozwoli na ochrone wielu budynkéw (zagrozonych jest okoto 220 obiektdw). W przedmiotowym miejscu znajduje sig stary
wat carski ktory nie jest w utrzymaniu Wéd Polskich.
Ponadto konieczne jest przeprowadzenie remontu obwatowania w tréjkgcie pomiedzy drogg wojewddzka a linig kolejowg -
istniejgcy obiekt (tzw. wat carski) nie spetnia swojej roli. - jest w bardzo ztym stanie technicznym, dodatkowo w nasypie
kolejowym zostaty wykonane przejscia dla zwierzat, przez ktére woda powodziowa moze zalaé teren chroniony tzw. watem
carskim.

1: bardzo niski,

2: niski,

3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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LEGENDA skala 1:25 000

——— cieki naturalne i kanaty

I:I granice obszaru problemowego

Ryzyko powodziowe
bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe

wysokie ryzyko powodziowe

}. j bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynil i pr ladu i aktuali ji map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego), przy zatozeniu
biezacej realizacji dziatan utrzy jowych
Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu Cel gtéowny aPZRP
dziatania
1 |W_B_3004 |Wykup gruntéw irelokacje |Wykup gruntéw i relokacje ludnosci z Opracowanie dokumentéw i podjgcie prac legislacyjnych
ludnosci z terenéw terenéw zagrozonych powodzig 1% w pozwalajgcych na relokacje obiektow szczegolnie T
zagrozonych powodzig 1% |Matkini Gérnej w dzielnicach Zawisty zagrozonych lub utrudniajgcych przeptyw wéd . _2._Obn|zen|e
w Matkini Gérnej. Nadbuzne, Zawisty Dzikie — tgcznie ok. 220 | powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terenéw 10 |stn|e]qcego ryzvka
domow. zalewowych, w szczegoélnosci obszaréw szczegdinego powodziowego
zagrozenia powodzig.




Nazwa

Opis Typ dziatania Numer typu Cel gtéwny aPZRP

Ostrowski

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

Obwatowanie rzeki Bug w
km 95+000 - 103+000
odcinek Rostki Wielkie -
Matkinia Gérna - Klukowo,
gm. Matkinia Gérna, pow.

dziatania
Budowa watu przeciwpowodziowego o dt. 8
380mb ochroni tereny gm. Matkinia Gérna o 2.Obnizenie
powierzchni ok.700 ha w ktdrej znajduje sie Budowa przebudowa watéw przeciwpowodziowych 29 istniel' cego ryzyka
200 budynkéw mieszkalnych. Planowane P P P 4 1acego ryzy

owodziowego
jest zabezpieczenie podioza poprzez P 9

wvko on ntowo

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlinego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okreslane dla poszczegéinych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llos¢ budynkdw chronionych w obszarach szczegolnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegéinym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m3/s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip

dziatanie
T (TRIOF)
ININysp

ID

nazwa akceptowalnos$¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyc
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélinego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii
urzgdzen wodnych - okreslane dla poszczegélnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llos¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegolnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktdrych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektdéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektow dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnos$¢ srodowiskowa
T (TR/IOF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy: Dolina Rzeki Liwiec (Kamienczyk)

Region wodny: Region Wodny Bugu
Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Dolnego Bugu
Charakterystyka obszaru problemowego: Obszar problemowy zajmuje powierzchnie 8,61km>. Wedtug analizy rozktadu przestrzennego ryzyka zagrozonych jest ok. 225 oscb.

Obszar problemowy obejmuje gminy: Branszczyk, Jadéw, tochéw, Wyszkéw i Korytnica, rozciaga sie wzdtuz rzeki Liwiec (lewy doptyw
Bugu) i ok. 3km odcinka rzeki Bug na wschéd od miejscowosci Kamieficzyk. Zagrozone sg zabudowania mieszkalne zlokalizowane wzdtuz
rzeki Liwiec , ktére w wiekszo$ci stanowi zabudowa letniskowa oraz zabudowania w obrebie rzeki Kamienczyk. Jest to obszar, dla ktérego
W znacznej czesci wystepuje bardzo wysoki i wysoki poziom ryzyka.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pig¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

soki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE

DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

ryzyka p dzi go w obszarze problemowym. Nie proponuje si¢ wariantéw planistycznych.
i i cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiac system

Brak dziatan dedy ych ogr
Do aPZRP rek duje sie jednak dzi [
zarzadzania ryzykiem powodziowym. Znajda si¢ one na ostatecznej liscie aPZRP.




Obszar problemowy:

Region wodny:

le Kuzawka

Starzy

Region Wodny Bugu

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Srodkowego Bugu

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy zajmuje powierzchnie 7,72km2. Obszar rozcigga sie na w obrebie uj$ciowego odcinka rzeki Krzny do Bugu oraz w
dolinie rzeki Bug, od wysokosci m. Kuzawka do uj$cia Krzny. Wedtug analizy rozktadu przestrzennego ryzyka zagrozonych jest ok. 349
0s6b.

Obszar, dla ktérego analizy przeprowadzone w ramach podzadania 1.3 wykazaty wystepowanie ryzyka na poziomie wysokim oraz
umiarkowanym. Miejscowosci Starzynka, Neple, Kuzawka potozone sg w rejonie uj$cia rzeki Krzny do Bugu. Szczegdlne zagrozenie w tym
obszarze dotyczy sytuacji natozenia sig wysokich stanéw wéd w rzece Krzna oraz w Bugu. Analizy wskazujg na ryzyko zalewania
zabudowan mieszkalnych, szczegdlnie w obrebie miejscowosci Neple oraz Kuzawka

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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Ryzyko powodziowe
bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe

wysokie ryzyko powodziowe
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WARIANTY PLANISTYCZNE

DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

ryzyka p dzi go w obszarze problemowym. Nie proponuje si¢ wariantéw planistycznych.
i i cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiac system

Brak dziatan dedy ych ogr
Do aPZRP rek duje sie jednak dzi [
zarzadzania ryzykiem powodziowym. Znajda si¢ one na ostatecznej liscie aPZRP.




Obszar problemowy: Miasto Terespol

Region wodny:

Region Wodny Bugu

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Srodkowego Bugu

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy zajmuje powierzchnie 4,40km>. Wedtug analizy rozktadu przestrzennego ryzyka zagrozonych jest ok. 2 766 oscb.
Obszar miasta Terespol charakteryzuje si¢ bardzo wysokim oraz wysokim poziomem ryzyka w wyniku przerwania watéw.
Zagrozone zalaniem sg zabudowania o charakterze mieszkalnym.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pig¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE

DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

ryzyka p dzi go w obszarze problemowym. Nie proponuje si¢ wariantéw planistycznych.
i i cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiac system

Brak dziatan dedy ych ogr
Do aPZRP rek duje sie jednak dzi [
zarzadzania ryzykiem powodziowym. Znajda si¢ one na ostatecznej liscie aPZRP.




Obszar problemowy: Bug - Wiodawa

Region wodny:

Region Wodny Bugu

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Srodkowego Bugu

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy zajmuje powierzchnie 63,17 km?. Wedtug analizy rozktadu przestrzennego ryzyka zagrozonych jest ok. 950 oscb.
Obszar wyznaczony jako obszar problemowy w ramach analiz przeprowadzonych w ramach realizacji podzadania 1.3. Obszar
charakteryzuje sie wysokim poziomem ryzyka.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo

soki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE

DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

ryzyka p dzi go w obszarze problemowym. Nie proponuje si¢ wariantéw planistycznych.
i i cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiac system

Brak dziatan dedy ych ogr
Do aPZRP rek duje sie jednak dzi [
zarzadzania ryzykiem powodziowym. Znajda si¢ one na ostatecznej liscie aPZRP.




Obszar problemowy: Hrubieszéw

Region wodny:

Region Wodny Bugu

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Srodkowego Bugu

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy zajmuje powierzchnie 5,28 km?. Rozciaga sie wzdtuz doliny rzeki Huczwa, ptynacej réwnoleznikowo przez Miasto
Hrubieszéw. Obszar rozpoczyna sig¢ na wysokosci Doptywu z Nowosiétek do rzeki Huczwy w zachodniej czesci Miasta, koriczy sig na
wysokosci Doptywu spod Brodzicy do rzeki Huczwy. Wedtug analizy rozktadu przestrzennego ryzyka zagrozonych jest ok. 84 osoby.
Na obszarze stwierdzono wystgpowanie wysokiego ryzyka powodziowego na podstawie wezbran historycznych

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
owodziowego (MRP).

1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,
4: wysoki,
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wysokie ryzyko powodziowe
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WARIANTY PLANISTYCZNE

DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

ryzyka p dzi go w obszarze problemowym. Nie proponuje si¢ wariantéw planistycznych.
i i cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiac system

Brak dziatan dedy ych ogr
Do aPZRP rek duje sie jednak dzi [
zarzadzania ryzykiem powodziowym. Znajda si¢ one na ostatecznej liscie aPZRP.




Obszar problemowy: eprz - Deblin

Region wodny:
Zlewnia planistyczna:

Region Wodny Bugu

Zlewnia planistyczna Wieprza

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy zajmuje powierzchnig 14,72km2. Wedtug analizy rozktadu przestrzennego ryzyka zagrozonych jest ok. 5 068 osoby.
Obszar wyznaczony jako obszar problemowy w ramach analiz przeprowadzonych w ramach realizacji podzadania 1.3. Obszar
charakteryzuje sie wysokim poziomem ryzyka. Zagrozona zalaniem jest znaczna ilo$¢ zabudowan mieszkalnych, szczegdlnie w zachodniej
czesci miasta oraz w rejonie lotniska. Zagrozenie w tym obszarze wystepuije, jednak nie pochodzi od rzeki z RW Bugu. Zagrozenie w tym
miejscu jest skutkiem przelania sie przez waty cofkowe waod rzeki Wisty.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.
Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

soki.
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Ryzyko powodziowe
bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe

wysokie ryzyko powodziowe

f{g{g bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE

DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

ryzyka p dzi go w obszarze problemowym. Nie proponuje si¢ wariantéw planistycznych.
i i cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiac system

Brak dziatan dedy ych ogr
Do aPZRP rek duje sie jednak dzi [
zarzadzania ryzykiem powodziowym. Znajda si¢ one na ostatecznej liscie aPZRP.




Obszar problemowy: Miasto Lublin
Region Wodny Bugu

Zlewnia planistyczna Wieprza

Region wodny:

Zlewnia planistyczna:
Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy zajmuje powierzchnie 3,29km2. Wedtug analizy rozktadu przestrzennego ryzyka, w obszarze zagrozonych jest ok.
319 os6b. Obszar rozcigga sie w granicach Miasta Lublina, wzdtuz rzeki Bystrzycy i jej doptywéw Czechéwki i Czerniejowki.
Obszar zostat wskazany z uwagi na miejski charakter zlewni oraz kumulacjg zagrozenia w sytuacji wystgpowania opadéw deszczu o
charakterze nawalnym; jak réwniez ze wzgledu na specyfike uksztattowania terenu miasta Lublina. W obszarze tym wystepujg gwattowne
podwyzszenia stanu wéd i nastgpnie gwattowne ich spadki, co wptywa niekorzystnie na stan watéw przeciwpowodziowych, zwigkszajac
prawdopodobienstwo ich przerwania. W obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig budowany jest obecnie duzy szpital (budowa z
uwzglednieniem szeregu zabezpieczen); natomiast na jednym z obszaréw chronionych watami, bedacymi w niezadawalajgcym stanie

technicznym, planowana jest budowa osiedla komunalnego.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,
5: bardzo wysoki.
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Ryzyko powodziowe
bardzo niskie ryzyko powodziowe
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wysokie ryzyko powodziowe
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WARIANTY PLANISTYCZNE

DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

ryzyka p dzi go w obszarze problemowym. Nie proponuje si¢ wariantéw planistycznych.
i i cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiac system

Brak dziatan dedy ych ogr
Do aPZRP rek duje sie jednak dzi [
zarzadzania ryzykiem powodziowym. Znajda si¢ one na ostatecznej liscie aPZRP.




Obszar problemowy: Krasnystaw

Region wodny:

Region Wodny Bugu

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Wieprza

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy zajmuje powierzchnie 6,49km2. Obszar rozciaga sie w dolinie rzeki Wieprz, przeptywajacej potudnikowo przez Miasto
Krasnystaw. Rozpoczyna sig na wysokosci ujécia do rzeki Wieprz lewostronnego doptywu tj. rzeki Zotkiewki a koriczy na wysokosci
prawostronnego doptywu Siennicy. Wedtug analizy rozktadu przestrzennego ryzyka zagrozonych jest ok. 665 oséb.

Obszar jest kazdorazowo podtapiany w sytuacji wystgpowania wysokich stanéw wéd na Wieprzu.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE

DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

ryzyka p dzi go w obszarze problemowym. Nie proponuje si¢ wariantéw planistycznych.
i i cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3, ktére maja poprawiac system

Brak dziatan dedy ych ogr
Do aPZRP rek duje sie jednak dzi [
zarzadzania ryzykiem powodziowym. Znajda si¢ one na ostatecznej liscie aPZRP.




