Obszar problemowy: Zlewnia Soly

Region wodny:

Region Wodny Gérnej Zachodniej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna 2.1. Zlewnia Gérnej Soty - Sota od zrédta do Jeziora Miedzybrodzkiego (zapora km
35+560)

Zlewnia planistyczna 2.2. Zlewnia Dolnej Soty - Sota od Jeziora Migdzybrodzkiego (zapora km 35+560) do
ujscia do Wisty

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje obszar wystgpowania wysokiego ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Soty (odcinek dolny i gorny).
Jako szczegdlnie narazone na zagrozenie powodziowe wyrézniono nastepujgce miejsca problemowe: Pisarzéwka - Hecznarowice,
Kocierzanka - Lekawica, Koszarawa - Swinna, Sofa - Cigcinka - Maly Cisiec do m. Zywiec, Wegierka - Kety, Catujowka oraz
Lesniéwka - Kozy.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).
Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.
Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,

2: niski,

3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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LEGENDA skala 1:350 000
cieki naturalne i kanaty

|:| granice obszaru proble mowego
Ryzyko powodziowe

bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe
wysokie ryzykoe powodziowe
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WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przegladu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map
ryzyka powodziowegdo), przy zatozeniu biezacej realizacji dziatan utrzymaniowych.

WARIANT 1

Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP

Ip_|ID
1

W_GZW_1672

Relokacje mieszkancéw oraz
zabezpieczenia budynkow
zagrozonych powodzig o
prawdopodobienistwie
wystgpienia raz na 100 lat w
zlewni Soty:

1) w miejscowosci Ciecina od
cieku Sota (km 57+600 -
61+230) i Ciecinka (km 0+315 -
0+660)

2) w miejscowosci Cisiec ,
Wieprz, Wegierka Gorka od
cieku Sofa

3) w miejscowosci
Hecznarowice na prawym
brzegu cieku Pisarzéwka w km
3+440 - 3+800

4) w miejscowosci L.ekawica
prawy brzeg cieku t.ekawka
(km 3+500) i Kocierzanka (km
0+000 - 0+600)

5) w miejscowosci Pawel Mata
na prawym brzegu rzeki
Koszarawa w km 6+550 -
9+500

Zakres dziatania obejmuje wykup
nieruchomosci oraz relokacje mieszkancow
budynkéw zagrozonych powodzig o
prawdopodobienstwie wystgpienia raz na
100 lat o gtebokosci powyzej 0,5 m oraz
zabezpieczenia obiektow indywidualnych o
gtebokosci ponizej 0,5 m w zlewni Soty:

1) w miejscowosci Cigcina od cieku Sota (km
57+600 - 61+230) i Ciecinka (km 0+315 -
0+660)

2) w miejscowosci Cisiec , Wieprz, Wegierka
Gorka od cieku Sota

3) w miejscowosci Hecznarowice na prawym
brzegu cieku Pisarzowka w km 3+440 -
3+800

4) w miejscowosci L.ekawica prawy brzeg
cieku tekawka (km 3+500) i Kocierzanka
(km 0+000 - 0+600)

5) w miejscowosci Pawel Mata na prawym
brzegu rzeki Koszarawa w km 6+550 -
9+500

Opracowanie
dokumentoéw i podjecie
prac legislacyjnych
pozwalajgcych na
relokacje obiektow
szczegolnie
zagrozonych lub
utrudniajgcych przeptyw
wod powodziowych w
obszarze dolin
rzecznych lub terenéw
zalewowych, w
szczegdlnosci obszaréw
szczegodlnego
zagrozenia powodzig.




Nazwa

Budowa bulwaréw na rzece
Ciecinka i w ujsciowym odcinku

rzeki Luraniec

Ip |ID
1

W_GZW_322
2

W_GZW_729
3

W_GZW_737
4

W_GZW_739
5

W_GZW_743
6

W_GZW_744
7

W_GZW_745
8

W_GZW_755
9

W_GZW_757
10

W_GZW_758
1

W_GZW_1194

Podwyzszenie korpusu

drogowego, spetniajacego

funkcje prawostronnego
obwatowania na rzece

tekawka w km 6+270 - 6+670

Budowa muru oporowego
wzdiuz prawego brzegu potoku
Pisarzéwka w km 3+440 —
4+250 wraz z likwidacjg starej

ktadki w km 3+900

Podwyzszenie korpusu

drogowego, spetniajgcego

funkcje prawostronnego

obwatowania na rzece Sota w

km 55+397 - 55+560

Budowa muru oporowego na
prawym brzegu rzeki Soty w km

61+230 - 60+917

Budowa bulwaru na prawym
brzegu rzeki Soty w km 64+455

-63+767

Budowa prawego watu na
rzece Sota w km 65+144 -
66+739 i 66+749 - 67+657

Budowa prawostronnego muru
oporowego wzdtuz koryta rzeki
Kocierzanki w km 0+413 -

0+601

Budowa prawostronnego muru
oporowego wzdtuz koryta rzeki

Koszarawa w km 6+667 -
7+184

Budowa prawego watu na
potoku Koszarawa w km 7+600

-9+712

Przebudowa lewej grobli na
rzece Sota w km 59+870 -

60+180

ANALIZY WARIANTOWE

Opis
Dziatanie polega¢ bedzie na:
- budowie lewego bulwaru na rzece Luraniec
w km 0+005 - 0+060
- budowie lewego bulwaru na rzece Ciecinka
w km 0+315 - 0+660
- budowie prawego bulwaru na rzece
Luraniec w miejscowosci Cigcina w km
0+005 - 0+060
- budowie prawego bulwaru na rzece
Ciecinka w km 0+533 - 0+660.

Dziatanie polega na podwyzszeniu korpusu
drogowgo wzdtuz rzeki Lekawki w msc.
tekawica. Szczegotowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania
studium wykonalnosci.

Budowa muru oporowgo w msc.
Hecznarowice. Szczegétowe parametry
inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.

Dziatanie polega na podwyzszeniu korpusu
drogowego wzdiuz rzeki Soty w msc.
Wieprz. Szczegétowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania
studium wykonalnosci.

Dziatanie polega na budowie muru
oporowego na prawym brzegu rzeki Soty w
km 61+230 - 60+917 w msc. Cigcina.
Szczegdtowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium
wykonalnosci.

Dziatanie polega na budowie bulwaru na
prawym brzegu rzeki Soty w km 64+455 -
63+767 w msc. Wegierska Gorka.
Szczegdtowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium
wykonalnosci.

Dziatanie polega na budowie prawego watu
przeciwpowodziowego na rzece Sota w msc.
Cisiec. Szczegétowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania
studium wykonalnosci.

Dziatanie polega na budowie
prawostronnego muru oporowego na rzece
Kocierzanka w msc. tekawica. Szczegdtowe
parametry inwestycji zostang ustalone na
etapie wykonania studium wykonalnosci.

Dziatanie polega na budowie
prawostronnego muru oporowego na rzece
Koszarawa. Szczegétowe parametry
inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.
Uziatanie polega ha budowie prawego watu
przeciwpowodziowego na rzece Koszarawa
o dtugosci 1480 m, od km 7+600 do km
9+712. Podstawowe, proponowane
parametry konstrukciji: szeroko$¢ korony 3
m, nachylenie skarp odwodnej oraz
odpowietrznej 1:2, nasyp wykonany z
gruntéw stabo przepuszczalnych.
Szczegdtowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium
wvkonalnosci.

Przebudowa lewej grobli na rzece Sota w
msc. Wegierska Gorska. Szczegoétowe
parametry inwestycji zostang ustalone na
etapie wykonania studium wykonalnosci.

Typ dziatania

Budowa i przebudowa
watéw

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watdow

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watéw

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watéw

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watéw

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watéw

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watéw

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watdow

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watéw

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watow

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watéw

przeciwpowodziowych.
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29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

Numer typu dziatania

Cel gtéowny aPZRP

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

pod planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegéinego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen
wodnych - okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

lloé¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]




llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen

wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyZzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m%s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

wyniki analizy MCA: ||

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID
T (TR/OF)
IN/Niysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu:

podst planistyczna:
uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegoéinego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen
wodnych - okreslane dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m%s]
Wielko$c¢ retenciji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%)]

Wyniki analizy MCA:_

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy:

Zlewnia Skawy

Region wodny:

Region Wodny Gérnej Zachodniej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna 3.1. Zlewnia Gérnej Skawy - Skawa od zrédta do Zbiornika Swinna Porgba (zapora
km 28+950)

Zlewnia planistyczna 3.2. Zlewnia Dolnej Skawy - Skawa od Zbiornika Swinna Poreba (zapora km 28+950)
do ujscia do Wisty

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje obszar wystepowania wysokiego ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Skawy. Jako szczegolnie
narazone na zagrozenie powodziowe wyrézniono nastgpujace miejsca problemowe: Wieprzoéwka - Targaniczanka - Andrychéw,
Choczenka - Osiedle Obroncow Westerplatte, potok Kleczanka - Klecza Dolna, Droszczyzna - Paleczka - Zamtynie, Skawa - Sucha
Beskidzka, potok Kocorika - Ryszkowka.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przegladu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego), przy zatozeniu biezacej realizacji dziatan utrzymaniowych.

WARIANT 1
Io |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP

Budowa zbiornika wodnego
przeciwpowodziowego o pojemnosci 0,544  Budowa

1 W Gzw 934 Budowa zbiornika wodnego na min m3 w km 9+700 rzeki Skawica. hydrotechnicznych 23 >
- - rzece Skawica w km 9+700 Szczegoétowe parametry inwestycji zostang  obiektow
ustalone na etapie wykonania studium retencjonujgcych wode.
wykonalnosci.
Opracowanie
dokumentéw i podjecie
prac legislacyjnych
Relokacje mieszkancow oraz  Zakres dziatania obejmuje wykup pozwalajacych na
zabezpieczenia budynkéw nieruchomosci oraz relokacje mieszkancéw |relokacje obiektéw
zagrozonych powodzig o budynkéw zagrozonych powodzig o szczegolnie
prawdopodobienstwie prawdopodobieristwie wystapienia raz na 100|zagrozonych lub
wystapienia raz na 100 latw  lat o gtebokosci powyzej 0,5 m oraz utrudniajacych przeptyw
2 W_GZW_1673 miejscowosci Andrychéw na  zabezpieczenia obiektéw indywidualnych o |wéd powodziowychw 10 2
lewym brzegu rzeki gtebokosci ponizej 0,5 m w zlewni Skawy w  |obszarze dolin
Wieprzowki (km 18+850 - miejscowosci Andrychéw na lewym brzegu  |rzecznych lub terenéw
19+100) oraz prawym brzegu rzeki Wieprzéwki (km 18+850 - 19+100) oraz| zalewowych, w
rzeki Targaniczanki (0+250 -  prawym brzegu rzeki Targaniczanki (0+250 - | szczegélnosci obszaréw
0+380) 0+380) szczegolnego
zagrozenia powodzig.




o [ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP
Budowa zbiornika wodnego
przeciwpowodziowego o pojemnosci 0,544  Budowa
1 lw czw 994 Budowa zbiornika wodnego na|min m3 w km 9+700 rzeki Skawica. hydrotechnicznych 23 )
- - rzece Skawica w km 9+700 Szczegoétowe parametry inwestycji zostang  obiektow
ustalone na etapie wykonania studium retencjonujgcych wode.
wykonalnosci.
Budowa bulwaru na dtugo$ci 0,28 km w msc.
Andrychéw. Podstawowe, proponowane
parametry konstrukcji: szeroko$¢ korony 3
Budowa 'Iewego bulwaru na (po?;gﬁ:::j :kza r’r)v:sdyz!w;: é:;;z Bud'owa i przebudowa
2 |W_GZW_328 rzece Wieprzowka w km A . watow 29 2
18+650 - 18+800 gruntow stabo przgpl_.lszczalnyc_h, rdzen przeciwpowodziowych.
zelbetowy o grubosci 0,2 m umieszczony w
osi przekroju poprzecznego. Szczegoétowe
parametry inwestycji zostang ustalone na
etapie wykonania studium wykonalnosci.
Budowa lewego muru Budowa !ewego mur'u oporowego W msc. Budowa i przebudowa
3 w_czw_ 389 ogorow'ego na rzece Andrychgw. Szczegotowe parametry walow 29 2
Wieprzéwka w km 16+660 -  inwestycji zostang ustalone na etapie N .
16+940 wykonania studium wykonalnosci. przeciwpowodziowych.
Budowa watu na diugosci 0,25 km w msc.
Andrychéw. Podstawowe, proponowane
parametry konstrukcji: szeroko$¢ korony 3
Budowa lewego watu na rzece m, nachylenie skarp odwodnej oraz Budowa i przebudowa
4 W_GZW_407 Wieprzowka w km 18+850 -  odpowietrznej 1:2, nasyp wykonany z walow 29 2

19+100

gruntéw stabo przepuszczalnych.

przeciwpowodziowych.

Szczegdtowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium
wykonalnosci.

Budowa bulwaru w msc. Andrychow.
Szczegotowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium
wykonalnosci.

Budowa i przebudowa
walow 29 2
przeciwpowodziowych.

Budowa prawego bulwaru na
5 W_GZW_686 rzece Targaniczanka w km
0+250 - 0+380

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:
L dnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnos$ci hydrauliczne;:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat iowych w 6lnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen
wodnych - $ dla 6lnych typow ia terenu [PLN]

6lnego zagrozenia

lloé¢ budynkéw chronionych w (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkéw i 1ych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki

Liczba chronionych obiektéw o 6lnym znaczeniu [szt]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

owania przestrzennego [ha]

ie wielkosci przeplywu 0 p=1% w gioy odbiornikach danego obszaru [m%s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

p $¢ Srodowi:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID nazwa akceptowalnosé¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nygp umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:
L dnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen
wodnych - dla ych typow uz lia terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw ifil ych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki owania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o ym znaczeniu [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

wyniki analizy MCA: ||

)$¢ Srodowi :

Uzasadnienie:

szczegodtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy: Krakow

Region wodny: Region Wodny Gérnej Zachodniej Wisty

Zlewnia planistyczna: ) ) ) L L L
Zlewnia planistyczna 1.1. Zlewnia od uj$cia Przemszy do ujscia Potoku Koscielnickiego

Charakterystyka obszaru problemowego: o . . X X L .
Obszar problemowy obejmuje obszar wystepowania wysokiego ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Wisty na odcinku

krakowskim. Jako szczegoélnie narazone na zagrozenie powodziowe wyrézniono nastgpujgce miejsca problemowe:
miasto Krakéw oraz Pradnik - Zielonki.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

Sidzinka

o | LEGENDA skala 1:125 000

cieki naturalne i kanaty
2 s [ granice obszaru problemowega
” _ Ryzyko powodziowe

bardzo niskie ryzyko pownodziowe

szatary, niskie ryzyko powodzio we
Swiatniki‘Gérne umiarko wane ryzyko powsdziows
(¢ o wysokie ryzyko powodziowe

e Lyczanka

s I bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przegladu i aktualizacji map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego), przy zatozeniu biezacej realizacji dziatan utrzymaniowych.

WARIANT 1

1 W_GZW_950

2 W_GZW_954

3 W_GZW_955

4 W_GZW_1950

5 W_GZW_3131

6 W_GZW_3132

7 W_GZW_3133

8 W_GZW_3136

9 W_GZW_3137

10 W_GZW_3138

11 W_GZW_3139

Budowa zbiornika na cieku
Garliczka w km 2+810

Budowa zbiornika na cieku Sudot
Dominikanski w km 6+400

Budowa zbiornika na cieku
Pradnik w km 13+340

3A.2/1 Ochrona
przeciwpowodziowa w dolinie
Serafa - zbiornik Malinéwka 1
3A.2/2 Ochrona
przeciwpowodziowa w dolinie
Serafa - zbiornik Malinéwka 2
3A.2/3 Ochrona
przeciwpowodziowa w dolinie
Serafa - zbiornik Malinéwka 3
3A.2/4 Ochrona
przeciwpowodziowa w dolinie
Serafa - zbiornik Serafa 2

Budowa polderu Rusocice w
885,500 (w klasycznym
kilometrazu 138,740) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Brzeznica w
879,800 (w klasycznym
kilometrazu 144,44) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Czernichow w
873,900 (w klasycznym
kilometrazu 150,340) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Gromiec w
911,500 (w klasycznym
kilometrazu 112,740) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Kopanka w
863,000 (w klasycznym
kilometrazu 161,240) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Pozowice w
871,300 (w klasycznym
kilometrazu 152,94) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Wisnicz w
890,500 km (w klasycznym
kilometrazu 133,740) km rzeki
Wisty

Opis

Budowa zbiornika wodnego w msc.
Zielonki o pojemnosci 0,334 min m3.
Szczegdlowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania
studium wykonalnosci.

Budowa zbiornika wodnego w msc.
Wegrzce o pojemnosci 0,20 min m3.
Szczegdlowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania
studium wykonalnosci.

Budowa zbiornika wodnego w msc.
Pekowice o pojemnosci 2,87 min m3.
Szczegétowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania
studium wykonalnosci.

Etap Il Zbiornik Serafa 2 z zapora w km
9+223. o pojemnosci 50 tys. m3. Etap Il
Zbiornik Malinéwka 2 z zapora w km

2+320 w msc. Krakow i Wieliczka. Etap

lll Zbiornik Malinéwka 1 w msc. Krakéw o

powierzchni 6,5 ha i pojemnosci 115 tys.
m3. Etap V Zbiornik Malinéwka 3 w km
3+017 w msc. Krakéw i Wieliczka.
Szczegotowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania
studium wykonalnosci.

Dziatanie obejmuje budowe polderu
Rusocice na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzgdzania

ryzykiem powodziowym w regionach
Uziatanie obejmuje budowe polderu
Brzeznica na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzadzania
rvzvkiem nowodziowvm w reainnach
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Czernichéw na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzgdzania

ryzykiem powodziowym w regionach
Uziaraniie OLgJIMuje DUUOWE POIueru

Gromiec na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzgdzania
ryzykiem powodziowym w regionach
wodnych Matej Wisty i Gérnej Wisty
(zlewnia powyzej Krakowa), z
1wznladnianiem achranvy nrzad
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Kopanka na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzgdzania
ryzykiem powodziowym w regionach
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Pozowice na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzgdzania
ryzykiem powodziowym w regionach
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Wi$nicz na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzgdzania
ryzykiem powodziowym w regionach

Typ dziatania Numer typu dziatania Cel atéwny aPZRP

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

23 2

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

23 2

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

23 2

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

23 2

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

23 2

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

23 2

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

23 2

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

23 2



17

18

W_GZW_3140

W_GZW_3141

W_GZW_3142

W_GZW_3143

W_GZW_3144

W_GZW_1901
1

W_GZW_1675

Budowa polderu Smolice w
893,720 (w klasycznym
kilometrazu 120,520) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Ktokoczyn w
882,700 (w klasycznym
kilometrazu 141,540) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Rozkochow w
893,380 (w klasycznym
kilometrazu 130,86) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Olszyny w
897,120 (w klasycznym
kilometrazu 127,120) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Metkow Il w
903,616 (w klasycznym
kilometrazu 120,624) km rzeki
Wisty

Zabezpieczenie

przeciwpowodziowe w dolinie rzeki

Skawinki - budowa 4 zbiornikéw
(Goscibia, Jastrzagbka,
Gtogoczowka, Cedron)

Relokacje mieszkancéw oraz
zabezpieczenia budynkow
zagrozonych powodzig o

prawdopodobieristwie wystapienia

raz na 100 lat w miescie Krakow,
Zestawice i Radziszéw

Dziatanie obejmuje budowe polderu
Smolice na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzadzania
ryzykiem powodziowym w regionach
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Ktokoczyn na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzadzania
ryzykiem powodziowym w regionach
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Rozkochow na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzadzania
ryzykiem powodziowym w regionach
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Olszyny na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzadzania
ryzykiem powodziowym w regionach
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Metkéw Il na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzadzania
ryzykiem powodziowym w regionach

Budowa zbiornika Gtogoczéwka na
cieku Glogoczoéwka, nr obiektu Z-02.
Budowa zbiornika Przytkowice na cieku
Cedron, nr obiektu Z-04. Budowa
zbiornika Jastrzabka na cieku
Jastrzabka, nr obiektu Z-03. Budowa
zbiornika Sutkowice na cieku Goscibia,
nr obiektu Z-01.

Zakres dziatania obejmuje wykup
nieruchomosci oraz relokacje
mieszkaricow budynkéw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie
wystgpienia raz na 100 lat o gtebokosci
powyzej 0,5 m oraz zabezpieczenia
obiektéw indywidualnych o gtebokosci
ponizej 0,5 m w zlewni Aglomeracji
Krakowskiej w miescie Krakow,
Zestawice i Radziszow

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

23

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

23

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

23

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

23

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Opracowanie
dokumentéw i podjecie
prac legislacyjnych
pozwalajgcych na
relokacje obiektow
szczegolnie zagrozonych
lub utrudniajgcych
przeptyw wod
powodziowych w
obszarze dolin rzecznych
lub terenéw zalewowych,
w szczegolnosci
obszaréw szczegélnego
zagrozenia powodzig.

10



Ip

1

2

3

4

o]

W_GZW_950

W_GZW_954

W_GZW_955

W_GZW_1950

W_GZW_3131

W_GZW_3132

W_GZW_3133

W_GZW_3136

W_GZW_3137

W_GZW_3138

W_GZW_3139

W_GZW_3140

W_GZW_3141

W_GZW_3142

W_GZW_3143

Nazwa

Budowa zbiornika na cieku
Garliczka w km 2+810

Budowa zbiornika na cieku Sudot
Dominkariski w km 6+400

Budowa zbiornika na cieku
Pradnik w km 13+340

3A.2/1 Ochrona
przeciwpowodziowa w dolinie
Serafa - zbiornik Malinéwka 1
3A.2/2 Ochrona
przeciwpowodziowa w dolinie
Serafa - zbiornik Malinéwka 2
3A.2/3 Ochrona
przeciwpowodziowa w dolinie
Serafa - zbiornik Malinéwka 3
3A.2/4 Ochrona
przeciwpowodziowa w dolinie
Serafa - zbiornik Serafa 2

Budowa polderu Rusocice w
885,500 (w klasycznym
kilometrazu 138,740) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Brzeznica w
879,800 (w klasycznym
kilometrazu 144,44) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Czernichow w
873,900 (w klasycznym
kilometrazu 150,340) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Gromiec w
911,500 (w klasycznym
kilometrazu 112,740) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Kopanka w
863,000 (w klasycznym
kilometrazu 161,240) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Pozowice w
871,300 (w klasycznym
kilometrazu 152,94) km rzeki
Wisly

Budowa polderu Wisnicz w
890,500 km (w klasycznym
kilometrazu 133,740) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Smolice w
893,720 (w klasycznym
kilometrazu 120,520) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Ktokoczyn w
882,700 (w klasycznym
kilometrazu 141,540) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Rozkochéw w
893,380 (w klasycznym
kilometrazu 130,86) km rzeki
Wisty

Budowa polderu Olszyny w
897,120 (w klasycznym
kilometrazu 127,120) km rzeki
Wisty

Opis

Budowa zbiornika wodnego w msc.
Zielonki o pojemnosci 0,334 min m3.
Szczegdtowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania
studium wykonalnosci.

Budowa zbiornika wodnego w msc.
Wegrzce o pojemnosci 0,20 min m3.
Szczegdlowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania
studium wykonalnosci.

Budowa zbiornika wodnego w msc.
Pekowice o pojemnosci 2,87 min m3.
Szczegdlowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania
studium wykonalnosci.

Etap Il Zbiornik Serafa 2 z zapora w km
9+223. 0 pojemnosci 50 tys. m3. Etap Il
Zbiornik Malindwka 2 z zapora w km
2+320 w msc. Krakow i Wieliczka. Etap
lll Zbiornik Malinéwka 1 w msc. Krakéw o
powierzchni 6,5 ha i pojemnosci 115 tys.
m3. Etap V Zbiornik Malinéwka 3 w km
3+017 w msc. Krakow i Wieliczka.
Szczegétowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania
studium wykonalnosci.

Dziatanie obejmuje budowe polderu
Rusocice na podstawie koncepcji z

zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan

nietechnicznych i retencyjnych

stanowigcy element zarzadzania
Dziatanie obejmuje budowe polderu

Brzeznica na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzadzania
D SRR EiR h S paaRh
Czernichéw na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych

DR RAY MG B SR BB eru
Gromiec na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzadzania

mw
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Kopanka na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzadzania
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Pozowice na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Wisnicz na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowiacv element zarzadzania
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Smolice na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzadzania
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Ktokoczyn na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzadzania
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Rozkochéw na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzgdzania
Dziatanie obejmuje budowe polderu
Olszyny na podstawie koncepcji z
zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan
nietechnicznych i retencyjnych
stanowigcy element zarzgdzania

Typ dziatania

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa
hydrotechnicznych
obiektow
retencjonujgcych wode.

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Numer typu dziatania

Cel atéwny aPZRP



Dziatanie obejmuje budowe polderu

Budowa polderu Metkow Il w o N - Budowa
Metkow Il na podstawie koncepcji z .
903,616 (w klasycznym . . hydrotechnicznych
16 W_GZW_3144 Kilometrazu 120.624) km rzeki zadania 5.7.1 pn. ,Program dziatan obiektow

nietechnicznych i retencyjnych

Wisty stanowigcy element zarzadzania retencjonujacych wode.

Zabezpieczenie Budowa/ modernizacja watow i

Budowa i przebudowa

47 W_GZW_1901 przeciwpowodziowe w dolinie rzeki bulwaréw na ciekach Skawinka, Cedron, "
2 Skawinki - budowa bulwaréw i Glogoczéwka, Jastrzabka, Rzepnik, walow )
obwatowar Goscibia. przeciwpowodziowych.

Przebudowa prawego watu pomigdzy
stopniem Dabie a portem Ptaszéw,
budowa bramy przeciwpowodziowej
wraz z niezbedng infrastrukturg w formie
wrét wsporczych.

3A.4 Przebudowa prawego watu
pomiedzy stopniem Dabie a
portem Ptaszéw, budowa bramy
przeciwpowodziowej wraz z
niezbedng infrastrukturg

Budowa i przebudowa
watéw
przeciwpowodziowych.

18 W_GZW_228

3A.5 Rozbudowa bramy
przeciwpowodziowej na lewym
nasypie przeciwpowodziowym w
obszarze uje¢ wody dla Huty
Sendzimira w Krakowie

Budowa bramy przeciwpowodziowej dla
portu Kujawy wraz z niezbedng
infrastrukturg w formie wrét wsporczych.

Budowa i przebudowa
watow
przeciwpowodziowych.

19 W_GZW_229

Budowa lewobrzeznego muru
oporowego na rzece Diubnia, okolice
odcinka od ul. towinskiego do ul. Nad
Dtubnig , w m. Krakéw. Szczegdtowe
parametry techniczne zostang
opranowane na etapie studium
wykonalnosci.

Budowa lewobrzeznego muru
oporowego na cieku Diubnia w km
5+385 - 6+300

Budowa i przebudowa
watow
przeciwpowodziowych.

20 W_GZW_520

Budowa lewobrzeznych muréw
oporowych na cieku Ditubnia, w m.
Krakow, Krzestawice, okolice ul.
Warikowicza. Szczegdétowe parametry
techniczne zostang opranowane na
etapie studium wykonalnosci.

Budowa lewobrzeznych muréw
oporowych na cieku Diubnia w km
4+800 - 4+900 oraz 4+400 -
4+480

Budowa i przebudowa
watow
przeciwpowodziowych.

21 W_GZW_530

Budowa lewobrzeznego watu o diugosci
905 mb i rzgdnych korony 215,00 —
Budowa lewobrzeznego watu o 214,30 m n.p.m., okolice ul. Zestawickiej Budowa i przebudowa
dtugosci 905 m na cieku Diubnia w i ul. Okulickiego w m. Krakow. watow
km 7+960 - 7+050 Szczegotowe parametry techniczne przeciwpowodziowych.
zostang opranowane na etapie studium
wykonalnosci.

22 W_GZW_535

Budowa prawobrzeznego watu o
dtugosci 331 mb i rzednych korony
Budowa prawobrzeznego watu o 214,60 — 214,30 m n.p.m., okolice ul.
dtugosci 331 m na cieku Diubnia w Mistrzejowickiej i ul. Okulickiego w m.
km 7+560 - 7+060 Krakéw. Szczegotowe parametry
techniczne zostang opranowane na
etapie studium wykonalnosci.

Budowa i przebudowa
watow
przeciwpowodziowych.

23 W_GZW_871

Budowa prawostronnego muru
oporowego wzdtuz rzeki Baranowki w

24

W_GZW_874

Budowa prawostronnego muru
oporowego wzdtuz koryta rzeki

km 0+490 - 0+900, w okolicach ul.
Gustawa Morcinka w msc. Krakéw,

Budowa i przebudowa
watéw

Baranéwka w km 0+490 - 0+900  Zestawice. Szczegoétowe parametry
techniczne zostang opranowane na

etapie studium wykonalnosci.

przeciwpowodziowych.

Budowa bulwaru na prawym brzegu
rzeki Dlubnia w km 2+360 - 2+700, przy
ul. Ptaszyckiego i ul. Wankowicza w
Krakowie. Szczegdtowe parametry
techniczne zostang opranowane na
etapie studium wykonalnosci.

Budowa bulwaru na prawym
brzegu rzeki Diubnia w km 2+360 -
2+700

Budowa i przebudowa
watéw
przeciwpowodziowych.

25 W_GZW_867



Budowa prawobrzeznego watu w km
6+200 - 5+700 na rzece Diubnia, w

Budowa prawobrzeznego watu na okolicach od stopnia wodnego do ul. Budowa i przebudowa
26 W_GZW_877 cieku Dtubnia w km 5+700 - Kocmyrzowskiej w m. Krakow. watow 29 2
6+200 Szczegétowe parametry techniczne przeciwpowodziowych.
zostang opranowane na etapie studium
wykonalnosci.

Zakres prac obejmuje rozbudowe walow
na odcinku 1. Proponowany zakres prac:
podwyZzszenie korpusu watu i

Rozbudowa watéw p. poszerzenie korpusu, celem uzyskania
powodziowych rzeki Wisty (lewy ~ normatywnej wysokosci obwatowar,
wat) od ujécia potoku uszczelnienie. // Zakres prac obejmuje
Koscielnickiego do ujscia rzeki rozbudowe wal6éw na odcinku 2 w msc.
Nidzicy: Odcinek 1 — Lewy wat Nowe Brzesko na dtugosci 2,82 km.
rzeki Wisty od ujscia potoku Proponowany zakres prac:

Budowa i przebudowa
watow 29 2
przeciwpowodziowych.

Koscielnickiego do przepompowni podwyzszenie korpusu watu i

P1, gm. Igotomia- Wawrzenczyce poszerzenie korpusu, celem uzyskania

(14,520 km), Odcinek 2 — Lewy normatywnej wysokosci obwatowarn,

wal rzeki Wisty na terenie gm. uszczelnienie. // Proponowany zakres

Nowe Brzesko (2,820 km), prac obejmuje rozbudowe korpusu

Odcinek 3 — Lewy wat rzeki Wisty waléw do docelowych rzednych

od m. Morsko do ujécia Nidzicy ( projektowych, umocnieniu korony

10,160 km) gm. Koszyce. ) obwalowan na calej dtugosci wraz
przejazdami watowymi, przebudowie
$luz watowych oraz wykonaniu
doszczelnienia korpusu.

27 W_GZW_1762

Przebudowa watu na dtugo$ci 25483 m
Przebudowa lewego watu ze wzgledu na potwierdzony stan
przeciwpowodziowego rzeki Wisty zagrozenia bezpieczefistwa w km
(km rzeki Wisty 36+375 - 66+300) 36+375-66+300. Proponowany zakres

na terenie gmin Czernichow i prac obejmuje rozbudowe korpusu Budowa i przebudowa
28 W_GZW_1471 Liszki (tgcznie 25,483 km), waldéw do docelowych rzednych watdéw 29 2
miejscowosci Wotowice, gm. projektowych, umocnieniu korony przeciwpowodziowych.
Czernichéw, miejscowosci obwatowan na calej dtugosci wraz
Jeziorzany, Sciejowice, Piekary,  przejazdami watowymi, przebudowie
gm. Liszki $luz watowych oraz wykonaniu

doszczelnienia korpusu.

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogodlna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:
L dnienie stopni tecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Srodowi

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nygp umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:
A PSP

lie P tecznosci wariantu w

rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

p Ino$¢ srodowi :

Uzasadnienie:

szczegbtowa charakterystyka zadan:
Ip dziatanie |ID nazwa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/N,ysp

umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemow:

Region wodny:

Szreniawa
Region Wodny Gornej Zachodniej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna 1.2. Zlewnia od ujscia Potoku Koscielnickiego do ujscia Nidy

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje obszar wystepowania wysokiego ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Szreniawy na odcinku 0+000 do
14+500 na terenie gmin: Nowe Brzesko, Proszowice, Koszyce oraz odcinek odbiornika (Wisty) na odcinku od ujscia Raby do uj$cia
Uszwicy (gminy Koszyce i Szczurowa).

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pigé poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5:

bardzo wysoki.

Dalechowice

Uszwica

LEGENDA
ciekinaturalne i kanaty

|:| granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe

skala 1:75 000

bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe
wysokie ryzyko powodziowe

@ bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przegladu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego), przy zatozeniu biezacej realizacji dziatan utrzymaniowych.

o [ID Nazwa Opis Typ dzi i Numer tvpu dziatania Cel atéwny aPZRP
Opracowanie
dokumentéw i podjecie
P P prac legislacyjnych
Relokacje m_leszkancow Zakres dziatania obejmuje wykup pozwalajgcych na
oraz zapezpleczgma nieruchomosci oraz relokacje mieszkancoéw |relokacje obiektow
budynkc_)w zagrozonych budynkéw zagrozonych powodzig o szczegolnie
powodzia o - prawdopodobienstwie wystapienia raz na 100|zagrozonych lub
1 |W_GZW_3159 prawdc?po_dob|enstw|e lat o gtebokosci powyzej 0,5 m oraz utrudniajgcych przeptyw 10 2
wystapl_enla razna 100 Iat zabezpieczenia obiektéw indywidualnych o |wéd powodziowych w
Od. r_zekl SZvre.mawyw gtebokosci ponizej 0,5 m od rzeki Szreniawy |obszarze dolin
ml_e!scpwoscl Mrosko, . w miejscowosci Mrosko, Witéw i Koszyce w  |rzecznych lub terenéw
Witéw i Koszyce w gminie gminie Koszyce zalewowych, w
Koszyce szczegdlnosci obszarow

szczegdlnego
zagrozenia powodzig.




Ip_|ID Nazwa

Opis

Typ

Budowa lewostronnego

muru oporowego Szreniawy

1 |W_GZW_509 |wkm 1+950-4+400 z

uwzglednieniem szandoréw

na drodze w km 2+250

Budowa prawego watu
2 W_Gzw_857 Szreniawy w km 2+250-
5+000

Przebudowa prawego watu
rzeki Wisty w km 8+200-
15+550 i w km 16+650 -
22+220 w miejscowosci
Wola Przemykowska,
Kopacze Wielkie, Gorka,
Dabréwka Morska,
Barczkéw, Popedzyna,
Uscie Solne, gm.
Szczurowa, pow. Brzeski

3 W_GZW_1605

ANALIZY WARIANTOWE

Budowa lewostronnego muru oporowego w
msc. Koszyce. Szczegétowe parametry
inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalno$ci.

Budowa prawego watu na rzece Szreniawa w
msc. Koszyce. Szczegétowe parametry
inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalno$ci.

Przebudowa watu Wisty ze wzgledu na
potwierdzony stan zagrozenia
bezpieczenstwa w km 16+650-22+200,
8+200-15+550. Proponowany zakres prac:
podwyzszenie korpusu walu i poszerzenie
korpusu, celem uzyskania normatywnej
wysokosci obwatowan, uszczelnienie.

Budowa i przebudowa
watow

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watow

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watow

przeciwpowodziowych.

29

29

29

Numer typu dziatania

Cel atéwny aPZRP

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

yczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen

Ograniczenie strat p ych w 6lnego zagrozenia pi
wodnych - okreslane dla poszczegolnych typow uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w 6lnego zagrozenia pi (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkow wych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wpl zostang warunki owania pr: nego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru mzls]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objeto$ci wezbrania p=1% [%)]

wyniki analizy McA: |

akceptowalnos¢ srodowiskowa:
Uzasadnienie:
wa charakterystyka zadan:
Ip dziatanie  |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa

T (TRIOF)
NNy

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

n "
L lie

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

top kutecznosci wariantu

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegoinego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen
wodnych - dla ych typow uz nia terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki owania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o ym znaczeniu [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wwyniki analizy MCA: ||

)$¢ Srodowi :

Uzasadnienie:

szczegodtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nyysp

nazwa

akceptowalnos$¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy: Zlewnia Raby

Region wodny:

Region Wodny Gérnej Zachodniej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna 4.1. Zlewnia Gérnej Raby - Raba od zrédta do Zbiornika Dobczyckiego (zapora km
60+500)

Zlewnia planistyczna 4.2. Zlewnia Dolnej Raby - Raba od Zbiornika Dobczyce (zapora km 60+500) do
ujscia do Wisty

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje obszar wystepowania wysokiego ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Raby. Jako szczegdinie
narazone na zagrozenie powodziowe wyrézniono nastgpujace miejsca problemowe: tapanow, Raba - Myslenice, Krzczonéwka -
Tokarnia, Bogdanowka - Gebkowa.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

bardzo niski,

niski,

1

2:

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5:

bardzo wysoki.

Nowy Targ

Limanowa

LEGENDA skala 1:300 000

cieki naturalne i kanaty

I:l granice obszaru proble mowego
Ryzyko powodziowe
bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe
wysokie ryzyko powodzio we

;' . ; bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przegladu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i
map ryzyka powodziowego), przy zatozeniu biezacej realizacji dziatan utrzymaniowych.

WARIANT 1

Io ID

1 |w_Gzw_963
2 W_GZW_964
3 W_GZW_965
4 w_Gzw_9ss
5 W_GZW_1679

Nazwa

Budowa zbiornika wodnego
na Stradomce- Kamyk

Budowa zbiornika wodnego
na Stradomce - Lubomierz

Budowa zbiornika wodnego
na Stradomce -
Zegartowice

Budowa zbiornika wodnego
na Krzczonéwce

Relokacje mieszkancow
oraz zabezpieczenia
budynkéw zagrozonych
powodzig o
prawdopodobienstwie
wystgpienia raz na 100 lat w
miejscowosci Tokarnia od
rzeki Krzczonéwka i
Bogdandéwka

Opis
Ochrona przed powodzig, pojemnos¢ 1,551 min
m3, wysokos¢ pietrzenia 7,5 m. Szczegdtowe
parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.

Ochrona przed powodzig, pojemnos¢ 2,79 min m3,
wysokos¢ pietrzenia 9 m. Szczegdtowe parametry
inwestycji zostang ustalone na etapie wykonania
studium wykonalnosci.

Ochrona przed powodzig, pojemnos¢ 4,895 min
m3, wysoko$¢ pietrzenia 14 m. Szczegétowe
parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalno$ci.

Dziatanie polega na budowie zbiornika wodnego
przeciwpowodziowego, pojemno$¢ 2,21 min m3,
wysokos¢ pietrzenia 15,5 m. Szczegotowe
parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.

Zakres dziatania obejmuje wykup nieruchomosci
oraz relokacje mieszkarncow budynkéw
zagrozonych powodzig o prawdopodobienstwie
wystapienia raz na 100 lat o gtebokosci powyzej 0,5
m oraz zabezpieczenia obiektéw indywidualnych o
gtebokosci ponizej 0,5 m w zlewni Raby w
miejscowosci Tokarnia od rzeki Krzczonéwka i
Bogdandwka

Typ dziatania

Budowa hydrotechnicznych obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa hydrotechnicznych obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa hydrotechnicznych obiektow
retencjonujgcych wode.

Budowa hydrotechnicznych obiektow
retencjonujgcych wode.

Opracowanie dokumentéw i podjgcie
prac legislacyjnych pozwalajgcych na
relokacje obiektow szczegolnie
zagrozonych lub utrudniajgcych
przeptyw wod powodziowych w
obszarze dolin rzecznych lub
terenéw zalewowych, w
szczegolnosci obszarow
szczegolnego zagrozenia powodzig.

23

23

23

23

Numer tvpu dziatania

Cel atéwny aPZRP




WARIANT 2

Ip ID

Nazwa

Budowa zbiornika wodnego

zlewni rz. Raby

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

Opis
Ochrona przed powodzig, pojemnos¢ 1,551 min
m3, wysokos¢ pietrzenia 7,5 m. Szczegdtowe

Zadanie 8. Potok CSK

Zadanie 9. Potok Babica

Zadanie 10. Potok Babica prawy i lewy wat
przeciwpowodziowy

Typ dziatania

Budowa hydrotechnicznych obiektow

przeciwpowodziowych.

T w-Gzw_ses na Stradomce- Kamyk parametry inwestycji zostang ustalone na etapie retencjonujgcych wode. 23 2
wykonania studium wykonalnosci.
Ochrona przed powodzig, pojemnos¢ 2,79 min m3,
Budowa zbiornika wodnego Wysoko$¢ pietrzenia 9 m. Szczegdtowe parametry  Budowa hydrotechnicznych obiektow
2 W_GZW_964 ! . - . y o 23 2
- - na Stradomce - Lubomierz  inwestycji zostang ustalone na etapie wykonania retencjonujacych wode.
studium wykonalnosci.
Budowa zbiornika wodnego Ochrona przed powodzig, pojemnos¢ 4,895 min
m3, wysoko$¢ pietrzenia 14 m. Szczegétowe Budowa hydrotechnicznych obiektow
3  W_GZW_95 na Stradomce - N o 5 L 23 2
Zegartowice parametl_y |nwe_styc]| zostang U§t_a|0ne na etapie retencjonujgcych wode.
wykonania studium wykonalnosci.
Dziatanie polega na budowie zbiornika wodnego
4 w_czw 985 Budowa zbivf;rnika wodnego mﬁggg\g@?}z‘:ﬁ:gfé,goyjne,rggzig:féﬂwgIn m3, Budom{a h)(droter?hni(;znych obiektow 23 2
na Krzczonéwee parametry inwestycji zostang ustalone na etapie retencjonujgcych wode.
wykonania studium wykonalno$ci.
Budowa watéw na dtugosci 0,43 km w msc.
Tokarnia. Podstawowe, proponowane parametry
konstrukcji: szerokos¢ korony 3 m, nachylenie
5w Gzw 356 gzdg::;z\év:sfkvﬁgﬁéo _ skarp odwodnej oraz odpowietrznej 1:2, nasyp Budowa i przebudowa watow 29 2
- = 0+§45 wykonany z gruntéw stabo przepuszczalnych. przeciwpowodziowych.
Szczegdtowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium
wykonalnosci.
Budowa watéw na dtugosci 0,280 km w msc.
Tokarnia. Podstawowe, proponowane parametry
Budowa lewego walu na kEnslrul;cji:dszerokoéé l;orony 3m, n1a02hylenie Bud bu .
. skarp odwodnej oraz odpowietrznej 1:2, nasyp udowa i przebudowa watéw
6 W_GzZw_ 357 gizg(z)zoonowce W km 9+520 — wykonany z gruntéw stabo przepuszczalnych. przeciwpowodziowych. 29 2
Szczegotowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium
wykonalnosci.
Podwyzszenie korpusu Podwyzszenie korpusu drogowego, spetniajacego
drogowego, spetniajgcego  funkcje prawostronnego obwatowania na rzece
funkcje prawostronnego Krzczonéwka w km 8+500 — 8+700, w msc. Budowa i przebudowa watéw
7 W_GZW_712 ’ ! . . . . ! N 29 2
obwatowania rzeki Tokarnia. Szczegoétowe parametry inwestycji przeciwpowodziowych.
Krzczonéwki w km 8+500 — zostang ustalone na etapie wykonania studium
8+700 wykonalnosci.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla
obiektow:
Zadanie 5. Potok Proszowski
Zabezpieczenie Zadanie 6. Potok Czyzyczka . .
8 W_GZW_1991 przeciv‘\jlpowodziowe w Zadanie 7. Potok Miynéwka Budowa i przebudowa watow 29 2

Numer typu dziatania

Cel atéwny aPZRP

podstawa planistyczna:

p

kutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnos$ci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat ych w

6lnego zagrozenia

wodnych - dla

6lnych typow

ia terenu [PLN]

ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen

lloé¢ budynkéw chronionych w (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyZzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkow ifil ych do wykupu i pr [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

6lnego zagrozenia

owania przestrzennego [ha]

Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s]
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%)]

Wyniki analizy MCA: _

$¢ Srodowi

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnos$¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

. 9

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

lie stop kutecznosci wariantu

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat 6lnego zagrozenia
wodnych - dla nia terenu [PLN]

ych w
ych typow

oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki owania pr: nego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o ym znaczeniu [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

p 8¢ Srodowi :

Uzasadnienie:

szczegodtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  (ID
T (TRIOF)
IN/Nyysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

Wwyniki analizy MCA: ||




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemow:

Region wodny:

Czarn a-Morawica

Region Wodny Gornej Zachodniej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna 6. Zlewnia Nidy

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje obszar wystepowania wysokiego ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Nidy i obejmuje odcinek rzeki
Czarnej Nidy na obszarze gmin Daleszyce, Morawica oraz Checiny oraz odcinek rzeki Bobrzy w granicach miasta Kielce, gminy
Sitkéwka - Nowiny oraz gminy Checiny. Jako szczegdlnie narazone na zagrozenie powodziowe wyrézniono miejsce problemowe
Bobrza - Kielce - Sitkowka - Nowiny.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomdw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5:

bardzo wysoki.

LEGENDA skala 1:125 000
ciekinaturalne i kanaty

|:| granice obszaru problemowego
Ry zyko powodziowe

ey bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powedziowe
Ewias wysokie ryzyko powodziowe

Minastow bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przegladu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego), przy zatozeniu biezacej realizacji dziatan utrzymaniowych.

o [ID Nazwa Opis Typ dzi: i Numer typu dziatan Cel agtéwny aPZRP

Opracowanie
dokumentdw i podjecie
prac legislacyjnych
pozwalajacych na
relokacje obiektow

Relokacje mieszkancow

. . Zakres dziatania obejmuje wykup
oraz zabezpieczenia

nieruchomosci oraz relokacje mieszkarncow

budynkc:)w zagrozonych budynkéw zagrozonych powodzig o szcze_golnle
powodzia o rawdopodobienistwie wystgpienia raz na 100 zagrozonych lub
1 |W_GZW_1677 |prawdopodobieristwie p utrudniajgcych przeptyw 10 2

L lat o gtebokos$ci powyzej 0,5 m oraz . N
wystaplenia raz na 100 latw zabezpieczenia obiektéw indywidualnych o wod powodziowych w

miescie Kielce od rzeki i o e 1 obszarze dolin
gtebokosci ponizej 0,5 m w miescie Kielce od .
Bobrza w km 14+200 - rzeki Bobrza w km 14+200 - 16+500 rzecznych lub terenow
16+500 zalewowych, w
szczegoblnosci obszarow
szczegdlnego
zagrozenia powodzig.




Ip [ID Nazwa Numer typu dziatania Cel atéwny aPZRP

Dziatanie polega na budowie nowego watu
na rzece Bobrza w msc. Kielce.
Podstawowe, proponowane parametry

Budowa lewego watu na konstrukcji: szerokos¢ korony 3 m,

rzece Bobrza w km 18+270- nachylenie skarp odwodnej oraz

18+485 w miejscowosci odpowietrznej 1:2, nasyp wykonany z

Kielce gruntéw stabo przepuszczalnych.
Szczegdtowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium
wykonalnosci.

Budowa i przebudowa
watow 29 2
przeciwpowodziowych.

1 W_GZW_363

Budowa muru oporowego | Przedmiotem dziatania jest budowa muru

na lewym brzegu rzeki oporowego na lewym brzegu rzeki Bobrza w Budowa i przebudowa

2 |W_GzW_595 |Bobrza w km 15+680- miejscowosci Kielce. Szczegotowe watéw 29 2
15+960 w miejscowosci parametry inwestycji zostang ustalone na przeciwpowodziowych.
Kielce etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa muru oporowego  Dziatanie polega na budowie muru

na lewym brzegu rzeki oporowego na rzece Bobrza, na terenie Budowa i przebudowa

3 W_GZW_59 Bobrza w km 18+220- miasta Kielce. Szczegétowe parametry watéw 29 2
18+300 w miejscowosci inwestycji zostang ustalone na etapie przeciwpowodziowych.
Kielce wykonania studium wykonalnosci.

Dziatanie polega na budowie muru

Budowa muru oporowego .
> oporowego na prawym brzegu rzeki Bobrza .
na prawym brzegu rzeki w km 16+000-16+450 w msc. Kielce. Budowa i przebudowa

4 W_GZw_598 Bobrza w km 16+000- watéw 29 2

. . Szczegdtowe parametry inwestycji zostang . .
I’I((i:gsﬂ W miejscowosci ustalone na etapie wykonania studium przeciwpowodziowych.

wykonalnosci.

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

I [ yczna:
uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowar i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat p iowych w 6lnego zagrozenia pi ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen
wodnych - okreslane dla poszczegoinych typow uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w 6lnego zagrozenia pi i (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkow ifi ych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wpl zostang warunki owania pr: nego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [mzls]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%)]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:
Uzasadnienie:
a charakterystyka zadan:
Ip dziatanie  |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/IOF) korzystny Srodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

n "
L lie

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

top kutecznosci wariantu

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegoinego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen
wodnych - dla ych typow uz nia terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki owania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o ym znaczeniu [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: [N

)$¢ Srodowi :

Uzasadnienie:

szczegodtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nyysp

nazwa

akceptowalnos$¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemow:

Region wodny:

Dolina Biatej Tarnowskiej

Region Wodny Gérnej Zachodniej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna 5.2. Zlewnia Dolnego Dunajca - Dunajec od Zbiornika Czchéw (zapora km 70+040) do
ujscia do Wisty

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje obszar wystepowania wysokiego ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Biatej Tarnowskiej wraz z
doptywami: Szwedka (prawostronny), Ptawiankg (lewostronny), Binczaréwka (lewostronny) i Mostyszg wraz z Kamienng (lewostronny).
Jako szczegdlnie narazone na zagrozenie powodziowe wyrézniono nastepujgce miejsca problemowe (idgc od zrédet rzeki Biatej do
ujscia): Biata - Placusie, Biata - Biata Nizna, Biata - Zawodzie, Biata - Na Miynéwce, Biata - Cigzkowice, Biata - Tuchéw.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pigé poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

Brzesko

Usz,,.

Czchow

Sféry Sacz

Nowy Sacz

Piwniczna-Zdroj Krynica

Pilzno

Biecz

Gorlice

LEGENDA skala 1:300 000
cieki naturalne i kanaty

l:l granice obszaru proble mowego
Ryzyko powodziowe

bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodzio we
umiarkowane ryzyko powodziowe

wysokie ryzyko powodziowe

-ZdI'Oj _ _ bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0 bis

2

Ip

1

2

3

8

W_GZW_231

W_GZW_2065

o]

W_GZW_926

W_GzZW_1128

W_GZW_1129

W_GzZW_627

W_GZW_631

W_GZW_633

W_GZW_1726

W_GZW_3171

Nazwa

3D.2/1 Budowa prawego
watu rzeki Biata w m.
Tarnéw

3D.2/2 Rozbudowa lewego i

prawego watu rzeki Biata
gm. Tarnéw m. Tarnéw

Nazwa

Budowa zbiornika wodnego

w Grybowie

Budowa zbiornika wodnego
Gro

dna

Budowa zbiornika wodnego

w miejscowosci Joniny na

Doptywie spod Pustej Gory

Budowa obwatowar na
rzece Biata Tarnowska, dt.
313 m, w km 81+100 -
81+200

Budowa obwatowar na
rzece Biata Tarnowska, dt.
548 m, w km 81+600 -
82+200

Budowa obwatowar na
rzece Biata Tarnowska, dt.
615 m, w km 83+700 -
84+435

Rozbudowa lewego i

prawego watu rzeki Biata w

miejscowosci Tuchéw (km

lokalny watu lewego 0+000

—1+310 km lokalny wat
prawego 0+000 — 1+013)

Relokacje mieszkancow
oraz zabezpieczenia
budynkéw zagrozonych
powodzig o
prawdopodobienstwie

wystgpienia raz na 100 lat w
zlewni rzeki Biaty Dunajec w

miejscowosci: Burzyn,
Grybéw, Tuchéw i Tarnéw

Opis

Budowa prawego watu p/pow.(w km 0+000-0+695) wraz z niezbedng infrastrukturg przeciwpowodziowg o
tacznej dt. 0,695 km. Wat zaprojektowany na odcinku pomiedzy km 5+046 — 6+186 prawobrzeznego watu
rzeki Biata domyka system ochrony przeciwpowodziowej miasta Tarnowa. Projektowana budowa nowego
watu ma na celu uzyskanie ochrony przeciwpowodziowej miasta Tarnowa, stosownie do wymagan klasy |I.

Rozbudowa prawego watu rzeki Wisty na dt. 13,959 km podzielonego na 3 sekcje:

Sekcja | na dt. 7,205 km; Sekgcja Il na dt. 4,889 km; Sekcja lll na dt. 1,865 km; oraz rozbudowa lewego watu
rzekiteg na dt. 0,112 km i prawego watu rzeki San na df. 2,193 km

Rozbudowa lewego i prawego watu rzeki Biata w m. Tarnéw, gm. Tarnéw. Km watu lewego od 0+000 do
3+134, od 3+134 do 4+516 i od 4+516 do 5+995. Km watu prawego od 0+000 do 3+234, od 3+234 do
4+651, od 5+346 do 5+925 oraz od 5+925 do 7+170.

Opis

Budowa zbiornika wodnego w Grybowie. Szczegétowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.

Zakres zadania winien obejmowac opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z
uzyskaniem niezbednych decyzji jacych na realizacje zbiornika. W wi $ci w latach ubiegtych
teren niezbeny do realizacj zbiornika zostat wykupiony na rzecz Wojewédztwa Matopolskiego. W oparciu o
opracowany projekt i uzyskane decyzje nalezy zrealizowac¢ roboty budowlane.

Dotychczasowe dane o zbiorniku sg danymi szczatkowymi i wynikajg jedynie z PRRWM. Planowana
powierzchnia zalewu zbiornika to 3.8 km2, Wyskoko$¢ zapory to 13.5 m, a diugos¢ 215 m. Po
zaprojektowaniu zbiornika dane charakterystyczne moga ulec zmianie.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji zezwalajgcych na realizacje zbiornika, przeprowadzenie wykupéw i wyptata
odszkodowan, a nastepnie realizacja robét budowlanych.

Dotychczas projektowany zbiornik wodny Joniny zlokalizowany jest na potudnie od Tarnowa na terenie wsi
Joniny i Kowalowa, gminy Ryglice. Zapora zlokalizowana jest w 0+365 km potoku Wolninka , ktéry jest
prawobrzeznym doptywem rzeki Szwedki w km 9+100, ktdra jest prawym doptywem rzeki Biatej (doptyw
Dunajca).

Projektowang zapore ziemng o wysokosci pietrzenia wody 10 m posadowiong na podtozu nieskalistym
zakwalifikowano do Ill klasy waznosci. Dla budowli Klasy il prawdopodobieristwo przeptywéw miarodajnych
i kontrolnych przedstawia sig nastepujgco:

* przeptyw miarodajny Qm = Q0,5% = 28,3 m3/s

« przeptyw kontrolny Qk = Q0,3% +d(Q0,3%) = 36,3 m3/s

Dla projektowanego zbiornika warto$ci charakterystycznych pojemnosci wynosza:

- pojemnos¢ powodziowa Vp = 476 — 362 = 114 tys.m3

- pojemnos¢ wyréwnawcza Vu = 362 — 43 = 319 tys.m3

- pojemno$¢ martwa Vm = 43 tys.m3

Pojemnosci i charakterystyczne poziomy pietrzenia przedstawiajg sie nastepujgco:

* 43 tys. m3 przy Min PP 260,0 m n.p.m.

* 476 tys. m3 przy Max PP 265,50 m n.p.m.

* 362 tys. m3 przy N PP 264,50 m n.p.m.

Po zaprojektowaniu zbiornika dane charakterystyczne mogg ulec zmianie.

Budowa obwatowan na rzece Biata Tarnowska, df. 313 m, w km 81+100 - 81+200. Podstawowe,
proponowane parametry konstrukcji: szeroko$¢ korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej
1:2, nasyp wykonany z gruntow stabo przepuszczalnych. Szczegotowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa obwatowar na rzece Biata Tarnowska, dt. 548 m, w km 81+600 - 82+200. Podstawowe,
proponowane parametry konstrukcji: szeroko$¢ korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej
1:2, nasyp wykonany z gruntoéw stabo przepuszczalnych. Szczegotowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa obwalowan na rzece Biala Tarnowska, dl. 615 m, w km 83+700 - 84+435. Podstawowe,
proponowane parametry konstrukcji: szeroko$¢ korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej
1:2, nasyp wykonany z gruntow stabo przepuszczalnych. Szczegotowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Rozbudowa lewego i prawego watu rzeki Biata w miejscowosci Tuchéw (km lokalny watu lewego 0+000 —
1+310 km lokalny wat prawego 0+000 — 1+013). Zakres prac realizowanych w biezacym roku obejmuje
wyptate odszkodowan.

Zakres dziatania obejmuje wykup nieruchomosci oraz relokacje mieszkancéw budynkéw zagrozonych
powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 100 lat o gteboko$ci powyzej 0,5 m oraz
zabezpieczenia obiektéw indywidualnych o gtebokosci ponizej 0,5 m w zlewni rzeki Biaty Dunajec w
miejscowosci: Burzyn, Grybow, Tuchéw i Tarnow

Typ dziatania

Budowa i przebudowa
watow
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watéw
przeciwpowodziowych.

hydrotechniczny

ch obiektow 23
retencjonujacyc

h wade

Budowa
hydrotechniczny

ch obiektow 23
retencjonujgcyc

h wode.

Budowa
hydrotechniczny

ch obiektow 23
retencjonujacyc

h wode.

Budowa i przebudowa
watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watow
przeciwpowodziowych.

Opracowanie
dokumentéw i podjgcie
prac legislacyjnych
pozwalajgcych na
relokacje obiektow
szczegolnie zagrozonych
lub utrudniajgcych
przeptyw wod
powodziowych w
obszarze dolin rzecznych
lub terenéw zalewowych,
w szczegolnosci
obszaréw szczegdlnego
zagrozenia powodzig.

Numer

29

29

29

29

29

29

10

Cel



WARIANT 2
|

Nazwa Opis
Budowa zbiornika wodnego Budowa zbiornika wodnego w Grybowie. Szczeg6towe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
w Grybowie wykonania studium wykonalnosci.

Zakres zadania winien obejmowac opracowanie dokumentaciji projektowo kosztorysowej wraz z
uzyskaniem niezbednych decyzji zezwalajgcych na realizacjg zbiornika. W wigkszo$ci w latach ubiegtych
teren niezbeny do realizacj zbiornika zostat wykupiony na rzecz Wojewédztwa Matopolskiego. W oparciu o
opracowany projekt i uzyskane decyzje nalezy zrealizowac¢ roboty budowlane.

Dotychczasowe dane o zbiorniku sg danymi szczatkowymi i wynikajg jedynie z PRRWM. Planowana
powierzchnia zalewu zbiornika to 3.8 km2, Wysoko$¢ zapory to 13.5 m, a dlugo$¢ 215 m. Po
zaprojektowaniu zbiornika dane charakterystyczne mogg ulec zmianie.

> w_czw_ 1128 Zugowa zbiornika wodnego

dna

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji zezwalajgcych na realizacje zbiornika, przeprowadzenie wykupdw i wyptata
odszkodowan, a nastepnie realizacja robét budowlanych.

Dotychczas projektowany zbiornik wodny Joniny zlokalizowany jest na potudnie od Tarnowa na terenie wsi
Joniny i Kowalowa, gminy Ryglice. Zapora zlokalizowana jest w 0+365 km potoku Wolninka , ktéry jest
prawobrzeznym doptywem rzeki Szwedki w km 9+100, ktéra jest prawym doptywem rzeki Biatej (doptyw
Dunajca).

Projektowang zapore ziemng o wysokosci pigtrzenia wody 10 m posadowiong na podtozu nieskalistym
zakwalifikowano do Il klasy waznosci. Dla budowli Klasy IIl prawdopodobieristwo przeptywéw miarodajnych
i kontrolnych przedstawia sig nastepujgco:

« przeptyw miarodajny Qm = Q0,5% = 28,3 m3/s

« przeptyw kontrolny Qk = Q0,3% +d(Q0,3%) = 36,3 m3/s

Dla projektowanego zbiornika warto$ci charakterystycznych pojemnosci wynosza:

- pojemno$¢ powodziowa Vp = 476 — 362 = 114 tys.m3

- pojemno$¢ wyréwnawcza Vu = 362 — 43 = 319 tys.m3

- pojemno$¢ martwa Vm = 43 tys.m3

Pojemnosci i charakterystyczne poziomy pietrzenia przedstawiajg sie nastepujgco:

* 43 tys. m3 przy Min PP 260,0 m n.p.m.

* 476 tys. m3 przy Max PP 265,50 m n.p.m.

+ 362 tys. m3 przy N PP 264,50 m n.p.m.

Po zaprojektowaniu zbiornika dane charakterystyczne moga ulec zmianie.

Budowa zbiornika wodnego
3 W_GZW_1129 w miejscowosci Joniny na
Doptywie spod Pustej Gory

Zakup zabezpieczen

przeciwpowodziowych w

formie indywidualnych Dziatanie obejmuje zakup zabezpieczen przeciwpowodziowych w formie indywidualnych zabezpieczen
zabezpieczen zabudowan w zabudowan w strefie zalewowej wzdtuz rzeki Biata w msc. Kaclowa i Florynka, w gm. Grybow.

strefie zalewowej wzdiuz Szczegoétowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

rzeki Biata w miejscowosci

Kaclowa i Florynka

4 W_GZw_3165

Rozbudowa lewego i
prawego watu rzeki Biata w
miejscowosci Tuchéw (km
lokalny watu lewego 0+000
— 1+310 km lokalny wat
prawego 0+000 — 1+013)

Rozbudowa lewego i prawego watu rzeki Biata w miejscowosci Tuchéw (km lokalny watu lewego 0+000 —

5 W_GZW_1726 14310 km lokalny wat prawego 0+000 — 1+013).

Budowa obwatowan na rzece Biata Tarnowska, dt. 1078 m, w km 30+600 - 31+600. Podstawowe,
proponowane parametry konstrukgji: szeroko$¢ korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej
1:2, nasyp wykonany z gruntéw stabo przepuszczalnych. Szczegétowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa obwatowar na
rzece Biata Tarnowska, d.
1078 m, w km 30+600 -
31+600

6 W_GZW_624

Budowa obwatowar na
rzece Biata Tarnowska, dt.
709 m, w km 31+500 -
32+650

Budowa obwatowar na rzece Biata Tarnowska, dt. 709 m, w km 31+500 - 32+650. Podstawowe,
proponowane parametry konstrukcji: szeroko$¢ korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej
1:2, nasyp wykonany z gruntow stabo przepuszczalnych. Szczegotowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

7 W_GZW_635

Podwyzszenie korpusu
drogowego, spefniajgcego
funkcje prawostronnego
obwatowania na rzece Biata
Tarnowska w km 76+535 -
77+710

Podwyzszenie korpusu drogi. Szczegétowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie wykonania

W_GZW_101 . e
° GZW_1018 studium wykonalnosci.

Budowa lewego watu rzeki
Biata w km rzeki 6+600 -
8+345 os. Koszyce, m.
Tarnéw

ANALIZY WARIANTOWE

Konieczna realizacja inwestycji dla ochrony przed powodzig terenéw zurbanizowanych (osiedle Koszyce w
Tarnowie), wat prawy jest modernizowany w ramach POPDOW.
Etap | Analiza lokalizacji wraz z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i geologiczne;j.

9 W_GZW_505

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

Typ dziatania

Budowa i przebudowa
watéw

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watow

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watow

przeciwpowodziowych.

Budowa mobilnych

29 2

29 2

systemow ochrony przed 28 2

powodzig.

Budowa i przebudowa
watow

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watéw

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watéw

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watéw

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa
watow

przeciwpowodziowych.

29 2

29 2

29 2

29 2

podstawa planistyczna:

L dnienie stop kutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Wnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoséci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat ych w 6lnego zagrozenia
okreslane dla poszczegdlnych typow uzytkowania terenu [PLN]

ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych -

llo$¢ budynkéw chronionych w 6lnego zagrozenia (P=1%) [szt.]

0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >

11086 budynkd ych do wykupu i pr [szt]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki

owania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s]

Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

$¢ Srodowi

Wyniki analizy MCA: -




Uzasadnienie:

szczegobtowa charakterystyka zadan:

Ip

dziatanie

T (TRIOF)

IN/Nousp

o]

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskg
korzystny srodowiskol
umiarkowanie korzys
niekorzystny srodowig




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

. d ie stop Kut

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

nosci wariantu

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

dla ych typow ia terenu [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych -

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki owania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o ym znaczeniu [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: [

p 8¢ Srodowi :

Uzasadnienie:

szczegodtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nyysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskg
korzystny srodowiskol
umiarkowanie korzys
niekorzystny srodowig




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy:

Region wodny:

Zlewnia Gérnego Dunajca

Region Wodny Gérnej Zachodniej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna 5.1. Zlewnia Gérnego Dunajca - Dunajec od zrédet do zbiornika Czchéow
(zapora km 70+040)

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje obszar wystepowania wysokiego ryzyka powodziowego w gérnym biegu rzeki Dunajec. Jako
szczegdlnie narazone na zagrozenie powodziowe wyrézniono nastepujgce miejsca problemowe (idgc od zrodet rzeki Biatej
do ujscia): Bystra - Zakopane, Dunajec - Sromowce Wyzne, Niedziczanka - Niedzica, Dunajec - Dlugopole - Krauszow -
LudZmierz - Nowy Targ, Poprad - Rytro - tomnica Zdroj, Muszynka - Muszyna, Poprad - Muszyna, Niskéwka - Kamieniec,
Kamienica - Nowy Sacz, tubinka - Nowy Sacz, tososina - Ujanowice, Dunajec - Roznow - Lososina - Witowice Gérne.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz
ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

Dotffnce

Myslenice

Nowy Targ

Zakopane

Dobczyce

Tarnow

Tuchow

Ciezkowice
Limanowa

(& Grybow
°“Nowy Sacz

Piwniczna-Zdroj

aanica Kryrica-2dr

Krynica-Zdroj

3 My

LEGENDA

ek eld cieki naturalne i kanaty

|:| granice obszaru proble mowego
Ryzyko powodziowe

skala 1:5600 000

bardzo niskie ryzyko powodzio we
niskie ryzyko powodziowe
PO umiarkowane ryzyko powodziowe

wysokie ryzyko powodziowe

_ bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przegladu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego
i map ryzyka powodziowego), przy zalozeniu biezacej realizacji dziatan utrzymaniowych.

WARIANT 1
Ip ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu Cel gtéwny
dziatania aPZRP
Zwick . Zwigkszenie rezerwy powodziowej zbiornika roznowskiego. Usprawnienie regut sterowania
Wi sz.eme'rezem{y . Opracowanie instrukcji gospodarowania. Zmniejszenie rzednej obiektami i urzgdzeniami technicznej
1 W_GZW_1947 powodziowej na zbiorniku A AN © < N i 22 2
Roznéw do 80 min m3 zwierciadta wody odpowiadajgcej normalnemu poziomowi ochrony przed powodzig dla redukcji
oznow do 80 min m pietrzenia. fali powodziowe;j.
Usprawnienie regut sterowania
Zmiana regut sterowania na Zmiana regut sterowania na zbiorniku Czorsztyn. Opracowanie obiektami i urzadzeniami technicznej
2 W_GZW_1942 P . ™ . : i 22 2
zbiorniku Czorsztyn instrukcji sterowania. ochrony przed powodzig dla redukcji
fali powodziowei.
Relokacje mieszkancow
oraz zabezpieczenia . P .
budynkéw zagrozonych Zakres dziatania obejmuje wykup nieruchomosci oraz Opracovyanle ‘dokumemow |'podjec|e
s P I N N . prac legislacyjnych pozwalajacych na
powodzig o relokacje mieszkancéw budynkéw zagrozonych powodzig o - PO s
- o L ... relokacje obiektow szczegdinie
prawdopodobienstwie prawdopodobienstwie wystapienia raz na 100 lat o glebokosci sagrozonych lub utrudniaiacych
3 W_GZW_1676 wystgpienia raz na 100 latw powyzej 0,5 m oraz zabezpieczenia obiektéw indywidualnych o rzge h xvéd owodziowjzz:hyw 10 2
zlewni Dunajca od rzek: gtebokosci ponizej 0,5 m w zlewni Dunajca od rzek: tososina, przeptyw " P ¥ .
" B . S N o obszarze dolin rzecznych lub terenéw
tososina, Dunajecm Dunajecm Kamienica Nowojowska, Muszynka, Niedziczanka, P .
- " zalewowych, w szczegolnosci obszarow
Kamienica Nowojowska, Poprad

Muszynka, Niedziczanka, szczegolnego zagrozenia powodzig.

Poprad



Ip

1

10

"

12

13

14

15

16

17

o]

W_GZW_1947

W_GZW_1942

W_GZW_621

W_GZW_623

W_GzW_1027

W_GZW_1028

W_GZW_1029

W_GZW_1031

W_GZW_1034

W_GZW_1037

W_GZW_1038

W_GZW_1039

W_GZW_1040

W_GZW_1041

W_GZW_1042

W_GZW_1043

W_GZW_1049

Nazwa

Zwigkszenie rezerwy
powodziowej na zbiorniku
Roznéw do 80 min m3

Zmiana regut sterowania na
zbiorniku Czorsztyn

Budowa obwatowan
tososiny, dt. 447 m, w km
18+790 - 19+430

Budowa obwatowan
tososiny, dt. 676 m, w km
16+170 - 174970

Budowa watu Dunajca, dt.
1271 m, w km 204+000 -
205+260

Budowa watu Dunajca, dt.
2040 m, w km 194+915 -
196+700

Budowa watu Dunajca w km
2114500 - 222+000 z
miejscowym
podwyzszeniem korpusu
drogowego

Budowa watu Dunajca, dt.
2676 m, w km 75+695 -
79+045

Budowa watu Dunajca w km
172+250 - 173+600

Budowa watu Dunajca, dt.
724 m, w km 196+140 -
196+870

Budowa watu Dunajca, dt.
839 m, w km 79+680 -
80+570

Budowa watu Dunajca, dt.
843 m, w km 206+355 -
206+945

Budowa watu Dunajca, dt.
843 m, w km 78+810 -
79+590

Budowa watu Dunajca, dt.
875 m, w km 211+360 -
211+500

Budowa watu Dunajca w km
196+900 - 198+250

Budowa watu Dunajca, dt.
963 m, w km 206+355 -
207+200

Budowa watu Kamienicy
Nawojowskiej, dt. 931 m, w
km 0+300 - 1+236

Op

Zwigkszenie rezerwy powodziowej zbiornika Roznowskiego.
Opracowanie instrukcji gospodarowania. Zmniejszenie rzgdnej
zwierciadta wody odpowiadajgcej normalnemu poziomowi
pietrzenia.

Zmiana regut sterowania na zbiorniku Czorsztyn. Opracowanie
instrukcji sterowania.

Budowa prawego watu tososiny. Podstawowe, proponowane
parametry konstrukcji: szerokos$¢ korony 3 m, nachylenie skarp
odwodnej oraz odpowietrznej 1:2, nasyp wykonany z gruntow
stabo przepuszczalnych. Szczegotowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa obwatowan na rzece tososina, dt. 676 m, w km
16+900 - 17+970. Podstawowe, proponowane parametry
konstrukciji: szerokos¢ korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej
oraz odpowietrznej 1:2, nasyp wykonany z gruntéw stabo
przepuszczalnych. Szczegdtowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa watu Dunajca, dt. 1271 m, w km 204+000 - 205+260.
Podstawowe, proponowane parametry konstrukcji: szerokos¢
korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej
1:2, nasyp wykonany z gruntéw stabo przepuszczalnych.
Szczegdtowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.

Budowa watu Dunajca, dt. 2040 m, w km 194+915 - 196+700.
Podstawowe, proponowane parametry konstrukcji: szerokos¢
korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej
1:2, nasyp wykonany z gruntéw stabo przepuszczalnych.
Szczegdtowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.

Budowa watu Dunajca, w km 211+500 - 222+000 z lokalnym
podwyzszeniem niwelety drogi. Szczegdtowe parametry
inwestycji zostang ustalone na etapie wykonania studium
wykonalnosci.

Budowa lewego watu Dunajca w msc. Roznéw o diugosci 2,68
km. Podstawowe, proponowane parametry konstrukcji:
szerokos$¢ korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz
odpowietrznej 1:2, nasyp wykonany z gruntéw stabo
przepuszczalnych. Szczegdtowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa watu na rzece Dunajca w km 172+250 - 173+600.
Szczegdtowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.

Budowa watu Dunajca, dt. 724 m, w km 196+140 - 196+870.
Podstawowe, proponowane parametry konstrukcji: szerokosc
korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej
1:2, nasyp wykonany z gruntéw stabo przepuszczalnych.
Szczegolowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.

Budowa lewego watu Dunajca w msc. Roznéw. Podstawowe,
proponowane parametry konstrukcji: szeroko$¢ korony 3 m,
nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej 1:2, nasyp
wykonany z gruntéw stabo przepuszczalnych. Szczegotowe
parametry inwestycji zostang ustalone na etapie wykonania
studium wykonalnosci.

Budowa watu Dunajca, dt. 843 m, w km 206+355 - 206+945.
Podstawowe, proponowane parametry konstrukcji: szerokosc
korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej
1:2, nasyp wykonany z gruntéw stabo przepuszczalnych.
Szczegolowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.

Budowa prawego watu Dunajca w msc. Roznéw. Podstawowe,
proponowane parametry konstrukcji: szerokos$¢ korony 3 m,
nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej 1:2, nasyp
wykonany z gruntéw stabo przepuszczalnych. Szczegétowe
parametry inwestycji zostang ustalone na etapie wykonania
studium wykonalnosci.

Budowa watu Dunajca, dt. 875 m, w km 211+360 - 211+500.
Podstawowe, proponowane parametry konstrukcji: szerokosc¢
korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej
1:2, nasyp wykonany z gruntéw stabo przepuszczalnych.
Szczegdtowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.

Budowa watu Dunajca w km 196+900 - 198+250.
Szczegodtowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.

Budowa watu Dunajca, dt. 963 m, w km 206+355 - 207+200.
Podstawowe, proponowane parametry konstrukcji: szerokosé
korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej
1:2, nasyp wykonany z gruntéw stabo przepuszczalnych.
Szczegdtowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.

Budowa prawego watu Kamienicy Nawojowskiej w msc. Nowy
Sgcz. Podstawowe, proponowane parametry konstrukcji:
szeroko$¢ korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz
odpowietrznej 1:2, nasyp wykonany z gruntéw stabo
przepuszczalnych. Szczegétowe parametry inwestycji zostang
ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Typ dziatania

Usprawnienie regut sterowania
obiektami i urzagdzeniami technicznej
ochrony przed powodzig dla redukcji
fali powodziowe;j.

Usprawnienie regut sterowania
obiektami i urzagdzeniami technicznej
ochrony przed powodzig dla redukcji
fali powodziowe;j.

Budowa i przebudowa watéw

przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa watow
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa watow
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.
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W_GZW_1055

W_GZW_1061

W_GZW_1062

W_GZW_1063

W_GZW_1066

W_GZW_1067

W_GZW_1075

W_GZW_1076

W_GzZW_1078

W_GZW_1276

W_GZW_1286

W_GZW_1702

W_GZW_1882

W_GZW_1890

W_GZW_1064

ANALIZY WARIANTOWE
Wariant Planistyczny W1

Budowa watu Muszynki, dt.
297 m, w km 0+730 - 0+980

Budowa watu Niedziczanki,
dt. 592 m, w km 1+985 —
2+600

Budowa watu Popradu, df.
1032 m, w km 24+375 -
25+440

Podwyzszenie korpusu
drogowego, spetniajgcego
funkcje prawostronnego
obwatowania na rzece
Poprad w km 17+590 -
17+710

Budowa watu Popradu, df.
238 m, w km 22+800 -
23+020

Budowa watu Popradu, dt.
293 m, w km 20+850 -
214220

Podwyzszenie korpusu
drogowego, spetniajgcego
fukncje prawostronnego
obwatowania na rzece
Poprad w km 14+530 -
15+120

Budowa watu Popradu, dt.
630 m, w km 19+150 -
19+700

Podwyzszenie korpusu
drogowego, spetniajgcego
funkcje prawostronnego
obwatowania na rzece
Poprad w km 16+330 -
17+300

Modernizacja watu Dunajca,
dt. 1442 m, w km 80+550 -
82+080

Modernizacja bulwaru
Kamienicy Nawojowskiej, dt.
2029 m, w km 1+236 -
3+262

Regulacja koryta potoku
tubinka w km 3+770 -
4+400i4+410 - 7+150 na
terenie Miasta Nowego
Sacza

Zabezpieczenie
p.powodziowe Miasta Nowy
Targ - pot. Czarny Dunajec
w km 201+000-203+00 w
m. Nowy Targ, gm. Miasto
Nowy Targ, pow.
nowotarski, woj.
Matopolskie

Zabezpieczenie przeciw
powodziowe gminy
Piwniczna Zdréj i gminy
Rytro:

Budowa watu Popradu, df.
930 m, w km 16+330 -
17+300

Budowa watu Popradu, df.
398 m, w km 17+080 -
17+300

Budowa watu Popradu, df.
189 m, w km 17+590 -
17+710

Budowa prawostronnego
watu Popradu w km 51+900
- 53+050

Budowa prawego watu Muszynki. Podstawowe, proponowane
parametry konstrukcji: szerokos$¢ korony 3 m, nachylenie skarp
odwodnej oraz odpowietrznej 1:2, nasyp wykonany z gruntow
stabo przepuszczalnych. Szczegotowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.

Budowa prawego watu Niedziczanki. Podstawowe,

proponowane parametry konstrukcji: szerokos$¢ korony 3 m,

nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej 1:2, nasyp Budowa i przebudowa watéw
wykonany z gruntéw stabo przepuszczalnych. Szczegdtowe przeciwpowodziowych.
parametry inwestycji zostang ustalone na etapie wykonania

studium wykonalnosci.

Budowa watu Popradu, dt. 1032 m, w km 24+375 - 25+440.

Podstawowe, proponowane parametry konstrukcji: szerokos¢

korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej Budowa i przebudowa watéw
1:2, nasyp wykonany z gruntoéw stabo przepuszczalnych. przeciwpowodziowych.
Szczegdtowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie

wykonania studium wykonalnosci.

Podwyzszenie korpusu drogowego, spetniajgcego funkcje

prawostronnego obawatowania na rzece Poprad w km 17+590 - Budowa i przebudowa watéw
17+710. Szczegotowe parametry inwestycji zostang ustalone  przeciwpowodziowych.

na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa watu Popradu, dt. 238 m, w km 22+800 - 23+020.

Podstawowe, proponowane parametry konstrukcji: szerokos¢

korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej Budowa i przebudowa watéw
1:2, nasyp wykonany z gruntow stabo przepuszczalnych. przeciwpowodziowych.
Szczegdtowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie

wykonania studium wykonalnosci.

Budowa watu Popradu, dt. 293 m, w km 20+850 - 21+220.

Podstawowe, proponowane parametry konstrukcji: szerokos¢

korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej Budowa i przebudowa watéw
1:2, nasyp wykonany z gruntéw stabo przepuszczalnych. przeciwpowodziowych.
Szczegdtowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie

wykonania studium wykonalnosci.

Podwyzszenie korpusu drogowego wzdtuz rzeki Poprad w km

14+530 - 15+120, spetniajacego fukncje prawostronnego Budowa i przebudowa watéw
obwatowania . Szczegétowe parametry inwestycji zostang przeciwpowodziowych.
ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa watu Popradu, dt. 630 m, w km 19+150 - 19+700.

Podstawowe, proponowane parametry konstrukcji: szerokos¢

korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz odpowietrznej Budowa i przebudowa watéw
1:2, nasyp wykonany z gruntéw stabo przepuszczalnych. przeciwpowodziowych.
Szczegdtowe parametry inwestycji zostang ustalone na etapie

wykonania studium wykonalnosci.

Podwyzszenie korpusu drogowego wzdtuz rzeki Poprad w km

16+330 - 17+300, spetniajacego fukncje prawostronnego Budowa i przebudowa watéw
obwatowania . Szczegétowe parametry inwestycji zostang przeciwpowodziowych.
ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Przebudowa lewego watu Dunajca w msc. Roznow.

Podstawowe, proponowane parametry rozbudowy konstrukcji:

szerokos$¢ korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz Budowa i przebudowa watéw
odpowietrznej 1:2, nasyp wykonany z gruntéw stabo przeciwpowodziowych.
przepuszczalnych. Szczegdtowe parametry inwestycji zostang

ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Modernizacja bulwaru Kamienicy Nawojowskiej w msc. Nowy
Sacz. Szczegdtowe parametry inwestycji zostang ustalone na
etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.

upracowania projeKiowe na przetozenie Koryta potoku £upinka
naodcinku 3+770 - 4+400 od 20 lat nie doczekaly sig realizacji
z uwagi na brak dysonowania kilkoma dziatkami. Koryto na tym Dostosowanie przepustowosci koryta
odcinku jest zbyt waskie, wciete, meandrujace - tworzy duze ciekéw lub kanatéw do racjonalnego

zagrozenie powodziowe. Przefozenie koryta na tym odcinku przeprowadzania wod powodziowych.

uznaje sie za dziatanie priorytetowe dla bezpieczenstwa
nowondziowean Nowean Sacza Powstata koncencia reaulacii

Obwatowanie potoku, korekcja stopniowa, ubezpieczenia
brzegowe pomiedzy stopniami /

Ochrona p. powodziowa zabudowy m. Nowy Targ (ibisor
ul.nadmtynéwka).

Dostosowanie przepustowosci koryta
ciekéw lub kanatéw do racjonalnego

Zabezpieczenie p.powodziowe terendéw zamieszkatych i Budowa i przebudowa watéw
zabudowanych. przeciwpowodziowych.

Budowa prawego watu Popradu. Podstawowe, proponowane
parametry konstrukcji: szeroko$¢ korony 3 m, nachylenie skarp
odwodnej oraz odpowietrznej 1:2, nasyp wykonany z gruntéw
stabo przepuszczalnych. Szczegdtowe parametry inwestycji
zostang ustalone na etapie wykonania studium wykonalnosci.

Budowa i przebudowa watéw
przeciwpowodziowych.

przeprowadzania wod powodziowych.
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ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

L dnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoéci hydraulicznej

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat ych w
urzadzen wodnych - dla lia terenu [PLN]

ych typow

6lnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii

urzadzen wodnych > 0,5m, ktorych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki owania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o ym znaczeniu [szt.]
Liczba chronionych obszaréw i obiektow kul go [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

wyniki analizy MCA: [

$rodowi

Uzasadnienie:

szczegobtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID
T (TR/IOF)
IN/Nqsp

nazwa

akceptowalnosé srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

L dnienie stopnia skutt
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

nosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat
urzadzen wodnych -

ych w
dia

ych typow lia terenu [PLN]

6lnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki owania pr:

nego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o ym znaczeniu [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objeto$ci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: [

p 8¢ Srodowi :

Uzasadnienie:

szczegobtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  (ID
T (TRIOF)
IN/Nyysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemow:

Region wodny:

Zlewnia Dolnego Dunajca

Region Wodny Gornej Zachodniej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna 5.2 Zlewnia Dolnego Dunajca - Dunajec od zbiornika Czchéw (zapora km 70+040) do
ujscia do Wisty

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje obszar wystepowania wysokiego ryzyka powodziowego w dolnym biegu rzeki Dunajec. Jako
szczegdlnie narazone na zagrozenie powodziowe wyr6zniono miejsce Dunajec - Lubinka - Roztoka.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomdw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

LEGENDA skala 1:150 000

cieki naturalne i kanaty

I:I granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe
bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe
wysokie ryzyko powodziowe

; B :‘ bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przegladu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map

ryzyka powodziowego), przy zatozeniu biezacej realizacji dziatan utrzymaniowych.

Nazwa

Opis

Typ

1 |W_GZwW_3170

Relokacje mieszkancow
oraz zabezpieczenia
budynkéw zagrozonych
powodzig o
prawdopodobienstwie
wystgpienia raz na 100 lat w
zlewni rzeki Dunajec w
gminach: Zakliczyn,
Tarnow, Radtow,
Wierzchostawice, Czchow,
Tarnoéw, Plesna, Wojnicz,
Zabno

Zakres dziatania obejmuje wykup
nieruchomosci oraz relokacje mieszkaricéw
budynkéw zagrozonych powodzig o
prawdopodobieristwie wystapienia raz na 100
lat o gtebokosci powyzej 0,5 m oraz
zabezpieczenia obiektow indywidualnych o
gtebokosci ponizej 0,5 m w zlewni rzeki
Dunajec w gminach: Zakliczyn, Tarnow,
Radtow, Wierzchostawice, Czchéw, Tarndw,
Plesna, Wojnicz, Zabno

Opracowanie
dokumentéw i podjecie
prac legislacyjnych
pozwalajacych na
relokacje obiektow
szczegolnie
zagrozonych lub
utrudniajgcych przeptyw 10
wod powodziowych w
obszarze dolin
rzecznych lub terenéw
zalewowych, w
szczegolnosci obszaréow
szczegolnego
zagrozenia powodzig.




Nazwa

Zakup oraz stosowanie
mobilnych systemow
ochrony przed powodzig
wraz z opracowaniem
instrukcji ich stosowania
oraz zakup mobilnych
zestawow pompowych na
terenach zagrozonych
wystgpieniem powodzi o
prawdopodobienstwie
wystgpienia $rednio raz na
100 lat w zlewni rzeki
Dunajec (gminy: Zakliczyn,
Tarnow, Radtow,
Wierzchostawice, Czchow,
Tarnoéw, Plesna, Wojnicz,
Zabno)

1 |w_czw_3163

ALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

Dziatanie obejmuje zakup oraz stosowanie
mobilnych systemow ochrony przed
powodzig wraz z opracowaniem instrukcji ich
stosowania oraz zakup mobilnych zestawéw
pompowych na terenach zagrozonych
wystgpieniem powodzi o
prawdopodobieristwie wystapienia srednio
raz na 100 lat w zlewni rzeki Dunajec (gminy:
Zakliczyn, Tarndw, Radtow,
Wierzchostawice, Czchéw, Tarnow, Plesna,
Wojnicz, Zabno). Szczegdtowe parametry
inwestycji zostang ustalone na etapie
wykonania studium wykonalnosci.

Budowa mobilnych
systeméw ochrony przed 28
powodzig.

Numer typu dziatania

Cel atéwny aPZRP

podstawa planistyczna:

L dnienie stopnia skut
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

nosci wariantu

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno: ydrauliczne;

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]
Ograniczenie strat ych w

wodnych - S dia Slnych typéw

6lnego zagrozenia
nia terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]
Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki
Liczba chronionych obiektéw o 6lnym znaczeniu [szt.]
Liczba chronionych obszaréw i obiektow dziedzictwa kulturowego [szt.]

oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen

‘owania przestrzennego [ha]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gidwn odbiornikach danego obszaru [m3/s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

Srodowi :

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nygp umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

n "
L lie

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

top kutecznosci wariantu

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegoinego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen
wodnych - dla ych typow uz nia terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki owania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o ym znaczeniu [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: [N

)$¢ Srodowi :

Uzasadnienie:

szczegodtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nyysp

nazwa

akceptowalnos$¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemow:

Region wodny:

Czarna Staszowska, Dolina Wistly

Region Wodny Gornej Zachodniej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna 7. Zlewnia Czarnej Staszowskiej

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje obszar wystepowania wysokiego ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej na terenie
gmin: Rakow, Szydtdw, Staszow, Rytwiany i Potaniec. Jako szczegolnie narazone na zagrozenie powodziowe wyrdzniono
nastepujgce miejsca problemowe (idgc od zrédet rzeki Czarna Staszowska do ujscia): Czarna - Staszow - Moczydlica - Rytwiany
oraz Czarna - Zawada.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).
Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.
Przyjeto pie¢ poziomdw ryzyka:

1: bardzo niski,

2: niski,

3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

LEGENDA skala 1:150 000
cieki naturalne i kanaty

|:| granice obszaru problemowego

Ryzyko powodziowe
bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe

wysokie ryzyko powodziowe

. bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Obejmuje istniejgcy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przegladu i aktualizacji map zagrozenia powodziowego i map

ryzyka powodziowego), przy zatozeniu biezacej realizacji dziatan utrzymaniowych

WARIANT 1
Io |ID
1 W_GZW_1242
2 W_GZW_1664
W_GZw_1182
3
R
4 W_GZw_1e81

Nazwa

Modernizacja prawego watu
narzece Czarna
Staszowska w km 0+000-
1+770, miejscowosci
Winnica

Przebudowa watu Wisty w
km 0+823 - 1+000 oraz
wykonanie drég
przywatowych na odcinkach
0+823 - 1+000,0+000 -
0+283 w m. Winnica gm
Potaniec

Modernizacja lewego watu
narzece Czarna
Staszowska w km 0+000-
7+900, miejscowosci
Potaniec/t.eg

Relokacje mieszkancow
oraz zabezpieczenia
budynkéw zagrozonych
powodzig o
prawdopodobienstwie
wystgpienia raz na 100 lat
od rzeki rzeki Czarnej
Staszowskiej w gmienie
Potaniec, Staszow i
Rytwiany

Opis
Dziatanie polega na modernizacji prawego
walu na rzece Czarna Staszowska w km
0+000-1+770. Podstawowe, proponowane
parametry rozbudowy konstrukcji: szeroko$¢
korony 3 m, nachylenie skarp odwodnej oraz
odpowietrznej 1:2, nasyp wykonany z
Przebudowa zanizonego lewego
obwatowania Wisty u ujécia rzeki Czarnej w
celu dopasowania rzednej watu do
obwatowania cofkowego rzeki Czarnej wraz
z budowg drég przywatowych. Etap 1 - 2021-
2022 - wykonanie petnej dokumentacji
projektowej z podziatem i wykupem
nieruchomosci (ok. 2 ha) pod budowe drég
przywatowych. Etap 2 - 2023 - prace
Dziatanie polega na modernizaciji lewego
watu na rzece Czarna Staszowska w km.
0+000-7+900. Podstawowe, proponowane
parametry konstrukcji: szerokos$¢ korony 3
m, nachylenie skarp odwodnej oraz
odpowietrznej 1:2, nasyp wykonany z

Zakres dziatania obejmuje wykup
nieruchomosci oraz relokacje mieszkancow
budynkéw zagrozonych powodzig o
prawdopodobienstwie wystapienia raz na 100
lat o gtebokosci powyzej 0,5 m oraz
zabezpieczenia obiektéw indywidualnych o
gtebokosci ponizej 0,5 m w zlewni Raby od
rzeki rzeki Czarnej Staszowskiej w gmienie
Potaniec, Staszéw i Rytwiany

Typ dziatania

Budowa i przebudowa
watow
przeciwpowodziowych

29

Budowa i przebudowa
watéw
przeciwpowodziowych

29

Budowa i przebudowa
watéw
przeciwpowodziowych

29

Opracowanie
dokumentéw i podjecie
prac legislacyjnych
pozwalajgcych na
relokacje obiektow
szczegolnie
zagrozonych lub
utrudniajgcych przeptyw 10
wod powodziowych w
obszarze dolin
rzecznych lub terenow
zalewowych, w
szczegolnosci obszaréw
szczegolnego
zagrozenia powodzig.

Numer typu dziatania



WARIANT 2

o ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP
Dziatanie polega na budowie dwoch
Odtworzenie retencji odeinkbw nowych waléw celem Ochrona lub

zabezpieczenia zabudowan mieszkalnych.

1 WGz 1381 dolinow_ej dolinx r_zek\ . Dziatanie jest konieczne do realizacji w Zwi_ekszenie retencji 4 2
Czarnej przy ujsciu do Wisty przypadku usuniecia waléw cofkowych dolin rzecznych.
Czarnej Staszowskiej celem zwigkszenia
Uziatanie poiega na rmoaernizacjl iewego
Modernizacja lewego watu ~ watu na rzece Czarna Staszowska w km.
narzece Czarna 0+000-7+900. Podstawowe, proponowane  Budowa i przebudowa
2 W{GZW,HSZ Staszowska w km 3+500-  parametry konstrukcji: szeroko$¢ korony 3 watéw 29 2
- 7+900, miejscowosci m, nachylenie skarp odwodnej oraz przeciwpowodziowych
Potaniec/t.eg odpowietrznej 1:2, nasyp wykonany z
2IgIEaME OGS TRE BIHSAS dWego waru
Budowa nowego watu na przeciwpowodziowego na prawym brzegu
lewym brzegu rzeki Czarna rzeki Czarna Staszowska w miejscowosci Budowa i przebudowa
3 W_GZW_601 Staszowska w km 23+065 - Staszéw. Podstawowe, proponowane watow 29 2
24+945, miejscowosci parametry konstrukcji: szerokos$¢ korony 3 przeciwpowodziowych
Staszow m, nachylenie skarp odwodnej oraz
CARQUFRE FOR Ja’nd BEGLWIE NBARYE waru
Budowa nowego watu na przeciwpowodziowego na lewym brzegu
lewym brzegu rzeki Czarna rzeki Czarna Staszowska w miejscowosci Budowa i przebudowa
4 W_GZW_602 Staszowska w km 25+199 - Staszow. Podstawowe, proponowane watéw 29 2
26+194, miejscowosci parametry konstrukcji: szeroko$¢ korony 3 przeciwpowodziowych
Staszéw m, nachylenie skarp odwodnej oraz
OFRARE BRSNS BHGOWIE ABARYD waru
Budowa nowego watu na przeciwpowodziowego na prawym brzegu
prawym brzegu rzeki rzeki Czarna Staszowska w miejscowosci Budowa i przebudowa
5 W_GZW_606 Czarna Staszowskaw km  Staszéw. Podstawowe, proponowane watow 29 2
23+215 - 25+100, parametry konstrukcji: szerokos$¢ korony 3 przeciwpowodziowych
miejscowosci Staszow m, nachylenie skarp odwodnej oraz
ORI RRdgh REBRIBHISHRWEG0 waru
Budowa nowego watu na przeciwpowodziowego na prawym brzegu
prawym brzegu rzeki rzeki Czarna Staszowska w miejscowosci  Budowa i przebudowa
W_GZW_607 Czarna Staszowska w km Staszéw. Podstawowe, proponowane watéw 29 2
25+104 - 26+576, parametry konstrukcji: szeroko$¢ korony 3 przeci iowych
miejscowosci Staszow m, nachylenie skarp odwodnej oraz
UzidsheYslsgarha BuBaRIe Hekeyd Waiu
Budowa nowego watu na przeciwpowodziowego na prawym brzegu
prawym brzegu rzeki rzeki Czarna Staszowska w miejscowosci Budowa i przebudowa
6 W_Gzw_608 Czarna Staszowska w km  Pofaniec. Podstawowe, proponowane watow 29 2
4+528 - 5+445, parametry konstrukcji: szerokos$¢ korony 3 przeciwpowodziowych
miejscowosci Potaniec m, nachylenie skarp odwodnej oraz
Adnnwiatr7nai 19 nacun wwkanany 7
Budowa muru na rzece Dziatanie polega na budowie nowego muru
Czarna Staszowska w km  oporowego na prawym brzegu rzeki Czarna .
25+600 - 26+053 wraz z Staszowska w miejscowosci Staszow wraz z Bud'owa iprzebudowa
7 W_GZW_614 . N L " . . watéw 29 2
podwyzszeniem korpusu podwyzszeniem korpusu drogi. Szczegétowe . .
. . e f i przeciwpowodziowych
drogi w miejscowosci parametry inwestycji zostang ustalone na
Staszow etapie wykonania studium wykonalnosci.
R . Dziatanie polega na przebudowie mostu na
Modernizacja obiektu rzece Czarna gtaszowska prowadzacej do Bud . bud
8 W GZW 1220 g;::s:;?:szz\;zsizew m zwigkszenia przepustowosci hydraulicznej. W:';l\;va I przebudowa 29 2
- 4+935, miej e Szczegotowe parametry inwestycji zostang rzeciwpowodziowych
2 miejscowosci ustalone na etapie wykonania studium P! P Wy
Potaniec \Iljvvkt:na!nos'cii. oo .
A Ziatanie polega na przebudowie mostu na
Modernizacja obiektu rzece Czarna gtaszowska prowadzacej do .
mostowego na rzece igkszenia przepustowosci hydrauliczne;j. Budpwa iprzebudowa
9  W_GzwW_1230 Czarna Staszowska w km Zwighsze © yera ) walow 29 2
5+116, miejscowosci Szezegblowe pa(ametry mw_estycp‘zoswnq przeciwpowodziowych
Po'aniéc ustalone na} etapie wykonania studium
wykonalnosci.
Dziatanie obejmuje podwyzszenie -
Rozbudowa obwalowan rozbudowe korpusu watu z uwzglednieniem  Budowa i przebudowa
10 W_GzwW_1749 Wisly, Leg, Zawada, gm. doszczelnienia korpusu oraz podloza. watéw 29 2

Potaniec 0+000 - 1+100

ANALIZY WARIANTOWE

Odcinek watu objety dziataniem: 1.1 km w
msc. teg, Zawada.

przeciwpowodziowych

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

+ Kut

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

nosci wariantu

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnos$ci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat ych w 6lnego zagrozenia
wodnych - okreslane dla poszczegolnych typow uzytkowania terenu [PLN]

ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen

llo$¢ budynkéw chronionych w (P=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynko ifi ych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

6lnego zagrozenia

zostang warunki owania przestrzennego [ha]

Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s]
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

Srodowi

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:
Ip ‘ dziatanie ‘ID

nazwa
T (TR/OF)

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo



IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

n "
L lie

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

top kutecznosci wariantu

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegoinego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen
wodnych - dla ych typow uz nia terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki owania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o ym znaczeniu [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

p 8¢ Srodowi :

Uzasadnienie:

szczegodtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nyysp

nazwa

akceptowalnos$¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

Wyniki analizy MCA: [N




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy:

Region wodny:

Czarna Nida, Dolina Wisty
Region Wodny Gornej Zachodniej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna 1.3. Zlewnia od ujscia Nidy do ujscia Sanny

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje obszar wystepowania wysokiego ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Wisty na odcinku sandomierskim.
Jako szczegdlnie narazone na zagrozenie powodziowe wyrézniono nastepujgce miejsca problemowe: Wezet Nowokorczynski (przy
ujsciu Nidy do Wisly), Wista - Blotnowola, Wista - Katy, Wista - tukowiec - Strochcice. Wptyw na analizowany obszar problemowy majg
réwniez poldery: Zabno, Zelazéwka oraz Lisia Gora.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pigé poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

chmielnik

oo Busko-Zdroj
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Kolbuszowa

LEGENDA

cieki naturalne i kanaty

skala 1:500 000

|:| granice obszaru proble mowego
Ryzyko powodziowe

bardzo niskie ryzyko powodziowe

6ebica

niskie ryzyko powod ziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe

wysokie ryzyko powodziowe

; - ; bardzo wysokie ryzyko powodziowe




WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0 bis

Io |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu dziatania Cel gtéwny aPZRP
Budowa odcinka watu Dziatanie obejmuje budowe odcinka

opaskowego — dowigzanie ~ prawego watu wislanego oraz bramy
do watu opaskowego wraz z powodziowej zabezpieczajacej przed

zabezpieczeniem portu zalaniem portu w msc. Sandomierz.
UZziatanie obejmuje przepuaowe waru

opaskowego w km 2+500 - 4+950.
Proponowany zakres prac obejmuje
rozbudowe korpusu waléw do docelowych
rzednych projektowych, umocnieniu korony
obwatowan na catej dtugosci wraz
przejazdami watowymi, przebudowie $luz

Budowa i przebudowa
watow 29 2
przeciwpowodziowych

1 W_GZW_658

Rozbudowa watu

opaskowego

zabezpieczajgcego przed
2 W_GZW_1777 wodami powodziowymi hutg
szkia i osiedle
mieszkaniowe w
miejscowosci Sandomierz

Budowa i przebudowa
watow 29 2
przeciwpowodziowych

WARIANT 1

Nazwa Typ dziatania Numer tvpu dziatania Cel atéwny aPZRP

Obpis
vziatanie majgce na celu buaoweg zespoiu
Budowa polderéw wzdiuz ~ polderéw sterowanych na obszarach

brzegéw Wisly od uj$cia rolniczych, miejscowe pogtebianie Ochrona lub
Dunajca do Sandomierza ~ migdzywala, przygotowanie inwestycji w zwigkszanie retencji
1 W_GZW_661 3 ! " fni & P . 2
- - oraz poprawa parametréw  zakresie studium wykonalnosci, 0OS, zlewniowej na uzytkach
hydraulicznych migdzywala - dokumentacja techniczna wraz z decyzjami, rolnych.
ETAP | dokumentacja uzgodnienia z mieszkancami i plany
DzaRARMajace na celu puaowe zesporu
Budowa polderéw wzdiuz ~ polderéw sterowanych na obszarach
brzegéw Wisty od ujscia rolniczych, przygotowanie inwestycji Ochrona lub
2 W GZW 662 Dunajca do Sandomierza  (Poldery: Kocic, Morgi, Dunajec, Chmielnik, ~ zwigkszanie retencji 2
- oraz poprawa parametréw  Jeziorki, Otmet, Blonie, Pasternik, zlewniowej na uzytkach
hydraulicznych migdzywala - Nadwislaniskie, Pawtowskie Dworskie, Bren,  rolnych.
ETAP Il budowa Strumien, Brnik, Smierdzigczka, Stary Bren
o 2 C7arma1 Czarna 2 Stary Rrah 1 Budowa
Budowa zbiornika PR . P— U
3 W.GZW_1135 , Zelazowka" w km 18+259 Bz"e‘::;vjwﬂ"%kmak’zsﬁ:pif"ka Zbiornik hydrotechnicznych 23 2
rzeki Brenka obiektow
Opracowanie
dokumentéw i podjecie
s P prac legislacyjnych
Relokacje m_leszkancow Zakres dziatania obejmuje wykup pozwalgjqcy():/f'\ xa
oraz zapezpleczgma nieruchomosci oraz relokacje mieszkancéw  relokacje obiektow
budynko_w zagrozonych budynkéw zagrozonych powodzig o szczegolnie
powodzia o L prawdopodobienstwie wystapienia raz na 100 zagrozonych lub
4 W_GZW_3167 prawdo.po.domenstww lat o gtebokosci powyzej 0,5 m oraz utrudniajgcych przeptyw 10 2
wystapl_ema_ raz na 100 lat zabezpieczenia obiektéw indywidualnych o  wod powodziowych w
od rzeki Wisty (km 756+000 tebokosci ponizej 0,5 m od rzeki Wisty (km  obszarze dolin
~649+000), Nidy (km 0+000 912 )00 1 Y )
- 19+000) i K anki 756+000 - 649+000), Nidy (km 0+000 - rzecznych lub terenéw
) i Koprzywianki  49.000) i Koprzywianki (km 7+500) zalewowych, w
(km 7+500) szczegolnosci obszaréw
szczegolnego
zagrozenia powodzig.
Poprzez realizacje zadania pogtebione,
poszerzone i udroznione zostanie Budowa
Budowa zbiornika wodnego  starorzecze rzeki Nidy co ureguluje przeptyw hydrotechnicznych
5  W_GZW_2635 o o o i - . R S 23 2
w miejscowosci Szczytniki  wod oraz przywréci dawne funkcje sptawne i obiektow
magazynujgce wodg, a w konsekwencji retencjonujgcych wode
zmnieiszv sie zaarozenie powodziowe rzeki
Budowa polderu "Zabno" w D;iatanie polegajace na budowie polderu ﬁu:r?)‘;veachniczn ch
6  W_GZW_3070 km 42+532w gm. Olesno, "Zabno"w km 42+532 w gm. Olesno, pow. oﬁiektéw 4 23 2
pow. Dgbrowski Dabrowski retencjonujacych wode
. " . . : Budowa
Budowa polderu "Lisia Dziatanie polegajgce na budowie polderu hydrotechnicznych
7 W_GZW_3071 Géra"w km 53+034 wgm. ‘Lisia Géra" w km 53+034 w gm. Lisia Géra, obiektow 23 2

Lisia Géra, pow. Tarnowski  pow. Tarnowski retencjonujgcych wode



Ip [ID Nazwa Numer typu dziatania Cel atéwny aPZRP
wZziatanie majgcee ne U DUQOWE Zespofu
Budowa polderéw wzdiuz ~ polderéw sterowanych na obszarach
brzegow Wisty od ujscia rolniczych, miejscowe pogtebianie Ochrona lub
Dunajca do Sandomierza ~ migdzywala, przygotowanie inwestycji w zwigkszanie retencji
1 W_GZW_661 3 4 " P 2 N . 2
oraz poprawa parametrow  zakresie studium wykonalnosci, 0OS, zlewniowej na uzytkach
hydraulicznych migdzywala - dokumentacja techniczna wraz z decyzjami, rolnych.
ETAP | dokumentacja uzgodnienia z mieszkancami i plany
DzaRRARMajace na celu puaowe zesporu
Budowa polderéw wzdiuz ~ polderéw sterowanych na obszarach
brzegéw Wisty od ujscia rolniczych, przygotowanie inwestycji Ochrona lub
2 W GZW 662 Dunajca do Sandomierza  (Poldery: Kocic, Morgi, Dunajec, Chmielnik, ~ zwigkszanie retencji 2 5
- oraz poprawa parametrow  Jeziorki, Otmet, Blonie, Pasternik, zlewniowej na uzytkach
hydraulicznych migdzywala - Nadwislafiskie, Pawtowskie Dworskie, Bren,  rolnych.
ETAP Il budowa Strumien, Brnik, Smierdzigczka, Stary Bren
2 C7arma 1 C7arna 2 Stary Rran 1
Budowa zbiornika Budowa
. » Budowa zbiornika na rzece Brenka. Zbiornik hydrotechnicznych
3 W_GZW_1135 ”Zekl,aéow,ia wkm 18+259 ,Zelazéwka” wg ww. koncepciji. obiektow 23 2
rzekiBrenka retencjonujgcych wode
Lziatanie w ramach zw. wezta
Budowa_ lewego watu na nowokorczynslego._Polega na budowie Budowa i przebudowa
rzece Nida w km 6+000 - nowego watu przeciwpowodziowego na .
4 W_GzZW_379 o o N watow 29 2
7+800 w miejscowosci lewym brzegu Nidy w msc. Nowy Korczyn. . .
przeciwpowodziowych
Nowy Korczyn Podstawowe, proponowane parametry
KRSl ¥ REREGE WAL RER Wista w km
Modernizacja watéw Wisty ~ w km 653+700 - 653+800 gm. Sandomierz, .
sandomierskiej 698+500 - 699+400 gm. Potaniec, 653+900 - Sudowa i przebudowa
5 W_GzZw_1274 . . watéw 29 2
wymagajgcych 655+400 gm. Sandomierz, 657+100 - rzeciwpowodziowych
podwyzszenia 659+100 gm. Samborzec, 690+500 - p P ¥
£I34500 Qsink BatAniesFR1+500 -
Zigianie Wramach zw. wezia
Przedtuzenie lewego walu  nowokorczynsiego. Budowa nowego odcinka .
6 W GZW 1669 rzeki Nidy na dt. okoto 0,5  lewego watu w km 5+440-6+000 na rzece 5:?6?3 iprzebudowa 29 2
- km w celu ochrony centrum Nida. Podstawowe, proponowane parametry N .
A przeciwpowodziowych
Nowego Korczyna konstrukgji: szerokos¢ korony 3 m,
Rozbudowa | " RARR S et NG
DZ, UG owa lewego watu nowokorczynsiego. Inwestycja obejmuje .
rzeki Nidy Nowy Korczyn- . Budowa i przebudowa
7 W.GZW 1729 K sw-Podskal K budowe, przebudowe, remont obwatowania walow 29 5
- Of(r)T:)[())riws-ﬂ?OUS a e‘lfll M wkm 0+000 - 5+485. Proponowany zakres rzeciwpowodziowych
Koroz n pow. Bl?;l](.o Z%:’é prac obejmuje rozbudowe korpusu watéw do P P 4
Rozb Y d I. i ! onslamesh BRI IRI R eh
Di, \UN.OINa ev.v.eg.o y\'/a'u nowokorczyrisiego. Inwestycja obejmuje
:\IZ‘Z IN sty Eomzej ujscia podwyzszenie - rozbudowe korpusu watu z  Budowa i przebudowa
8 W_GZW_1735 KI Y gwyP Odrclfyln- K uwzglednieniem doszczelnienia korpusu watéw 29 2
Of(r)T:)[())riws-ﬂ?OUS ale \lfll M oraz podioza. Odcinek watu objety przeciwpowodziowych
Koroz n ow. Bl?;l](.o Z?j:g' dziataniem: 5.00 km w msc. Grotniki Mate,
R by " P ) " ! Bauam A RAtaY Swiagag e naramatns
oi. ;V_owa ewggt_) wa u nowokorczynsiego. Dziatanie obejmuje Budowa i przebudowa
rzexi isty powyzej ujscia podwyzszenie - rozbudowe korpusu watu z A p
9  W_Gzw_1736 Nidy teka- Winiary w km lednieniem d Inienia ke watow 29 2
0+000 + 7+820 gm. Nowy uwg e. nieniem coszczenienia korpusu oraz przeciwpowodziowych
; e pod'oza Odcinek walu objety dziataniem:
Korczyn pow. Busko Zdréj o Qratnili Nua Faka Naws
. Dnatame obeJmuJe podwyzszenie - .
Ro_zbudowa obwalowar rozbudowe korpusu watu z uwzglednieniem Bud'owa iprzebudowa
10 W_GZW_1749 Wisly, Leg, Zawada, gm. co . watdw 29 2
Potanies 0+000-1+100 doszczelnienia korpusu oraz podioza. rzeciwpowodziowych
ofaniec g CD)dm.nek wal:u objety délabamem 11kmw P P Wy
. Ziatanie obejmuje podwyzszenie - .
Rc_)zbudow_a obwatowari rozbudowe korpusu watu z uwzglednieniem Bud'owa i przebudowa
1 W_GZW_1750 Wisly, Rybitwy, gm. d Inienia k dioz waldw 29 2
Potaniec, 0+000-2+100 oszozelnienia korpusu oraz podioza. przeciwpowodziowych
! Odcinek watu ObJEtY dziataniem: 2.1 km w
UZigraiiie W rar W. WeLid
Rozbudowa prawego watu  nowokorczyrisiego. Inwestycja obejmuje
rzeki Nidy teka-Stary budowe, przebudowe, remont obwatowania  Budowa i przebudowa
12 W_GZW_1756 Korczyn w km 0+000 - w km 0+000 = 8+900 gm. Nowy Korczyn watdéw 29 2
8+900, gm. Nowy Korczyn, pow. Busko Zdr6j. Proponowany zakres prac przeciwpowodziowych
pow. Busko-Zdréj obejmuje rozbudowe korpusu waléw do
irh rzadnuch
Roi_buedowa Iewigo walu Rozbudowa lewego watu rzeki Gorzyczanki
rze ". przyczafn Ik . " spetniajgcego funkce watu cofkowego rzeki Budowa i przebudowa
spetniajacego u_n Cle waiu Koprzywianki w km 7+500 w msc. . P
13 W_Gzw_2962 cofkowego rzeki . watéw 29 2
K ianki w km 7+500 Samborzec w gm. Samborzec. Szczegétowe rzeciwpowodziowych
oprzg/wmlr)\ I wkm w parametry inwestycji zostang ustalone na P P Wy
g\asr(:{b;;ﬂecorzec wem. etapie wykonania studium wykonalnosci.
Budowa lewego watu na Dziatanie w ramach tzw. wezta .
14w ozw 57 ™2ece Nidawkm 18+800 -  nowokorczytisiego. Polega na budowie 5:?6"“?’3 iprzebudowa 2 ,
- - 19+000 w miejscowosci nowego watu przeciwpowodziowego na przeciwpowodziowych
Szczytniki lewym brzegu Nidy w msc. Szczytniki. Wy
15 w_czw_73z '7ece Nidawkm - P P 90 na prawym brzeg walow 29 2

14+296 w miejscowosci
Czarkowy

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

rzeki Nida w msc. Czarkowy. Podstawowe,
proponowane parametry konstrukcji:

przeciwpowodziowych

planlstyczna

kut 10$ci wariantu

lie

W rozumieniu hydrotechnlczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w
wodnych - $ dla 6lnych typow

6lnego zagrozenia pi
lia terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo¢ budynkéw ych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wpl zostang

ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen

warunki przestrzennego [ha]




Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mzls]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objeto$ci wezbrania p=1% [%]

wyniki analizy MCA: [N

Inos$¢ srodowi

Uzasadnienie:

szczegodtowa charakterystyka zadan:

Ip

T (TRIOF)

dziatanie  |ID

IN/Nosp

nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

n "
L lie

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

top kutecznosci wariantu

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegoinego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen
wodnych - dla ych typow uz nia terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki owania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o ym znaczeniu [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w gléwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wwyniki analizy MCA: ||

)$¢ Srodowi :

Uzasadnienie:

szczegodtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TRIOF)
IN/Nyysp

nazwa

akceptowalnos$¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




