Obszar problemowy: Zlewnia Bzury

Region wodny:

Region Wodny Srodkowej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Bzury

Charakterystyka obszaru problemowego:
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:] granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe
bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe

wysokie ryzyko powodziowe

- bardzo wysokie ryzyko powodziowe

Obszar problemowy zajmuje powierzchnig 134,21 km?2. Obszar problemowy zostat wyznaczony w oparciu o rozktad ryzyka
powodziowego dla powodzi A11. Dotyczy rzek: Bzura (od Moszczenicy do ujécia), Moszczenica, Ochnia (od m. Kutno do ujscia),
Sucha, Pisia, Utrata, Rokitnica, Zimna Woda. Zgodnie z analizg rozktadu ryzyka powodziowego w obszarze znajduje si¢ 6
budynkéw uzyteczno$ci spotecznej, 2 zaktady przemystowe, 2 sktadowiska odpadéw, 4 oczyszczalnie i przepompownie $ciekéw, 45
uje¢ wody oraz 57 obiektdw i obszaréw cennych kulturowo. Ponadto obszar zamieszkiwany jest przez okoto 2600 oséb, a formy
ochrony przyrody stanowig 29,87% powierzchni OP (40,09 km?).

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Obejmuje istniejgcy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przegladu i aktualizacji map

zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego), przy zatozeniu biezacej realizacji dziatan

utrzymaniowych.

WARIANT 1
Nazwa

Relokacje w miescie towicz w
celu ograniczenia ryzyka
powodziowego w dzielnicy Gorki

1 W_SW_2805

Relokacje w miescie towicz w
celu ograniczenia ryzyka
powodziowego w dzielnicy
Zatorze

2 W_SW_2806

Przeniesienie uje¢ wody oraz Stacji Uzdatniania Wody
w towiczu (4 ujecia). Zakres rzeczowy zadania: 1)
przygotowanie dokumentacji, 2) wykupy gruntow,
wybor odpowiedniej lokalizacji 3) budowa stacji

Przeniesienie uje¢ wody Stacji
Uzdatniania Wody w towiczu na
Bzurze (4 ujecia)

3 W_SW_2807

Opis Typ dziatania Numer typu

dziatania

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych pozwalajacych na

Przesiedlenia budynkéw zagrozonych wy relokacje czegolnie zag ych lub utr ch przeptyw wéd
powodzi 0 prawe ienstwi ia érednio ych w obszarze dolin rzecznych lub terenéw zalewowych, w 10
raz na 100 lat dla dzielnicy Gorki w towiczu szczegélnosci czegblnego zag i i
Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych pozwalajacych na
Przesiedlenia budynkow zagrozonych wy relokacje czegolInie zagrozonych lub utr ch przeptyw wéd
powodzi o praw iefstwil ia $rednio

razna 100 lat dla dzielnicy Zatorze w towiczu

ych w obszarze dolin rzecznych lub terenéw zalewowych, w 10
szczegolnosci zeni i

czegoinego zag

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych pozwalajgcych na
relokacje szczegodlnie zag ych lub utr ch przeptyw wod
powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terenéw zalewowych, w
szczegblnosci obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig.

10

uzdatniania wody oraz uje¢

Cel gtéwny aPZRP

2.0bnizenie istniejgcego
ryzyka powodziowego

2.0bnizenie istniejgcego
ryzyka powodziowego

2.0bnizenie istniejgcego
ryzyka powodziowego

Nazwa

Budowa nowego lewostronnego
watu przeciwpowodziowego rz.
Bzury w km 63+250 - 64+550 oraz
modernizacja prawostronnego
obwatowania w km 62+400 -
64+500 w okolicy uje¢ wody
Stacji Uzdatniania Wody w
towiczu wraz z przebudowa
trzech istniejacych przepustow
watowych

1 W_SW_1419

Zwigkszenie zdolnosci
retencyjnych zlewni rzeki Bzury
poprzez utworzenie polderu
Mystkowice na rzece Bzura w km
83+200 - 74+100

2 W_sw_2364

Budowa nowego lewostronnego watu
przeciwpowodziowego rz. Bzury w km 63+250 -
64+550 oraz modernizacja prawostronnego
obwatowania w km 62+400 - 64+500 w okolicy uje¢
wody Stacji Uzdatniania Wody w towiczu wraz z
przebudowa trzech istniejacych przepustow
watowych. Zakres rzeczowy zadania: 1) przygotowanie
dokumentacji, 2) wykupy gruntow (gdy okaze sie to
konieczne), 3) budowa oraz modernizacja

Opis

Typ dziatania Numer typu

dziatania

Budowa przebudowa watow przeciwpowodziowych 29

Budowa polderu Mystkowice na rzece Bzura w km
83+200 - 74+100 0 pojemnosci 31 792 tys. m? i
powierzchni obszaru 998 ha. Zakres rzeczowy zadania:
1) przygotowanie dokumentacji, 2) wykupy gruntéw
(gdy okaze sie to konieczne), 3) budowa

Budowa hydr obiektow r ch wode 23

Cel gtéwny aPZRP

2.0bnizenie istniejgcego
ryzyka powodziowego

2.0bnizenie istniejgcego
ryzyka powodziowego

Nazwa

Budowa nowego lewostronnego
watu przeciwpowodziowego rz.
Bzury w km 63+250 - 64+550 oraz
modernizacja prawostronnego
obwatowania w km 62+400 -
64+500 w okolicy uje¢ wody
Stacji Uzdatniania Wody w
towiczu wraz z przebudowa
trzech istniejacych przepustow
watowych

1 W_SW_1419

Budowa watéw
przeciwpowodziowych/murkéw
oporowych lub mobilnych
zabezpieczen w m. towicz
dzielnica Gorki

2 W_sw_2812

Budowa watéw
przeciwpowodziowych/murkéw
oporowych lub mobilnych
zabezpieczen w m. towicz
dzielnica Zatorze

3 W_sw_2813

ANALIZY WARIANTOWE

Budowa nowego lewostronnego watu
przeciwpowodziowego rz. Bzury w km 63+250 -
64+550 oraz modernizacja prawostronnego
obwatowania w km 62+400 - 64+500 w okolicy uje¢
wody Stacji Uzdatniania Wody w towiczu wraz z
przebudowa trzech istniejacych przepustow
watowych. Zakres rzeczowy zadania: 1) przygotowanie
dokumentacji, 2) wykupy gruntéw (gdy okaze sig to
konieczne), 3) budowa oraz modernizacja

Opis

Typ dziatania Numer typu

dziatania

Budowa przebudowa watéw przeciwpowodziowych 29

Budowa watéw przeciwpowodziowych/murkéw
oporowych lub mobilnych zabezpieczer w m. towicz
dzielnica Gorki. Zakres rzeczowy zadania: 1)
przygotowanie dokumentacji, 2) wykupy gruntow
(gdy okaze sie to konieczne), 3) budowa lub instalacja

Budowa przebudowa watéw przeciwpowodziowych 29

Budowa watéw przeciwpowodziowych/murkéw
oporowych lub mobilnych zabezpieczer w m. towicz
dzielnica Zatorze. Zakres rzeczowy zadania: 1)
przygotowanie dokumentacji, 2) wykupy gruntow
(gdy okaze sie to konieczne), 3) budowa lub instalacja

Budowa przebudowa watéw przeciwpowodziowych 29

Cel gtéwny aPZRP

2.0bnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego

2.0bnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego

2.0Obnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznei:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen
wodnych - okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llos¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegéinym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]




Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m%s]

Wielkos¢ retenciji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA:i

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:
szczegotowa charakterystyka zadan:
Ip dziatanie  |ID nazwa

T (TRIOF)
IN/Nysp

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogdlna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntow i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen
wodnych - okreslane dla poszczegolnych typdw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegolnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o szczegdinym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m%s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetos$ci wezbrania p=1% [%]

wyniki analizy MCA: | NN

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnosé srodowiskowa

T (TRIOF)
INNysp

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy: Wolbérka-Tomaszéw Mazowiecki

Region wodny: Region Wodny Srodkowej Wisty

Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Pilicy

Charakterystyka obszaru problemowego: Obszar problemowy zajmuje powierzchnie 27,62 km?2 Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka

powodziowego dla powodzi A11, dotyczy rzek: Wolbdrka (od Doptyw spod Bedzelina do Doptyw w Wytokach, bardzo wysokie
ryzyko w m. Tomaszéw Mazowiecki), Czarna, Piasecznica. Zgodnie z analizg rozktadu ryzyka powodziowego w obszarze
znajduje sie 5 budynkow uzytecznosci spotecznej, 2 zaktady przemystowe, 2 oczyszczalnie i przepompownie $ciekow, 24
ujecia wody oraz 15 obiektéw i obszaréw cennych kulturowo. Ponadto obszar zamieszkiwany jest przez okoto 1400 osdb, a
formy ochrony przyrody stanowig 18,55% powierzchni OP (5,12 km?).

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przegladu i aktualizacji map

zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego), przy zalozeniu biezacej realizacji dziatan
utrzymaniowych.

WARIANT 1
Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu Cel gtéwny
dziatania aPZRP

Opracowanie dokumentoéw i podjecie prac legislacyjnych pozwalajacych
na relokacje obiektdw szczegdlnie zagrozonych lub utrudniajacych
przeptyw wdd powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terenéw
zalewowych, w szczegdlnosci obszarow 6 zagrozenia

2.0bnizenie
10 istniejacego ryzyka
powodziowego

o L, Przesiedlenia budynkow zagrozonych wystapieniem
Relokacja mieszkaricow w . S o .
powodzi o prawdopodobieristwie wystapienia $rednio

raz na 100 lat dla miasta Tomaszéw Mazowiecki

1 W_SW_2808
- miescie Tomaszow Mazowiecki




WARIANT

Ip

ID

Nazwa

Opis Typ dziatania Numer typu

dziatania

Przebudowa oraz rozbudowa
lewego watu rzeki Wolborki w
km 0+900 do 2+750 w
Tomaszowie Mazowieckim

1 W_Sw_1199

Przebudowa oraz rozbudowa
lewego watu rzeki Wolborki w
2 W_SW_1200

Mazowieckim

Przebudowa oraz rozbudowa

prawego watu rzeki Wolborki w
km 0+900 - 3+570 w Tomaszowie

3 W_SW_1256

Mazowieckim

Przebudowa oraz rozbudowa

prawego watu rzeki Wolborki w
km 4+570 - 6+600 w Tomaszowie

4 W_Sw_1257

Mazowieckim

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1

km 2+750 - 4+850 w Tomaszowie

Przebudowa oraz rozbudowa lewego watu rzeki
Wolbérki w km 0+900 do 2+750 w Tomaszowie
Mazowieckim. Zakres rzeczowy zadania: 1)
przygotowanie dokumentaciji, 2) wykupy gruntéw
(gdy okaze sie to konieczne), 3) przebudowa oraz
rozbudowa

Budowa przebudowa watéw przeciwpowodziowych 29

Przebudowa oraz rozbudowa lewego watu rzeki
Wolboérki w km 2+750 - 4+850 w Tomaszowie
Mazowieckim. Zakres rzeczowy zadania: 1)
przygotowanie dokumentaciji, 2) wykupy gruntéw
(gdy okatze sie to konieczne), 3) przebudowa oraz
rozbudowa

Budowa przebudowa watéw przeciwpowodziowych 29

Przebudowa oraz rozbudowa prawego watu rzeki
Wolbérki w km 0+900 - 3+570 w Tomaszowie
Mazowieckim. Zakres rzeczowy zadania: 1)
przygotowanie dokumentacji, 2) wykupy gruntow
(gdy okaze sie to konieczne), 3) przebudowa oraz
rozbudowa

Budowa pr watéw przeci iowych 29

Przebudowa oraz rozbudowa prawego watu rzeki
Wolboérki w km 4+570 - 6+600 w Tomaszowie
Mazowieckim. Zakres rzeczowy zadania: 1)
przygotowanie dokumentaciji, 2) wykupy gruntéw
(gdy okatze sie to konieczne), 3) przebudowa oraz
rozbudowa

Budowa przebudowa watéw przeciwpowodziowych 29

Cel gtéwny
aPZRP

2.0bnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego

2.0bnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego

2.0bnizenie
istniejacego ryzyka
powodziowego

2.0bnizenie
istniejgcego ryzyka
powodziowego

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznei:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

wodnych - okreslane dla poszczegélnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegoinego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen

llos¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegolnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegéinym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m3/s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA:_

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID
T (TRIOF)
IN/Niysp

alnos¢ sr

nazwa al

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo




Wariant Planistyc
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegéinego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen
wodnych - okreslane dla poszczegolnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llos¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegolnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektdéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]
Liczba chronionych obszaréw i obiektow dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA:_

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczego6towa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnos$¢ srodowiskowa
T (TRIOF)

IN/N,yep

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy: Kamienna - Wachock

Region wodny: Region Wodny Srodkowej Wisty
Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Wisty Lubelskiej
Charakterystyka obszaru problemowego: Obszar problemowy zajmuje powierzchnie 3,15 km2. Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka powodziowego dla powodzi A11,

dotyczy rzeki Kamienna w m. Wachock oraz m. Starachowice. Zgodnie z analizg rozktadu ryzyka powodziowego w obszarze znajduje sig 1 budynkek
uzytecznosci spotecznej, 1 ujecie wody oraz 5 obiektéw i obszaréw cennych kulturowo. Ponadto obszar zamieszkiwany jest przez okoto 500 oséb.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).
Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

Wachock

o Zkopalnj z'eIaZa

LEGENDA skala 1:35 000

——— cieki naturalne i kanaty

Starachowice

I:] granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe
bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe
. ; Lubianka
wysokie ryzyko powodziowe

- bardzo wysokie ryzyko powodziowe

© GpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Obejmuje istniejgcy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przegladu i aktualizacji map zagrozenia

powodziowego i map ryzyka powodziowego), przy zalozeniu biezacej realizacji dziatan utrzymaniowych.

WARIANT 1
Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu Cel gtéwny aPZRP
dziatania

Relokacja mieszkaricow

Za,gmm:y\;h O:Szim‘:’w, ~ powodzio octure mvstanion sredmio © i 6 | .: ;odjecie.p.rac Iegisrljecijn:’cl'v\v zzzwa\ajacych na r:l(;kbasclj:rfeb:c:ti:w S
1 w._sw sos Mostach Wachock (ul. Blonie, 06 ot v miastach Wachock (ul. Blonie, . przeplyw " ven ¢ do 10 -Obnizenie istniejacego
_SW_ Kolejowa) i Starachowice 12 1001 tach Wachock (u rzecznych lub terenéw yeh, w obszaréw 2agrotenia ryzyka powodziowego
Kolejowa) i Starachowice (dzielnica Wierzbowa, i

(dzielnica Wierzbowa,

Starachowice Dolne)
Starachowice Dolne)



1 W_sw_2803

Nazwa

Budowa watéw
przeciwpowodziowych w m.
Wachock. Wat lewy 100+750 -
102+250, wat prawy 100+400 -
102+250 (ki 2 rzeki

Opis Typ dziatania

ja budowy waféw przeci iowych w m.
Wachock wg dokumentu z 1997 roku: wat lewy
1004750 - 102+250, wat prawy 100+400 - 102+250

Budowa pr watéw

(kilometraz rzeki Kamienna). Zakres rzeczowy zadania:
1) i ji, 2) wykupy gruntéw

Kamienna)

(gdy okaze sie to konieczne), 3) budowa

Numer typu Cel gtéwny aPZRP
dziatania
2 2.0bnizenie istniejacego

ryzyka powodziowego

1 W_sw_2801

2 W_sw_2802

Nazwa

Budowa nowych watéw,
przebudowa istniejacego wafu
oraz likwidacja istniejacych watéw

Opis Typ dziatania

Budowa nowych watéw, przebudowa istniejacego
watu oraz likwidacja istniejacych watéw

na u
rzeciwpowodziowych na ' )
P P ¥ , Ocena stanu technicznego watow
,Ocena - AR ,
! ’ ych rzeki w Skarzysku-
stanu technicznego watéw i )
, ) Kamiennej wraz z koncepcja ochrony )
ych rzeki : N ; Budowa pr watéw
Miasta Skarzysk

Kamiennej w Skarzysku-
Kamiennej wraz z koncepcja
ochrony przeciwpowodziowej
Miasta Skarzyska-Kamiennej
wynikajacej z oceny stanu
technicznego”

Zabezpieczenie miast Wachock
(ul. Blonie, Kolejowa) i
Starachowice (dzielnica
Wierzbowa, Starachowice Dolne)

wynikajacej z oceny stanu technicznego”. Zakres
rzeczowy zadania: 1) przygotowanie dokumentacji, 2)
wykupy gruntéw (gdy okaze sie to konieczne), 3)
rozbiérka istniejacego obwatowania, budowa oraz
przebudowa

Propozycja ieczenia najbardziej zagrozonych
miejsc w Wachocku (ul. Blonie, Kolejowa) i

Starachowicach (dzielnica Wierzbowa, Starachowice

Dolne) murkami oporowymi/mobilnymi Budowa pr watéw

poprzez wykonanie murkéw

i. Zakres rzeczowy zadania: 1)

pr iowych/mobilnych

zabezpieczeri

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1

ji, 2) wykupy gruntéw (gdy
okaze sie to konieczne), 3) budowa lub instalacja

Numer typu Cel gtéwny aPZRP
dziatania
2 2.0bnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego
2 2.0bnizenie istniejacego

ryzyka powodziowego

ogoélna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczn:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntow i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat ych w ]
poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

zagrozenia

oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkéw chronionych w Zzagrozenia p (p=1%) [szt.]

ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0,5m,

llos¢ budynkoéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang warunki owania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]
Liczba chronionych Ow i obiektéw dziedzi kul go [szt.]

wielkosci przeplywu 0 p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m®s]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢

srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie
T (TRIOF)
INN,sp

D

nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




ogoélna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznei:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat ych w ] zagrozenia oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - okre$lane dla
poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llos¢ budynkéw chronionych w 6 zagrozenia i (p=1%) [szt.]

llos$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0,5m,
ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]
Liczba chronionych obszarow i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [mzls]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _
akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa

T (TRIOF)
INNysp

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy:

Wyznica - Wilkow

Region wodny:

Region Wodny Srodkowej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Wisty Lubelskiej

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy zajmuje powierzchnig 58,46 km2 Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka powodziowego dla powodzi
A11, dotyczy rzek: Bystra, Chodelka (od rzeki Kowalanka do ujécia) i Wista (od rzeki Wisetka do m. Kazimierz Dolny). Zgodnie z analizg
rozktadu ryzyka powodziowego w obszarze znajduje sig¢ 19 budynkéw uzytecznosci spotecznej, 1 cmentarz, 16 uje¢ wody oraz 27 obiektow i
obszaréw cennych kulturowo. Ponadto obszar zamieszkiwany jest przez okoto 1550 oséb, a formy ochrony przyrody stanowig 64,4%
powierzchni OP (37,65 km?).

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego
(MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

Hzanka

1€ g

o

sl

LEGENDA

N\

cieki naturalne i kanaty

:] granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe

bardzo niskie ryzyko powodziowe
niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe
wysokie ryzyko powodziowe

- bardzo wysokie ryzyko powodziowe

skala 1:100 000

D

Grodarz

Kazimierz Dolny

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA




WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

1 W_Sw_2816

2 W_sw_2817

Nazwa Opis
Modernizacja watéw rzeki
Chodelki:

Wat lewy w km: 0+000 - 1+900,
odbiér w dn. 29.11.2004 r.,
14900 - 6+100, odbiér w dn.
14.10.2007 r.

Wat prawy w km: 0+000 — 1+700,
odbiér w dn. 14.12.2011r.,
14700 - 3+325, odbiér w dn.
21.11.2012r.

Projektowany wat w Kazimierzu
Dolnym wyposazony zostat w tak
2wany parapet staly (murek
oporowy) oraz parapety
rozbieralne i zostat
zaprojektowany tak aby korona
parapetu statego oraz

Modernizacja watéw rzeki Chodelki:

Wat lewy w km: 0+000 — 1+900, odbiér w dn.
29.11.2004 r., 1+900 — 6+100, odbiér w dn.
14.10.2007 r.

Wat prawy w km: 0+000 — 1+700, odbidr w dn.
14.12.2011 r., 1+700 — 3+325, odbiér w dn.
21.11.2012r.

Projektowany wat w Kazimierzu Dolnym

oporowy) oraz parapety rozbieralne i zostat
zaprojektowany tak aby korona parapetu statego
oraz rozbieralnego ponad zwierciadto wody

rozbieralnego ponad zwierciadio miarodajnej Q1% wynosit min 1 m.
wody miarodajnej Q1% wynosit
min 1m.

wyposazony zostat w tak zwany parapet staly (murek

Typ dziatania

Zapewnienie funkcjonalnosci istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej

Budowa mobilnych systeméw ochrony przed powodzia.

Numer typu Cel gtéwny aPZRP
dziatania
1. Zahamowanie wzrostu
26 .
ryzyka powodziowego
- 2.0bnizenie istniejacego

ryzyka powodziowego

1 W_Sw_2810

2 w_sw_2811

Opis

Przesiedleni 6w zagrozonych
powodzi o prawdopodobieristwie wystapienia
srednio raz na 100 lat dla miejscowosci Lucimia

Relokacja mieszkaricow w
miejscowosci Lucimia

Praesi . . ;5 h

Relokacja mieszkaricow w

o PR N powodzi o prawdopodobieristwie wystapienia
miejscowosci Gniazdkow

$rednio raz na 100 lat dla miejscowosci Gniazdkéw

Typ dziatania

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych pozwalajacych na relokacje
obiektéw szczegdlnie zagrozonych lub utrudniajacych przeplyw wéd powodziowych
w obszarze dolin rzecznych lub terenéw zalewowych, w szczegdlnosci obszaréw
szczegélnego zagrozenia powodzia.

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych pozwalajacych na relokacje
obiektow szczeg6lnie zagrozonych lub utrudniajgcych przeptyw wéd powodziowych
w obszarze dolin rzecznych lub terenéw zalewowych, w szczegéInosci obszaréw
szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Numer typu Cel gtéwny aPZRP
dziatania
2.0bnizenie istniejacego
10 .
ryzyka powodziowego
10 2.0bnizenie istniejacego

ryzyka powodziowego



Nazwa

Budowa watu lewego rzeki Wisty
na diugosci 1,71 km w
miejscowoci Lucimia, gm.
Praytek

1 W_Sw_1053

Podwyzszenie muréw
przeciwpowodziowych (mobilne
zabezpieczenie) cieku Grodarz na
diug. 0,290 km, m. Kazimierz
Dolny, pow. Putawy.

2 W_SW_1416

Budowa watu
przeciwpowodziowego rzeki
Wisty w m. Kazimierz Dolny
(hektometr watu p.pow. w km
watu 4+025 w Kazimierzu
Dolnym a hektometrem watu w

3 W_Sw_2745

Opis Typ dziatania

Budowa watu na dfugosci 1.71 km w miejscowosci
Lucimia, gm. Przytek, $rednia wysokos¢
projektowanego watu bedzie wynosié 5.2 m, rzedna
korony watu: 129.7.

Budowa pr

watéw przeciwp iowych

Podwyzszenie muréw cieku Grodarz w m. Kazimierz
Dolny w km 0+023 £0+333, w doliny Putawsko —
Parchacko — Bochotnickiej na prawym brzegu Wisty
w granicach gm. Kazimierz Dolny pow. Putawy.
Budowa ieczenia przeci dziowego w
postaci mobilnego systemu.

Budowa nowego watu na odcinku o dtugosci 1,062
km, z przystosowaniem korony watu dla celow

! jnych wraz z ymi,
dolinie Putawsko — Parchacko — . "
moder w . . .
Bochotnickiej w km 0+000 w - . Budowa pr watdw przec ych
Bochotni Kazimierz Dol Kazimierzu Dolnym (koniec rozbudowanego watu w
ot °;“:‘V) m b?Zme'Zb Z"V' km 4+025), a rozbudowanym watem doliny Putawsko

po\:/. utawy - obie tv ~Pudowa _ b chacko — Bochotnickiej (poczatek watu w km
watu przec " 0,000 w . .
dtugosci 1,062 km z
przystosowaniem korony watu
dla celéw komunikacyjnych wraz
z budowlami watowymi

Budowa lewego watu rzeki Wisty w miejscowosci

Gniazdkéw, gm. Chotcza. Wat o dtugoséci 1285 m,
Budowa watu rzeki Wisty na szerokos¢ korony watu: 3,0 m + 4,5 m (na odcinku
dhugosci 0,96 km w miejscowosci korony przejezdnej - w km watu 0+240 — 0+550), Budowa pr watéw przeci iowych

4 W_SW_1086
Gniazdkéw, gm. Chotcza

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1

$rednia wysokoé¢ watu: 3,7 m, rzedna korony watu:
129.3 m n.p.m., km watu: 04000 + 1+285, nachylenie
skarp: odwodna 1:2,5, odpowietrzna: 1:2 - 1:3.

Budowa mobilnych systeméw ochrony przed powodzia.

Numer typu Cel gtéwny aPZRP
dziatania

2 2.0bnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego

- 2.0bnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego

29 2.0bnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego

2 2.0bnizenie istniejacego

ryzyka powodziowego

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

L dnienie skut
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

nosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczn

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowarn i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdinego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych -

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegéinego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszardw, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m3ls]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

wyniki analizy McA: || NN

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegodtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TR/OF)
INNyp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydrauliczne;:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w ) 6lnego zagrozenia p: ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych -
okreslane dla poszczegélnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegoinego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych >
0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.]
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m3/s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegbtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa

T (TRIOF)
IN/Nysp

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







(e]

zar problemowy:

Region wodny:

Wista - Warszawa

Region Wodny Srodkowej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Wisty warszawskiej

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy zajmuje powierzchnig 73,14 km2. Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka powodziowego dla
powodzi A11, dotyczy rzek: Mienia (od cieku Doptyw spod Tyborowa do ujécia), Swider (od rzeki Piaseczna do ujscia), Jeziorka (od cieku
Doptyw z Nosow-Poniatek) oraz Wisty (od m. Géra Kalwaria do m. tomianki). Zgodnie z analizg rozktadu ryzyka powodziowego w
obszarze znajdujg sie 3 budynki uzytecznosci spotecznej, 1 zaktad przemystowy, 2 sktadowiska odpadéw, 2 cmentarze, 40 uje¢ wody oraz
21 obiektow i obszaréw cennych kulturowo. Ponadto obszar zamieszkiwany jest przez okoto 400 oséb, a formy ochrony przyrody stanowig
73,33% powierzchni OP (53,63 km?).

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomoéw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,
7 5: bardzo wysoki.
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DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

Brak mozliwosci ogranczenia ryzyka powodziowego w obszarze problemowym. Nie proponuje sie wariantow plnaistycznych.
Do aPZRP rekomenduje si¢ jednak dziatania realizujace cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3,

ktore maja poprawia¢ system zarzadzania ryzykiem powodziowym. Dodatkowo dziatania zaplanowane w | cyklu PZRP i rozpoczete, ale nie zakoriczone w okresie

obowiazywania | cyklu planistycznego, ktore nie przyczyniaja si¢ do redukcji ryzyka powodziowego w wyznaczonym obszarze problemowm takze rekomenduje si¢ do

uwzglednienia w aPZRP.

PODSUMOWANIE ANALIZ







Obszar problemowy: Wkra - Nowy Dwor Mazowiecki

Region wodny:

Region Wodny Srodkowej Wisty, Region Wodny Narwi

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Wkry, Wisty war kiej, Wisty mazo kiej, Dolnej Narwi

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy zajmuje powierzchnig 70,73 km2 Obszar problemowy wyznaczono w oparciu o rozktad ryzyka powodziowego dla
powodzi A11, dotyczy rzek: Ptonka (od m. Ptorisk do ujscia), Sona (od 11 kilometra do uj$cia), Wkra (od rzeki Lydyni do ujscia) oraz Wista
(odcinek od Doptywu z Dziekanowskiego do Struga spod Strzembowa). Zgodnie z analizg rozktadu ryzyka powodziowego w obszarze
znajduja sie 5 budynkéw uzytecznosci spotecznej, 1 zaktad przemystowy, 3 oczyszczlanie i przepompownie $ciekéw, 1 cmentarz, 21 uje¢
wody oraz 15 obiektéw i obszaréw cennych kulturowo. Ponadto obszar zamieszkiwany jest przez okoto 1600 oséb, a formy ochrony
przyrody stanowig 35,84% powierzchni OP (25,35 km?).

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego
(MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Obejmuje istniejacy stan infrastruktury hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przegladu i aktualizacji map

zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego), przy zatozeniu biezacej realizacji dziatan utrzymaniowych.

WARIANT 1
Ip ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu Cel gtéwny aPZRP
dziatania

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legi: j pozwalajacych na
P . . . h relokacje obiektow szczegdlnie zagrozonych lub utrudniajacych przeptyw wéd
P L . e T powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terenéw zalewowych, w
Relokacja mieszkaricow w m. powodzi o prawdopodobierstwie wystapienia ¢ci obszaréw sic . N . 10
Pomiechéwek i Pomiechowo srednio raz na 100 lat dla miejscowosci e ryzyka powodziowego
Pomiechéwek i Pomiechowo

2.0bnizenie istniejacego

1 W_Sw_2815



1 w_sw_2814

Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu Cel gtéwny aPZRP
dziatania
Budowa watéw przeciwpowodziowych/murkéw
Budowa watéw/murkow d ych lub mobilnych A w m.
oporowych wcelu Pomiéchéweki Pomiechowo. Zakres rz?czowy Budowa pr waléw przeci iowych 2 2.0bnizenie istn?ejqcego
m. P zadania: 1) pr 2) wykupy ryzyka powodziowego
i Pomiechowo gruntéw (gdy okaze sig to konieczne), 3) budowa lub
instalacja

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntdw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w l 6lnego zagrozenia p:
okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych -

llo$¢ budynkéw chronionych w 1 6lnego zagrozenia p (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych
> 0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkoéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru m3/s]

Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegbtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID
T (TRIOF)
NN,

nazwa
korzystny srodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydrauliczne;:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w ) 6lnego zagrozenia p: ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych -
okreslane dla poszczegélnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegoinego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzer wodnych
> 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.]
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m3/s]
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegbtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa

T (TRIOF)
IN/Nysp

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:







Obszar problemowy: Srodkowa Wista - Wista lubelska

Region wodny: Region Wodny Srodkowej Wisty

Zlewnia planistyczna: Zlewnia planistyczna Wisty lubelskiej

Charakterystyka obszaru problemowego: Obszar problemowy zajmuje powierzchnig 237,45 km2. Ryzyko wynika z mozliwosci wystapienia awarii obwatowania. Zgodnie z analizg

rozktadu ryzyka powodziowego w obszarze znajduje si¢ 84 budynkéw uzytecznosci spotecznej, 4 zaktady przemystowe, 4 sktadowiska
odpadéw, 12 oczyszczalni i przepompowni $ciekdw, 11 cmentarzy, 51 uje¢ wody oraz 78 obiektéw i obszaréw cennych kulturowo. Ponadto
obszar zamieszkiwany jest przez okoto 25000 oséb, a formy ochrony przyrody stanowig 27,38% powierzchni OP (65,02 km?).

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomoéw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,
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DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

Brak mozliwosci ogranczenia ryzyka powodziowego w obszarze problemowym. Nie proponuje sie wariantow plnaistycznych.

Do aPZRP rekomenduje si¢ jednak dziatania realizujace cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3,
ktore maja poprawia¢ system zarzadzania ryzykiem powodziowym. Dodatkowo dziatania zaplanowane w | cyklu PZRP i rozpoczete, ale nie zakoriczone w okresie
obowiazywania | cyklu planistycznego, ktore nie przyczyniaja si¢ do redukcji ryzyka powodziowego w wyznaczonym obszarze problemowm takze rekomenduje si¢ do

uwzglednienia w aPZRP.

PODSUMOWANIE ANALIZ




Obszar problemowy:

Region wodny:

Srodkowa Wista - Wisfa warszawska

Region Wodny Srodkowej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Wisty warsz. iej, Pilicy

Charakterystyka obszaru problemowego:
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utOzarow Mazowiecki Warszawa

Piaseczno

Obszar problemowy zajmuje powierzchnig 479,61 km2. Ryzyko wynika z mozliwo$ci wystapienia awarii obwatowania. Zgodnie z analizg
rozktadu ryzyka powodziowego w obszarze znajduje si¢ 644 budynkéw uzytecznosci spotecznej, 68 zaktadoéw przemystowych, 12
sktadowisk odpadéw, 22 oczyszczalnie i przepompownie $ciekéw, 24 cmentarze, 488 uje¢ wody oraz 459 obiektéw i obszaréw cennych
kulturowo. Ponadto obszar zamieszkiwany jest przez okoto 586500 osdb, a formy ochrony przyrody stanowig 10,24% powierzchni OP
(49,09 km2).

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomoéw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

: bardzo wysoki.
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DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP
Brak mozliwosci ogranczenia ryzyka powodziowego w obszarze problemowym. Nie proponuje sie wariantow plnaistycznych.

Do aPZRP rekomenduje si¢ jednak dziatania realizujace cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3,
ktore maja poprawia¢ system zarzadzania ryzykiem powodziowym. Dodatkowo dziatania zaplanowane w | cyklu PZRP i rozpoczete, ale nie zakoriczone w okresie

obowiazywania | cyklu planistycznego, ktore nie przyczyniaja si¢ do redukcji ryzyka powodziowego w wyznaczonym obszarze problemowm takze rekomenduje si¢ do
uwzglednienia w aPZRP.

PODSUMOWANIE ANALIZ




Obszar problemowy:

Region wodny:

Srodkowa Wisfa - Wisfa mazowiecka

Region Wodny Srodkowej Wisty

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna Wisty mazowieckiej, Bzury

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy zajmuje powierzchnig 421,65 km2. Ryzyko wynika z mozliwosci wystapienia awarii obwatowania. Zgodnie z analizg
rozktadu ryzyka powodziowego w obszarze znajduje si¢ 51 budynkéw uzytecznosci spotecznej, 10 zaktadéw przemystowych, 6
oczyszczalni i przepompowni $ciekéw, 12 cmentarzy, 55 uje¢ wody oraz 31 obiektéw i obszaréw cennych kulturowo. Ponadto obszar
zamieszkiwany jest przez okoto 27000 osdb, a formy ochrony przyrody stanowig 47,11% powierzchni OP (198,64 km?).

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka
powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomoéw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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DZIALANIA REKOMENDOWANE DO aPZRP

Brak mozliwosci ogranczenia ryzyka powodziowego w obszarze problemowym. Nie proponuje sie wariantow plnaistycznych.

Do aPZRP rekomenduje si¢ jednak dziatania realizujace cel 1, ktore maja za zadanie nie dopusci¢ do wzrostu ryzyka powodziowego oraz dziatania realizujace cel 3,
ktore maja poprawia¢ system zarzadzania ryzykiem powodziowym. Dodatkowo dziatania zaplanowane w | cyklu PZRP i rozpoczete, ale nie zakoriczone w okresie
obowiazywania | cyklu planistycznego, ktore nie przyczyniaja si¢ do redukcji ryzyka powodziowego w wyznaczonym obszarze problemowm takze rekomenduje si¢ do
uwzglednienia w aPZRP.

PODSUMOWANIE ANALIZ




