Obszar problemowy:

Region wodny:

tyna
Region Wodny tyny i Wegorapy

Zlewnia planistyczna:

Zlewnia planistyczna tyny

Charakterystyka obszaru problemowego:

mieszkancow w/w miast.
Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego dla obszaru problemowego.
(MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.
Przyjeto pigeé poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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[Lidzbark Warmiriski

OP tyna dotyczy trzech miast Dobrego Miasta, Lidzbarka Warminskiego i Bartoszyc. Ze wzgledu na sposéb oddziatywania ewentualnych dziatar
przeciwpowodziowych i wptyw na kolejno potozone na jednej rzece obszary przyjeto do analiz wyznaczone obszary o wysokim zagrozeniu jako
jeden obszar problemowy. Wedtug analizy rozktadu przestrzennego ryzykiem zagrozonym sg mieszkaricy miast Dobre Miasto, Lidzbark
Warminski, Bartoszyce. Powierzchnia strefy zalewu 1% objetej OP tyna 2,125 km2. Na wyznaczonym OP tyna zagrozonych jest 153

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego
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LEGENDA
cieki naturalne i kanaly
[ granice obszaru problemowego

Ryzyko powodziowe
~— bardzo niskie ryzyko powodziowe

skala 1:150 000

niskie ryzyko powodziowe
umiarkowane ryzyko powodziowe

wysokie ryzyko powodziowe

I berczo wysokie yzyko powodziows

WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

\Wariant obejmuje jedynie dziatania utrzymaniowe nie ograniczajgce ryzyka.

WARIANT 1

Dla OP Lyny nie przewidziano wariantu 1
WARIANT 2

Dla OP tyny nie przewidziano wariantu 2
ANALIZY WARIANTOWE
Wariant Planistyczny W1

ogé6lna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoséci hydrauliczne;:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat p ych w 6lnego zagrozenia pi
okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

ig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych -

llos¢é budynkd

chronionych w 6lnego zagrozenia (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych
> 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang warunki ‘owania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeptywu o p=1% w odbiornikach danego obszaru [m%/s]

Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

wyniki analizy MCA: | NNENEG

‘ Uzasadnienie:

charakterystyka zadan:

Ip dziatanie ID

nazwa akceptowalnos$¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny Srodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny Srodowiskowo

Wariant Planistyczny W2

go charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywn ydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat ych w 6lnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych -
$ dla poszczegdlnych typow nia terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych
> 0,5m, ktorych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]




llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych zostang j warunki owania przestrzennego [ha]

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

ie wielkosci przeplywu o p=1% w odbiornikach danego obszaru [mzls]

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzer wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA: |

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

‘ Uzasadnienie:

szczegbtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa
T (TRIOF)
IN/N,sp

korzystny Srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

PODSUMOWANIE ANALI1Z WARIANTOWYCH

WYBOR DZIAt AN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:

Dla OP tyny nie przewidziano wariantéw planistycznych.




