Obszar problemowy:

Region wodny:

Rega - Gryfice

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Zlewnia planistyczna:

Zarzad Zlewni w Gryficach

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje wystepowania niskiego, umiarkowanego, wysokigo oraz
bardzo wysokiego ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Regi, na wysokosci
miejscowosci Gryfice. Na terenie obszaru problemowego zdiagnozowano zagrozonych 6
uje¢ wody wraz z 6 obiektami / obszarami cennymi kulturowo. Obszar zalewowy w
miejscowoséci Gryfice w wigkszo$ci jest niezabudowany - sg to tereny parkéw. Wyjatek
stanowig zabudowania w okolicach mostku (ktadki dla pieszych) przy ul.
Brackiej/Klasztornej, co potwierdzajg historyczne wydarzenia. Na obszarze znajduje sie
wyremontowany jaz oraz przeptawka dla ryb.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego
dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa
zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pigé poziomoéw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

Cieki naturalne i kanaty
D Granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe
| Bardzo niskie ryzyko powodziowe

Niskie ryzyko powodziowe

Wysokie ryzyko powodziowe

o 0,5 1 2 km

L =

Umiarkowane ryzyko powodziowe

- Bardzo wysokie ryzyko powodziowe

> OpenSireetMap (snd) contributcfs, CC-BY-5A




WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Opis czy wariant obejmuje jedynie dziatania utrzymaniowe nie ograniczajace ryzyka
czy tez zawiera inne (np. kontynuowane z | cyklu) - wéwczas nalezy doda¢ uktad
kolumn jak dla innych wariantéw.

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP
dziatania

1 |E_DO_001 Opracowanie koncepcji Ochrona lub zwigkszanie 1 1. Ochrona lub
zalesienia w gérnych retencji zlewnowej na zwigkszanie retenc;ji
partiach zlewni w RW gruntach lesnych zlewnowej na
Dolnej Odry i Przymorza zadrzewionych i gruntach lesnych
Zachodniego (w zakrzewionych. zadrzewionych i
opracowaniu) zakrzewionych.




ANALIZY WARIANTOWE

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP
dziatania
1 |PPL97 Budowa niebieskiego Opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi Budowa 14 2. Obnizenie
korytarza ekologicznego przepisami dokumentacji technicznej dla hydrotechnicznych istniejgcego ryzyka
wzdtuz dliny zlewni rzeki zadania "Budowa niebieskiego korytarza obiektow powodziowego
Regi i jej doptywow ekologicznego wzdtuz dolni zlewni rzeki Regi |retencjonujgcych wode
i jej doptywow" obejmujacego budowg
przeptawek na rzece Redze oraz jej
doptywach oraz projekt Centrum, Informacji
przyrodniczej
2 |E_DO_001 Opracowanie koncepcji Ochrona lub zwigkszanie 1 1. Ochrona lub
zalesienia w gornych retencji zlewnowej na zwigkszanie retencji
partiach zlewni w RW gruntach lesnych zlewnowej na
Dolnej Odry i Przymorza zadrzewionych i gruntach lesnych
Zachodniego (w zakrzewionych. zadrzewionych i
opracowaniu) zakrzewionych.

Wariant Planistyczny W1
ogodlna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnos$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaroéw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID
T (TR/OF)
IN/Nysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskow
niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu: Opracowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami dokumentacji technicznej dla
zadania "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdtuz dolni zlewni rzeki
Regi i jej doptywow" obejmujgcego budowa przeptawek na rzece Redze oraz jej
doptywach oraz projekt Centrum, Informacji przyrodniczej

podstawa planistyczna: Program Planowanych Inwestycji
uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdélnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkdéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkdéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszardw, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci

wyniki analizy MCA: || NG

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowisko!

niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy:

Region wodny:

Rega - Resko

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Zlewnia planistyczna:

Zarzad Zlewni w Gryficach

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje wystepowania wysokigo ryzyka powodziowego w zlewni
rzeki Regi, na wysokosci miejscowosci Resko. Na obszarze problemowym
zdiagnozowano zagrozong 1 oczyszczalnie $ciekéw. Strefy zalewu wezbran o
charakterze opadowym rozciagajg sie od miejscowosci Resko od mostu, przy ktéreym
znajdujg sie zabudowania mieszkalne, az do obszaréw rolnych i lesSnych poza
miejscowoscig wzdtuz rzeki. Dla zminimalizowania zagrozenia powodziowego
kluczowym jest przeprowadzenie analizy mozliwosci zabezpoieczenia zagrozonych
terenéw w postaci wykonania wielowariantowej koncepcji technicznej. Analiza taka
pozwoli okresli¢ konkretne rozwigzania mozliwe do wykonania na obszarze
zurbanizowanym i poza nim.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego
dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa
zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pigé poziomoéw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

Cieki naturalne i kanaty

D Granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe
Bardzo niskie ryzyko powodziowe
Niskie ryzyko powodziowe
Umiarkowane ryzyko powodziowe
Woysokie ryzyko powodziowe

- Bardzo wysokie ryzyko powodziowe

Q 0,175 0,35 0,7 km

& OpenSireetMap (and) contributors, CC-BY-SA




WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANT 0

Opis czy wariant obejmuje jedynie dziatania utrzymaniowe nie ograniczajace ryzyka
czy tez zawiera inne (np. kontynuowane z | cyklu) - wéwczas nalezy doda¢ uktad
kolumn jak dla innych wariantéw.

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP
dziatania




WARIANT 2

Regi i jej doptywow

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP
dziatania
1 |PPL97 Budowa niebieskiego Opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi Budowa 14 2. Obnizenie
korytarza ekologicznego przepisami dokumentacji technicznej dla hydrotechnicznych istniejgcego ryzyka
wzdtuz dliny zlewni rzeki zadania "Budowa niebieskiego korytarza obiektow powodziowego

ekologicznego wzdtuz dolni zlewni rzeki Regi |retencjonujgcych wode
i jej doptywow" obejmujacego budowg
przeptawek na rzece Redze oraz jej
doptywach oraz projekt Centrum, Informacji
przyrodniczej

2 |R_DO_S_030 |Wykonanie dokumentacji
koncepcyjno - projektowej
ochrony
przeciwpowodziowej
miejscowosci Resko

ANALIZY WARIANTOWE

Inwestycja polega na dokonaniu Budowa i modernizacja ( |17 2.0bnizenie
rekomendacji wielowariantowej koncepcji rozbudowa) watéw istniejgcego ryzyka
ochrony przeciwpowodziowej w miejscowosci |przeciwpowodziowych powodziowego

Resko. Inwestycja wigze sie z wykonaniem
dokumentacji projektowej wraz z
wykonaniem SPPS dla wariantu
rekomendowanego.

Wariant Planistyczny W1
ogodlna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnos$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llos¢ budy}mkéw chronion&/ch w obézarach szczegdblnego zagrozenia powodziowego
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaroéw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]
Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID
T (TR/OF)
IN/Nysp

nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskow

niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu:

Opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentacji technicznej dla
zadania "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdtuz dolni zlewni rzeki
Regi i jej doptywow" obejmujgcego budowa przeptawek na rzece Redze oraz jej
doptywach oraz projekt Centrum, Informacji przyrodniczej

podstawa planistyczna:

Program Planowanych Inwestycji

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdélnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkdéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkdéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszardw, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci

wyniki analizy MCA: ||| NG

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa
T (TR/OF)

IN/Nygp

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowisko!
niekorzystny $rodowiskowo

Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu:

Inwestycja polega na dokonaniu rekomendacji wielowariantowej koncepcji ochrony
przeciwpowodziowej w miejscowosci Resko. Inwestycja wigze sie z wykonaniem
dokumentaciji projektowej wraz z wykonaniem SPPS$ dla wariantu
rekomendowanego.

podstawa planistyczna:

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1938)

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Wyniki analizy MCA: _




Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip

dziatanie
T (TR/OF)
IN/Nysp

ID

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowisko
niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy:

Region wodny:

Rega - Trzebiatow

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Zlewnia planistyczna:

Zarzad Zlewni w Gryficach

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje wystepowania nieskiego oraz wysokigo ryzyka

powodziowego w zlewni rzeki Regi, wzdtuz miejscowosci Trzebiatéw az do wysokosci
miejscowosci Gabin. W bezposrednim zagrozeniu na danym obszarze problemowym
znajdujg sie 2 ujecia wody oraz 9 obiektéw . obszaréw cennych kulturowo. Wezbrania o
charakterze opadowym zagrazajg terenom znajdujgcym sie koto wsi Gagbin. W ramach
ochrony przeciwpowodziowej pozgdanych dziataniem jest budowa zbiornika pétsuchego
poza korytem rzeki. Pozostate zdiagnozowane tereny zalewowe obejmujg gtéwnie
terenu rolne i le$ne, w zwigzaku z czym kluczowym do zminimalizowania zagrozenia jest
uzyskanie mozliwosci retencji dolinowej w postacji budowy budowli regulacyjnej rzeki
Regi na rzeczonym odcinku.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego
dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa
zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pigé poziomoéw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

Cieki naturalne i kanaty
D Granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe
Bardzo niskie ryzyko powodziowe
Niskie ryzyko powodziowe
Umiarkowane ryzyko powodziowe
Wysokie ryzyko powodziowe

- Bardzo wysokie ryzyko powodziowe
0 0,5 1 2km




WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Opis czy wariant obejmuje jedynie dziatania utrzymaniowe nie ograniczajace ryzyka
czy tez zawiera inne (np. kontynuowane z | cyklu) - wéwczas nalezy doda¢ uktad
kolumn jak dla innych wariantéw.

WARIANT 1

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP
dziatania
1 |PPL708 Budowla regulujgca Opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi Budowa 14 2.0bnizenie
przeptyw wéd rzeki Regi na |przepisami dokumentacji projektowej dla hydrotechnicznych istniejgcego ryzyka
odcinku Ktodkowo - Gabin - |zadania "Budowla regulujaca przeptyw wod  |obiektow powodziowego
retencja dolinowa. rzeki Regi na odcinku Ktodkowo - Gabin - retencjonujgcych wode

retenacja dolinowa" obejmujgcec zapore
ziemna wraz z urzgdzeniami upustowymi
oraz zespotu dwéch zbiornikéw, gtéwnego
oraz pomocniczego. Przedmiotem inwestycji
jest budowa poprzecznej przegrody
ziemnejgrobli, budowa przepustu w grobli
(zespot przepustdw skrzynkowych), budowa
przelewu czotowego (awaryjnego) w koronie
grobli, regulacja rzeki Regi w rejonie
przedmiotowego obiektu, umocnienie koryta
dna w obrebie wlotéw, wylotow z przepustu.

2 R_DO_B 019 Budowa watdéw Opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi Budowa i modernizacja ( |17 2.0bnizenie
przeciwpowodziowych na  przepisami dokumentacji technicznej dla rozbudowa) watéw istniejgcego ryzyka
Redze k. wsi Ggbin zadania "Budowa watow przeciwpowodziowych powodziowego

przeciwpowodziowych na Redze k. wsi
Gabin" obejmujgcg okoto 510 m watu
przeciwpowodziowego.




WARIANT 2

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP
dziatania
1 |PPL97 Budowa niebieskiego Opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi Budowa 14 2. Obnizenie
korytarza ekologicznego przepisami dokumentacji technicznej dla hydrotechnicznych istniejgcego ryzyka
wzdtuz dliny zlewni rzeki zadania "Budowa niebieskiego korytarza obiektow powodziowego
Regi i jej doptywow ekologicznego wzdtuz dolni zlewni rzeki Regi |retencjonujgcych wode

i jej doptywow" obejmujacego budowg
przeptawek na rzece Redze oraz jej
doptywach oraz projekt Centrum, Informacji
przyrodniczej

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1

ogolna charakterystyka wariantu: Opracowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami dokumentacji projektowej dla
zadania "Budowla regulujgca przeptyw wod rzeki Regi na odcinku Ktodkowo -
Gabin - retenacja dolinowa" obejmujacec zapore ziemng wraz z urzgdzeniami
upustowymi oraz zespotu dwoch zbiornikéw, gtéwnego oraz pomocniczego.
Przedmiotem inwestycji jest budowa poprzecznej przegrody ziemnejgrobli, budowa
przepustu w grobli (zespét przepustéw skrzynkowych), budowa przelewu czotowego
(awaryjnego) w koronie grobli, regulacja rzeki Regi w rejonie przedmiotowego
obiektu, umocnienie koryta dna w obrebie wlotow, wylotdw z przepustu.

podstawa planistyczna: Program Planowanych Inwestycji
uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaroéw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektow dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $srodowiskowo
IN/Nusp umiarkowanie korzystny srodowiskoy

niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W1

ogolna charakterystyka wariantu:

Opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentacji technicznej dla
zadania "Budowa watow przeciwpowodziowych na Redze k. wsi Ggbin" obejmujacg
okoto 510 m watu przeciwpowodziowego.

podstawa planistyczna:

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1938)

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objgtosci

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TR/OF)
IN/Nysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowisko
niekorzystny srodowiskowo

Wariant Planistyczny W2
ogodlna charakterystyka wariantu:

Opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentacji technicznej dla
zadania "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdtuz dolni zlewni rzeki
Regi i jej doptywow" obejmujgcego budowa przeptawek na rzece Redze oraz jej
doptywach oraz projekt Centrum, Informacji przyrodniczej

podstawa planistyczna:

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1938)

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszardéw, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos$¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA: _




akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip

dziatanie
T (TR/OF)
IN/Nysp

ID

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowisko
niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy:

Region wodny:

Wieprza - Dartfowo

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Zlewnia planistyczna:

Zarzad Zlewni w Koszalinie

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje wystepowania nieskiego oraz wysokigo ryzyka
powodziowego w zlewni rzeki Wieprza, na wysokosci miejscowosci Dartowo. Na
obszarze problemowym zdiagnozowano zagrozenie dla jednego ujecia wody oraz 9
obiektéw / obszaréw cennych kulturowo. Wzdtuz rzeki Wieprzy na wysokosci
miejscowosci Dartowo znaczaca cze$¢ obwatowania zaréwno po lewej jak i prawej
stronie rzeki jest obecnie zdegradowana i wymaga odbudowy i nadania im odpowiednich
parametrow technicznych, gwarantujgcych zabezpiczenie zagrozonych obecnie terenéw
dla powodzi o prawdopodobienstwa wystagpienia 1%. Aby usprawni¢ przeptyw wéd
przewidziano réwniez prace w samym korycie rzeki Wieprza.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego
dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa
zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pigé poziomoéw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

Cieki naturalne i kanaty

C) Granice obszaru problemowego

Ryzyko powodziowe

) Bardzo niskie ryzyko powodziowe
Niskie ryzyko powodziowe
Umiarkowane ryzyko powodziowe
Wysokie ryzyko powodziowe

- Bardzo wysokie ryzyko powodziowe
0 0,125 0,25 0,5 km




WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Opis czy wariant obejmuje jedynie dziatania utrzymaniowe nie ograniczajace ryzyka
czy tez zawiera inne (np. kontynuowane z | cyklu) - wéwczas nalezy doda¢ uktad
kolumn jak dla innych wariantéw.

WARIANT 0

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP
dziatania
1 |PPL89 Poprawa warunkéw Zadanie polega na budowie nowych oraz Budowa i modernizacja ( |17 17. Budowa i
przeptywu wody w obrebie  |odbudowie zdegradowanych watow rozbudowa) watéw modernizacja (
gminy Dartowo wraz z przeciwpowodziowych oraz wykonanie przeciwpowodziowych rozbudowa) watéw
zabezpieczeniem umocnien brzegéw oraz lokalne prace w przeciwpowodziowyc

przeciwpowodziowym. korycie rzeki Wieprzy. h




Nazwa

Opis Typ dziatania Numer typu

dziatania

Cel gtéwny aPZRP

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaroéw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektow dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID
T (TR/OF)
ININysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskow

niekorzystny srodowiskowo

Wariant Planistyczny W2
ogodlna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]




Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkdéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkdéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszardw, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos$¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci

wyniki analizy MCA: || NG

akceptowalnosé srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip

dziatanie
T (TR/OF)
IN/Nysp

ID

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
9] umiarkowanie korzystny srodowisko
niekorzystny $rodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy:

Region wodny:

Polnica - Sianéw

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Zlewnia planistyczna:

Zarzad Zlewni w Koszalinie

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje wystepowania bardzo niskiego oraz wysokigo ryzyka
powodziowego w zlewniach rzek Uniesta i Polnica, od miejscowosci Sianéw az po
Jezioro Jamno. Na obszarze problemowym zdiagnozowano zagrozone 3 ujgcia wody
oraz 2 obiekty / obszary cenne kulturowo. Brak ciaggto$ci oraz odpowiednich parametrow
technicznych obwatowania wzdtuz polderu tabusz oraz Jamno stwarza zagrozenie
niekontrolowanego rozlewu wéd wezbraniowych. Obwatowanie wzdtuz wymienionych
polderéw obecnie nie spetnia warunkéw technicznych jakim powinny odopowiadac
budowle hydrotechniczne, cze$ciowo takze sg zdegradowane. Po analizie stanu
obiektéw wyznaczono kluczowe fragmenty obwatowan wymagajacych przebudowy oraz
lokalizacje zapewniajgce ciggtos¢ obwatowania.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego
dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa
zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pigé poziomoéw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

Cieki naturalne i kanaty
D Granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe

Bardzo niskie ryzyko powodziowe
Niskie ryzyko powodziowe
Umiarkowane ryzyko powodziowe
Wysokie ryzyko powodziowe

- Bardzo wysokie ryzyko powodziowe
0 4 2 4 km

i1

5: bardzo wysoki.




WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Opis czy wariant obejmuje jedynie dziatania utrzymaniowe nie ograniczajace ryzyka
czy tez zawiera inne (np. kontynuowane z | cyklu) - wéwczas nalezy doda¢ uktad
kolumn jak dla innych wariantéw.

WARIANT 0

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP
dziatania
1 |PPL705 Retencja w zlewni rzeki Zakres robot obejmuje: rzeka Polnica: Odtworzenie 7 1. Zahamowanie
Uniesty i Polnicy Odbudowa 3x stopien w Sianowie, 1 stopien |funkcjonalnosci wzrostu ryzyka
Trawica, 1 rumowisko; rzeka Uniesta: jaz w |istniejacej infrastruktury powodziowego

km 5+800, prég km 7+220, jaz km 8+800, przeciwpowodziowej
progi km 9+430, 10+000, stopien km
14+600, jazy i zastawki km 17+550-18+100,
prog km 19+030

2 |PPI_170 Przebudowa wezta Wykonanie wariantu naprawczego w postaci [Budowa 14 2.0bnizenie
wodnego na Kanale przeptawki komorowej w $wietle 1 i 2 wrét hydrotechnicznych istniejgcego ryzyka
Jamnenskim sztormowych oraz wykonaie w petni obiektow powodziowego
sterowalnych zasuw w $wietle 314 w2020 |retencjonujgcych wode
roku.

Docelowo zadanie bedzie polegato na
przebudowie wezta wodnego na podstawie
wybranego z koncepcji wariantu optymalnego
w pozniejszych latach.




WARIANT 1

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP
dziatania
1 |R_DO_N_012 |Ochrona / zwigkszanie Opracowanie szczegotowej analizy i projektu |Ochrona lub zwiekszanie |3 1. Zahamowanie
retencji na obszarach mozliwosci zwigkszenia retencji obszaréw retencji zlewniowej na wzrostu ryzyka
zurbanizowanych. zurbanizowanych (indywidualnie dla miasta |gruntach zabudowanych powodziowego
Opracowanie zgodnie z powyzej 20 tys. mieszkancéw) tj Szczecin, i zurbanizowanych.

obowigzujgcymi przepisami |Koszalin, Stargard Szczecinski, Kotobrzeg,
koncepciji technicznej dla Swinoujécie, Police, Biatogard, Goleniéw,
zadania Gryfino

"Ochrona/zwiekszenie
retencji na obszarach
zurbanizowanych" z
podziatem na poszczegdine

obszary.

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP

dziatania

1 |PPL707 Aktualizacja dokumentacji  |Etap | - Przebudowa watu Budowa i modernizacja ( |17 17. Budowa i
technicznej na przeciwpowodziowego nad jeziorem Jamno - |rozbudowa) watéw modernizacja (
zabezpiecznie polder tabusz na dtugosci 1660m. przeciwpowodziowych rozbudowa) watow
przeciwpowodziowe zlewni przeciwpowodziowyc
jeziora Jamno - Etap II- Wykonanie dokumentacji i h
przywrécenie parametrow | czesciowych roboét przebudowy watéw
technicznych watow przeciwpowodziowych na dtugosci ca. 600 m

przeciwpowodziowych na polder tabusz;
potudniowym brzegu jeziora
Jamno. Etap - Zakres zadania obejmuje wykonanie
: wat przy polderze Barnowo - 2400m, wat
przy polderze Dobiestawiec 3500m, wat przy
polderze Strzeznica 1500m, wat przy
polderze Jamno - 1500m, wat przy polderze
tabusz - 1700m.

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1

ogodlna charakterystyka wariantu: Opracowanie szczegotowej analizy i projektu mozliwosci zwiekszenia retenc;ji
obszaréw zurbanizowanych (indywidualnie dla miasta powyzej 20 tys.
mieszkancéw) tj Szczecin, Koszalin, Stargard Szczecinski, Kolobrzeg, Swinoujscie,
Police, Biatogard, Goleniéw, Gryfino

podstawa planistyczna: Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1938)

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnos$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkéw chronionych w obézarach szczegdblnego zagrozenia powodziowego
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]
Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego
Wielkos$¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:




szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowisko

niekorzystny $rodowiskowo

Wariant Planistyczny W2
ogolna charakterystyka wariantu: Etap | - Przebudowa watu przeciwpowodziowego nad jeziorem Jamno - polder
tabusz na dtugosci 1660m.

Etap II- Wykonanie dokumentac;ji i czesciowych robot przebudowy watow
przeciwpowodziowych na dtugosci ca. 600 m - polder tabusz;

Etap IlI- Zakres zadania obejmuje wykonanie : wat przy polderze Barnowo - 2400m,
wat przy polderze Dobiestawiec 3500m, wat przy polderze Strzeznica 1500m, wat
orzv polderze Jamno - 1500m. wat orzv polderze t abusz - 1700m

podstawa planistyczna: Program Planowanych Inwestycji

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos$¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowisko

niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy:

Region wodny:

Ina - Goleniow

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Zlewnia planistyczna:

Zarzad Zlewni w Stargardzie

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje wystepowania bardzo niskiego, niskiego, umiarkowanego
oraz wysokigo ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Iny. Obszar problemowy rozcigga sig
od miejscowosci Goleniéw, wzdtuz rzeki Iny az do uj$cia rzeki do Domigzy. Wiekszo$¢
terenéw zagrozonych obejmuje tereny rolnicze oraz le$ne, jednakze zdiagnozowano
zagrozonych 6 uje¢ wody oraz 6 obiektéw / obszaréw cennych kulturowo. Kluczowym
dziataniem prowadzgcym do zmniejszenia zagrozenia powodziowego jest budowa
nowego obwatowania wzdtuz rzeki Iny i nadanie mu odpowiednich parametréw
technicznych zapewniajgcych ochrone i brak mozliwosci przelania sie wod przez korone
watu w przypadku wystgpienia powodzi o prawdopodobienstwie wystagpienia 1%.
Przeprowadzenie petnej analizy mozliwosci ochrony oraz zwigkszenia retencji na
obszarach zurbanizowanych pozwolitoby na okreslenie newralgicznych lokaciji, dla
ktorych prawdopodobnie istnieje mozliwo$é ochrony w postacji zwigkszenia retacji,
niekoniecznie stosujac satandardowe rozwigzania jak budowa watéw
przeciwpowodziowych lub przegréd mobilmnych, ktére w przypadku obszaréw
zurbanizowanych czesto spotykajg sie z trudnosciami wykonawczymi pod postacjg braku
terenu opd ich budowe, a takze protestami lokalnej spotecznos$ci w kwestii budowy
obwatowania szczegodlnie w bezopsrednim sagsiedztwie lokali mieszkalnych.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego
dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa
zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pigé poziomoéw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Opis czy wariant obejmuje jedynie dziatania utrzymaniowe nie ograniczajace ryzyka
czy tez zawiera inne (np. kontynuowane z | cyklu) - wéwczas nalezy doda¢ uktad
kolumn jak dla innych wariantéw.
Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP
dziatania
1 |PPL88 Zabezpieczenie Zakres rzeczowy Projektu obejmuje : Etap | - |Budowa i modernizacja ( |17 17. Budowa i
przeciwpowodziowe zlewni |wykonanie dokumentacji projektowej wraz z |rozbudowa) watéw modernizacja (
rzeki Iny z uwzglednieniem |uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzjii |przeciwpowodziowych rozbudowa) watéw
$rodowiskowych pozwolen. Etap Il roboty budowlane: Zadanie przeciwpowodziowyc
uwarunkowan Jednolitych  |1-Zabezpieczenie przeciwpowodziowe h
Czesci Wod miasta Stargard. Zakres rzeczowy zadania:
Powierzchniowych 1.Przebudowa istniejacego lewostronnego
watu rzeki Iny w obrebie przepustu watowego
od km 58 +268-58+339. 2.0dbudowa
istniejgcego watu prawobrzeznego od km
58+338-58+898 rzeki Iny 3. Zabezpieczenie
prawego brzegu rzeki Iny od km 58+118-
59+098 w formie Scianki szczelnej wraz z
elementami towarzyszacymi. 4.
Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Iny od
km 59+098-59+113 w formie $cianki
szczelnej wraz z elementami
towarzyszacymi. 5. Przebudowa istniejacego
lewostronnego watu rzeki Iny w km 57+833.
6. Budowa pompowni melioracyjnej
odprowadzajacej wody do rzeki Iny w km
59+033 wraz z betonowym wlotem i wylotem.
Zadanie 2. Odbudowa lewego watu
przeciwpowodziowego nad rzekg Ing w km
13+00
2 |PPI_32 1B.4/1 Poprawa przeptywu |1. 1B.4/1 Poprawa przeptywu wod Ksztattowanie koryta 19 2.0bnizenie
waod powodziowych w powodziowych w okresie zimowym z Jeziora |ciekéw dla istniejgcego ryzyka
okresie zimowym z Jeziora |Dabie; przeprowadzenia wod powodziowego
Dabie 2. 1B.4/2 Bagrowanie przekopu Klucz - powodziowych.
1B.4/2 Bagrowanie Ustowo. Pogtebienie kanatu Klucz - Ustowo o
przekopu Klucz - Ustowo dtugosci 2,75 km do okreslonych
parametrow.




WARIANT 1

ID Nazwa

Ip

Opis

Typ dziatania

Numer typu
dziatania

Cel gtéwny aPZRP

1 |R_DO_B 015 |Budowa nowych watow
przeciwpowodziowych nad
rzeka Ing w km 12+580 -

14+800

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem niezbednych decyzji i
uzgodnien dla zadania "Budowa nowych
watdw przeciwpowodziowych nad rzekg Ing w
km 12+580 - 14+800" zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Budowa i modernizacja (
rozbudowa) watéw
przeciwpowodziowych

17

WARIANT 2

17. Budowa i
modernizacja (
rozbudowa) watéw
przeciwpowodziowyc
h

Ochrona / zwigkszenie
retencji na obszarach
zurbanizowanych

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogodlna charakterystyka wariantu:

przepisami koncepcji technicznej dla zadania
"Ochrona/zwigkszenie retencji na obszarach
zurbanizowanych" z podziatem na
poszczegdlne obszary.

retencji zlewniowej na
gruntach zabudowanych
i zurbanizowanych.

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP
dziatania
1 |PPL86 Modernizacja oznakowania |Przygotowanie dokumentacji okreslajgcymi |Zapewnienie mozliwosci |8 1. Zahamowanie
nawigacyjnego szlakéw wytyczne do oznakowania nawigacyjnego prowadzenia akcji wzrostu ryzyka
zeglownych na wraz ze sprzetem do obstugi. Realizacja lodotamania. powodziowego
$rodlgdowych drogach zadania do konca roku 2020 obejmuje: zakup
wodnych Szczecinskiego 40 szt. ptaw do toru gtdwnego, 51 szt. ptaw
Wezla Wodnego wraz ze do toru bocznego, 35 szt. stojakéw na ptawy
sprzgtem do obstugi. nawigacyjne.
2 |R_DO_B_005 |Odbudowa watéw Opracowanie dokumentaciji projektowej wraz |Budowa i modernizacja ( |17 17. Budowa i
przeciwpowodziowych nad |z uzyskaniem niezbednych decyzji i rozbudowa) watéw modernizacja (
Jeziorem Dabie wraz z uzgodnien dla zadania "Odbudowa watéc przeciwpowodziowych rozbudowa) watéw
budowg $luzy watowej przeciwpowodziowych nad Jeziorem Dabie przeciwpowodziowyc
Komarowo wraz z budowg $luzy watowej Komarowo" h
obejmujgcej odbudowe zdekapitalizowanego
watu przeciwpowodziowego, poprzez
podniesienie rzednych korony watu i nadanie
mu parametrow technicznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
3 |R_DO_N_012 Opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi Ochrona lub zwigkszanie |3 1. Zahamowanie

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i
uzgodnien dla zadania "Budowa nowych watéw przeciwpowodziowych nad rzekg
Ing w km 12+580 - 14+800" zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

wzrostu ryzyka
powodziowego

podstawa planistyczna:

poz. 1938)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnos$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos$¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Wyniki analizy MCA: _




Uzasadnienie:

szczegobtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID nazwa akceptowalno$é srodowiskowa
T (TR/IOF) korzystny srodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny $rodowisko

niekorzystny srodowiskowo

Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu: Zakres rzeczowy Projektu obejmuje : Etap | - wykonanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji i pozwolen. Etap Il roboty
budowlane: Zadanie 1-Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Stargard.
Zakres rzeczowy zadania: 1.Przebudowa istniejacego lewostronnego watu rzeki Iny
w obrebie przepustu watowego od km 58 +268-58+339. 2.0dbudowa istniejgcego
watu prawobrzeznego od km 58+338-58+898 rzeki Iny 3. Zabezpieczenie prawego
brzegu rzeki Iny od km 58+118-59+098 w formie $cianki szczelnej wraz z
elementami towarzyszacymi. 4. Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Iny od km
59+098-59+113 w formie $cianki szczelnej wraz z elementami towarzyszacymi. 5.
Przebudowa istniejacego lewostronnego watu rzeki Iny w km 57+833. 6. Budowa
pompowni melioracyjnej odprowadzajacej wody do rzeki Iny w km 59+033 wraz z
betonowym wlotem i wylotem. Zadanie 2. Odbudowa lewego watu
przeciwpowodziowego nad rzekg Ing w km 13+00

podstawa planistyczna: Program Planowanych Inwestycji

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos$¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny srodowisko

niekorzystny srodowiskowo

Wariant Planistyczny W2



ogolna charakterystyka wariantu:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i
uzgodnien dla zadania "Odbudowa watéc przeciwpowodziowych nad Jeziorem
Dabie wraz z budowg $luzy watowej Komarowo" obejmujgcej odbudowe
zdekapitalizowanego watu przeciwpowodziowego, poprzez podniesienie rzednych
korony watu i nadanie mu parametréw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

podstawa planistyczna:

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1938)

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdéinym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos$¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID nazwa
T (TR/OF)
IN/Nysp

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowisko
niekorzystny srodowiskowo

Wariant Planistyczny W2
ogodlna charakterystyka wariantu:

Opracowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami koncepcji technicznej dla
zadania "Ochrona/zwiekszenie retencji na obszarach zurbanizowanych" z
podziatem na poszczegélne obszary.

podstawa planistyczna:

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1938)

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszardéw, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego




Wielkos$¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA: i

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip

dziatanie
T (TR/OF)
IN/Nysp

ID

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowisko
niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy:

Region wodny:

Ina - Goleniow

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Zlewnia planistyczna:

Zarzad Zlewni w Stargardzie

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje wystepowania bardzo niskiego, niskiego, umiarkowanego
oraz wysokigo ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Iny. Na terenie obszaru
problemowego zdiagnozowano zagrozenie dla 25 uje¢ wody oraz 3 obiektéw / obszaréw
cenyych kulturowo. Kluczowym elementem ochorny przeciwwpowodziowej na

rzeczonym obszarze jest przywrécenie sprawnosci dziatania obiektu sterujgcego jakim
jest zdegradowany jaz w Kluczewie.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego
dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa
zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.
Przyjeto pigé poziomoéw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

Kanat
Jedliny \
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5: bardzo wysoki.
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WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Opis czy wariant obejmuje jedynie dziatania utrzymaniowe nie ograniczajace ryzyka
czy tez zawiera inne (np. kontynuowane z | cyklu) - wéwczas nalezy doda¢ uktad
kolumn jak dla innych wariantéw.

WARIANT 0

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP
dziatania
1 |PPL241 Odbudowa jazu w Zakres niniejszego opracowania obejmuje 14. Budowa 14 2.0bnizenie
Kluczewie w km 5+210 na |zakres wymaganych prac naprawczych na hydrotechnicznych istniejgcego ryzyka
rzece Mata Ina wraz z istniejgcym obiekcie jazowym, w obiektow powodziowego
wymiang kompletnych szczegolnosci: retencjonujgcych wode
mechanizmow. srozbiorke istniejgcych elementéw jazu jak:
“1zamknie¢ zasuwowych wraz z pomostem
technicznym;
TIptyty dennej na ponurze i poszurze
_Iprzyczotkéw w rejonie wody gornej
srealizacia konstriikeii Zelhetowei ahiektil




ID Nazwa

Opis

ID Nazwa

Ip

Opis

Typ dziatania

Numer typu
dziatania

Cel gtéwny aPZRP

Typ dziatania

WARIANT 2

Numer typu
dziatania

Cel gtéowny aPZRP

1 |R_DO_N_012 |Ochrona / zwigkszenie
retencji na obszarach

zurbanizowanych

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1
ogodlna charakterystyka wariantu:

Opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami koncepcji technicznej dla zadania
"Ochrona/zwigkszenie retencji na obszarach
zurbanizowanych" z podziatem na
poszczegdlne obszary.

Ochrona lub zwigkszanie
retencji zlewniowej na
gruntach zabudowanych
i zurbanizowanych.

1. Zahamowanie
wzrostu ryzyka
powodziowego

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnos$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkdéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaroéw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

dziatanie
T (TR/OF)
IN/Nysp

Ip ID

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskow
niekorzystny srodowiskowo

Wariant Planistyczny W2
ogodlna charakterystyka wariantu:

Opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami koncepcji technicznej dla
zadania "Ochrona/zwigkszenie retencji na obszarach zurbanizowanych" z
podziatem na poszczegélne obszary.

podstawa planistyczna:

poz. 1938)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hyd

raulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego




llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos$¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TR/OF)
IN/Nysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowisko
niekorzystny srodowiskowo




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




Obszar problemowy:

Region wodny:

Odra - Gryfino

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Zlewnia planistyczna:

Zarzad Zlewni w Szczecinie

Charakterystyka obszaru problemowego:

Obszar problemowy obejmuje wystepowania bardzo niskiego, niskiego, umiarkowanego
oraz wysokigo ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Odry w poblizu miejscowosci
Gryfino.W rejonie miejscowosci Gryfino zagrozenie powodziowe wystepuje w miejscach,
w ktérych brak jest ciggtosci w obwatowaniu istniejgcym oraz nowo projektowanymi /
budowanymi. Wezbrania o charakterze opadowym w pierwszej kolejnosci zalewajg
tereny Miedzyodrza stanowigcego naturalny polder zalewowy, w dalszej kolejnosci
miejscowo$¢ Gryfino, réwniez od strony Kanatu Cieptego. W bezposrednim zagrozeniu
znajduje sie teren oczyszczalni i przepompowni $ciekéw, 2 cmentarze, 5 uje¢ wody oraz
2 obiekty/obszary cenne kultorowo. W ramach ochrony przeciwpowodziowej kluczowym
jest dokonczenie dziatan zwigzanych z budowg watéw przeciwpowodziowych na
odcinkach Mniszki - Gryfino oraz Marwice - Krajnik oraz watu potudniowego w
miejscowosci Piasek wraz z przegrodg mobilng. Cato$¢ zabezpieczen
przeciwpowodziowych przewiduje takze modernizacje istniejacej stacji pomp w Krajniku
oraz przebudowe przepustu w miejscowosci Ognica.

Wzdtuz rzeki Odra od miejscowosci Widuchowa, az do pétnocnej czesci juz poza
obszarem problemowym, zdiagnozowano konieczno$¢ umocnienia zdegradowanych
brzegoéw.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny ryzyka powodziowego
dla obszaru problemowego.

Podstawe analizy rozktadu ryzyka powodziowego stanowita numeryczna mapa
zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Ocena polegata na okresleniu tzw. zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Przyjeto pigé poziomoéw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,

2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

Cieki naturalne i kanaty
[7\ Granice obszaru problemowego
Ryzyko powodziowe
Bardzo niskie ryzyko powodziowe
Niskie ryzyko powodziowe
Umiarkowane ryzyko powodziowe

Wysokie ryzyko powodziowe

- Bardzo wysokie ryzyko powodziowe

b . e ~
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WARIANTY PLANISTYCZNE

WARIANT 0

Opis czy wariant obejmuje jedynie dziatania utrzymaniowe nie ograniczajace ryzyka
czy tez zawiera inne (np. kontynuowane z | cyklu) - wéwczas nalezy doda¢ uktad
kolumn jak dla innych wariantéw.

WARIANT 0

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP

dziatania

1 |PPL29 1A.4 Realizacja robét Zadanie polega na budowie watéw Budowa i modernizacja ( |17 2.0bnizenie
polegajacych na przeciwpowodziowych na 3 odcinkach: rozbudowa) watéw istniejgcego ryzyka
dokonczeniu watéw Chlewice - Porzecze, Mniszki - Gryfino oraz  |przeciwpowodziowych powodziowego
przeciwpowodziowych Marwice - Krajnik.

Chlewice, Marwice-Krajnik,
Mniszki-Gryfino., z
podziatem na trzy Etapy
Realizaciji:

Etap I: Chlewice-Porzecze.
Wat cofkowy rzeki Odry przy
rzece Mysli.

Etap II: Marwice-Krajnik.
Modernizacja watu
przeciwpowodziowego nad
rzeka Odrg

Wschodnig w km 708+680 -
712+165

Etap lll: Mniszki - Gryfino.
Mndarnizacia wahi

2 |PPI_30 1A.2 Ochrona Zadanie obejmuje zabezpieczenie Budowa i modernizacja ( |17 2.0bnizenie
przeciwpowodziowa wsi przeciwpowodziowe miejscowosci Ognica w |rozbudowa) watéw istniejgcego ryzyka
Gryfino, Ognica i Piasek postaci przebudowy przepustu, wykonania przeciwpowodziowych powodziowego
nad Odra. nowego odcinka koryta oraz likwidacji
Modernizacja polderu starego; Modernizacji istniejgcej stacji pomp
Marwickiego etap Ill - stacja |Krajnik oraz wykonanie watu
pomp Krajnik przeciwpowodziowego potudnowego, watu

ziemnego poétnocnego oraz sciany
przeciwpowodziowej mobilnej dla
miejscowosci Piasek.

3 |PPI32 1B.4/1 Poprawa przeptywu |1. 1B.4/1 Poprawa przeptywu wod Ksztattowanie koryta 19 2.0bnizenie
waéd powodziowych w powodziowych w okresie zimowym z Jeziora |ciekéw dla istniejgcego ryzyka
okresie zimowym z Jeziora |Dabie; przeprowadzenia wod powodziowego
Dabie 2. 1B.4/2 Bagrowanie przekopu Klucz - powodziowych.
1B.4/2 Bagrowanie Ustowo. Pogtebienie kanatu Klucz - Ustowo o
przekopu Klucz - Ustowo dtugosci 2,75 km do okreslonych

parametrow.

4 |PPI_28 Prace modernizacyjne na | Przedmiotem przedsiewzigcia jest Odtworzenie 7 1. Zahamowanie
Odrze granicznej: wykonanie modernizacji zabudowy funkcjonalnosci wzrostu ryzyka
Etap I- Prace regulacyjnej na Odrze granicznej, na istniejgcej infrastruktury powodziowego
modernizacyjne na Odrze  |podstawie wypracowanej przez strone polskg
granicznej w celu i niemieckg koncepcji regulacji Odry
zapewnienia zimowego granicznej.
lodotamania
Etap Il- Modernizacja
zabudowy regulacyjnej na
Odrze aranicznei

5 |R_DO_B_013 |Wykonanie ubezpieczenia | Planowana inwestycja polega na Ksztattowanie koryta 19 2.0bnizenie
brzegu na rz. Odrze ubezpieczeniu miejsc z najbardziej ciekéw dla istniejgcego ryzyka
Wschodniej na wybranych  |zniszczonymi brzegami. Catos¢ odcinka przeprowadzenia wod powodziowego
odcinkach od wezta obejmuj kilometraz rzeki Odry Wschodniej od | powodziowych.

Widuchowa do Kanatu km 704,1 - 730,8.
Klucz-Ustowo (Skosnicy).




WARIANT 1

Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtowny aPZRP
dziatania
1 |PPL86 Modernizacja oznakowania |Przygotowanie dokumentacji okreslajgcymi |Zapewnienie mozliwosci |8 1. Zahamowanie
nawigacyjnego szlakéw wytyczne do oznakowania nawigacyjnego prowadzenia akcji wzrostu ryzyka
zeglownych na wraz ze sprzetem do obstugi. Realizacja lodotamania. powodziowego
2 |PPI_709 Zwiekszenie retencji Opracowanie koncepcji technicznej dla Budowa 14 2.0bnizenie
jeziorowej i korytowej w zadania "Zwiekszenie retencji jeziorowej i hydrotechnicznych istniejgcego ryzyka
Regionie wodnym Dolnej korytowej w Regionie wodnym Dolnej Odry" |obiektow powodziowego
3 |R_DO_N_012 |Ochrona / zwiekszenie Opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi Ochrona lub zwigkszanie |3 1. Zahamowanie
retencji na obszarach przepisami koncepcji technicznej dla zadania |retencji zlewniowej na wzrostu ryzyka
zurbanizowanych "Ochrona/zwigkszenie retencji na obszarach |gruntach zabudowanych powodziowego
WARIANT 2
Ip |ID Nazwa Opis Typ dziatania Numer typu | Cel gtéwny aPZRP
dziatania

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1

ogodlna charakterystyka wariantu:

Przygotowanie dokumentaciji okreslajacymi wytyczne do oznakowania
nawigacyjnego wraz ze sprzetem do obstugi. Realizacja zadania do konca roku

podstawa planistyczna:

Program Planowanych Inwestycji

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnos$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaroéw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektow dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID
T (TR/OF)
ININysp

nazwa

Wariant Planistyczny W1
ogodlna charakterystyka wariantu:

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $srodowisko

niekorzystny srodowiskowo

Opracowanie koncepc;ji technicznej dla zadania "Zwiekszenie retencji jeziorowej i
korytowej w Regionie wodnym Dolnej Odry" zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

podstawa planistyczna:

Program Planowanych Inwestycji




uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnos$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkdéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos$¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci

wyniki analizy MCA: ||| | |

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID
T (TR/OF)
IN/Nysp

nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowisko

niekorzystny srodowiskowo

Wariant Planistyczny W1
ogodlna charakterystyka wariantu:

Opracowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami koncepcji technicznej dla
zadania "Ochrona/zwigekszenie retencji na obszarach zurbanizowanych" z

podstawa planistyczna:

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.

na= 1090\

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnos$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkdéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaroéw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos$¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA: _

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie  |ID
T (TR/OF)
IN/Nysp

nazwa akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskow

niekorzystny srodowiskowo




Wariant Planistyczny W2

ogolna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hyd

raulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN]

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN]

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - okreslane dla

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa
technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki

Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielko$ci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego

Wielkos$¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci

Wyniki analizy MCA:

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

szczegobtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie |ID
T (TR/OF)
IN/Nysp

nazwa

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo

| U |umiarkowanie

niekorzystny srodowiskowo

korzystny srodowisko




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:




